HELL

HELLFAX-WETTERKARTENGEBER
WF 205

fir den internationalen Wetterdienst

Der HELLFAX-Wetterkartengeber Typ WF 205 ist ein Faksimilegeber fir die
Ubertragung von Wetterkarten im internationalen Format 457 x559 mm (18"x22").
Das Gerat verwendet die Module 576 und 288, arbeitet mit den Drehzahlen 60,
90 und 120 U/min und gestattet automatischen Empfangsbetrieb durch Abgabe

der von der WMO empfohlenen Fernsteuerfrequenzen.

Dieses neue, volltransistorierte Gerat ist auch fur paarweisen Tandembetrieb

geeignet, mit dem optimale Ausnutzung der Ubertragungszeit erreicht wird.

Zum Empfang der mit dem HELLFAX-Wetterkartengeber Typ WF 205 Ubertra-
genen Karten sind alle nach WMO-Daten arbeitenden Faksimileschreiber ge-

eignet.
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Die HELLFAX-Wetterkartengeber Typ WF 205 sind Faksimilegerédte in Trommelausfuhrung fir das internati-
onale Kartenformat 457 x 559 mm (18" x 22“). Sie entsprechen den letzten WMO-Empfehlungen fir die Aus-
sendung von Wetterkarten. Die Gerate sind fiir die Zusammenarbeit mit allen HELLFAX-Wetterkartenschrei-
bern und Empfangern anderen Fabrikats geeignet, sofern diese ebenfalls nach WMO-Daten arbeiten. Die
Faksimilesignale werden amplitudenmoduliert abgegeben. Die Ubertragung kann dabei sowohl Gber Leitungs-
wege als auch uber Funkkanéle erfolgen. Bei Funkbetrieb mit Frequenzmodulation ist ein geeigneter Mo-
dulationsumsetzer am Sender vorzusehen. Das Geréat besitzt auBerdem einen besonderen Ausgang fur Da-

tenverarbeitungssysteme.

Fur den ununterbrochenen Einzel- oder Tandembetrieb sind alle HELLFAX-Wetterkartengeber Typ WF 205
mit einem Taktgeber ausgestattet, der wahrend des Kartenwechsels Phasenzeichen senden kann, so daf3 der
Betrieb entweder mit einem Geber allein oder mit einem zweiten gleichen Geber gekoppelt bei selbsttatiger
Umschaltung abwechselnd erfolgt. Mit zwei gekoppelten Gebern lassen sich auch doppeltgroBe Wetterkarten
von 457 mm (18) Breite und 1198 mm (44") Lange mit Blattschreibern als zusammenhangende Stiicke auf-

zeichnen.

Der HELLFAX-Wetterkartengeber Typ WF 205 ist ein Tisch-
gerat. Die leicht zugéngliche Bildtrommel mit der magneti-
schen Karten-Spannvorrichtung wird von einer durchsichti-
gen Kunststoffplatte abgedeckt. An der Vorderseite des
Gebers befinden sich alle Bedienungstasten und Einstell-

knopfe sowie ein Voltmeter zur Pegelanzeige.

Gegenuber dem HELLFAX-Wetterkartengeber WF 204 ist
das neue Gerat volltransistoriert. Die gedruckten Schaltun-
gen sind in steckbare Baugruppen aufgeteilt. Das Stromver-

sorgungsteil ist im Geber mit enthalten.

HELLFAX-Wetterkartengeber WF 205, gedffnet

Der Modul ist umschaltbar. Bei Modul 576 werden 3,8 Linien
pro mm abgetastet; wird jede zweite Abtastlinie ausgelassen,
erfolgt die Ubertragung in der halben Zeit mit 1,9 Linien pro
mm, die dem Modul 288 entspricht. Die umschaltbaren Dreh-
zahlen 60, 90 und 120 U/min der Sendetrommel entsprechen
den Aufzeichnungsgeschwindigkeiten 60, 90 und 120 Zeilen/
min der empfangenden Blattschreiber. Fir normalen Fak-
similebetrieb steht am Ausgang ein getasteter Trager zur
Verfigung. Fir Datenverarbeitungssysteme ist ein Gleich-

spannungsausgang (* 6 Volt) vorhanden.

Fur Wetterkartenoriginale, deren Lange der vollen Trommel-
lange entspricht, ergeben sich in Abhéngigkeit von Modul
und Drehzahl Ubertragungszeiten zwischen 9 und 36 Mi-
nuten. Bei kirzeren Vorlagen kann die Ubertragungszeit
durch einen, tber die volle Trommelldnge stufenlos einstell-

baren Tabulator auf das notwendige MaB verkurzt werden.

Der AnschluB der Gerate kann an jeder Lichtsteckdose er-
folgen. Die Netzspannung ist auf die Ublichen Werte zwi-
schen 105 und 240 V umschaltbar, die Netzfrequenz kann 50

bis 60 Hz betragen.
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Muttergerat
Tochtergerat
Bildwalze

Umschaltgetriebe fiir Dreh-
zahl

3 Synchron-Drehstrom-Motor

4 Getriebe fur Vorschub mit
Magnetkupplung

5 Optikwagen mit Bildlampen
und Fotodiode

6 Optikwagenvorschub

7 Vorverstarker

8 Pegelautomatik

9 Taststufe

10 Stimmgabelgenerator

11 Trennstufe

12 Phasenzeichengeber

13 Selektivtongeber

14 Phasenschieber

15 Synchronverstarker

16 Tragerfrequenzschalter

17 Betriebsarten-Wahlschalter

18 Wechselstrom-Signal-
ausgang

19 Weichtaststufe
20 Gleichstrom-Signalausgang
21 Netzversorgung

RO o B

Schematische Darstellung der Wirkungsweise des
HELLFAX-Wetterkartengebers Typ WF 205

Das Lesen (Abtasten) der Wetterkartenoriginale erfolgt licht-
elektrisch. Als Originale kénnen alle Wetterkarten und Vor-
lagen verwendet werden, bei denen zwischen Untergrund
und Zeichnung ein genligender Kontrast besteht, wobei die
Papierfarbe der Vorlage automatisch zum WeiB-Bezugswert

wird.

Der Trommelantrieb erfolgt durch einen 60 Hz Synchron-
motor. Die 60 Hz-Frequenz entsteht durch Teilung der 480
Hz-Frequenz, die von einem eingebauten Stimmgabelgene-

rator erzeugt wird.

Als Ubertragungsleitungen und Tastleitungen zu Funksendern
konnen normale Leitungen von 3400 Hz Bandbreite benutzt
werden. Um die Ubertragung héherer Bildpunktfrequenzen,
die aus zu feiner Zeichnung der Sendevorlagen resultieren,
und damit Verluste an Detailreichtum der Faksimiles zu
vermeiden, werden zu kurze Bildsignale mit e'ektronischen
Mitteln auf eine Mindestlange gebracht, die einer max. Bild-
punktfrequenz von 1200 Hz entspricht. Weiterhin wird die
Flankenform der Signale verrundet, so daB diese fir die
Leitungsubertragung besser geeignet sind und Verzerrungen
vermieden werden. Diese Weichtasteinrichtung kann auch

abgeschaltet werden.

HELLFAX-Wetterkartengeber Typ WF 205 enthalten fir Tan-
dembetrieb eine Kopplunaseinrichtung fir die Zusammen-
arbeit zweier Geréate. Mittels eines Verbindungskabels wer-
den 2 Geber WF 205 so miteinander verbunden, daB der
eine Geber als Mutter-, der andere als Tochtergerat arbeitet.
Der Phasengeber des als Muttergeréat arbeitenden Gebers
erzeugt stéandig Impulse, auf die sich die Walzen beider Ge-
réate automatisch einphasen und bei Fortsetzungsbetrieb alle
angeschlossenen Faksimile-Empfanger in Phase gehalten
werden. Die Faksimileschreiber laufen dadurch auch Uber
die durch Kartenwechsel bedingten Sendepausen hinweg
synchron weiter, wodurch erneutes Starten und Einphasen
der Empfanger unnétig ist. Bei Einzelbetrieb werden mittels

eines Blindsteckers alle Funktionen auf ein Geréat beschrankt.

Bedienungselemente des WF 205
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HELLF A X -Wetterkartengeber

Modul

Abtastfeinheit Linien/mm
Linien/inch

Drehzahl U/min

Ubertragungszeit fiur volles Format min

Papiervorschub pro Minute mm

Papierformat
Ausnutzbare Bildflache
Trommeldurchmesser
Trommellange

Selektiv-Frequenzen zur Fernsteuerung
der Wetterkartenschreiber

Ausgangspegel

Ausgangssignale
Faksimilegerate

elektrische Datengeréte
Leitungsanpassung
Tragerfrequenzen

Stimmgabelgenerator
Stimmgabelfrequenz
Temperaturkoeffizient der Stimmgabelfrequenz

Betriebsspannungen
Netzfrequenz
Leistungsaufnahme

Abmessungen

Gewicht

Typ WF 205
576 288
38 1,9
9% 48
60; 90; 120 60; 90; 120
36; 27; 18 18; 135; 9
15,8; 23,7; 31,7 31,7; 47,5; 63,3

568 x 473 mm (22.36“ x 18.62")
568 x 453 mm (22" x 18")
152 mm (6“)

590 mm (23'4")

I

Start Modul 576 300 Hz
Start Modul 288 675 Hz (umschaitbar auf 200 Hz)
Stop = 450 Hz

I

0, bis + 5 dB von Hand regelbar

getasteter Trager
Gleichspannung * 6V

600 Ohm
1500, 1900, 2400, 3000 Hz (umschaltbar)

Typ St 79
480 Hz
>5.107/0C

105/115/125/200/220/240 V (umschaltbar)
50...60 Hz
ca. 200 VA

Hohe 470 mm
Breite 850 mm
Tiefe 470 mm

ca. 90 kg
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