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1. Allzemeines

Der Siemens-Hell Schreiber "GL" wird mit Vorteil fiir Fernschreibverkehr
iiber vorhandene Fernsprech-Ubertragungseinrichtungen verwendet, wenn we-
gen des verhdltnismiBig geringen Verkehrsumfanges der Aufwand fir ein
Fernschreibnetz mit Fernschreib-Vermittlungen und Fernschreib-Teilnehmer-
stellen zu groB8 wire., Dies trifft z.B. fiir Nachrichtennetze der Bahn, Po-
lizei und Feuerwehr oder fiir Verbindungen zwischen Bdrse und Banken, zwi-

schen Hafen und Reederei und dhnliche Verbindungen zu.

Das Gerdt besteht aus einem Sender und Empfénger. Es ist mit Fernein- und
-gusschaltung susgeriistet, so daB jederzeit Nachrichten empfangen werden
kﬁnﬁen, auch wenn an der Empfangsstelle keine Bedienungsperson zugegen ist.
Beim Siemens-Hell-Verfahren wird jedes zu iibermittelnde Zeichen in Raster=-
punkte aufgeteilt. Diese Rasterpunkte werden in Form von Stromst@Ben nach-
einander iibertragen und vom Schreibsystem des Empféngers durch eine syn-
chron mit dem Sender umlsufende Schreibspindel nacheinander aufgezeichnet.
Da das Zeichen alsc nicht gedruckt sondern ohne Zwischenschaltung eines
abatrakten Codes geschrieben wird, kénnen Stérimpulse auf dem Ubertragungs-
weg nur die Lesbarkeit beeintréchtigen, nicht aber die Aufzeichnung eines

falschen Zeichens bewirken.

Der Siemens-Hell-Schreiber "GL" vereinigt die Einfachheit des Siemens-
Hell-Systems mit den vom Fernschreiber her bekannten Vorziigen des Start-
Stop-Prinzips. Man kann also auf der Tastatur dieses Gerdtes schreiben,
ohne an einen Rhythmus gebunden zu sein. Der Papierstreifen wird bei je-

dem Tastenschlag um eine Buchstabenbreite vorgeschoben.

Der Siemens-Hell-Schreiber "GL" ist fiir den Betrieb auf Fernsprechleitun-
gen und Funkverbindungen mit leitungsihnlichen Eigenschaften vorgesehen.
Zur tbertragung wird eine im Gerdt erzeugte Tridgerfrequenz von wahlweise
1000 Hz oder 3000 Hz benutzt. Die Ubertragungseigenschaften der Leitungen
brauchen nicht besonders gut zu sein, es geniigt das Prequenzband von 550
bis 1450 Hz bzw. 2550 bis 3450 Hz, die Dédmpfung kann bis zu 4 N betragen,
ein Wert, bei dem die Sprechverstidndigung schon schwierig ist. Wird zur
Zeicheniibertragung die Frequenz 3000 Hz verwendet, so kann das Frequenz-
band unterhaldb 2400 Hz anderweitig, z.B. zum Fernsprechen, ausgenutzt

werden.

Die gréBte Schreibgeschwindigkeit ist 6,1 Zeichen je Sekunde. Es kann also

etwa das gleiche Schreibtempo eingehaltien werden wie bel einer Fernschreib-

maschine.
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Durch das Start-Stop-Verfahren ist es im Gegensatz zu dem bekannten Sie-
mens-Hell-Streifenschreiber fiir Funkbetrieb méglich, die Schrift einzeilig
aufzuzeichnen. Selbst bei Drehzahlunterschieden zwischen dem sendenden und
dem empfangenden Ger&t kann die Zeile nicht vom Papierstreifen laufen, da
der Startschritt die HtShenlage der Zeichenelemente auf dem Papler bel je-

dem Buchstaben neu festlegt.

Das Gerdt ist nicht wviel gréBer und schwerer als eine Bilroschreibmaschine.
Der Geber hat dieselbe Volltastatur wie die Fernschreibmaschine, jedoch
keine Tasten fiir Buchstaben- und Ziffernwechsel, die beim Siemens-Hell-
Verfahren nicht nétig sind. Da der Empfdngereingang mit dem Geberausgang
parallel liegt, wird die eigene Sendung zur Kontrolle mitgeschrieben.

Das Gerdt ist fiir Netz-Betrieb (220 V, 40 ... 60 Hz) vorgesehen.

Schriftaufzeichnung

Das Siemens-Hell-Verfahren ist eine Art Bildtelegrafie, bei der verein-
fachte Bilder der Buchstaben, Zahlen und Zeichen iibertragen werden (Bild 2).
Die aus verschieden langen Strichen szusammengesetzien vereinfachten Bilder
werden so vorbereitet, daB sie durch Betdtigung einer Taste ausgesendet

werden konnen.

Das Buchstabenfeld ist fiir alle zu {ibertragenden Zeichen einheitlich. Es
ist in 7 senkrechte und 14 waagerechte Streifen geteilt. Das kiilrzeste Zei-
chenelement und auch die kiirzeste Pause nehmen 2/98 des ganzen Feldes ein,
und zwar derart, daB die beiden Achtundneunzigstel-Felder in Léngsrichtung
unmittelbar aneinanderstoBen. In dieses Netz werden die Buchstaben einge-
zeichnet, wie im Bild 3 fiir den Buchstaben E und die Ziffer 6 dargestellt
ist. Es wird nur der innere Teil des Bildfeldes fiir die Zelchen benutzt,
der erste und siebente senkrechte und der oberste und unterste waagerechte
Streifen bleiben frei. Auf das eigentliche Buchstabenfeld entfallen somit
25 Bildelemente und auf die Umrandung 24. Zur bertragung werden die senk=-
rechten Streifen des Bildfeldes in Form von Nockensegmenten auf einer Nok-
kenscheibe aneinandergereiht (Bild 4). Beim Aussenden eines Zeichens steu-
ert die umlaufende Nockenscheibe einen Kontaktfedersatz, so daB fiir jedes
Zeichen eine charakteristische Schrittfolge entsteht (Bild 5).

Bei dem Flinfer-Code-System der Fernschreibmaschine besteht die Schrittfol-
ge fiir jedes Zeichen nur aus fiinf Elementen, so0 daf sich zwei Buchstaben

u.0. nur durch Vorhandensein oder Fehlen eines Jenrittes voneinander un-

Hell Verein Kiel



=
| =]
=
|
=
=
=
=
=
-
=
=

=
s
%
7
%
%
il

_'I|||:~q.'h|'.n-'l-l'—"f.nﬂ1-‘-.l
1

3 4

Zelchen-Grundraster, Anlaufschritt schraffier Sende-Nockenscheibe fUr Buchstaben E

(=1

L=

Schritifelge elnes Slemens-Hell-Zeichens (E)

a = Glelchitrom b = Wechselstrom

Schreibspindel (1) mit Papier (1) und Schrelbschneide (3)

| F‘EHHH Psfgrq'*\

7
Auswirkung von Drehzahlabwelchungen

a — Empflinger [Gull 1u schnell
b = Empilinger |8ufl ru langsam

Hell Verein Kiel



- =

terscheiden. Da die Schrittfolge eines Zeichens in keiner direkten, bild-
lichen Beziehung zu dem zu ilbertragenden Zeichen steht, bewirkt das Aus-
fallen eines Schrittes oder ein zusédtzlicher Schritt infolge wvon Stdrungen
auf dem Ubertragungswege daher in jedem Falle den Abdruck eines falschen
Zeichens, das aber nicht mit Sicherheit als falsch erkannt werden kann.
Beim Hell-System dagegen bringt ein zusdtzlicher oder ein fehlender
Schritt innerhalb der Schrittfolge kein grundsédtzlich anderes Zeichen.

Das iibermittelte Zeichen wird nur etwas verzerrt, so daB je nach Anzahl

der Storimpulse dies klare Erkennbarkeit des Zeichens nur mehr oder weni=-

ger beeintridchtigt wird.

Zum Aufachreiben der Zeichen auf dem Papier beim Empfanger wird eine
Bpindel verwendet. Diese Schreibspindel besteht aus einem Dorn, der mit
einer schraubenférmig verlaufenden Rippe versehen ist (Bild 6). Die Hihe des
Schraubenganges ist gleich der Bildfeldhdhe. Wird der unter der Schreib-
spindel durchlaufende Schreibstreifen gegen die Schreibspindel gedriickt,
so beriihrt er die Rippe und zwar nur in einem Punkt, Dreht sich die Spin-
del, so wandert dieser Punkt parallel zu ihrer Achse, also senkrecht zur
Leufrichtung des Streifens iiber das Papier. Da die Schraubenrippe einge-
firbt ist, wird dabei eine Linie auf dem Papier aufgezeichnet. Gleich-
zeitig wird das Papier vorgeschoben, so daB bei jeder Umdrehung der Spin-
del ein Strich aufgezeichnet wird, der jeweils dicht neben dem vorher ge=-
schriebenen liegt. Bei jedem Stromschritt der ankommenden Schrittfolgen
der einzelnen Zeichen wird der Empfangsmagnet erregt und driickt das Pa-
pier mit der Schreibschneide seines Ankers gegen die Spindel. Auf diese
Weise schreibt die Spindel nacheinander die einzelnen Bildpunkte, aus de-

ren Folge sich das Zeichenbild zusammensetzt.

Bei dem Start-Stop-Verfashren wird vor jedem Zeichen ein Stromschritt ge-
sendet (I in Bild 4 und 5), der den Papiervorschub und die Schreibspindel
in Gang setzt (Anlaufschritt)., Nach sechs Umdrehungen der Schreibspindel
werden Papiervorschub und Spindel wieder angehalten, bis der nidchste
Startschritt empfangen wird. Dadurch ist sichergestellt, daB auch dann,
wenn die Drehzahl des Senders von der des Empfingers etwas abweicht, der
erste Strich jedes Zeichens in der richtigen HBhenlage auf das Papier ge-
schrieben wird. Lduft der Empfidnger zu schnell, so treffen die Schritte
der folgenden Buchstabenelemente etwas zu spdt ein. Dadurch werden die
einzelnen Buchstabenbilder, nicht aber die ganze Zeile, schrig nach oben
laufend aufgezeichnet. Bei zu geringer Drehzahl des Empfidngers sind die
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Buchstabenbilder schrig nach unten verschoben (Bild 7). Die Lesbarkeit
der Zeichen ist dadurch in einem Drehzahlbereich von + 2 % nicht beein-

trdachtigt.

Konstruktiver Aufbau

Der Siemens-Hell-Schreiber "GL" besteht aus einer Anzahl funktionsmédBig
zusammengehdriger Baugruppen (Bild 19, Seite 14), die mit Schrauben auf
der Grundplatte befestigt und durch Steckverbindungen elektrisch mitein-

ander verbunden sind. Sie kinnen daher leicht aus- und eingebaut werdem.

Wirkungsweise

Tastengeber

Der Sendekontakt im Ceber tastet die im eingebauten Rohrensummer (sie-

he 4.2) erzeugte Trigerfrequenz im Takt der Schrittfolgen.

Ausldsung und Sendevorgang (Bild B8, Seite 7)

Beim Anschlagen einer Taste der Schreibtastatur schiebt der zugehirige
Tastenhebel 34 mit seiner Steuernase 9 den Schieber B unter den Steuer-
hebel 5. Gleichzeitig bewegt der Ansatz 10 die Auslésewippe 11 nach vorn,
die mit ihrem Hebel 2% {iber Zwischenhebel 27 die Zugklinke 26 nach unten
zieht. Deren Nase 28 nimmt den Lappen des Sperrhebels 22 mit, die Sperr-
nase 29 des Auslésehebels 18 wird freigegeben. Der Auslisehebel 18 dreht
sich unter Federzug, die Verklinkung seines Hakens 19 mit der Haltena-
se 20 der Anhaltekurvenscheibe 21 wird gelost.

Die Kurvenscheibe 21 sitzt auf der Senderwelle 3, die iiber eine Reibungs-
kupplung und ein Zahnrad mit dem laufenden Motor in Verbindung steht. Die
Senderwelle wird von der Kupplung fiir eine Umdrehung mitgenommen., Die
Welle tridgt fiir jedes in der Tastatur vorgesehene Zeichen eine Nocken-
scheibe, zusédtzlich noch die Startnockenscheibe 2, die widhrend des ersten
Siebentels der Senderwellenumdrehung den Anlaufschritt aussendet. Dazu
schlieft die Nockenscheibe 2 den Kontakt 1 fiir die Dauer von 13 1/3 ms.

Die Kurvenscheibe 14 bewegt den Hebel 13 und damit die Steuerwippe 12
nach oben. Diese driickt den gerade mit Taste 33 eingetasteten Schieber
gegen den Steuerhebel, der den zugehtirigen Zeichenkontakt an seine Zei-

chen-Nockenscheibe legt.

Der Schieber bleibt fiir die Dauer der Abtastung in der eingeschobenen
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Stellung, da er sich mit seiner Haltenase an der hochgedriickten Steu--
erwippe 12 hilt,

Beim Niederdriicken des Tastenhebels 34 wurden auBerdem die 5 Sperrschie-
nen 32 (in der Zeichnung nur 3 dargestellt) in eine bestimmte Stellung
verschoben und durch den eingefallenen Sperrhebel 31 in dieser Stellung
festgehalten. Der Sperrhebel 31 ist mit dem Hebel 17 verbunden und wird
von der Nockenscheibe 16 gesteuert. In Ruhestellung der Senderwelle ist
er durch den Noeken ausgehoben. Damit sind also die Sperrschienen je-
weils fiir die Dauer der Zeichenabtastung gesperrt und verhindern so

lange die Betdtigung der Tasten.

Anhalten der Senderwelle (Bild 9, Seite 7) ‘I

-

Wihrend der Abtastung gleitet die Haltenase 20 der Scheibe 21 auf den un-

teren Arm des Ausl&sehebels 18 und dreht diesen im Uhrzeigersinn. Gleich-

zeitig dreht der Steuerstift 30 die Zugklinke 26 nach rechts. Nun kann

der Lappen des Sperrhebels 22 zwischen die Nasen 28 unﬂJEE einfallen.

Damit wird der Ausl&sehebel 18 in Sperrstellung gehalten, fédngt nach be-

endeter Senderwellenumdrehung mit seinem Haken 19 die Haltenase 20 der
Anhaltekurvenscheibe auf und hdlt so die Senderwelle an. Beim Loslassen

der vorher gedriickten Zeichentaste geht auch die Auslisewippe 11 wieder *
in Ruhestellung; die Zugklinke bewegt sich nach oben, ihre Nase 28 kann

iber den Lappen des Sperrhebels 22 einfallen. Der Tastaturgeber ist da- 4

mit wieder in Ausgangsstellung, das nédchste Zeichen kann eingetastet 1

werden.

Deuerauslésung (Bild 10)

Zur mehrfachen Wiederholung eines Zeichens dient die "Dauer"-Taste,

Der "Dauer"-Tastenhebel trigt am oberen Ende einen Winkel, der bei Be-
titigung der Taste den oberen Lappen des Sperrhebels 22 mit nach vorn
nimmt. Dadurch gibt der andere Lappen die Nase 29 des Auslisehebels
frei, die Senderwelle dreht sich, solange die "Dauer"-Taste gedriickt
bleibt. Wird gleichzeitig eine Zeichentaste gedriickt, so wird dieses
Zeichen dauernd mit gréBter Schreibgeschwindigkeit ausgesendet. Die
Dauertaste allein bewirkt nur die Dauersendung des Startschrittes, wo-
bei das Papier unbeschrieben ausléuft,
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4.2 Réhrensummer (Bild 11, Seite 8 und Gesamtschaltbild im Anhang)

Die Trédgerfrequenz (1000 Hz oder 3000 Hz) fiir die Zeicheniibertragung

#ird in einem R8hrensummer erzeugt, der dauernd schwingt. Uber die Sen-
dekontakte wird die Tonfrequenz einer Verstédrkerstufe im Rhythmus der
Zeichen zugefiihrt. Die beiden Rbhrensysteme, Summer und Verstidrker, sind
in der Doppeltriode R6 3 vereinigt. Der Summer (rechtes Rdhrensystem im
Schaltbild) arbeitet mit Anodenriickkopplung. Der frequenzbestimmende
Schwingkreis besteht aus der Wicklung 5-6 des Riickkopplungsiibertragers st
und den EKondensatoren ¢ 101 und ¢ 102. Mit dem Eontakt hl des Frequenzum-
schaltrelais H kann C 102 kurzgeschlossen werden. Das Relais wird von ei-
riem Kontakt U IV des Filterumschalters im Schreibverstédrker betdtigt.

Der Summer schwingt mit 1000 Hz, wenn hI geschlossen, d.h. C 102 iiber-
briickt ist; bei offenem Kontakt hl werden 3000 Hz erzeugt, da durch die
Hintereinanderschaltung von C 101 und C 102 die Schwingkreiskapazitat
verringert wird. Der parallel zur Wicklung 4-7 des SU geschaltete HeiB-
leiter HL sorgt fiir konstante Schwingamplitude bei beiden Frequenzen.
Die getastete und im linken System von R& 3 verstédrkte Trigerfrequensz

wird iiber den Ausgangsiibertrager Al und einem Teil des Empfangsfilters
auf die Leitung gegeben.

4.3 Bchreibverstirker

Das Schreibsystem des Siemens-Hell-Schreibers arbeitet mit Gleichstrom.

Da die Zeichen vom Sender zum Empfénger mit einer Trdgerfrequenz von
1000 oder 3000 Hz iibertragen werden, ist im Siemens-Hell-Schreiber ein

Verstéirker und Gleichrichter fiir die Tridgerfrequenz eingebaut.

4.31 Arbeitsweise des Schreibverstérkers (siehe Gesamtschaltbild)

Die ankommenden Tonfregquenzimpulse mit einer Trédgerfrequenz von 1000

6der 3000 Hz durchlaufen ein Filter (L 1, C 2, C 3, C 4, L 3, C 5, C 6,
L 2), das mit einem Drehschalter U der jeweiligen Trégerfrequenz ange-
paBt werden kann. Uber dem Voriibertrager VU wird die Rthre R6 1 gesteu-
ert. Mit dem Regler Wi 4 ist die Verstdrkung einstellbar. An der Ano-

denseite kfnnen die verstdrkten Tonfrequenzsignale mit einem Kopfhirer
(4000 @) iiber C 8 und Wi 12 abgehdrt werden. Der Anschluf erfolgt an den

Buchsen Mh. Die verstdrkten Tonfregquenzzeichen gelangen iiber den Zwi-
scheniibertrager ZU! an den Gleichrichter Gr 1. Die am Widerstand Wi 15
entstehende Gleichspannung wird von dem Siebglied C 10, Wi 14, C 11 ge-
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lenn kein Tonfrequenzsignal wvorhanden ist, ist die Endrdhre RS 2 gesperrt,
da vom Spannungsateiler Wi 20/Wi 22 eine negative Vorspannung iber Wi 153,

Wi 14, Wi 15 und Wi 16 am Steuergitter liegt.

Das Tonfrequenzsignal wird vom Gleichrichter Gr 1 gleichgerichtet und

tritt am Widerstand Wi 13 als Gleichspannung auf., Diese Signalgleichspan=-

nung ist der festen, negativen Glttervorspannung der Rohre R 2 entgegen-
gerichtet. Die aus diesen Spannungen resultierende, wirkeame Gitterspan-

nung an R 2 ist Null oder positiv. Der Anodenstrom flieBt, der Wider-

stand Wi 17 im Anodenkreis der Endrthre begrenzt den Schreibstrom auf

den vorgeschriebenen Wert. Mit der Taste T 1 kann das Steuergitter von

R8 2 auf Kathodenpotential gelegt werden. Dadurch flielt der Anodenstrom

und kann mit Wi 17 eingeregelt werden. Die vor dem Gitter liegenden Wi- .‘t
derstinde Wi 15, Wi 16 und der Kondensator C 12 dienen der Pegelregelung.

S5ind die Tonfrequenzsignale mit Stéirungen durchsetzt, die durch das Fil=-
ter nicht gesperrt werden, so kommen sie solange nicht zur Wirkung, wie
der von der resultierenden Gitterspannung ausgeldste Anodenstirom den An-

sprechwert des Kupplungsmagneten oder des Schreibsystems nicht erreicht.

4.32 Wirkungsweise der Pegelregelung (Bild 12)

Die Signalgleichspannung an Wi 13 wirkt als Steuerspannung Ust entgegen

der Gittervorspannung Ug. Ist der Scheitelwert der Steuerspannung Ust

dem Betrag nach gleich der festen Gittervorspannung Ug, so verlduft die

am Gitter liegende Spannung normal nach der Kurve 1,2,4,5,7, der Anoden-

strom Ia nach 1', 2', 4', 5', 7'. In dieser Kurve entspricht der zeitli- ¢
che Abstand der Schnittpunkte 3' und 6' dem Sollwert der Ansprechdauer

des Schreibmagneten. Ist der Eingangspegel hiher als erforderlich, er-

htht sich die Steuerspannung von Ust auf Ust +A Ust, Wére nur der Wi-
derstand Wi 16 vor der Rshre 2 vorhanden, wiirde der bei einsetzender
ibersteusrung auftretende Gitterstrom an Wi 16 einen Spannungsabfall be-

wirken,der elwa £\ Ust ist.Die Ubersteuerungsspannung am Gitter wirde da-

durch aufgehoben.

Dureh die Ubersteuerung édnderte sich aber auch der zeitliche Abstand
der Schnittpunkte 3 und 6 (vgl. B). Der Schreibmagnet wiirde unnttig lan=-
ge angezogen. Bei der vorliegenden Schaltung tritt deshalb durch den
Gitterstrom auch an Widerstand Wi 15 ein Spannungsabfall auf, der durch

den Kondensator C 12 wihrend einer im Verhdltnis zur Impulsdauer grofen
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7eit aufrechterhalten wird., Hierdurch wird der Arbeitspunkt der Kennlinie
weiter in den negativen Bereich gelegt, wodurch die Ansprechdauer des

Schreibmagneten wieder ihren Sollwert erhdlt (vel. C).

Um fibersteuerungen der Rohre R 1 zu vermeiden, ist auch diese mit einer
Pegelregelung (Wi 7, Wi 9, C 7) versehen, deren Funktion &hnlich der be-

schriebenen ist.

4.4 Start-Stop-Vorgang im Schreibertedl (Bild 13...16 und Gesamtschaltbild)

Im Anodenstromkreis des Verstirkers liegt der Ausldsemagnet K und der
Magnet des Schreibsystems S. Durch den Nockenkontakt nk 2 ist der Schreib-
magnet im Ruhezustand kurzgeschlossen. Voraussetzung ist, daBl das Gerit

eingeschaltet ist und die Relais B und R angezogen sind (siehe 4.6).

Durch den Anlaufschritt, der jedem Zeichen vorangeht, wird der Auslése-
magrnet K erregt, Damit Stérimpulse, z.3B. Knackgerdusche, den llagneten K
nicht erregen, ist ein Kondensator C 48 parallel geschaltet, der Impulse
von weniger als 3 ms nicht zur Wirkung gelangen ldbBt. Wird der Anker 13
angezogen, so gibt der Sperrhebel 14 den Auslésehebel 4 frei, der mit
der Nase 16 die Nase 15 der Start-Stop-Buchae loslédft., Die Start-3top-
Buchse 12 wird durch die BReibungskupplung 2 mitgenommen. Das auf der
Buchse befestigte Zahhrad 7 ilibertrigt seine Drehung auf das Ritzel B

(10 in Bild 17) der Schreibspindel, die wdhrend eines Umlaufes der Stert-
Stop=Buchse sechs Umdrehungen ausfiihrt. Ist die Start-Stop-Buchse ausge=-
klinkt, so schlieBt kurz danach der Nockenkontakt nk 1 den Auslisemagnet
kurz, und nk 2 8ffnet den KurzschluB iiber das Schreibsystem. Die Nocken
10 und 11 fiir diese Kontakte und auch das kleine Zahnrad § sind auf der
Start-Stop-Buchse befestigt. Das kleine Zahnrad treibt uber dile Zwischen-
rider 3 die Vorschubrolle 6 an, die den Papierstreifen wihrend des Um-
laufes der Sturt-Stop-Buchse um eine Buchstabenteilung von 3 mm vor-
schiebt. Nach einer halben Umdrehung der Start-Stop-Buchse gleitet der
Stift 5 auf das Kurvenstiick des Auslésehebels und legt ihn in seine hLus-
gangslage zuriick, wo er sich hinter den sperrhebel des Auslésemagneten
verklinkt, Dadurch kommt die Nase 16 wieder in den wég der Nase 15 und
hilt die Sturt-Stop-Buchse bis zum ndchsten Startschritt an. Kurz vor
dem knde des Umlaufes &ffnet nk 1 und nk 2 schlieBt wieder, daturch wird

der Auslésemagnet fiir den nédchsten Startimpuls freigegeben.
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Schreibsystem (Bild 17 und 18) A

Im Schreibsystem werden die ankommenden Stromschritte auf dem Papier- ]
streifen 2 zu Schriftzeichen zusammengesetzt. Dies geschieht mit der I
umlaufenden Schreibspindel 1 und der elektromagnetisch bewegten

Schreibschneide 3.

Aufbau des Schreibsystems

Die funktionell voneinander abhingigen Teile, wie Schreibmagnet 5, An-
ker 4 und Lagerung der Schreibspindel 1 sind auf einem GuBstiick aufge=-
baut. Es ist nur an einer Seite mit drei Schrzuben 12 an dem Geh&use
des Schreibsystems befestigt, damit sich die Einstellung der Teile beim
Anschrauben nicht vertindert. An der Vorderseite des Geh#uses befindet
sich der Papierfilhrungskanal 14 und seitlich liegen die zweil Befesti- ‘
gungsaugen 1% zur Befestigung des Schreibsystems am Gerdt. Die Stromzu-
fithrung erfolgt iiber eine Messerkontaktleiste 15. Mit einer Kreuzloch-
schraube 7 wird der Ankerhub eingestellt. Der Abstand der Schreibschnei-
de ° wvon der Schreibspindel kann von auBen mit der gezahnten Scheibe 9
entsprechend der Papierstérke eingestellt werden.

Die Schreibspindel wird von einer mit Spezialfarbe getrénkten Filzrolle
eingefirbt. Der Triéger der Farbrolle ist drehbar am Gerdt angebracht und 5

wird mit Federkraft leicht gegen die Schreibspindel gedriickt.

Ein- und Ausschalten

Je nach der verwendeten Betriebsschaltung (s. 6. und Briickenschema zum
Gesambschaltbild) kann das Gerdt mit einem Dauerton von 1000 bzw. 3000 Hz @
3000 Hz/1 sec., (Taste ) oder mit 25 Hz Rufwechselstrom eingeschaltet

werden., AuBer mit dem Auslaufschalter (s. 5.3) kann das Gerdt abhingig

von der Betriebsachaltung mit Dauerton 1000 bzw. 3000 Hz/ﬁ S6Csy (Ta=-

ste =), Schleifenunterbrechung oder von Hand mit der Taste Qe (Quittungs-
taste) ausgeschaltet werden. Zur Auswertung dieser Zeichen ist eine RHe=
laisschaltung eingebaut, bestehend aus den Relais A und B sawie einem

mechanischen Zeitschalter mit seinem Steuermagneten F.

Ruhezustand

Ist das Gerit am Netz angeschlossen, sc ist im Ruhezustand das Relais A
erregt, das Helais B jedoch abgefallen, da der Kontakt a 11 getffinet
igt und beim Anschalten der Netzspannung A vor B anzieht; denn B ist

Hell Verein Kiel



13

17

Schrelbsystem

Schralbsystem, Schnittansicht
i Schrelospindel, 2 Papilerstreifen, 3 Schreibschneide, 4 Anker des Sdhrelomegneten, 5 Schreibmag
net 5. & Vom Anker betatigter Ruhekontakl 8, 7 Kreurlochschraube rum Einstellen des Ankerhubes,
B Ankerridcrugleder, 9 Einstelischeibe fum Einilellen des Absiandes Schreibschneide-Schreiospindel,
10 Anirleosritzel der Schreibspindal, 11 Qlfilze der Schrelbspindel, 12 Belfestigungsgewinde bIw.
Schrauben des Schraibgystems am Gehiusa, 13 Befesiigungsaugen mil Schrauben fuem ARSchrauben
ges volist Systems am Gerdl, 14 Papierkenal, 15 Messerleiste wur Stromzuldhrung.
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Konstruktiver Aufbau
I Tasigngebar (Grundplatie), 2 Schrebearial mi Be|aisiedd {4), Adsiaulsghalisr (4] vno SoiietbiyS8ms (o],
& Sehielbvarsiariar, 7 Réhransemmer 1100073000 Hr), 8 Maotor mit Flishkrat-Drehratlragler (¥
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3- 13
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21

Funktionsblld des Zeitschallwerkes
1 Vom Molor angelrisbenss Zahnred, I Sperrad, 3 Sperrklinke, 4, &, 8, 14, Rickrugledern, 5 Schall-
kiinke, 7 Ausibsestif, ¥ Anker, 10 U-Bugel, 11 Schaltnocke, 12 Scholtrad, 13 Anschiag, 15 Exzenter

F Fernschalimagne).
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angugsverzogert. Bei Betriebsschaltung D sind auBerdem die Helais R und
E dauernd angezogen und damit die Leitung a an den Verstdrkereingang ge-

schaltet.

4,62 Ferneinschalten (siehe Gesamtschaltbild)

Prifft ein Anrufzeichen ein, so wird der KurzschluB iiber Kondensator C 42,
C 43, C 44 aufgehoben, bei 1000 bzw. 3000 Hz-Anruf durch den Kontakt s des
Schreibsystems; bei 25 Hz-Anruf durch den Kontakt ar des Relais AR BeS5ela
Wihrend der Aufladezeit von C 42, C 43, C 44 hélt sich Relais A, fdllt
also mit Verzdgerung ab. Die Verzbgerung betrédgt etwa 180 ms; sie ist no-
tig, da der EKontakt s (6 in Bild 18) wihrend des Schreibens im Rhythmus
der Siemens-Hell-Zeichen gedffnet wird, A aber nicht abfallen oder betd-
tigt werden darf. Ist das Relais A abgefallen, so schlielt sein Ruhekon-
takt & II und bringt das Relais B. Mit dem einen Arbeitskontakt® halt sich
B selbst und schaltet mit dem anderen den Motor ein. Am Ende des Anruf-

zaichens zieht das Relais A wieder an und bleibt wihrend des Betriebes

erregt.

4.6% Handeinschalten

Zum Einschalten dient die mit (© bezeichnete Taste E. Deren Arbeitskoniakt
liegt parallel zu dem Ruhekontakt a II. Wird die Taste gedriickt, zieht
Relais B und hilt sich iiber seinen Arbeitskontakt.

Auch mit der Dauertontaste = , die zum Ferneinschalten der Gegenstelle
vorhanden ist, wird der eigene Motor eingeschaltet. Der Vorgang ist der

gleiche wie bei der Ferneinschaltung.

Mit der Taste T 1 im Schreibverstérker kann der Stromfluf im Schreibsystem
gzum Priifen ausgelést.werden. Der Einschaltevorgang léduft dann in der glei-
chen Art ab, als ob ihn ein Anrufzeichen ausgelist hatte.

4.64 Fernausschalten

Trifft ein SchluBzeichen ein, so lduft die Start-Stop-Buchse durch, und
die Kontakte nk 1 und nk 2 legen abwechselnd die Spulen S und K an -pan-
nung. Die Kontakte s und k 6ffnen somit den Stromkreis fiir das Schreib-
system, wodurch der KurzschluB der Kondensatoren C 42, C 43, C 44 auf-

gehoben wird.

Das Relais A fillt dadurch mit einer Verzdgerung von ca., 180 ms ab. Der
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Kontakt a I &ffnet, und der Magnet F wird stromlos, wodurch der me-
chanische Zeitschalter wirksam wird. Nach 4 Sekunden ¢ffnet der Nocken-

kontakt nk 3 des Z2eitschalters und schaltet das Helais B ab.

Wird das SchluBzeiechen wvor Ablauf von 4 Sekunden unterbrochen, so zie-
hen Relais A und Magnet F wieder an. Dadurch springt die Nockenscheibe
in die Ausgangslege zuriick, ehe der Kontakt nk 3 getffnet hat. Das Ge-
rdt bleibt eingeschaltet, wenn nicht ein neues SchluBizeichen von ge-
niigender Linge eintrifft. Bei Detrieb an einer Fernsprechvermittlung
wird das Gerit beim Auslésen der ochleife durch Abfallen des Schleifen-
relais C stillgesetzt. Mit dem Kontakt c wird der oStromfluB im Schreib-

system ausgeltet und die Fernausschaltung lduft wie beschrieben ab.

Handausschalten

Zum Ausschalten von Haend dient die mit()-hmzeichnete Taste A. Deren
Ruhekontakt liegt im Haltestromkreis des Relais B; wird dieser gedff-
net, so fd4llt B ab und schaltet das Gerdt sofort aus. Da B den Halte=
stromkreis mit seinem eigenen Kontakt &ffnet und Relais A erregt bleibt,

kann Relais B nicht wieder anziehen,

Wird die Dauertontaste # 6 Sekunden gedriickt, so lauft die Fernaus-

schaltung trtlich, wie beschrieben, ab.

Mit der Taste T 1 im Schreibverstiérker,kann der Stromfluf im Schreibsy-
stem zum Priifen ausgeltst werden, so daB die Ausschaltefunktion genau

so ablduft, wie wenn ein SchluBzeichen eintrifft.

Arbeitsweise des mechanischen Zeitschaltwerkes (Bild 20 und 21)

Die aus Zahnrad 1 und Kurvenscheibe 15 bestehende Exzenterbuchse wird
von einem auf der stdndig laufenden Kupplungswelle sitzenden Zahnrad 16
angetrieben., Die Kurvenscheibe steuert den U-Bilgel 10, wobei die Vor-
schubklinke 5 vor- und riickwirts bewegt wird. Im Betrieb ist der Anker g
des Magneten F angezogen. Dadurch werden die Vorschubklinke und die
Rastklinke 3 vom Stift 7 auBer Lingriff gehalten. Fdllt der Anker des
Fernschaltmagneten F ab, so wird der S5tift 7 unter dem zug der Feder B
nach rechts bewegt, wodurch die Vorschubklinke unter dem Zug der Feder 6
mit dem Schaltrad 12, die Rastklinke unter dem Zug der Feder 4 mit dem
Rastrad 2 in Eingriff kommt. Das Schaltrad wird durch die Vorschubklinke

entgegen dem Uhrzeigersinn solange Zahn um Zahn weitergeschaltet, bis
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der Kontakt nk 3 durch die Nockenscheibe 11 getffnet wird. Der Anker des
Megnetsystems F zieht nach beendetem Dauerimpuls erneut an. Die Kontak-
te k und s schlieBen nidmlich wieder und bringen das Relais A. Vorschub-
klinke und Rastklinke werden aus ihrer Verklinkung herausgehoben, Schalt-
rad, Rastrad und Nockenscheibe werden durch die Zugfeder 14 in die Aus-

gangsstellung bis zum Anschlag 13 zuriickgezogen.

Schalteinrichtungen fiir Leitungsbetrieb

Fiir den Betrieb iiber Fernsprechleitungen sind Einrichtungen fiir Anruf
und SchleifenschluB vorgesehen, die durch Uffnen oder SchlieBSen von

Briicken entsprechend der jeweiligen Betriebsschaltung ein- oder ausge-

schaltet werden.

Anruforgan

Zum Empfang des 25 Hz-Rufes einer Fernsprechvermittlung ist ein Relais AR
eingebaut., Es liegt iiber einem Ruhekontakt des Relais E und einem Konden-

sator C 1 an den Klemmen & und b des Gerdtes.

Schleifenschlul

Bei Fernsprechwihlvermittlungen und Handvermittlungen mit ZB-Betrieb oder
0B-Negativ muB der Schleifenstrom flielen kénnen, solange eine Verbindung
besteht. Die Schleife wird iiber die Drossel Dr und das Relais C geschlos-
sen. Der Schleifenstrom soll 15 ... 45 mA betragen, wenn Relais C anzie=
hen soll und beim Trennen vom Amt der Schleifenstrom unterbrochen wird,

um damit durch Abfallen von C das Gerédt auszuschalten.

Auslaufschalter

Der Auslaufschalter schaltet den Siemens-Hell-Schreiber nach 20. 440 sEC,
automatisch aus, wenn keine Zeichen mehr eintreffen. Wurde das Geridt
durch einen Fehlanruf eingeschaltet, ocder wurde am Schluf einer Sendung
kein Abschaltezeichen gegeben, wird der Auslaufschalter ebenfalls wirk-
sam. Deshalb ist er immer dort vorzusehen, wo die Betriebsbereitschaft

auch in Abwesenheit von Bedienungspersonen gewidhrleistet sein soll.

Der Auslaufschalter kann bei allen Betriebsschaltungen verwendet werden,
soweit nicht, wie z.B. in Wihlanlagen mit Schleifenirennung besondere

Griinde dagegen stehen.
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Er arbeitet wie folgt (siehe Gesamtschaltbild):

Der Kondensator C 76 wird iiber den Widerstand Wi 76 von der Gleichspan-
nung des Relaisteils langsam aufgeladen, bis die Glimmréhre RS 4 ziindet
und das Relais D anspricht. Der Kontakt d unterbricht den Stromkrels

des Relais B, B fdllt ab und schaltet das Gerdt aus. Wéhrend des Schrei-
bens kann der Kondensator C 76 sich nie so weit aufladen, da er bei je-
dem eintreffenden Startimpuls durch den Kontakt k des Kupplungsmagneten

entladen wird.

Betriebsschal tungen

Der Siemens-Hell-Schreiber 148t sich auf 4 grundsédtzliche Betriebsschal-
tungen umstellen, durch die es mbglich ist, den meisten in Fernsprech-

netzen gebriduchlichen Kriterien zu entsprechen.

Die fiir die Umschaltungen vorgesehenen 8 Briicken sind nach Abnehmen des
Gehduses leicht zuginglich und iibersichtlich angeordnet. Die eingehende
Beschreibung der Umschaltungen ist der Betriebs- und Einstellanweisung

zu entnehmen.

Betriebsschaltung A
Beim Anruf mit 25 Hz Wechselstrom wird das Relais AR erregt und das Ge-

rét eingeschaltet. Sowie der Anodenstrom des Verstidrkers flieBt, wird
die Leitungsschleife iiber die Drossel Dr und das Relais C geschlossen.
Der Schleifenschluf kann zur Meldung der Betriebsbereitschaft an die
Vermittlung oder die rufende Stelle benutzt werden. Am Schluf der fber-
mittlung kann das Gerdt auf verschiedene Weise von der Gegenstelle aus-

geschaltet werden.

Durch Unterbrechen des Schleifenstromes von der Vermittlung oder ru=-
fenden Stelle aus; dabei fdllt Relais C ab und legt das Gitter der Réh-
re RS 2 an Kathode, so daBl der Anodenstrom flieBt. Durch das Zeitschalt-

werk wird das Gerdt nach etwa 4 Sekunden ausgeschaltet (siehe auch Ab-

schnitt 4.64).

6.12 Durch einen 1000 bzw. 3000 Hz Dauerton von 6 Sekunden.

6,13 Die ortliche Ein- und Ausschaltung ist von der Betriebsschal tung unab-
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héingig und erfolgt, wie im Abschnitt 4.6 beschrieben, von Hand oder durch
den Auslaufschalter (siehe Abschnitt 5.3).

6.14 Bei einigen Wihlsystemen kann mit der Taste (e der Empfang der Nachricht
bestitigt wenden, da die Auftrennung der Schleife zur Vermittlung oder

der rufenden Stelle signalisiert wird.

6.2 Betriebsschaltung B

Diese .Betriebsschaltung ist iiberall dort anzuwenden, wo der Schleifen-

strom nicht ausreichen wiirde, das Relais C zu erregen, also kleiner als
15 mA ist, aber die Schleife zur Meldung und fverwachung benutzt wird.

AuBerdem ist sie dann vorzusehen, wenn beim Aufl&sen der Verbindung die
Speisung der Schleife nicht unterbrochen oder ahgaachaltet wird.,

Das Gerdt kann von der Gegenstelle nur mit einem 1000 bzw. 3000 Hz Dau-

erton von 6 Sekunden ausgeschaltet werden.

£e% Betriebaschaltung C

Der Anruf und das Einschalten erfolgt auch hier mit 25 Hz Rufstrom, je-
doch wird keine Schleife gebildet. Von der Gegenstelle aus kann das Ge-
r&t nur mit 1000 bzw. 3000 Hz Dauerton von 6 Sekunden ausgeschaltet wer-

den.

6.4 Betriebsschaltung D

Sollen Siemens-Hell-Schreiber auf Leitungen ohne Fernsprecher oder Fern-
sprechvermittlungseinrichtungen benutzt werden, so erfolgt auch der An-
ruf, d.h. die Ferneinschaltung der Gerdte,mit 1000 bzw. 3000 Hz Dauer-
ton, der aber zum Einschalten nur fiir 1 Sekunde gegeben wird. Das Aus-
schalten erfolgt mit 1000 bzw. 3000 Hz Dauerton von & Sekunden. Da beil
dieser Betriebsschaltung nur Tonfrequenz ilber die Leitung geht, kidnnen
auch Tonfrequenziibertragungswege (Funkwege) benutzt werden, bei denen
Gleichstrom oder Rufstrom nicht iibertragen werden kann.

6.5 Zusidtzliche Schaltungen

6.51 Bei den Betriebsschaltungen A, B und C kann die Heizung der RChren dau-
ernd eingeschaltet bleiben, wenn zusitzlich die Briicke Br 1 geschloszen

wird . .Dadurch diese MaBnahme ist das Gerdt sofort nach dem Antuf bhetriebs-
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bereit, da die Anheizzeit fortfdllt. Die Betriebsschaltungen werden in
diesem FTall mit der Ziffer 1 hinter dem Buchstaben gekennzeichnet.

Bei Betriebsschaltung D muB der Verstérker sowieso dauernd eingeschal-

tet sein, deshalb ist dort die Kennziffer entbehrlich.

6.52 Soll das Gerdt ohne Auslaufschalter (siehe 5.3) betrieben werden, so ist
die Litbriicke Br 5 einzulegen. Die Kennziffer hinter dem Buchstaben der

Betriebsschaltung ist dann 5.

6.55 Bei allen Betriebsschaltungen (4 ... D) kann ein zuséitzlicher Verzoge-
rungskondensator C 44 mit der Briicke Br f eingeschaltet werden. Dadurch
ist es mdglich bei Schaltung 4 «.. C und Betrieb mit parallel geschal- f
tetem Fernsprecher zwischen Anrufen fiir Fernsprecher (kurzer Ruf) und
Fernschreiber (léngerer Ruf) zu unterscheiden, da die Einschalteinrich-
tung dann bei 25 Hz Rufen von nicht mehr als 0,5 Sekunden (1 oss 2 Kur-
belumdrehungen am Induktor) nicht anspricht. Diese Schaltung wird mit

einer 6 hinter dem Buchstaben gekennzeichnet.

6.54 Diese drei zusdtzlichen Schaltungsmiglichkeiten konnen auch gleichzei-
tig angewendet werden, so daf die Kennziffern auch 15, 16, 56 und 156

lauten kénnen. Insgesamt kénnen alsoc 28 Schaltungen hergestellt werden.

6.6 Sonderfidlle

Fiir Sonderfidlle sind weitere Schaltungen miglich, die sich durch Um-
schaltungen im Ger&t oder auch durch Zusatzeinrichtungen herstellen I‘h
ljassen. Wir bitten in solchen Péllen, bei uns anzufragen und Schaltungs-
unterlagen der Einrichtung, mit der der Siemens-Hell-Schreiber zusammen=-
arbeiten soll, sowie Angaben iiber Schaltkriterien und Betriebsabwick-

lung einzusenden.

6,61 AnschluB an Funkgeriten

Zum Tasten von Funksendern, deren Tasteingang kein Relais enthdlt und
mit 300 Baud getastet werden kann, lassen sich Schaltungen durchfiihren,
die das Umsetzen der Tonfrequenz in Tastimpulse im Funksender vermeiden.
Durch diese Schaltungen kann der Funksender in A 1 oder F 1 getastet
werden.

Steht ein Funkempfangsgerdt zur Verfiigung, das einen Glelchsiromausgang
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hat, der 20 mA abgibt und 300 Baud zu iibertragen gestattet, so kann das
Schreibsystem des Siemens-Hgll-Schreiber direkt angeschlossen und der

eingebaute Schreibverstdrker stillgesetzt werden.

Direkte Tastung

Kann der Funksender durch einen Arbeitskontakt getastet werden, so wer-
den die beiden Anschliissee des Gebers im Siemens-Hell-Schreiber "GL" wvom
Rthrensummer getrennt und an den Tasteneingang des Funksenders geschal-
tet. Im Schaltbilds Die Leitungen an S 1 und 8§ 2 werden geltst und iliber
T 1 und T 2 zum Funkgeridt gefiihrt. Soll der gesendete Text mitgeschrie-
ben werden, so muB der Sender eine Tonfrequenz-Mithdreinrichtung haben.

Indirekte Tastung
Funksender, die am Tasteingang einen Differenzieriibertrager mit einer

dahinterliegenden Rhren-Tastschaltung haben, miissen mit Gleichstrom=-
(Einfachstrom-) Zeichen getastet werden. Beim Siemens-Hell-Schreiber GL
kénnen diese Einfachstromzeichen aus dem Anodenstromkreis der Endrihre
R 2 des Schreibverstirkers entnommen werden. Dazu wird die Briicke Br 4
getiffnet und der Tastiibertrager des Funksenders an die beiden Briicken-
punkte angeschlossen. Der Gleich- und Wechselstromwiderstand dieses Uber-
tragers soll so klein wie m8glich sein. Die Siemens-Hell Zeichen werden
bei dieser Tastung im Siemens-Hell-Schreiber GL wie iiblich als Tonfre=-
quenzsignale gebildet und mit dem eigenen Schreibverstdrker empfangen
und gleichgerichtet, die Tonfrequenz kann dabei wahlweise 1000 Hz oder
3000 Hz betragen.

Bei dieser Tastart kann auch ein Siemens-Hell-8chreiber, der iiber eine

Leitung mit dem am Punksender angeschloassenen Siemens-Hell-Schreiber

verbunden ist, den Funksender tasten.

Anwendungen der Betriebsschaltungen

Pest geschaltete Verbindungen (Standverbindungen)

Nur zum Fernschreiben benutzte Leitung

Dafiir kénnen alle Leitungen und thhertragungswege (auch Funkverbindungen)
benutzt werden, die es gestatten, eine Tonfrequenz von 1000 Hz zu lber-
tragen. Telegrafenleitungen fiir Gleichstromtelegrafie, die Helais oder
Filter fiir niedere Frequenzen enthalten (z.B. UT) kidnnen nicht verwen-

det werden. Der Betrieb erfolgt mit Schaltung D, D5, D6, D56.
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£.712 Fernsprechleitung

Steht eine Verbindung zur Verfiigung, auf der auch Rufsirom 25 Hz iber-
tragen werden kann, so kann der Siemens-Hell-Schreiber auch parallel

zu einem Fernsprecher geschaltet werden. In Fdllen groBer Leitungsdimp-
fung ist es allerdings zweckmidfBig, einen Umschalter vorzusehen, der es
gestattet, die Leitung wahlweise auf Fernsprechen oder Fernschreiben
amzuschalten., Der Betrieb erfolgt mit Schaltung D, D5, D6, D56 oder
wenn der Siemens-Hell-Schreiber auch mit Rufstrom 25 Hz eingeschaltet
werden soll, mit Schaltung B, B1, B5, B6, B15, B16, B156. Gleichzeiti-
ges Fernsprechen und Fernschreiben ist nicht mbglich (Ausnahme s.5.74).

£.72 Vermittlungsbetrieb unter Mitbenutzung von Fernsprechvermittlungen

£.721 0B-Vermittlung mit Schlulruf
Hier kann der Siemens-Hell-Schreiber parallel zum Fernsprecher oder

iiber einen Umschalter angeschlossen sein. Dient der Siemens-Hell=
Schreiber nur zum Empfang von Nachrichten, so kann er auch ohne Fern-
sprecher an die Vermittlung angeschlossen werden.

Der Betrieb kann mit den Schaltungen B6, B16, B56, B156 oder C6, C16,
656, C156 erfolgen.

6.722 0B-Vermittlung mit BatterieschluBzeichen (negativ)
Der Siemens-Hell-Schreiber kann, wie unter 6.721 beschrieben, an die
Vermittlung angeschlossen werden, jedoch kommen nur die Schaltungen B,

B1, B5, B6, B15, B16, B156 zur Anwendung.

6723 ZB=Vermittlung
Hier gilt das Gleiche wie unter 6.722.

6.724 Wihl=-Vermittlung
Soll die AnschluBleitung mit einem Umschalter wahlweise auf den Fern-
sprecher oder den Siemens-Hell-Schreiber umgeschaltet werden, so ist
ein unterbrechungsloser Umschalter vorzusehen, hierbeil kénnen die Be-
triebsschaltungen der Gruppe B angewendet werden. Soll der Siemens-
Hell-Schreiber parallel zum Fernsprecher liegen, so ktnnen auBerdem

die Schaltungen der Gruppe C benutzt werden.

6,725 Wahl-Vermittlung nach dem BASA-System
Piir dieses hauptsdchlich in Eisenbahn-Fernsprechnetzen gebriuchliche
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System werden die Betriebsschaltungen A5 und A15 verwendet, die die
Ausnutzung besonderer Schalt-Kriterien erméglichen. Die Siemens-Hell=-
Schreiber sind hierbei meist ohne Fernsprecher an die Vermittlung ange-
schlogsen und dienen nur zum Empfang von Nachrichten. Die Siemens-Hell-
Schreiber GL der Geberstellen sind in Betriebsschaltung C5 liber beson-
dere Bedienungsfernsprecher an die Vermittlung angeschlossen, die eine
'berwachung der Ein- und Ausschaltung der angewihlten Siemens-Hell-
Schreiber durch Kontrollampen ermdglichen. Kann auf eine solche Uberwa-
chung verzichtet werden, so kann der Betrieb auch wie bei normalen

W-Vermittlungen erfolgen (siehe 6.724).

£.73 GemeinschaFftsleitung
Sollen mehrere Siemens-Hell-Schreiber an einer Leitung parallel betrie-

ben werden, so kommen fiir Betrieb mit 25 Hz-Ruf die Schaltungen der
Gruppe C in Betracht.
Fiir Anruf mit 1000 bzw. 3000 Hz sind die Schaltungen der Gruppe D zu

verwenden.

6.74 Uberlagerungstelegrafie (UT)
Wird der Siemens-Hell-Schreiber mit der Tridgerfrequenz 3000 Hz iiber eine
elektrische Weiche auf einem Ubertragungsweg betrieben, der auch fir
Fernsprechen ausgenutzt wird, so ist nur die Betriebsschaltung D ver-
wendbar (s. Seite 21). Blockschaltbilder fiir Uberlagerungsbetrieb sind
im AnschluB an die Schaltbeispiele (6.75) dargestellt.
Nihere technische Angaben iiber die zur Uberlagerungstelegrafie benutz-

ten Zusatzgerite sind den entsprechenden Beschreibungen zu entnehmen.

6.75 Schaltbeispiele (Zeichnungen auf den nichsten Seiten)
Die hier dargestellten Beispiele fiir die Zusammenschaltung von Siemens-
Hell-Schreibern stellen nur eine Auswahl der gegebenen Méglichkeiten
dar. Die fiir den jeweiligen Einsatz richtige Betriebsschaltung richtet
aich nach den Kriterien des vorhandenen Netzes und der gewiinschien Art
der Betriebsabwicklung, wobei eine Zusammenarbeit zwischen Netzen ver-
schiedener Betriebsarten mbglich ist, solange die Betriebsschaltungen

A +ss C verwendet werden.
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Zeichenerklarung

5 Siemens-Hell=-Schreiber GL

* nur zum Senden benutzt

Siemens-Hell-=Schreiber GL

o [ ]

Senden und Empfangen

Siemens=-Hell-Schreiber L i

OB-Fernsprecher

|
®| [O] [©

W=-Fernsprecher

2
—|: ZB=-Fernsprecher _“E’_

;

Bedienungsfernsprecher ——r—f——

—4 O |_OB-Vermittlung

ZB-Vermittlung
W-Vermittlung

Nebenstellenzentrale

Helaisiibertragung fir
Basa-Bezirksleitungen

TFF=Einrichtung

Achterkreis (Phantom)

Zweidrahtverstirker

HF=-Telefonie auf
Hochspannungsleitunge®

Umschalter
(unterbrechungalﬂs}

Die Buchstaben bezeichnen die verwendbare Betriebsschaltung, Sowelit die

verwendete Zusatzschaltung (1,5,6) beliebig ist, wurde sie nicht beson-

ders vermerkt.
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_qu._TiefpaB L /~| Amplitudenbegrenzer
F I HochpaB
| #Im
,‘I',_
14 | Gabeliibertrager
1 Funksender
T
- Nachbildung +

Funkempfanger
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Verbindung mit Uberlagerungstelegrafiegerdten auf Leitungen

£l

O]

Bberlagerungstelegrafie auf Funkverbindungen
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Te3

Ted

D1

Technische Daten

Geber

Anpassung
Schreibgeschwindigkeit
Schrittgeschwindigkeit

Umlaufzeit der Start-Stop-Sendewelle

Bildfeldaufteilung

gine Linie
Kleinster Bildpunkt

Schreiber

Bildaufteilung

Stilletandzeit des Empféangers pro
Zeichen

Umlaufzeit der Start-Stop-Empfangswelle

Umlaufzeit der Schreibspindel
Streifenpapierbreite
Schrifthohe

Buchstabenbreite
Buchstabenteilung

Motor

Geregelte Drehzahl

Stimmgabel zur Drehzahl-Kontrolle
(Stroboskopring auf der Empfangs-
kupplung)

Leistungsaufnahme

Hohrensummer

Trigerfrequenz

Sendepegel regelbar

Hell Verein Kiel

Z = 600 R
6,1 /s
300 Baud
163 1/3 ms

98 Felder
T Linien

14/98 Felder

2/98 Felder
(3 1/3 ms)

84 Felder
6 Linien

1 Linie
140 ms

23 1/3 ms
9y mm

4,5 mm

maX. <255 MM

3,0 mm

3000 U/min.
125 Hz

ca., 50 W

1000 Hz, 3000 Hz umschaltbar

maxe 1 N



%)

7.6

T«T

- 3D =

Schreibverstirker

Mindesteingangspegel
Empfangsfil ter eingebaut
Bandbreite

Erwiinschte Bandbreite des
Ubertragungssystems

Mindestbandbreite

Schreibstrom

Stromversorgung

Spannung, Leistungsaufnahme
Netzfreguensz

Schleifenstrom von der Fern-
sprechvermittlung

Rufstrom mindestens

Abmessungen

Breite
Tiel's
Hiohe

Nettogewicht

Hell Verein Kiel

-3,5 ¥ an 600 & (23,4 mV)
1000 Hz, 3000 Hz umschaltbar

650 ... 1350 Hz
2650 ... 3550 He

+450 Hz
+300 Hz
20 wee 21 mA

220 V, 100 W
40 ... 60 Hz

18 mA ... 45 md
1 mA (25 Hz)

432
432
265

5 B B

26 kg
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Cesamtschaltbild St Str 1211/11

(nebenstehend)
1 Schreibverstidrker 8 Kontakte
2 Relaisteil 9 Wicklungen
3 Scehreibsystem 10 Auslaufschalter
4 Rohrensummer 11 Netzeingang
da Geberkontakte 12 AnschluB fiir direkte Tastung
h Relaisbezeichnung 13 AnschluB fiir indirekte Tastung
6 Relaistype 14 GleichstromanschluB des Schreibsystems
1 Bauvorschrift
x geschlossen I
Briicke in Schaltung Zweck Bemerkung
D -
Dauernde Heizung des .
Br 1 oder 4,8,C mit Vevetiitory Betrieb an Hell-{UIT
KEennziffer 1
feste Anschaltung
Br 2 D der Anodenspannung Betrieb an Hell-UT
des Verstidrkers
Ausschalten abhidngig . "
Br 3 A Sl aae el s seitlich am Verstidrker
A,B,C,D unterbricht Anoden- seitlich am Verstdrker
Br 4 auBer bei AnachluB |kreis der Endr&hre Anwendung s. Abschnitt
von Funkgeridten (R& 2) 2.212 und 2.213
A,B,C,D mit Betriebe ohne Sibniink LE/L
Br 3 Kennziffer 5 Auslaufschalter Lotbrucke an /LT
B A,B,C,D mit zusdtzliche Ein-
Kennziffer 6 schalteverzigerung
Einschalten mit
b Hell-UT
Br - 1000 oder 3000 Hz SesEled 8RR
Einschalten mit
Br 8 A,B,C 25 Hz
3 4.8 Schleifenbildung Lotbriicke an der
A : bei Betrieb Drossel Dr
A,B,C,D
auBer bei Anschlub 3r 4 Elemme 1 ugd hinten am Verstiédrker,
5 Br 10 Klemme 1 sind ;
Br 10 von Empfangsgeriten : Anwendung siehe Ab-
it Bleichet _ | Gleichstromanschl. schnitt 2.213
E;ng €LCHSLIOMAUS= | jes Schreibsystems ‘

SuW 3037 R UN
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