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Der Siemena-Hell-Fax KF 108 ist ein Fakaimile-Fernschreibgerit, Er
dient zur JhurLrugung von hand- oder aaschinenschriftlichen Texten,
stenogrammen, heschriebenen Tormularen [Telegramne, Schecks, PFracht-
briefe uaw.), Unterschriften, Strichzeichiungen und édhnlichem bis zu

@inem Forma{ DIN AS iiber belicbig weite Dntlfernungen.

Das Gerdt tastet die auf eciner umleufenden und axial vorgeschobenen
Trommel aufgeapannte Vorlage lichtelektrisch ab. Die Intensitit des

von der Vorlage reflektierten Lichtatrahles schwankt, je nachden, ob

5

die Abtaststelle gerede hell oder dunkel ist. Entsprechend schwnnkt

der Strom, der durch die TFTotozelle flic@ft. Uber einen Gleichstron-

-l 0 e =l T

verstirker wird eine Hodulationastufe geateuert, die die von cinem

1 g——

Réhrensumner erzeugte Frequenz (1500 Hz) tastet., Die Tastachaltung
igt aymmei{risch und verhindert dadurch das Aussenden unerwinschter
llodulationsprodukte. Wird eine helle Stelle abgetastet, so wird die
Tonfrequenz gesperrt; bei dunklen 3tellen, also Schriftzeichen, wird

die Frequonz zur Leitung durchgelassen.

Durch die Verwendung von Tonfrequenzsignalen ist Botrieb iiber jede

Fernaprechverbindung miéiglich,

Im enpfengerden Geriit werden die ankommenden Tonfreguenzzoichen ver-
stirkt und gleichgerichtet. Durch die Endstufe wird das Schreibsyaten
- ﬁcstﬂﬁcnd aus den in einem permancnten lagnetfeld gelagerten Anker,
‘. dessen Arm das Schreibridehen trigt, zwei Steuerspulen und der Zin-
férveeinrichlung - so gesteuert, deB oich bei Empfang von Tonfrequenz-
signalen das Sohrelibridchen gogen dos Aufzeichenpapier (normeles
Schreibpapier) legt und Farbe abgibt, Wird kein Zeichen empfangen,

go wird die andere llagnetspule erregt und das Schreibriidencn abge-

i hoben.

Die Ubertragung wird vom sendenden Ceriit gesteucrt. Sobald die tecle-
fonische Verbindung hergestellt und die Gegenstelle empfaongaberaeit

ist, laulen beim Driicken der Jtarttaste Sender- und Enpfingerwalza
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in eine bestimmte, bei beiden Geriten gleiche Anfangastellung. Das
Loslassen der Starttoste bewirkt den phasenrichtigen Anlauf der
dender- und Empfingerwalze, der durch einen Vorlauf der Senderwalze
un 180° erreicht wird., Dieser Phasenversatz ist notwendig, weil
Schreibkopf (oben) und optisches Abtastsystem (unten) sich gegen-
Uberstehen. Durch die Yerwendung von Synchronmotoren fiir den An-
trieb ist fiir Sender und Empfinger ein syanchroner Lauf wihrend der
ganzen [bertragung gewdhrleistet. Dabei ist vorausgesetzt, daf die
Gerite mit der gleichen Wetzfrequenz (Verbundnetz) arbeiten., In FH1-
len, in denen diese Voraussetzung ausnahnsweise niocht gutrifft, miis-

sen Jynchronisierzusatzgarite verwendet werden.

Auch das Ende der Ubertragung wird vom Sender bestimmt, denn wenige
Sekunden nachdem der Sender keine Zeichen mehr sendet, bleibt der
Empfédnger stehen. Durch eine labulator-Einstellung, die beim senden-
den Gerdt vor Beginn der Dbertragung vorgenommen wird, schaltet der
Sender sich und damit auch den Emplinger nech bestimmter Zeit solb-
stiindig aus. Wit diesem Ausschalten beider Corite kann auch die
Farnsprechverbindung unterbrochen werden, wenn kein Interesse an
einer Telefonverbindung nach dér Fax-Ubertragung besteht, In diesen
Fall legen die Teilnehmer an Sende- und Empfangsstelle die Hirer

nach Anlauf ihrer Faksimile-Cerite auf.

AUFBATU DE S GRRATES

Gesamtaufban

Das zweiteilige Gehiuse besteht aus einer Wanne, in die das Chasais

¢ingebaut ist und aus einem Deckelteil,

Alle elektrischen und mechanischen Teile aind auf dem Chassis auf-
gebaut. Auf seiner Oberseite gind die Bildwalze, die auf einer Fiih-

rungsachse {EUHIWElle] gleitet, und dag “chreibsystem montiert,
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darunter links der Antriebsmotor und rechts das Optiksystem. Das

Chassia ist cuch ohne Gehiiuse voll betriehaklar.

Die linke Vorderseiie des Chaseis enthidlt einen Drucktastenschaltar
mit drei grgBeren Tasten "Netz" [ & 1, "Start" E:f::Iund‘Empfﬂng"
sowie zwail kleineren, von denen die linke zur Kontrolle des
Empfingers bzw. des Schreibsystems und die rechte zur eventuellen
Auslisung der Emplangstaste dient. Oberhaslb des Drucktastenschel-
ters befinden sich zwei Glimmlampen, die zur Anzeige der ankom-
menden Signale dienen. Zwicchen den beiden Lampen liegt das gerif-
felte Antriebarad eineaz Einstellreglers, it dem die Enpfangsver-
starkung aul den durch die CGlimmlempen angezeigten notwendigen Wert

eingestellt wird, (Auafiihrliche Beschrueibung siehe Abschnitt 4.2).

Die Walze selbst hat zum Aufspannen der Vorlage eine Vorrichtung
mit zweli Spannkleppen, die durch einen Hebel on der linken Seite
der Walze einzeln geldst werden kénnen. Unterhalb der Hohlwelle
auf’ einer Stange gleitend, ist ein Einstellschieber (Endschalter)
angebracht, mit desaen Hilfe die automatische Abschaltung des sen-

denden Gerites eingestellt werden kann.

Hohlwelle mit Bildwalze, Walzenvorschub (Bild 1)

Alle fir den Welzenvorachub wesentlichen Teile aind auf der Hohl-
welle D engeordnet, Im folgenden werden, teginnend von der Antriebs-
seite, dicpe Hauptteile und deren Lage und Punktion beschrieben. Das
Intriebszahnrad 4, das fest mit dem Kupplungsklinkenrad verbunden ist,
ist drehbar auf der Hohlwelle gelagert. Links davon ist der Kupplungs-
trédger 13 mit der Kupplungsklinke 3 angebracht und durch die Feder 17
mit der Hohlwelle werbunden. Die Kﬁéplungsﬁlinke Kuppelt daa Antriebs-

zahnrad Uber den Kupplungstriger an dic Hohlwelle. Bei angezogenem
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Kupplungsmagnet wird Jdie Kupplungsklinke ausgehoben und das Antriebs-
zahnrad in radialer Richtung frei, wenn die Hesen des Kupplungsiri-

gars an der Rastie auflaufen, die durch den llagnetanker angehoben wurde.

Ein am Kupplungstriger schuaenkbar gelagerter Vorschubbiigel 1 trigt
die Vorschubklinke 16 und die Ricksperrklinke 2, die in das Vorschub-
klinkenrad 15 eingreifen. Dac Vorschubklinkenrad ist starr auf der

Jpindel 14 montiert, die in die Hsohlwelle 3 eingeschoben ist.

Der Vorschubbiizel 1 gleitet mit seiner Gleitfléche iiber eine an

-Chassis montierte Buchse 17 (Bild 16), die exzentrisech zur Hohlwelle

engeordnet ist. Dadurch fihrt der Vorachubbiizel wihrend der Drehung
nocn eine schwingende Bewegung aus, die an der Vorschubklinke etwa
das 1,4-Tache ihrer Zahnteilung betrigt. Die Spindel wird dadurch
bel jeder Walzenumdrehung um eine EahnteiTung angehalten, Bei lo-
dul 288 hat das Klinkenrad 21 Zdihne, bei 21 Undrehungen der Valze

wird die Spindel also nur 20 Undreaungen ausfiihren.

In die Vorschubspindel greift durch den dchlitz in der Hohlwelle

das Schneckenrad 6 ein. Dicses iat am linken Deckel 12 der Bildwel-
ze 9 drehbar gelagert, wird Jedooh wihrend degs Schreibbetricbes

durch ein Xlinkenrad 7 mit Sperrklinke 11 an der Drehung gelindert.
Dadurch wird der jewsils in die Spindel eingreifende Zahn des schnek-
kenrades durch die Relativbewegung der Spindel zur Oohlwelle ent-
lang der Spindelateigung bewegl, Durch die Betitigung des Schnell-
vorschub-Schalters wird die Spindel angehalten, Es bewegt sich alao
die Schreibwalze bei einer Undrehung um eine Ganghdhe {- 5 mm} der

Spindel nach rechts.

Beim Verschieben der Bildwalze von Hand muB die Rastung geldst wer-

den, durch die das Schneckenrad in einer Hichtung verriegelt ist. Da-
z2u dient ein Ausléseknopf B, derlzwischen dem Ringgriff und dem rech-
ten Walzendeckel angebracht ist. lMan dreht die VWalze so, daB die Pa-

Pierspange 10 nach oben weist und driickt beim Anfassen dea Ringgriffes

. Hell Verein / www.hell-kiel.de
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mit Daumen und Zeigefinger den AuelBaeknopf nach links. Dadurch
wird die Sperrklinke sus dem mit dem Schneckenrad fast verbundenen
Jperrad ausgehoben. NHun ldBt sich die Welze leieht und geriuschlos

nach beiden Richtungen verschieben.

Beim Loslassen des Ausléseknopfes sorgt je eine Feder en der Sperr-
klinke und am Ausléseknopf dafiir, daf die Verklinkung wieder in
Funktion tritt.

Abtostaystem (Bild 2)

Dag Abiastsystem bectcht aus einer Glithlempe mit Punktlichtwendel,
cinem Kondensorsystem, das dieses Punktlicht auf eine kleine Blende
abbildet und einer Optik, die wicderum das Bild diecses Lichtspaltes
als winzigen Lichipunkt auf die zu iibertrazende Vorlage projiziert.
Der Stahlengang dieser Optik verlduft unterhalb der Bildwalze par-
allel zu dieser und wird durch einen Spiegel nach oben zur Bildwalze
abgelenkt. Das reflektierte Licht dieses Lichtpunktes fiillt in cine

Fotozelle, die es in elektrische Impulse umwandelt,

Schreibaystem (Bild 3)

Das elektromechaniache Schreibsyatem ist hinter der Bildwalze dreh-
bar um cine horizontale Achae gelagert. Bel Empfangsbetried liegt

das Oystem auf der Bildwalze. Im Sendebetrieb ist es hochpgestellt.
Das Schreibsystem enthdlt ein Magnetsysten {EchwinﬁsyﬂtEm], dessen
Anker ebenfalls um eine horizontale Achse drehbar gelagert iast und
einen Schreibhebel trigt. Am Ende dieses Schreibhebels befindet

sich leicht drehbar ein Sehreibréidchen, das von einem elastiachen
Gummiband berithrt wird. Das Gummiband wird durch eine Filzrolle
8tdndig mit Farbe angefeuchtet und durch ein Antriebsrad, das won

der Bildwalze engetrieben wird, in dauernder Bewegung gehalten. Durch
die Schreibimpulse werden der Schreibarm und das eingefdrbte Schreib-

riidchen zur Bildwalze bewegt.

2 Hell Verein / www.hell-kiel.de
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5.2

J.21

3. 211

BEDIENUOUNGIANTLTEITUNG

Anachlieflen des Ger#itesa (Bild A&, 4b, 5)

Von den vier Anschluflleitungen des Faksimile-Geriites aind die

Adern a (weiB) und b (braun) an die idern a (weif) und b {braun)
der Fernleitung anzuschlieBen (Bild 4b). Die Adern griin und gelb
des Fax-Gerdtes sind mit den Adern a [weiB] und b {braun] des Tele-
fonapparaies zu verbinden (Bild 4a). Vorteilhaft werden diese Ver-
bindungen in einer Telefonrosette vorgenommen, die durch Schraub-
klenmen jede Verbindungamtglichkeit bietet, Die fiir den reinen To-
lefonbetrieb notwendigen Adern, z.B. zweiter Weckar oder Nullei-
tung fiir Rickfrage in Hebenstellen, beriihren den Faksimilegchraiber

nicaht und werden in bekannter Weise angeschlossen.

Ist das CGeridt an einen bereits bestehenden Fernsprechanschlufd an-
2uschalten, so ist die bereits vorhandene AnschluBiroseite zu benut-
zen, Als Beispiel dient Bild 5, auf dem eine gebriuchliche Rosette
mit Trennstecker gezeigt wird. Bei AneschluB des Ceridtes an cine Ro-

gelte mit Trennstecker wird der Trennstocker der b=-Ader entfernt.

Bel Rosetten anderer Auafiihrungen sind die Anschliisse einngenil

vorzunehnen bzw. ist die b-Ader anders =u trennen,

Inbetriebnahne

Das Gerit iat durch den NetzanachluBstecker nit denm Lichtnetz 220 V
bzw. 110 V, 50 Hz bzw. 60 Hz zu verbinden.

Anpassung an die Netzapannung

Wird das Gerdt an einem Wetz betricben, dessen mittlera Spannung
von der Netsspennung 220 V bzw. 110 ¥V abweicht, so ist eine Anpassung

- Hell Verein / www.hell-kiel.de :
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3.24

H.241

3,242

M

durch UmlSten cines Anschlusses auf der Primidrseite des Netz-
transfornators notig., lIest die mittlere Hetzspannung kleiner, z.B.
nur 200 V bzw. 100 ¥V, 50 wird der Anschlup LtEs T4 {Eﬁrnmlaufplan
Bild 15), der bis jetzt an Punkt (:) des Transformators lag, auf
den Punkt {:) ungelitet. In dem Falle erhfhter Netzspannung, z.B.
240 V bzw. 120 V¥V, iat dieser AnschluB auf Punkt (:) zu legen.

Dia Wetztaste ist zu driicken, Nach etwa einer Minute ist das

Gerdt betriehshereit,

Die Gegenstation ist anzurufen und von der Absicht einer Falksimile-

Ubertragung zu verstindigen.
gung 14

Dag Cerit ist fiir den Betrieb fertig =»u machen (gilt fiir Sender und

Empfﬁnger}. Bedienungsanleitung siche Fa Wa 1253;5.
Der Telefonhiérer ist zunZchst neben den Fernsprecher zu legen.

Das Schreibaystem ist hochzuklappen und die Bildwalze zum Pepier-
aufspennen nach rechtes zu zicheﬁ1 Dann wird die Dildwalze so gedreht,
daf die Einspannvorrichtung oben steht. Der am linken Ende der Welze
angeordnete Hebel ist nach vorne hochzudrshen, so dal sich die vor-
dera Klappe der Einspannveorrichtung von der Walze abhebt, Die Vor-
lage bzw. des Papier ist in den Spalt unter der Klappe zu schieben

und durch Loslagsen des Klemmhebels die Klappe wieder zu achliefien,

Die Walze iat an der Rindelung esuf der rechten Scite riickwirts zu
drehen. Wihrend die linke Hand die Vorlage hzw. dasg ﬂufzﬁ{chnungsu
papier leicht andriickt, gleitet des Papier unter der linken Hand
durch und legt sich glett an die Walzenoberfliche. Nach einer Um-
drehung iibernimmt die rechte Hend das Andriicken des Papiers und mit

der linken land wird der Hebel an der linken Walzenseite go verdreht,

5 Hell Verein / www.hell-kiel.de .
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3+23

3.261

3,262

3.264

3.265

o

dall sich die rickwdrtige Klappe &ffnet. Wenn die Xlappe weit
genupg gedffnet ist, fdllt das Ende des aufzunehmenden Papiers
unter die Klappe, Eventuell muB etwas nachgeschoben werden, Nach
Loslassen des Hebels wird das Papier durch leichtes Andriicken der

Klappen mit der Hand auf die Walze gespannt,

9ind beide Teilnehmer betriebsklar, so ist noch telefonisch zu
vereinbaren, ob die Sprechverbindung nach Beendigung der Ubertra-

gung aufrecht ernalten werden soll.

oendebetrieb

Das Schreibsy

or

tem bleibt hochgeklappt.

Die Bildwalze ist 50 weit nach links zu schicben, daf das Uberira-
gungeecnde der Vorlage an der llerkierung {weiﬁas Ireieck hinter der
Bildwalze) steht. Dann ist der Binstellschiecber (Tabulator) an die

Bildwalze heranzuschiehean.

Die Bildwalze wird weiter nach links geschoben und zwar soweit, dan
der zu ilbertragende Bildinhalt einige Nillimeter an der Spitze dex

Markierung vorbeigeschoben iet.

Nachdem vom Empfinger die telefonische Bestitigung gegeben iat, dap
sein Gerdt empfangsbereit ist, haet der Sendende die Starttaste

Z1 drﬁcken und kurzzeitig zu halten.

Beim Loslassen der Taste lEuft sein Geridl selbstindig an., Der Te-
lefonhérer, der bisher neben dem Fernsprecher lag, gibt die M&g-

lichkeit, abzuh&ren, ob ordnungszremdl Signale ausgescndet werden.

Hell Verein / www.hell-kiel.de



ks 5.271 Die Welze mit dem aufgespannten Papier iat bis zum Anschlagz neach

= -

Dea llikrofon jedoch ist stark gediimpft, so dal keine Fehlsignale
in die Leitung gelangen k&nnen.

Achtung!

doll nach der Fakeimile-Ubertragung die Fernsprechverbindung un-
terbrochen werden, sc izt der Etrer in die Gabel des Fernaprechers

zu legen. NHach Ende der Ubertragung trennt das Fax-Gerit selbstiindig.

5.27 Enpfangsbetrieb

links zu schieben,
J+272 Das Schreibaystem ist auf die Bildwalze zu legen.

3.273 Der Regler fir Enpfangsverstirkung ist auf Stellung "10" zu drehen.

(Roter Bercich, maximale Enpfangsverstirkung)

5.274 Noch wihrend des Starteignals ist der Hegler langcan soweit zuriick-
zudrehen, bis linke Glimmlempe verlischt. Die rechte Climmlampe mud
welterhin leuchten bzw., wihrend der Ubertregung mit den Schreibim-
pulsen aufleuchten,.

5,275 kit Aufhdren des Startaignala liuft die Walze an und die Ubertragung
beginnt. Der Telefonhiirer bleibt zur Kontrolle als lithérer angeschloa-

BEeTL,

S0ll nach der Fex-Ubertragung die Fernsprechverbindung unterbrochen

werden, fo ist der Hirer in die Gabel des Fernaprechers zu legen.

Hell Verein / www.hell-kiel.de
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Die elekironische Virkungsweise des Gerites wird anhand des Strom-
laufplanes "Siemens - Hell - Z'ax KF 108" (Bilad 15) im folgenden

Text ausfilhrlich beschrieben,

Das Gerit wird an 220 Volt Wechselspannung, 50 Hz bzw. 110 ¥V Wechsel-
spannung, 60 Hz angeschlossen. Durch Driicken der linken Taste
wird Netsspannung an Wicklung {:} - {:) des Transformators 1 ge-
legt. lit Ausnehme von R83 werden alle Réhren durch Wicklung (5) -
@ geheizt, H53 hat getrennte Heizung aus Wicklung @ - @ .
Durch Wicklung {:) - (:) und die Gleichrichter Gl 1 entsteht an Xon-
densator C1 Gleichspannung von etwa 500 V mit positiver Polung an
Ltz. 31 und negativer an O-Potential Ltgz. 1, die gleichzeitig Masse-
verbindung hat. Durch R&3 fliellt von Anode und Schirmgitter zur Ka-
thode Lig. 33 Strom. An Litg. 335 entzteht Gleichespannung, die durch
R8 4a elekironisch geregelt wird. Die Regelung wirkt wie folgts

Uber W16 und P2 fliefit Strom zum Stabilisator Ri11, der die Span-
nung euf 85 V stabilisiert. Leitung 14 nimmt damit das feste Poten-
tial von 85 V an. Die Kathode von RS 4a het mit Ltg. 14 gleiches
Potential. lUber Wid, P3 und W15 flieBt ein Parallelstronm und wvon
Jchleifer P3 wird #ber Lig. 36 sine Teilspennung dem Gitter RE 4a
zugefihrt. Das mit P3 eingestellte Gitterpotential wird gegeniiber
dem festen Kathodenpotential von 85 V so eingeregelt, daf der Jpan-
nungseblall am Anodenwiderstand W17 an der Ltg. 38 und damit am
Steuergltter von RE3 eine so grofe negative Spannung gegeniiber der
Kethode 33a erszeugt, dall ein ganz bestimnter Strom durch H63 flieBt.
Die an Ltg. 33 nun pegtehende Spannung wird sich weder durcﬁ LBela-
gtungsdnderung an 33 noch durch Sparnungsinderunzen an %1, die durch

HELzspaﬁnungﬂaahwankungen erzeugst werden, merklich beeinflussen

|
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lagssen. Eine plistzliche Belastung z.B., die ain’ Kleinwerden deor
dpannung an 33 zur Folge hitte, lieBe iiber P3 auch eine Spen-
nungaverringerung am Gitter R 4a eintreten. Damit wiirde der Stron
durch W17 verringert und daé Potential an Ltg. 38 steigen. Da-
durch aber wilrde der Strom in R&3 vergréflert und damit der Span-
nungsverlust an 33 aulgehoben. In umpekehrter Weise, also auch
stebilisierend, wirkt eine Entlastung der Litg. 33. Die Rezel-
wirksamkeit flir kurzzeitige Anderungen, wie z.B. fiir iiberlager-
ten Netzgleichrichterbrumn (100 Hz), ist gleich dem Produkt aus
den Verstirkungszahlen der Réhren RS 4a und Ré 3 (etwa 30x20 = 600).
Langsame Anderungen (z.B. der Netzspannung) wiirden nicht ganz so
gut ausgeregelt, well durch das Spannungsteilerverhiélinis iiber
W14, P3 und W15 die an Ltg. 36 auftrectende Spennungsiinderung
kleiner ist als an 33 (etwa 1/3).

Durch Wicklung (:) - (E) wird an Ltg. 137 zusammen mit Gleichrich-
ter Gl5 und Xondensator C§ eine Gleichspannung von 6 V erzeugt,

die als Speisespannung fiir die Bildlampe L3, Relais F sowie die
Hagnete K und M dient,

B3 4b bildet mit Ubertrager i3 einen Rickkepplungsgenerator in iib-
licher Dreipunktachaltung, wobei die Wicklung (E) - (:j mit dem
Kondensator C8 den Schwingkreis daratellt (1500 Hz + 50 Hz). Die
Wicklungen @ - und @ - erzeugen iiber G13 baw.
Gl2 an den Kondensatoren C13 bzw. €14 Gleichopannungen von je
etwa 14 V, die fir den Empfangsbetrieb wichtig sind., Im jetzt
beschriebenen "Bereit"-Zustand wird aber an Ltg. 97 auftretende
negative Spannung, die iiber W39 auf Nullpotential Ltg. 1 bezogen
ist, am Gitter von R 5b wirksam Tnd h#lt diese Rbhre gesperrt,
REé 5a ist auch gesperrt, weil das Gitter iber W28, Ltg., €0, B3
und a2 an Erde, die Kathode Ltg. 62 aber auf etwa +8 V liegt.
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Diese Spannung wird durch Spennungsteilung iitber W 27 und W 30
bestimnt.

Alle ibrigen Rohren und Lampen sind abgeschaltet.

Sendebetrieh

Eine Minute nach dem Einschalten des Netzes iast das Gerit betriecba-
bereit., Inzwischen sind die unter 3.23 bis 3.242 beschriebenen Be-

dienungshandgriflfe, soweit notwendig, auvazufiihren.

Start

Beim Nigderdriicken der Starttaste geschieht folgendes: t2 verbin-
det Ltg. 12 iber Litg. 47 und Kontakt e1 mit der Anodenspannungs-
quelle Ltg., 3%. Damit flielt Strom iiter W5, Rls 8 und Potentio-
meter P1 zur Leitung 1. REls 8§ schaltet und sichert durch seinen
Kontakt s4 dauernde Erregung. Durch Kentakt T4 der Starttaste
zieht der Kupplungsmagnet K an. Dadurch wird vorbereitet, daf

die Schreibwalze nach den Einachalten des Motors in einer be-
stimmten Ausgangastellung festgehalten wird. Durech die Kontakte
82 und t1 wird A-Relais eingeschaltet. Ba flieft 3trom iiber b1,
Ltg, 106, W49, Ltg. 105, Rls A, 103, %1 und 82 zur Lte. 1.

Kontoakt s1 bereitet das Anaprechen des Rls B vor, das in der
Anodenleitung von R8 5a liegt, indem er das Gitter iiber W28 und
W26 mit Ltg. 14 (d.h. 85 V) verbindet, Ltg. 60 und damit Gitter
RO 5a werden pesitiv, nachdem a2 geachaltet hat und die iiber b3
und Ltg. 109 besiehende lasseverbindung der Ltgz. 60 unterbrog-
chen ist., RO 5a $ffrnet und Rls B zieht an,

83 macht den Kontakt a4 im Stromkreis des Kupplungsmagneten X

unwirksam. 55 schaltet die Fotozellenspeisespannung ein und s6é
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die Bildlampe. Dic Funktionen des Relais A gind folgende:

a1l macht fir die folgende Zeit den Stronmkreis fiir daa aigene
Rla A unabhingig von t1 und bereitet die Abschaltung durch

den Nockenachalter H32 vor,

a3 schaltet iiber W7 poaitive Spannung (110 ¥V~ an Punkt (:)
der Wicklung @ - - @ des Gencratoriibertragers {3
und demit an die Gitter a und b der Rthre R62., Deide Syatenc
werden gedffnet und es fliellt irbeitsatrom von Lig. 12 dber
den gemeinsamen Widerstend W8 (Strombegrenzung), durch beide
Systeme zu den Kathoden 15 und 16, die beiden symmetrischen
Wicklungen (:) - (:) und (:) - (:) des Ubertiragers U2 zum
Basispotential Ltg. 14 dea Stabilisators R8511 (85 V). Die
beiden gleich grofien Betriebsstrdme sind in ihren Wirkungen
entgegengesetzt und erzeugen im thertrapger US kein magneti-
sches Feld. Die an (:) - (:) und (:) - (:) des Generator-
ibertragers U3 auftretenden Wechselspannungen aber haben ent-
gegengesetztie Phasen und eteuern deshelb die Gitter a und b
der Rthre R52 im Cegentakt aus. In den Wicklungen (:) - C:)
und (i) - (:) von USb addieren sich Wechselstrome, Dadureh
entsteht an Wicklung a CI) = (:) des llbertragers U5 Signal-
wechselstrom, der iiber Potentiometer P&, We0 und W61 das
Gitter des Triodensystems der Rihre 7 steuert. Der in RH7
verstidrkte Signalwechselstrom gelangt iiber Ubertrager 12 an
die Fernleitung. Durch P6 kann der Ausgangspegel eingestellt
werden. Dieser derf auf Ubertragungswegen der Deutachen Bun-

despost O Neper en 600 Ohm nicht iibersteigen.

ilormalerweise wird die Fernleitung liber die Kontnkte £1 und

f2 an die Punlkie (:) und il, deg Ubertregers U2 angecehlossen

Damit ergibt sich ein AbschluBwiderstand von 600Q . Wenn aus-

nahmsweise ein dbachlufiwiderstand von 800Q gefordert wird
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(z.B. Holland), schalten die Kontakte f1 und f2 an die Punk-

to C:) und (:) des Ubertragers U2,

b1 bereitet einen Rurzschlul fir Rla 4 vor,

h2 schaltet dees F-Releis an Spannung.

b3 verhindert, cdell dos asbgefallenc Rls A durch a 2 llasge-Poten-
tial an Lig. 60 bringen kann, da apnst Rls B abfallen wiirde.

b4 ist fiir den Sendebetrieb ohne Bedeutung.

b5 legt Netzspennung an den [otor. Er beginnt zu laufen und
dreht die Schreibwalze bis zu der durch den Kupplungsmagne-

ten X pekennzeichneten Startatellung.

Alle diese Vorginge spielen siech innerhalb einer lkurzen Zeit
von wenlger als einer Sekunde nach Niederdricken der Taste
ab. Solenge die Tacte pedrickt ist, bleibt dieser Zwischenzu-

stand bestehean.

detrieb

Beim Loslossen der Taste wird mit €4 zunéchst der Strom fiir den
Kupplungsmegneten X unterbrochen. Die Valze kuppelt an den lau-
fenden Hotor an und baginnt sich zu drechen. Durch die Walzenach-

se werden mittels Nocken folgende Kontakte geateuert:

W& 2 6ffnet, wenn die Salze von der Ausgangsstlellung aus einen
Drahwinkel von etwe 15GD gemacht hat, Dabei wird der Stirom-
kreis des A-Relais unterbrochen und es f8l1l1% ab., Der abfallen-
de Kontakt 23 verbindet die Gitter o und b der Roéhre REZ iber
W58 mit Ltg. 45 und Eondensator C5. Das Potential an dieser
Kondensatorseite 18t O, da g2 unnittelbar vorher Lig. 45 Hber
W23 mit Masse-Ltg. 1 verbunden hatte und der Kondensator C5
geine Ladung zundichset behilt., R52 ist dadurch gesperrt und das

Sipgnal zur Fernleitung beasndet.

N3 1 schlieBt bei jeder Walzenumdrehung kurzzeitig, d.h. auf et-

wae 5 mm Unfangsweg der VWalze und zwar kurz nachden die Papier-
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haltespange am Lichtpunkt vorbeigelaufen ist. Diese Stelle =

es iat der linke Handstreifen les zu ‘ibertragenden Originals -

darf keine Schriftzeichen enthalten und ist em rechten Rand

der Schreibwelze dadurch besonders hervorsahohen, dall die

Riffelunr einpelfrist und weill ausgolegst ist. Sie dient zur

antomatischen Einregelung des Geridtes entsprechend der Unter-
grundhelliglkeit dea zu ilbertragenden Qriginals., Dies geschieht

folgendermalen:

An der Anode Q0 1b und an Ltg. 13 bestehan Potentiale, die ab-
hingig von den durch die Fotozelle abgetasteten Helligkeits-
warten sind und zwar ist das Potential bei Abtastunz einer veis-
sen Papierstelle niedrig (2.B. 50 V), einer achwerzen degegen
haoch (etwa 120 V). Schlieft der Kontakt NS 1 im sugenblick einer
Weifltastung, so0 nimmt die Leitung 45 ilber W22 das Potential der
Leitung 151 an. Dieses ist durch den S3pannungsteiler W18, P5 und
W19 gegenlber Leitung 14 herzbgesetzt und durch P5 zwiaschen den
Grenzen T35 V und 80 V regelbar. Da, wie schon beschrieben, das
Potential an Ltg. 45 fir die Citter Ro Za und 2b bestimmand ist,
Ltg. 14 aber iliber die Wicklungen (:) - (:} bzw, (:) - (:} von U5
iiber die Leitungen 15 bzw. 16 fir RoZ das Kathodenpotential be-
stinmt, sind die beiden oSysteme von Rd2 je nech ZEinstellung von

PS5 mit 5 bis 12 V gesperrt. Der Kondensator €5 hat nun eine La-

dung aufgenommen und behélt seine Spannung, die beim Weiterdrehen

der Walze auch nach Offnen von M5 1 bestehen bleibt (zum Beispiel

bei mittlerer Einstellung von P5 28 V, da an Ltg. 13 flir weiB das
Potential 50 V und an Ltg. 45 das Potential 78 V besteht).- Wech-
gelt nun inm Laufe der Zeichenabiastung die Spannung an Litg. 13
von 50 V (Weif) auf =z.B, 80 V (ein Bleistiftgrau), so wechaelt
enteprechend das Potential an Ltg. 45 von T8 suf 108 V. Die Span-
nung an Potential 45 ist aber, wie bekannt, Gitterpotential fiir

Ré 2a und b, und somit werden bel jedem Wechsel im positiven
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Dinne RO 28 und b getffnet. Auf gleiche Weise wie beim Start-
aignal gelangen jelzt die Zeichenimpulse zur Fernleitung und

zum fernen Schreibgeridt.

Die Einstellung des P5 richtet sich nach den iberwiegend zu
libertragenden Vorlageneigenschaften. Wenn z.B. vorwiegend ge-
druckte Vorlagen gesendet werden, kann das Potentiometer azao
gingestellt sein, dall sich an Leitung 131 eine Spannung von

153 V ergibt, Die starken Kontraste reichen aus, die somnit be-
stehende Sperrspannung der Rohre 2 [12 ?} bei Schwarztastung
zu iibersteigen, Diese Einstellung hat den Vorteil, daB leichte
Papierverschmutzungen oder Heolzeinschliisse nicht zur Tastung

der Rohre ausreichen.

werden {iberwiegend hendgeschriebene Vorlagen gesendet, bei de-
nen sich je nach Schraibstift nur blasse Kontraste gegeniiber
dem Untergrund ergeben, enpfichlt sich eine Einstellung, die
die Sparrspannungsschwelle entaprechend verringert. lan wird
die Ubertragung von Pepierverschmutzungen in Keuf rnehmen, wenn

die Schrifltziige liickenlos sind,

Die Cerite werden mit einer mittleran Einstellung geliefert.
Hierbei werden Kontraste, wie sie sich durech Kugelschreiber,
Tinte oder nicht zu herte Blei- oder Farhatifte ergeben, noch
einwandfrei ausgesendet. Es wird empfohlen, die Einstellung
nur in Ausnshmefillen und durch geschultes Personal zu ver-

Andern.

Damit die Laodung des Kondensators C5 sich durch Gitterstrom
nicht zu sehnell entlddt, ist der Hochohmwiderstand WS8 ein-
geschaltet. Kleine Anderungen der Ladung wihrend einer Um-
drehung aber werden durch Kentakt W8 1 immer wieder ausge-

Elichen.

NS 3 schlieflt bel jeder Walzenumdrehung zweimael kurz hinter-

einander und legt iiber W 24 das Potential der Ltg. 42 (75 V)
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an die Gitter RS 2a und b, Beide Systeme von RS 2 sind al-
80 gesperri, wie oben bereits erwidhnt. Zweck dicser Sperrun-
gen, die dann eintreten, wenn die Papierapannspange am Licht-
punkt vorbeiliéuft, ist es, zu wverhindern, dag durch die Jpan-
ge Ychrifiseichen vorgetiiuscht werden. Hur ein gchmaler, etwa
5 mn breiter Mittelstreifen der schwarzen Spange wird zur Zei-
chengabe benutzt. Dieses kurze Zeichen wird bei jeder Undrehung
gegeben und hat die Aufgabe, den Enpfinger in Detrieb zu halten,
auch wenn zufiillig ein Stiick der Verlage wihrend der Zeit von
nehreren Walzenumdrehungen keine Schriftszecichen enthiilt, Der
! . Inpfinger nidmlich bliebe stehen, wenn wihrend der Zeit von mahr

als einer Sekunde keine Zeichen empfangen wilrden.

6 Die Bildabtastung geht wie folgt vor sich: Die Glihlempe L3
beleuchtet dUber eine Xondensorlinse sine rechteckige Blende,
Diese ausgeleuchtete Blende wird dureh eine Sammeloptik als
Lichtfleck von 0,1 (vertikale Ausdehnung) x 0,2 mn (horizonta-
le Ausdehnung) an der Fotozelle vorbei auf die zu {ibertragen-~
de Vorlage projiziert. Das reflektierte Licht trifft die Foto-
zelle RE10 und veriindert deren inncnwiderstﬂnd. Es flieBt mehr

A Strom durch R8 10, wenn der Lichlpunkt auf den hellen Unter-

. grund f8llt und ungekehrt weniger, wenn ein dunkleres Zeichen
getroffen wird. Entsprechend diesen Hellipkeitewerten treten
Spannungsabfélle an W2 auf, die das Gitter a der Rdare RS
ateuvern., An W3, dem Futzwiderstand des in Ancdenbasisschaltung

6 erbeitenden Systems a der R&hre Rii1l, treten gleichgepolte und

anndhernd gleich grofie Spannungsinderungen auf, die unmittel-
bar idber das aus W57, C19 und W56 gebildete RO-Hetzwerk den

Gitter b des zweiten Systems dmr.ﬁﬁ1 zugclcitet werden, Zweck

dieses Netzwerkes ist, sehr kurze Impulse (diinne Striche oder

FPunkte auf der Vorlage) ectwes zu bevorzugen.
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Das Veratiirkerasystem RO 1b arbeitet in normaler Veratirker-
schaltung und an seinar Anode, Ltg. 13, treten Spannungs-
dnderungen umgekehrter Polung auf. Dies bedeutet; dal beil
woif-Tastung niedrige, bei Schwarz-Tastung héhere Potenti-
ale cuftreten, Der grélte Weili-Schwarz-Hub betrigt 60 bis

70 V. Die sreitere Unsetzung dieser Spannungefnderungen in
Wechselstromsignale, die in die Fernleitung geaendet werden,

ist bereits geschildert.

Izt im Laufe der Ubertragung die Walze nit der Verloge bis

zu der vorher durch den Endachelter eingestellten Stelle
fortgeschritten, so werden durch die VWalze die Kontakte WK 1

und EX 1 geschaltet. Durch WK 1 erhZlt Ltg. 11 laese-Potentizl.
Rls 8 ist kurzgeschlossen und fdllt ab. Alle S-Kontakte gehen

in Ruhestellunsg. Durch sb6 und 85 werden L3 und B&é 10 stromlos.
Ferner werden durch a4 Ra 1b und RoZ2 stromnles und durch ail

wird die positive Upannung vom Steuergitter der RO 5a abge-
schaltet, Dadurch entlidt sich der Kondensator €10 iiber den
Widerstand W52, wedurch das Gltterpotential &n RO 58 in atwa

4 sec soweit absinkt, dafl die Rohre gesperrt wird. Gleichzeitig
mit den beiden Kontakten WK1 und EX1 schaltet EKZ2, Der Rastmag-
net zieht an, s8¢ daff die VWalze wie beim Stert in die Rasgtatel-
lung einliuft. In dieser Stellung verbleibt sie bis zum Ablauf
des Zeitschalters, dar iiber das B-Relais den llotor abschaltet
und iber das F-Relals die Telefonverbindung unterbricht. Der
Hastnapnet wird ebenfazlls durch des B-Relais wieder abgeschaltet.
Dureh die EKantekte 1 und £f2 wird die Fernleitung vom Feksinile-
gschreiber zum Pernsprecher zurickgeachaltet. Das Geriit ist fiir

cine necue Ubertropung bereit,

Der Kontakt EX1 des Endeschalters ist fiir den Sendebetrieb ohne

Bedeutung.
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Werden spezielle wendeflormulare, z.D. Telegramnfurmulare,
Benkformulare oder ihnliches vervendetl, so emnpfichlt es sich,
ar linken Rand unmittelbar unter dem Znde der Ubertragung
ginen schwarzen recateckigen Fleck aufzudrucken, der das
Gebiet der Untergrundabtastung bedeckt., Dor Sender aendet,
wenn dieses Gebiet erreicht ist, keine Impulse mehr. Der
Empfiinger bleibt stehen, auch wenn der Sender weiterliuft,
well der Tabulator nicht oder erst fiir einen spidteren Zeit-

punkt eingeatellt ist,

Bemerltung: Schnellvorachuhb

Will man z.B. bei Sohecks oder dergleichen bestinmte Teile

aus Zeiteraparnis nicht iibertrogen, sc kinnen diese nmit dem
Schnellvorschub bein Sender cusgelassen werden, d,h. der an

der rechten Seite des Gehiiuses angebrachte Knopf wird, nachdem
der erste zu Ubertragende Teil dep Vorlage an der larkierung
(waiﬂea Dreiﬂck} vorbel ist, sclange gedriickt, bis die i{nlze
nit dem nichsten zu Uberiragenden Teil 3 - 4 mn vor die llarkie-
rung (weifles Dreicck) gelaufen ist; durch Loslassen des Knopfes

schaltet =iech der normale Vorschub wiecder ein.

I1st der Hundfernsprecher nach dem Start der Ubertragung nicht
aul die Gabel des Uberiraogers gelegt worden, so bleibt die Gleich-
stromschleife der Fernsprechverbindung iiber den Fernsprechappa-

rat bestehen.

Damit wird cuch die Telefonverbindung auflfrecht erhalten, so dap
telefoniert werden kenn. iurde Jedoch der Hérer auf die Gabel
gelegt, so ist der Haken-Umschaltop Mi im Fernsprecher gedffnet
und durch die Umschaltung von £ 1 und I 2. din Telefonverbindung
aufgeldst. In diesem Pall ist der Fernaprecher fiir einen neuen

Anrufl bereit,
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Empfangsbetrieb

So0ll das Gerdt als Impfinger arbeiten, so wird die VWalze,
nachden ein unbesciricbeones 3lett Papier auf die Walge
gespannt 1st, nach links verschoben und der Schreibkopf
guf -die Walze gelegt. Dem Sender ist die Empfangabereit-

achaft telefonisch zu melden.

Sobald Jas Startoigncl gehdrt wird, ist die Empfangstaste
zu driicken. Die Taste bleibt nur dann in Raststellung, wenn
vom Sender Startton kommt. Andernfalls wird durch e 4 der
Hagnet Il erregt, der die Verklinkung der Taste auslist.
Diese "federnde Empfangstaste" hat die Aufgabe, Vorwihler-
belegung durch irrtimliches Driicken der Zmpfangstaste zu

verhindern.

Durch die Kontakte der Enmpfangstzste werden im Zusenmenwirken

nit dem Startton folgende Vorgénge eingeleitet:

el verbindet Ltg. 35 mit 93, wodurch die beiden Systeme von

15 6 Gber W 38 bzw. Ticklung (:) - (:) des Ubertragers U 4
incdenstrom bekommen, Uber W 46 liegt Spannung an den Schirm-
gittern der Héhren R 8 und REé 9. An den Anoden der Réhren O
und 9 lag bereits in Bereitzustand Spannung und zwar von Lei-
tung 33 ilber Schreibsystemwicklung Sr an RE 8 und iiber Kontakt
b1, W 49 Relais A an R& 9.

e2 schaltet parallel zur Anodenspannungsregslrthre R 5 den
Parallelwiderstand W 13, dessen Aulgabe es ist, R6 3 zu ent-
lagten. Der gesante Anpdenstrombedarf des Geréites wihrend des
Empfangsbetriebes ist grober als die fiir R6 3 (Type E 84 L)
zulissige CGrenze.

el bereitet zucammen mit b 4 und WK 2 einen Stromweg fiir den

lHagneten I vor, der nach beendeter Ubertrapgung durech b 4 ge-

schaltet wird. (Nihere rliuterungen in der Beschreibung iiber
die Beendigung der Ubertragung).
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ed legt F-Nelaia an Spannung, mit desgen Kontakten f 1 und

I 2 die Fernleitung wom Telefon an den wingang des Pakginile-
schreibers geschaltet wird, Das Telefon bleibt auch wihrend
der Ubertragung durch die Briicke zwischen Ltg. 20 und 27
(a-Ader) und durch die Verbindung von Ltgz. 18 und 19 iiber
den fideratand W 10 (b-Ader) parallel zum Faksimileschreiber
angeschaltet. Da dieser Porallelkreis gegenuber dem Eingang
des KI' 108 sehr hochohmig iet (etwe 1200:4 Ohm), ist das 1fi-

krofon praktiasch ohne Srneisespannung.
b e

Es kbnnen also keinerlei Sldruncen durch Awicchensprechen

oder Reumgeriusehe verurszacht werden. ben Jignalstromen aber,
Wechselstrome der Frequenz 1500 Uz; bictet der Ubertrager U 2
induktiven Widerstand, so dal ein Teil zun Fernsprecher ge-
langt und im Telefan, wenn such gedinpft, gehirt werden kann,
Das Startsignsl errest also Wicklung (:) - (:) das chrtra-
gers U 2, Uber Wicklung (i@ - (:) y Lig. 84, Toaste Pt .2, Po-
tentiometer ¥ 4 und W 34 wird das Gitter & der Rohre RE & ar-
reicht, Zwischen P 4 und Ltg 4%, die iiber Pt 1 crdpotential
hat, liegt VWiderstand W 4, der dafiir sorgt, daf auch, wenn

P 4 fest auf 0 gedreht d.h. an Ltg. 110 liegt, die Ansprech-

enprindlichkeit zu ecinem Kurzschlufbelrieb ausraicht,

Uber Ancde 89 und © 11 wird dag im System a versbirkte Signal
dem Gitter b des zweiten Svatenms zupeleitet, in dessen Anoden-
leitung deér Gegentalktiibertrager U 4 liegt. Die so uweifach ver-
stirkten Wechselspannungen Zas Signala werden dber die Wisl-
lungshélften @ - @ bzw. @ - @ der Doppeldicde R& 7
zugeleitet, gleichpgerichtet und durch Kondenzator ¢ 12 e twas
gegliittet, Ba flieBt Gleichotron von der rathodenlaeitung 57

der Réhre Ré 7 liber W 39, ¥ 40, Ltz. 55 zu Punkt (2 des
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Irafos U 4. Da W 39 und W 40 gleich sind, liegt der Hittel-
mini-t der zmwischen Ltg. 57 und Ltg. 55 sufiretenden Gleich-
spannung an O-Potential (Ltg.1). Es tritt an Ltg. 57 positi- *

ves und an Lig. 55 negatives Potential auf,

Gleichzeitig flieBfit Gleichstrom iiber die Parallelwego

Ltg, 57 - W64 - P T = Ltm S
Ltg. 57 - W 65 - P T - Lta.5

1 LA

L]

!

LN

Das Potentiometer P 7 ist so singestellt, daB zwiachen Litg. 57
und Ltg. 153 eine gegenibar Ltz. 57 und 154 um wenige Volt
niedrigere Spannung entsteht. Da des Potentiometer P 4 im
aeitpunkt des Stortions aufl gréifte Empfindlichleit eingestellt
ist, leuchten beide Glimmlampen L1 und L2 auf, (Siehe Abschnitt
3.274). P4 wird nun soweit zuriiekgedreht, bis die linke Glimm-
lompe L1 werliacht, die rechte (L2) zuf Crund der etwas hdheren
Spannung noch leuchtet. In dissem Fall besteht zwischen Ltg.: 57
und Lig. 53, die bei richtiger Empfangsverstirkung notwendige
Spannung von etwe 80 V, somit durch die wvorher eruiihnte Lrdung
zwischen VW 39 und W 40 an Ltg. 57 + 40 V und an Ltz. 55 - 40 V.

Da aber die bercits erwihnten Spannungeabfille an W 42 und 7 41

wirkean gind, isl das Potential an Litg. 97 und en Gitter-Ltgz., 99 r
40 = 15 = 25 Volt und an Gitter-Lte, 98 - 40 + 15 = -25 ¥V, R& 8 r
wird dadurch gesperrt und die vorher gesperrte Rohre RS 9 gedffnet. ]
Os Tlieft Strom von Ltg. 33 lber b 1, Ltg. 106, W 49, Ris A, Ltg. 103

durch Rd 9 und Kathodenwiderstand W 45. A zieht verzégert on, weil

=

der Kondensator € 16 Ladung aufnimmt und der Ansprechwert won A '

_. ITETT = tl'\-‘

nur langsem erreicht wird. Dicoge Ansprechverzigerung (etwa 200 £s ) f
80ll wverhindern, daB kurze Knackgeriiusche, die durch Schaltver- ]
ginge in der Fernleitung erzeugt werden, Fehlstart dea Cariites i

bewirken. I1it Relais A schalten folgende Kontakte:
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81 ist im Empfangsbetrieb ohnea Bedeutung,

82 trennt das Erdpotential von Ltg. 109, Ltg. 60 und von Git-

ter a der Réhre R 5 und ermiglicht das Ansprechen ven Rls o,
a3 ist ebenfalls wihrend das vapfengsbhetrietas ohne Bedeutung.

a4 scheltet den Kupplungsmagneten ein, der die Schreibwalze &n

der 3tartausgongsstelle feathilt,

ab iiberbriickt die Arbeitsseite Sa des 3chreibmagneten wihrend
der Walzenumdrehung im Startzeitpunkt, damit nicht durch den

Pl . Startimpuls ein Strich am Papierrand geachrieben wird,

Das vorhin erwdhnte positive Potential von etwa 25 ¥V an Ltg. 97
wird tiber W 29 auch dem Gitter 66 der Hihre 5b zugefiithrt und

6ffnet das in iAnodenbasisschal tung arbeitends Veratirkersystem.

Danit nimmt die Kathodenleitung 76 ebenfalls eine Spannung von
fast +25 Volt an und iiber Q1 4y, Kentakt a8 1, Ltg. 60 und 4 28
auch das Gitter das Verstirkersystena a der RShre BE 5a RO 5z
wird gedffnet, des Rls B in der Anodenleitung, springt an und
gchcltel folgende Kontakte:

b1 berecitet einen Ungehungsstromweg fir das A-Relaig ¥OT; 80
dafl ein spiteres Ansprechen des A-Helaia durch Sehreibeiznale
verhindert ist. Gleichzeilipg wird der Verzdgerungskendangator
C 16 iibar W 49 entladen,

b2 ist fiir den Empfangsbetrieb ohne Bedeutung.

b3 verhindert, daB nach Abfall von Bls A iber Kontakt a 2 llasse-
Potential an Ltg. 63 gelangen kann, weil sonst Rls B wieder ab-
fallen wilrde,
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bd unterbricht den Stromkreis fir den Rickschaltmagneten I
und bereitet zusemmen mit WK 2 die Auslésung der Empfaongs-

toste vor.

b5 secholtet den Hotor ein. Danmit dreht 3ich die Schreibwalze
bis zu der Raststellung, die durch den Xupplungsmagneten mar-

kiert wurde.

An Ende des Startimpulses verschwindet die Gleichspannung

zwisehen Ltg, 57 und 55. Die Teilspannungen an © 13 und C 14
sind wieder allein wirksam, aperren RS 9 und offnen R4 8.

Rls A fil11t ab (unverzidgert).

a1l vollendet den Umgehungsweg an Rls A vorbei iiber Lig. 106,
b1, Lte. 104, a 1 zur Anode 103.

nat keine Virkung, da b 3 gedffnet ist, aucn

M2

a
a3 ist-nur im Sendefall von Bedeutung.

a4 unterbricat den Stromweg lber den Kupplungsmagnoicn Ko Die
ahfallende Kupplungsklinke kemmt zum Bingriff mil dem Liitnehner-

sahnrad und die Schreibwalze lauft erneut an.

a6 Bffnet den ¥urzschlull der Schreibspule Sa des Schreibaystema.

Die nach Aufhiren des Startsignals en Ltg. 97 wieder wirksam
werdende negative Spannung sperrt System b der Réhre Ro 5 und
aomit wird auch das Potential an Ltg. 76 gleich 0. Der Konden-
aptor O 10 aber hiilt an Ltg. 60 zunichst positives Potential
aufrecht, das nur langsam sinkt, weil die Entladung iiber den
Hochohmwideratand W 32 {E Hﬂhﬂ] arfolgt. Die Entladung iiber

Gl 4 und ¥ 31 ist durch die Sperrwirkung von Gl 4 nur gering.
Bne jedoch die Sparnung an Lig. 60 so klein geworden ist,

daf der Strom in RS 5a& und in HRelais B die Haltegrenze von B
unterschritien hat, kommen die ersten Zeichenimpulse vom fernen

Fender. it jedenm Zeichen tritt aber zwischen Ltg. 57 und 55
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Spennung auf, wodurch Rs 8 Seeperrt und Ry 9 geuffnet werden,
Bz wechselt dia Errepung der Ruhegpule nit aer der Arbeito-
spule des Ochreilbarmes. Der Arm wird gegen dea Panier bewegt
und schreibt. Sollte die zu Ubertragenie Vorloge zunichst

noch kaine Ew{chcn.enﬂuﬂtﬂn, 80 wird, wiec bei dar Bogchredi -

bung des Sendebetriehesq erwiithnt, durch die schwarge Papierein-
24 ’ i

Spannspange bei jeder Walzanumdrﬁhung ein kurzes Zeichen Go-

sendet,

It jeden Signal aber, das positive Spannung an Ltz, 57 und
ity 97 zur Folge hat, wird 3y 5b aufgetastet ungd Lta, T8
wird positiv. Da R 2 dem Anodenstron sehp geringen Gleich-
stroawiders tand bietet, wird der Kondensetor C 10 iiber Gl 4
auch durch sohr kurze Inpulse inmer wiederp voll aufgeladen,
20 dafl die dpangenimpulse Hei jeder Walzenumdr&hung gentigen,
un die Zeit von stws 5 ﬁtlzenumdrehungen zu lberbricken. Das
sopfangesgerit sehreibpt diege Zeiechen nicht, weil sich derp
Schreibarm gerade ber dor Spange befindet, diese aber tiefer

liegt als dar Infang der walze,

Hach der Ubertragung, die wie bareits begchrieben, durch selh-

stdndiges Ausschalten des RBls 8§ und dapit dew Réhre R4 2 im
Sendegerit beondet wirde, bleiben die Zeichen aus., s tritt
kKein Hachladen des Kondensators € 10 im Smpfongesoriit aehr
@in. Das Potential der Liz. 64 azinikt langszan anf 0, Jdach
etwa 4 Sekunden iet der S5tron in RE 51 so0 weit LHesunken, dag
Rle B abfillt,

Da beim Lapfinger des Fotentiel etuns niedriger ist als beim

Jender, bei dem dureh g | lavernd ein bestinmntos divesu pe-
helten wird, wird der fapfiinger kuv!:nitig vor dem Jender ah-
schalten und ilber die Kantakte dea dursh 3 2 abgeworlones

F-3alais zup Fernsprechapparat unsclizl ten. Unteor der Voraug-
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setzung, dal noch der ecingeleiteten Ubertrogung en beiden Stel-
len der Handapparat aufgelegt wurde, hot alsc der emniangende
Teilnehmer bereits abgeachaltet, she der sendende Tailrnehner,
der im allgemeinen die Verbindung sufgcbaut het, diese trennen
kenn. Uird der Sender vor dem Zmplinger abgeschaltet (entapricht
dem Auflegen ues Handapparates auf die Gabel) so erhiilt der Emp-
finger Antaszeichen an den Zingang. Dadurch wiirde eine Fortset-
zung der Ubortragung vorgeténscht, 2 10 wiirde auf dem boschrise-
benen Jege geniigend Ladung bekommen, um des Potential an Gitteor
Rd 5a aufrecht zu erhalten. Wenn dieser Zustand cureh den be-
schriebenen Fall oder durch eine HEufung von Leitungsstdrunpen
pusushmsveise erzeunt wird, co schliefit die Walze bein Beriihren
des Endschalters den Endkontakt EY 1, der Ltg. 84 nit laasc
(Ltg. 1) verbindel, Damit Zann kein Jignal .aehr an den Bingang

des Emplangsverstirkers gelangen und C¢ 10 wird sich entladen.

Folgende Hontakte des abfallenden B-Zelaipg aind fiir den Aus-

schelivorgong von Bedeutungz:
b2 schliefl den Stromireir dber den Auvalésenapneten 1.

Dieger Stromkreis wurde durch WK 2 wvorbercitct, nochdem dis
Walze nach Betricbsbeginn ihre Ausgengsstellung verlassen
hatte, 1l 168t dic Empfongataste nechanigeh aus. Alle e-Kon-
takte gehen in die Ausgangsstellung zuriick, Durch b5 wird der

llotor ebgescholtet,

1 unterbricht den Stromkreis filr Ltg. 95 und demit fir die R5h-

ren RS 6, Rd 8 und R6 9,

g
d

e2 hnebt den NHebenschluB zu Ri % auf,

e3 unterbricht den Stromkreis fiir 1I, der eben durch b 2 geschlos-
gaen vurde, I rfillt 2b.
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¢4 unterbricht den Strockreis fiip Aelais P, die Kontalkte
f 1 und £ 2 schalten den Dingang des Paksimileschroibers unter-

brechungslos auf den Fernsprechapparat zuriielk,

Das Welterbestehen der Telefonverbindung hiingt auch hier wie
bei Sendebetrieb davon aby, ob der Telefonhirer auf die Gabel
Gelegt wurde oder nicht. In ersten Fall ist die Verbindung

unterbrochen und der Fernsprechepparat fir ecinen neuen Anruf
frei. Im zweiten Fall kann nach beendeter ﬁhcrtrﬂgung welter

telefoniert werden.
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WARTURG

Benerikung:

Fir die Wartung der Ceriite wird auf Wunsch ein Zubehiirkasten

nitgeliefert.

alloemeines s

Im Rahnen der Vlartungaarbeiten werden neben den hiufiger notwen-
digen Reinigungs- und Schmierarbeiten einige Einstellungen be-
schrieben, die beim Auswechseln gridferer Baugruppen netwendig
Gind. Diese Arbeilten sollen nur von geschulitem Personal vor-
ganommen werden, Plir die einfachen W&ftungéarheiten welsen

wir aueh auf Abschnitt & der Bedienungsanleitung Fs Wa 1233/6
sowie auf den Schmierplan Abschnitt 5.7 dieser Druckschrift

hin,
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Arbeiten am Schreibsyaten

Einstellung der Lage des Schwingaystems zum Schreibasysten

Diese Arbeit wird nur beim Ausweshageln des Schwingeystens
notwandig. Dabei mull daga Schreibrillchen in eine bestimmte
Lage zum Gummibindchen gebracht werden, damit eine einwand-
freie Farbiibertragung ohne Beeintrichtipung der Ankerbeweg-
lichkeit gewiihrleistet wird,

Das Schwingsystem iat folgendermaBen im Schreibsyatem fixiert:

Durch den Cewindestift 20 (Bild 6), durch den, mit cinem
gleichartigen 8tift an der gegeniberliegenden GehZuseseite,

dae Schwingsystem zwischen Spitzen drehbar gelogert wird,

. Durch den Gewindeatift 21 wird das oystem um dicsen Dreh-

Punkt gegen die Kraft der Druckfeder 22 geschwenkt, Dieae
280rgt zusammen nit den Bugel 23 dafiir, daB dzs Bystem jeder
Bewegung des Gewindestiftes folgt. Das Schreibréllechen 24

bewegt gsich dabei enllang der Linie a.
Die richtige Binstellung errciﬁht man wie folgt:

Gewindestift 20 etwas loekern, danit die Drehbewemsung nicht
behindert wird,

Gewindestift 21 verdrehen, bis das Schreibréllchen 24 das
Gummibindchen 25 gerade beriihrt. Durch eine zusitzliche
Drehung nach links kommt das Schreibrtllchen in die rinhtige

Lage,
Gewindestift 20 milBig festziehen und verlaclken.

Gewindestift 21 Teatziehen und verlacken,

Hell Verein / www.hell-kiel.de




in / www.hell-kiel.de

Hell Vere




W

o 12

- 34 -

Zinstellen des Gloitfulies

Des Schreibsystenm liezt iiber den beweglichen Gleitachuh 26
aul der Jechreibwalze auf, Damit bleibt der Abstand zwischen
dem Schreibr$llchen und den Aufzeichnungspapier konstent, un-
abhingig von den Jehlagtoleranzen der Schreibwalze., Der
Gleitschuh kann durch die Druckachraube 28 im Zusanmenwir-
ken nit der Feststellschroubs 27 wverstellt werden. Da die
beiden Schrauben gegencinander gerichteto Krofiviricungen
besitzen, igt immer erst die Schraube zu lésen, die die ge-
wiinachte ?erstelleinrichtung freigibt. Da die beiden 3chrau-
ben nieht in einer wirkungslinie liegen, kiénnen kleinere
inderungen durch Verstellen der Schraute 27 allein vorge-

nommen werden,

Korrekturen in der einan oder andercn Richtung sind notwendig,
wenn eniweder bei geniigenden Farbvorrat die aufzeichnung Zu
achwach wird oder der Papierrand an der Einspannspange cinge-
firbt wird.

Bei richtiger Einstellung soll cine diinne, ununterbrochene
Linie aufgeseichnet werden, wenn bei aufgelegten Schreib-

8ystem die Schreibwalze von Hand durchgedroht wird.

Aullerden kann die Linstellung mit der Priftaste gepriift

werden, Der Arbeitapgang ist dabes folpender:

Netztaste driicken, Walze nach links schieben. Nach Anheizzeit
gleichzeitig Priiftaste (linke schwarze Tagte) und Empfanga-
taste driicken. Dapit wird der Tnnldea elgenen Sunmers an den
Eingang des anpfangsverstirkers gelegt und der Start dar
Enpfangamacchine nachgebildet, wie in Abaschnitt 4.2 beschrieben.

Priiftaste loslassen und wieder driicken, Dies entspriecht Ton-

unterbrechung an Bingang, dadurch erncutas anlaufen der Sohreib-
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walze anelog denm Emplangsbetrieb. Jedes weitere Drilcken der
Prifiaste legt Ton an den Enpfangsverstirker, entspricht alse

[ =

sehverztastung von der Sendeseite.
Sollergebnisese beil richtiger Gleitfuleinstellung:

Bel zedriclkter Priiftaste mufl eine kridftige Aufzeichnunzg er-
folgen, bei gelbster Priiftaste derf das Papier auch en den
Einspannrindern nichl eingefirbt werden, einwsndfreie Papier-

einspannung vorasusgesetzt.

Reinigungsarbeiten an Schreibsvaten

deinigung des Parbbondantricbes

Je noch Qualitit dos dAufzeichnungsnaniers werden die Achsen
und Lagerstellen des Farbbandantriebes durch Papierfosern ver-
unrcinigt. Die Ainsamnmlungen des Popieratoubes sollen nbg- .
lichst hiufig nit der Pinzette cntferat werden. Hech etwa
200 vvertragungen {enpfangsscitig) sind alle Lagerstellen
des rarbbandantricbes mit Pinsel und Spiritus zu reiniger. .

und nzach den Angaben des Schmierplancs Aboschnitt 5.7 zu #len.

Reinipung des Schreibriillchens

Panierfasern, die in die Lagerung deca Schreibréllchens ge-
zogen werden, konnen zu Laufhemmungen des R8llehens fithren,
e Aufzeichnung wird dann fleclkipg, weil die Farbiibertrapung
ungleichmiflig wird., Venn dag Schreibréllchon etwa alle 2 Wo-
chen mit Spiritus cusgeowaschen und noech Angsobe des Schmier-
planes getlt wird, ist das Auftreten einer Stirung von vorn-
hercin fast ausgeschlossen. Un das Gumuibiindchen wvon Spiritus
Zu schitzen, aochiebl wan ein gefoltetes Papier unter das
wehreibréllchen, llan beniitzt zum Auswechseln einen feinen
Pingsel und btringt mit einem diinnen Draht einen Tropfen 01 an

die Lagerstellen. Nach Entfernen des Popiers mit dem Daoumen

das Reibrad 29 drehen. Das Schreibréillchen aufl sich dann ohne
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Hemmung drehen.

Auawechseln von Verbrauchasteilen

Dic Farbe im Pilz 30 wird nach etwa 150 Ubertragunzen ver-

braucht., Dex Filz 1i03%t sich sghr einfach auswechseln:

Klappe an der Oberseite des Schreibsystems 5ffnen. Féirbe-
rolle am Griflf abzichen, 1lit Pinzettie verbrauchten Fils
abziehen, Prisch eingefirbten Filz auf ein Blatt Papier
legen und Griff von oben eindriicken. Griff mit Filz ins

Schreibsysten einsetzen und Klappe schlieBen,

Die wverbrauchten Filze kénnen nmit Hilfe der BEinfirbe-
vorrichiung T Fs 78-16113 nachgelfirbt werden.

fuswechsln des Schreibréllchens (Bild Ta, Tb, Te)

Das Schreibrillchen ist aus synthetiachem Saphir herge-
stellt. Dadurch wird neben hndchester Aufzeichnungsgiite

eine gsehr lange Lebensdauer crzielt., Dami® im Falle cines
Bruches des Saphirs, etwa durch Sechlageinwirkung, nicht

das ganze Schwingsystem ausgetauscht werden nui, ist die
Lagerung des Schreilrbllchens im- 3chreibanker sog Konstruiert,

dafl es zusammen mit seiner Achse ausgawechselt werden kann,

Ilan benotigt hierzu eine #leine, aus vier Teilen bestchen-

de Vorrichtung, die im Zubehiérkistohen mitgelicefert wird,

Zum Auswechseln aind folgende Arbeiten in der genannten

Reihenfolge notwendig:
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Ausbau des Farbbandentriebes. Dazu die dchrauben 31 (Bild g)
und 32 ldsen. Bitta beachten, dan die Schraube 31 im Inne-

ren des Schreibsyatems mit einar Schlitzmutter zekontert ist,
x a

Jchraube 33 ldsen und Winkel 34 zur Seite drehen. Andruckfe-
der 35 fir Reibrad aushiéngen. Jetzt kenn der Farbbendantrieb

ebgenonman werden,

Nun die Vorrichtung in dex Anordnung nach Bild Ta ansetzen.
Durch vorsichtiges Drehen der Druckschreube 42 wird die Achse

40 mit der Ausdriickbuchse 41 herausgedriickt.

fAusdriickbuchse 41 abnehmen und Buchse 44 auf die Drucksehr=ube
aufactzen.,

In die Buchse 44 eine neue Achae 45 (Brs.-Teil-Hr. T Pg 7T8-15237)

einsetzen und die Druckschrauhe 42 nach Bild 7b ansetzen, Achse

nun 3o welt durch den rechten dchenlcel driicken, daB ein kur-

Zer Ansatz auf dery Innenseite des Schankels heraueragt,

Heues Schreibréllahen 45 [T Ps 78-15238) bei gleichzeitigen

Spreizen der Lageraschenkel auf den Achas tunmel aufesctzen,

Buchse 44 wvon der Druckschraube 42 entfernen und ?Drrichtung
nach Bild Te ansetzen, Achse voll eindriicken,

Das Schreibrdllechen pupg sich leicht und chne lemmung drehen
lassen,

Hertungsarbeiten am Opliksvaten (Bild 8)

1

Allgemeines: PFiir das sachgenifie Auswechgeln von Binzelbau-

Eruppen innerhelb deg Systems, insbhesondere des Objektives,
sind besondere Varrichtungen notwendig., Ea ist deshalh bei
grdferen Schiden vorzuziehen, das pezante System, das sich

sehr einfach auswaechseln 1&8t, einzuschiecken, Trotzdem ist
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fiir Xunden, die iiber dic geeigneten Jferkzeuge varfiigen, im
Hachfolgenden auch das Auswechseln des Objektives beschrie-
ben, Im Hormalfall jedoch werden sich dic Wartungsarbaiten
auf das Auawechseln der Bildlampe und das gelegentliche Rei-

nigen der Objektivlinse beschrinken.

Fiir alle kinftig beschriebenen Arbeiten ist das Geniusecber-
teil abzunehmen, Hicrzu die beiden rotumrandeten Schraulben
lésen, daa Schreibsystem hochklappen und die Walze zum linken

Anachlag schieben, Dic Klappe 1liéfit sich nun leicht abnehmen:

" man hebt sic erat vorne etwas an und hHebt sie dann mit elner

leichten Bewegung nach hinten iliber das Schreibsysten.

fuswechseln des Systenms (Bild 8)

Zunichst Spannungaenschliisse fir Bildlampe abklemmen. Etwa im
rechten Dritiel des Gerites befindet aich unter der Bildlam-
re 335 eine versenkte Schraube mit Innensechskent (Befestigung
in 50) fiir die Schlissclweite 4 mm. Diese Schraube iast zu 1i-
sen. Zum Herausnehmen des Systems ist die Abdeckung des Objek-
tives herauszuziehen und das Reflektorblech zum Schutz des
Objektives etwas abzuheben, Durch eine Vierteldrehunsz nach
hinten 1&8% sich das Optiksysten nach rechts herausnehmen.

Der Einbau geht in der umgekehrten Reihenfolge vor sich.

Auswechaeln der Bildlampe

Durch eine kleine Bohrung rechis unter der Hohlwelle kann auch
bei geschlossenem Gerit beobachtet werden, ob die Bildlanpe 55
leuchtel, Tst die Wendel durchgebrannt, wird die Lampe folgen-
dermaflen ausgewechselt:

Spannungsanschliisse der Bildlampe abklemmen. Uberwurfoutter 54
ldsen und Lampe herausnehmen, Beim Einsetzen der neuen Lampe

iat besonders darzuf zu achten, dal die Nase in PeBring 55
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in die hierfiir vorgesehene Aucsporung im Optikrohr eingesotzt
vird, Jadurch ninat die Vendel den richtimen VWinkel zur Bleonde
ein. Ubervurfrutter 54 zufschrauben und teachten, dall die Bild-

lampe nicht verkantet wird, Spannungscnochlilisse znklenmen.

Zum Priifen der Lumpe bei einpeschalteten Cerit den Anker des
G-Relanis andricken, durch descen Kontekte Bildlompe und Foto-

zelle an wpannung gelesxt werdoen.

Achtung!

Bel cingeochaltieter Dildlampe mufl die Abdeckung fiir Objektiv
und Foteozelle unbedingt geschlessen worden, da saonst die

Fowoselle beschidigt wird. Venn dea aus Versehen doch einnol

nicht gecchehen sollte, regneriert die Fotozelle vwieder, wenn si

etwe 14 Tage in einem dunklen Houn gelagert wird.

um Priifen der richtigen Hinbeulege wenige mm iiber den Schlitsz
in der Objektivaldeckung weifies Papier oder esine Lattscheibe
halten. aufl dem Papier bzw, der llattscheibe mulfl ein gleich-

nilig ausgeleuchteter, kreiarunder Lichtfleclk sichthar sein.

Auswechseln bzw., Binstellen des Qb jektives

Der Objektiveinsatz 46 nit Unlenkspiegel 57 ist nit einen
Gewindestift im Optikrohr 49 fixiert. Beim Auswechsceln ist
zunidchst darauf zu achten, defl die llorizontelprojektion der
wplegelfliche sonkrecht zum Optikrohr steht,., Die Hﬁheﬂlngq
wird durch die Zinkerbung 58 in der [litte des Einsctzes ge-

geben, in die der Cewindestift eingreift.

Das Objelktiv mul nun 5o oingeatellt warden, dall die Blende
in der Papierebene acharf obgebildet wird., Dazu sind er-

forderlich;
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Ein llikroskop fiir stwa 50-fache Vergriferung,

ein lleBstativ zur Aufnahme des Uikroskopaes (noch
rinstiger und einfacher ist eine mit dem Hikros-
kop fesal zu wverbindende Fulplatte von einer Gréfe,
dafl sie guf die Filhrung der Objektivabieckung
aufpesetzt werden kann),

¢in belichteter Filnsireifen fetwa 3 en lang) und

etwas Plastilin,

Vorgang im Binzelnen:

Hohlwelle durch Abschrauben dep beiden Logerdeckel abnehmen.
Um den Lichtschlitz in der Ubjektivabdeckung einen diinnen

Plastilinring legen, darauf den Filmgtreifen nit dor Schichi-

selte nach unten leicht andriicken.

Hohlwelle in dis Lagerachalen einsetzen und durch vorsichti-
ges Drehen der Tremmel den Film andriicken, Dadurch kommt die
Schicht des Filmes goneu in den Abstand zum Objektiv, den

die Oberfléche siner aufgespannten Sehdevarlage einnimmt,

Hoehlwelle vwieder abnehmen. Man achie darouf, dal deos zusammen-
gedrickte Plastilin nicht den Lichtschlitz wvergchlient, Anker
des S-Relaig andriicken, Ilikroskop sufsetzen und 80 einstellen,
dal die von unten beleuchtats K8rnung des Pilmes scharf sicht-
bar wird, Bei richtiger Zinstellung erscheint die rechteckige
Hlende als écharfumrand:tea Bild im Hikroskop, Bei falscher
Einstellung ist ein mehr oder weniger grofer Lichthof um

das Rechteck sichthar, der dessen KantuFen Je nach Unschirfe

verwischt,

aur Einotellung des Objektives wirds
der Endschalter Busgeloést, demit das S-Relaeis abfEl1lt und
die Xonterrutter 47 (Bild 8) geldst. Dadurch 1igt sich
das Objektiv 48 verctellen.
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Die oben beachriebene llessung ist zu wiederholen, his der
rechteckige Lichtfleck in der Filmkérnung scharf erscheint.
wenn die gencnnten Bineichlungeon nicht zur Verfilgung steohen,
kann mit einon zwaeiten Gerdt zals Dnpfinzer eine angeninerte
separfetellung des Lichtpunkics erzieli werden. llan spannt
hicrzu eine Sendevorlage mit kloeiner scharfer Druckschrift
auf die Trommel des cinzustellenden Ceriites und veretcllt
nach kurzen Sendungen das Objekt solange, bis die Schrift

bein EnpfEnger nit optineler Schiirfe erachaint.

suswechseln und Einstellen des Kondensora nit Blende

Die Berugruppe Kondensor mit Blende 51 wird wie folgt zua-

gevachsalt:

Optikrohr ausbauen, Bildlampe 53 zusbhauen, CGewindestift 56
lésen und Kondensor-Beugruppe nach rechts herausziehen.
leue Baugruppe sowelt einschicben, éel der cingezeichnato
Abogtand von Y0 mm erfiillt ist. Dabei ist darauf zu azchten,
defl die weifle llarkierung 52 nach oben zeigt. Dadurch konnt
die 3Blende in die richtige Lage. Bildlempe in das 3ystoen
einbauen wie in Abgseinitt 5.2 beschrieben und durch weifleg

Papier oder liattscheibe Zinbaulage priifen.

Heinigungsarbeiten am Optikayatem

Je nech Aufstellunpasort des Gerites und nach der verwende-
ten Papiersorte wird die Linse des Objektives verstauben,
Die Linse wird dann nech {ffnen der Objektivabdeckung nit
ginen weichen Lederleppen gereinigt {Lednrpinsel im Zubehiir-
kasten). Die Reinigungszeitriume kénnen nach den Gepebenhei-

ten gewithlt werden, sollen jedeoch 14 Tage niecht iliberachreiten.
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Vartunssarbeiten on der lohlwelle it Bildwalze

(Aufbau und Funktion siche Abachnitt 2.2)

Die Ilohlwelle nit Bildwalze und Vorschubeinrichtung ist
waitgehendst wertungsfrei. Do die Hohlwelle aus korrosion-
featem T24-83tahl gefertigt ist, sribrigt aich jedes iiber-
flissige Petten und Clen, Ledipglich die in die Hohlwelle
eingeschobene Spindel soll mit einem lichten 81film iiber-
zogen sein, danit die Reibung an den 2ahnflanicen des
ochneckenradaes ntiglichst gering ist. Die Schmisrung ist
enisprechend den Anpaben des schrnierplenes Abschnitt 5.7

an der Schnierstelle 6 durchzufithren. Von hier aus wandert
des Ul durch die vorgeschenen Ulnuten in esusreichenden llafe

zu den ecinselnen Schmierstellen.

Reinigungserbeiton:

Die Hohlwelle =aoll in kurzen Abstiinden, dic sich nach den
Einsatz der Gerite richten, mit einem trockenem Lappen pe-
reinigt werden, damit dem Gleiten der Jalze ein miglichst

geringer und gleichmiifirer Tiderstand entgegengesetzt wird.,

Eventuelle Farbflecken auf der Dildwalze oder en anderen
Teilen, die mit dem Einfiirbemechanismus in Berihrung kommen

konnen, lassen =zich mit bpiritua leicht entfernan.

tartungaarbeiten am Verstirker

Eontrolle der Ancdenspanhung

Die inodencpannung vwurde im Verk auf 225 V¥ eingestellt und
wird durch einen elektronischen Snannungeotobilisator auch

bei Netzspannungsschwankunzen von + 10 %% zuf diesem Wert
genalten. Die Binstellung wird mit Potentiometor P 3 (pild 15},

- I'. ¥ i &
ttie Xontrolle on Buchse Bu 1 zegen llasse vorgenonmen.
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P 5 und P 1 sind an der linken Chassisseite zuginglich und

dureh Besehriftung kenntlich gemachit.

Kontrolle und Hegelung des Schwarz-ieili-Hubes
Bei Kontrolle des Schwarz-Yeif-lubes soll die Hetzspannung
mdglichst der Nennspannung entsprechen oder nur gering davon

abweichen.

Der Schuwarz-ileil-Sprung ist zu kontrolliieren, wenn die Kon-
trostempfindlichkeit bei Hennspannung merllich nachlilt,

Tor lef- und EBinstellvergong in Einzelnen ist folgender:

Auf éie Schreibwalze ceine Vorlage mil tiefschwarzer Fliéche
ouf rein weifer Untergrund spannen. An Buchse 2 ein hoch-
ohmiges Voltmeter gegen Erde anschliefien (Innenwiderstend

ca, 50 xOhm/V, lieBversich 300 V).

Anker des S-Relais andriicken.

Ufalze lanzsan durchdrehen, so dafl wechselwelse schwarze und
weifle Flichen vor den Lichtpunkt kommen, Die Sollwertec be-
tropen fiir schwarze 120 V und fir weil 50 V. Falls ehireichende
Werte gemesen werden, kenn nit Potentiometer P die Schwarz-
spannung, mit P 2 die Weilspannung beeinfluBt werden, Da eine
gewigge Abhiinpgigkeit zwischen den Potentiometern bestaeht, ist

die DNepelung entsprechend zu wiederholen.

Migwechslen der Fotozells

Wenn die vergeschriebenen Werte nicht erreicht werden konnen,
insbesondere wenn die Spannung fiir 'weill wesentlich zu hoch

liest, mul die Fotozelle ausgewcchselt werden.

Hierzu die beiden Anachlilsse am Gehiuse abléten und die Feder-
klappe, durch die das Fotozellengehiiuse an das Chassis gehalten

wird, zur Seite drehen.
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Jbjektivabdeckung &ffnen und zum Schutz des Objektives das
Refleltorblech etwas anheben.

Gehiiuae mit Folozelle nzech verne herouszichen,
lach dem Binbeu der neuosn Fotozelle nuf unbedingt der Schwerz-

Weifi-lub nachgenriift werden,

wehnierplan

Die Schmicrstellen in den Bildeww 9 bis 12 sind numericrt und
mit den unten aufrefilhrten Zeichen vergehen, welche folgende

Bedecutuns haben:

Unhrenil R 34 Etayntha
fernschreibncachinensl 171
Alvania-Fett 11

Hier nicht &len

>+ B »

Die Numerierung der Schricratellen bezicht sich cuf den nach-
stehenden Zeitplan. Um ein einwandlreies Arbeiten des Cerites

Blcherzustellen, ist dieser miglichst einzrhalten,

Jlstelle:
Ltwa alle 2 Yochen:
1 Uhrmacheriler oder dtinnen Draht in (1 tauchen;
der anhaftende Tropfan genlgt flir oine flstells,
2 wehronibréllcechen pit Spiritus reinigen und
Lagerstellen leicht Hlen.
3 Zihne leicht tlen.
Ltwa einmal im Llonat:
4 Uhrmacheriler oder déinnen Drait in 01 tauchen;
der enhaftende Tronfen genugt fir eine Jlstelle,
&
5 Klinkenrad leicht olen,
Stus alle 2 lloncte:
G : g 2 - einem ﬁlﬂpritzkﬁnnchcn etvwa 0,1 en’
N 17 .
Ul .in die Offnung einspritzaen,
Einmal im Jahr:
li Kugellager cuswaschen und neu einfetten,
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"TOHNISCHE D aATEHN

(Zingeklammerte Werte nur fir 110 V/60 Hz)

JuBere Abmessungen:

Gewicht:

Setricbspannung:

Leistungsaufnahme bei Betrieb:

veistungsaufnahme in Bereitschefis-
stellung:

Antrieb:

Format des Ubertragerformulars:
Ausnutzbare Bildfliche;
Walzendurchmessar:

lodul:

waelzenvorachub:

Lichtpunkt:

Drehzahl der Walze:

Ubertragungszcit cines Blldes
bal max.Format:

kMax. Bildfrequenz:
Modulation:
Triagerfrequenz:
ﬂusgﬂng&-‘.pegnl -

Eingangsspannung:

Anmerkunmr:

Breite 530 mm
Tiefe 300 mm
Hihe 270 mm

1552 kg

220 V (110 V) Wechaselapannung
50 Ha {60-Hz) ©

ca,. 120 VA

ca. 45 VA

Synchronnotor 220 V

' 50 Hz (B0 Hz)

etwa 210 x 148 nmy DIN A& 5
190 x 1389 mm

68,5 mn

2808

0,25 mm pro Umdrehung

0T x A2 mm

120 U/min (auf Wunsch 150 oder
180 U/nin)

etwa Minuten 4,6 (3,7 oder 3,0)
1000 Hz

AN

1500 Hz _

etwa 0 (0,77 V an 600 Ohm)

'z 45 mv

Die Gerate werden im Normaelfall mit der in der Faksimiletechnilk iiblichen

Walzendrehzahl von 120 U/min geliefert. Wenn fiir spezielle Zwecke eine

hthere Ubertragunssgeschwindigkeit

wiinscht wird, z.B. bei innerbestrieb-

lichem Einsatz, kann durch einen kleinen Unbzu auf die o. a. Drehzahlen

150 bzw. 180 Ufmin ausgewichen werden. Hei hithere Geschwindigkeit steigen

allerdings die Anforderungen an die Ubertrasuncswere.

(Fir 180 U/min > 3000 lz Bandbreite).
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Blockschaltbilad

(Bild 12)

P R AP Empf‘zi.nger-
T A — Sendexr

D Bildlampe
AR e Kondensor
e Blende
............. splegzel

BE AW BB R R s oma m o DbjE]{ti?
R R I T F'DLC.‘"-’.H‘!]H

@ 8 B B & & & @B & =" = = oW SﬂhrEihE}FEtEtﬂ
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Drahtfarben
br braun
rt rot
bl blau
TS rosa
ge gelb
&n Zriin
@ grau
SW sachwarsz
WS i weil
ws ge welB - gelb
we bl walll - blau
w3 gn welll - griin
br ge braun - gelb
br bl braun - blan
br gn braun - griin
ge ri : gelb - rot
bl rt bBlau - rot
gn rt grin - rot
gn sw griin - schwarsz
rt sw rot - schwarsz
e 8W gelb - schwarsz

SONDEREINWETIS

Synchronisierzusatsgerit

Kann das Gerdt nicht unmittelbar aus dem Netz betrieben werden, so ist
ein Synchronisierzusatzgerit notwendig. Zu diesem Zweck ist in ausge-
schal&etem Zustand der KurzschluBlstecker BuA zu entfernen. In die leere
Buchse wird der Anschluflstecker des Zusatzpgerites eingefiithrt. Die
Sicherung 8i, bisher 1 Ampere, ist auf 2 Ampere zu vergriBern. Das Zu-
satzgerdl benttigt keinen weiteren AnschluB, Es wird durch die Ein-

schaltetaste des Faksimile-Gerdites mit ein- und ausgeschaltet.
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Ubertrzger:

HBestell-Nr. Jenennung

Bauunterlamen

T Fg "T8-16012 ﬁhertragcr universal {1
T Fa 78-16013 Ubertrage- universal {f

T Fs 78-16006 Ubertrager i3
‘T Fs 78-16007 Mertrager T4
T Fs T8-16014 {hertrazer 5]
aohren:

T Fs 25-99302 Réhre R& T
T Fa 25-99302 Rbhre R& 2
T Fs 25-99308 Rihre RE 3
T Fa 25-9%3502 Rohra Rod
T Fs 25-59302 Rohre "RG5
T Fa 25-99302 R3hre RA6
T Fs 25-99503% Rihre Ra'f
T Fs 25-99308 Réhre RG S
T Fs 25-9%308 Réhre Ro9
T Fa 30-98997 Fotozelle RE610
T Fs 25-99304 Stabilisator RE 11
Gleichrichter/Dicden;

T Fs 17-80128 Gleichrichter GL1
T Fs 17-85001 Cermaniumdiode Gl2
T Fs 17-85001 Germaniundiode Gl3
T Fa 17-86009 Siliziumdiode Gl4
T Fs 17-86018 (Cermaniumdiode Gl5
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0a 31 (Valvo)

Bv 714042/15/120 i
Bv.724102/52/54 "™

Bv 714042/15/86

Bv 714042/15/83

3v 7140350/10/1 )

Zub
Zub
Zub
Zub
Zub

81 CC |
81 €C |
81 LI K

81 ¢

% 81
E 81 CC I
EBC 91 A
E 84 L

E B4 L :
FZ 9011 G (AEG)

85 A 2
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Bestell-Nr. - Benennung Bauunterlagen
Fassungen:

T Fs 25-99505 Rohrenfassung Hr. 4503 {Preh]

T Fs 25-99504 Réhrenfassung Nr. 4444 (Preh)

T Fs 25-99503 Rohrenfassung Nr. 4436 (Ausf.B) (Preh)
T Fs 25-99506 Oktal-Fassung Nr. 5620 8-polig (Preh)
Kupplungsstecker:

= T Fs T8-13412 Kupplungsstecker A Nr. 5319 8-polig (Preh)

Potentiometer:

T Fa 04-30002 = Einstell-Regler P 1 500 Ohm lin Nr. 4863 0,2 W
T Fs 04-30003 Einstell-Regler P 2 5 kOhm 1lin Nr. 4863 0,2 W
T ¥s 04-30003 Einstell-Regler P 3 5 kOhm 1in Kr. 4863 Os2 ¥
T Fs 04-30005% Potentiometer P 4 100 kOhm log DIN 41452 Nr. 36173
T Fs 04-30004 Einstell-Regler P 5 2,5 kOhm lin Nr. 1863 0,2 W
T Fs 29-29996 Einstell-Regler P 6 2 kOhm lin Nr, 4863 0,2 W
T Fa 29-29997 Einstell-Regler P 7 250 kOhm lin Nr. 486% 0,2 W
Relais:

T Fs 32-00005 Relais A T rls 6a T Bv 62026/9g 91

T Fs 32-00003 Relais 8 T rls ba T Bv 62026/9g 9i

T Fs 32-00002 HRelais B T rls éa T Bv 62026/9ac 10e
T Fs 32-00006 Relais F T rls 6a T Bv 62007/9v 9v
Magnelsystem;

T Ps TB-16015 Magnetspule M Hell By 4141

T Fs T8-16015 Magnetspule K Hell Bv 4141

Drucktastenarrremat;

1 T Fs 78-12067 Drucktastenaggregat T 900/5 spezial nach Bv 842 (Mayr)
f

. Sicherungshalter mit Schraubkopf:

| T Fs 39-486035 Sicherungshalter 6 A 250 V PL 17430 (Wickmann)

T Ps 39-48604 Schraubkopf PL Fr. 19585 (Wickmann)
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Bestell-Nr. Benennung Banunterlagen
achmelzeinsitee:

T Fs 39-48054 Sicherung T C.DIN 41571 ?2x

T Fs 59-4B03%7 Sicherung 2 D DIN 41571 2x (nur bei

Glimmlampe,/Bildlampe:

T Fs
T Ps
T Fs

Tide

22-92004
25=-55004
T8=-12034

retande:

H

B's

3
=3
iy ]

H 4 B2 2 94 8 34 3 4 4 A 8 2 489 &2 4 98 a4 4JdAa
G
iy

00-0T793
05-08162
00-07770
05-02004
05-13332
U3-113542
05-04855
C0-0T061
05-02005
05-12501
04-14011
Ur=12502
C5-03537
05-11366
05-10401
05-10402
05-10404
00-07750
05-02006
00-07T70
00-07780
05-02007
05-1250%
00-07868

S8ignallampe L 1

Signallampe L 2

Bildlaempe

Schichtwiderstand W

Schichtwiderstand W
achichtwideratand W
Schichtwideretand W

Schichtwiderstand W

Schichtiwidearstand W

ochichtwideratand ¥

Schichtwiderstand W

gchichtwiderstaend W

sochichtwiderstend W

Dyahtwiderstand W

gehichtwiderstand W

Schichtwiderstand W

Schichtwiderstand W

Schichtwiderstand ¥
Schichtwiderstand W
Schichtwiderstand W

Schichtwiderstand

Schichtwiderstand W

Schichtwiderstand W

achichtwiderstand W

Schichtwiderstand W
Gchichtwideratand W
Schichtwiderstand W
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10
13
14

=3

3 B )

16

T
18
19
20
21
22
23
24
23
of

Anschlufl an 115 V, oder bei
Arbeiten mit S8ZG-118)

o A o N 1 S
R B
KF 108 U 34

Wert Belastung
T M O,33 W
10 M 0,75 W
20 K 0,33 W
2,4 K 0,33 W
10 K 2 W
100K, A W
2l 0,353 W
0 K 3 W
42 K 0,53 W
820 @ 1 W
i X B W
B2 Ko W
K QetH W
15 B W
510 K- O,7T5 W
145 X 075 ¥
24 K O;75 W
1 X 0,33 W
510 K. 0,35 W
20K 0,33 W
160 K 0,33 W
g T i
b2 K 1 W
200 K O,75 W

Toleranz

I+

10 %
10 3
10 %
10 %
10 %
10 %
10 5
10 %
10 %
10 %
10 %
2 2
o of
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

I+ 1+ I+ 1+ I+ I+ 1+ |+ I+

|+

I+ 1+ 1+ |+ 1+ 1+ |+ 1+ 1+ I+ |+ 1+

ThROE WL WL OELOEL WL WLV OEL R

I+

i
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Bestell-Nr. Benennung Wert Belastung Toleranz
T Fs 05-12503  Schichtwiderstand W 27 62 K 1 W + 10 %
T Fs 00=0T780 Schichlwideratand W 28 100 K 0,35 W + 10 %
T Fs 05-12505 Schichtwiderstand W 29 1M 1 W + 10 %
T Fs 05-04825  Schichtwiderstand W 30 2 K 0,33 W + 10 %
T Fs Q0-07766 Schichtwiderstand W 31 10 K 0,33 W + 10 %
T Fs 05-10403 Schichtwiderstand W 32 2 M 0,75 W + 10 %
T-Fs 00-07774  Schichtwiderstand W 33 MK G W + 10 %
T Fa 00-07780 Schichtwiderstand W 34 100 X 0,33 W + 10 %
T Fs 00-07750 Schichtwiderstand W 35 1K 0,33 W + 10 %
T Fs 05-04817  Schichlwiderstand W 36 300 Q 0,33 W + 10 %
T Fs 00-07780 Schichtwiderstand W 37 100 K 0,33 W + 10 %
T Fs 05-12504  Schichtwiderstand W 38 51 K L W + 10 %
T Fs 00-07780 Schichtwiderstand W 39 100 K 0,33 W + 10 %
T Fa QO=-07TED Schichtwiderstand W 40 100 K 0,33 W + 10 %
T Fs Q0-07T8B0O Schichtwiderstand W 41 TO03 0,55 W + 10 4
T Fa 00-0778C  Schichtwiderstand W 42 100K 0,33 W + 10 %
T Ps Q00-07793 Schichtwiderstand W 43 1M 035 W + 10 %
T Fs 00-07793 Schichtwiderstand W 44 1 M 0,33 W + 10 %
T Fs 05-11317  Schichtwiderstand W 45 300 @ 1 W + 10 %
T Fs 05-11335  Schichlwiderstand W 46 20 K 1 W + 10 %
T Fs 05-11327 Schichtwideratand W 47 3K 1 W + 10 %
T Fs 00-07058  Schichtwiderstand W 48 2 K 1 (] + 10 %
T Fe Q0-07061  Schichtwiderstand W 49 10 K 1 W + 10 %
T Fa 05=-02002 Schichtwiderstand W 50 24 Q 0,33 W + 10 h
T Fs 0C-0779% Schichtwiderstand W 53 18 0,33 W + 10 %
T Fs 04-05603 Drahtwiderstand =W 54 0,6 Q £ W + 10 %
T Fs 04-14012 Drahtwiderstand W 55 10 X B W + 10 %
T F=s 00-077B0O Schichtwiderstand W 56 100 K 0,550 + 10 %
T Fs UG~GTFT4 Schichtwidarstand W 57 30 K 0,33 W + 10 %
T Fa 05-04515 Schichtwiderstand W 58 5 M 0s33 W + 10 %
T Fs 00-07780 . Schichtiwiderstand W 60 100 K 0,33 W + 10 %
T Fa 05-02007 Schichtwiderstand W &1 51 X 0,33 W + 10 %
T Fs 00-07750 Schichtwiderstand W 62 1 K 0,33 W, + 10 %
T Fs 00-07766  Schichtwideratand W 63 10 K 0y33 W + 10 %
T Fs 05-07102 Schichtwiderstand W 64 2y8 WO/, TRl e T S
T Fs 05-07102 Schichtwiderstand W 65 2.4 M 0,33 W + 5%
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Bestell-Nr. Benennung Wert Belastung Toleranz
Kondensatoren:

T Fs 06-10180 lP-Kondensatox ¢ ¥ 1D KuF 500 V- + 10 %

T Fa 06-82308 EL-Kondensaor g2 2 qu 350 V- + 10 %

T Fs 06-10185  MP-Kondensator C 3 1 jufF 250 V- + 10 %

T Fa 06-10012 KP-Kondensator CH5 0,25 /uF 500 V- + 10 %

T Fs 06-B1152 El-Kondensator Cé& 2500 qu 15 ¥ + 10 %

T Fs 00-C7524  Rohr-Kondensator ¢ 7 0,01 mF 250 V- + 20 %

T Fs 06-20652 Rohr-Kendensasr C 8 3500 pF 250 V- + 2,5 %
T Fs 00-07595 Rohr-Kondensater €9 0,1 JuF 250 V- + 10 %

T Fs 06-10002 WP-Kondensator C 10 2 /uP 160 V- + 10 %

T Fs 06-03702 Rohr-Kondensator € 11 2200 pF 400 V- + 10 %%

T Ps 06-03703% Rohr-Kondensetor G 12 AT P 400 V- + 10 %

T Fs 00-07585  Rohr-Kondensator € 13 0,1 qu 250 V- + 10 %

T Fs 00-07595 Rohr-Kondensator G-V 0,1 qu 250 V- + 10 %

T Fs 06-03865  Rohr-Kondensator € 15 0, 04T qu 250 Ya + 10 %

T Fa 00-BO017  EL-Kondensator C 16 50 JoF 100 V- + 20 %

T Fs 00-10171  HP-Kondensator ¢-17 3 uF 500 V- + 10 %

T Fs 06-20452 Rohr-Kondensator C 18 470 pF 400 V- + 10 %

T Fs 06-03852 Rohr-Kondensetor € 19 0,022 /uF 250 V- + 10 %

T Fs 06-32004 MKL-Kondensator C 20 2 qu 60 V- + 20 %

SuW 4416 161.044
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