HELL

UBUNGS-MORSEGEBER
MG 23

mit automatischer Pausenverlingerung

Der Ubungs-Morsegeber MG 23 ist fir die Ausbildung von Funkern im
Horen von Morsezeichen bestimmt. Bei abgeschalteter Pausenverldngerung
kann er bei mittleren Telegrafiergeschwindigkeiten jedoch auch fiir kom-
merziellen Morsebetrieb verwendet werden.

Das Gerdt gestattet stufenlose Einstellung jeder beliebigen Telegrafier-
geschwindigkeit zwischen 60 und 220 Buchstaben pro Minute. Die wahl-
weise einschaltbare automatische Pausenverldngerung auf den 2'/.-, 4-
oder 7-fachen Wert verhindert die Dehnung der Morsezeichen bei lang-
samem Gebetempo und vermittelt dem Schiler das der eingestellten
Telegrafiergeschwindigkeit entsprechende Klangbild, obwohl durch die
Pausenverldngerung sehr viel weniger Buchstaben pro Minute gesendet
werden.

Die Texteingabe erfolgt durch normale Wheatstone-Code-Lochstreifen, wie
sie auch im Morseschnellverkehr verwendet und mit dem HELL Tasten-
locher Typ TL 1 gestanzt werden.
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Ubungs-Morsegeber Typ MG 23

Netzspannungen (umschaltbar) 110, 125, 190, 220 und 240 V, 40 ... 60 Hz

Netzsicherung 1TAfir190 ... 240V, 2 A fir 110 ...125V

Telegrafiergeschwindigkeiten Klartext Gruppen
ohne Pausenverldngerung 60 ... 220 BpM 37 ...137 BpM
mit 2/, facher Pausenverldngerung 40 ... 170 BpM 31 ... 108 BpM
mit 4facher Pausenverldngerung 33 ... 117 BpM 22 ... 78 BpM
mit 7facher Pausenverldngerung 21 ... 73 BpM 15 ... 49 BpM

Eingdnge
Lochstreifen 12 mm breit, Wheaistone-Code

Rollendurchmesser max. 170 mm

Nachrichtenlocher 2mm @
Transportlocher 1.3 mm @
Lochabstand (Vorschub) 2,54 mm

Morsetaste fir Handtastung

Taststrom Gleichstrom max. 1 Amp

Gleichspannung max. 440 Volt

Schaltleistung max. 30 Watt

Wechselspannung max. 380 Volt (Tonfrequenz)

Kopfhorer: Anzahl entsprechend der Leistung
der angelegten Tonfrequenzquelle.

AnschluB eines oder mehrerer Ubungsrecorder Typ UR 39
zum Registrieren und Mithéren.

Ausgang

in Betrieb

Hohe 270 mm
Breite 390 mm
Tiefe 300 mm

verpackt
270 mm
265 mm
330 mm

Abmessungen

Gewicht ca. 12 kg

1 Stahlblechhaube

1 Schutzhaube aus Plastik

1 Streifenteller

1 Papierrollenhalter mit Randelschraube

1 KurzschluBstecker fir Betrieb mit Recorder UR 39
1 Bedienungsanweisung

Zubehor

Streifenzieher

Streifenbreiten
Zuggeschwindigkeiten
Aufspulgeschwindigkeiten

Kopfhérer

Typ SZ 45

9,5, 13, 19,5 mm und Zwischenbreiten
von 1,5...7,5 m/min (stufenlos einstellbar)

bis 30 m/min (stufenlos einstellbar)

2 x 1000 Ohm
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Schiilerplatz ;39@*

mit Ubungsrecorder UR 39

Lehrerplatz
1. Morsegeber MG 23
2, Ubungsrecorder UR 39
3, Kommerzieller Funkempfanger
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Beispiel einer Morse-Ubungsanlage fiir 25 Schiller in 5 Gruppen zu je 5 Schiilern

ausgefiihrt. Die Pausenautomatik ist damit einfach und
zuverldssig.

Ist die Pausenverldngerung nicht eingeschaltet, kann
der Ubungs-Morsegeber mit Telegrafiergeschwindig-
keiten von 60 ... 220 BpM auch im kommerziellen
Morsebetrieb verwendet werden.

Der Rastmagnet RM der Pausenautomatik ist mit dem
Zdhlwerk Z verbunden, das beim Ausbleiben der Im-
pulse die Zeichenlicken und damit auch die Buchstaben
zihlt. Dieses dreistellige Zdhlwerk besitzt eine Rickstell-
taste auf Null und kann auBerdem abgeschaltet werden.

Liest man nach einer Minute die Anzahl Zeichen am
Zdhlwerk ab, so laBt sich das Tempo fir die beiden
Textarten (Klartext oder Gruppen) absolut genau nach-
prifen bzw. die Eichung des Gerdtes kontrollieren. Auf
einer Tabelle an der linken Seitenwand des Gerdtes
kénnen die bei verschiedener Pausenverldngerung effek-
tiv gesendeten Zeichen pro Minute abgelesen werden.

In der Betriebsstellung ,,Auto'’ steuern die beiden Fiihl-
hebelkontakte F1 und F 2 mittels einer Relaisschaltung
das Ausgangsrelais (Tastrelais A), dessen Kontakt a 4
zu Beginn und Ende eines Zeichens den Tasistrom
ein- und ausschalfet. Es kann eine beliebige Gleich-
strom- oder Tonfrequenzquelle (1 b) angeschlossen und
getastet werden.

In Betriebstellung ,,Hand" wird die angelegte Ton-
frequenz bzw. der Gleichstrom unter Umgehung des
Tastrelais A mit der angeschlossenen Morsetaste (1a) von
Hand direkt getastet.

Mit Ricksicht auf méglichst vielseitige Ausnutzung des
Ubungs-Morsegebers, wie Verwendung beliebiger Ton-

frequenzen, Einblenden von Stérungen usw., wurde be-
wuBt auf den Einbau eines Tongenerators und Ver-
starkers verzichtet. An den Ausgang (3) kann bei
Tonfrequenztastung eine der zugefihrten Leistung ent-
sprechende Anzahl Kopfhérer oder bei Gleichstrom-
tastung Ubungs-Morserecorder Typ UR 39 mit eingebau-
tem Tongenerator angeschlossen werden. Werden an
das Gerdt Ubungs-Morserecorder Typ UR 39 ange-
schlossen, so lassen sich die Sendungen in Recorderschrift
registrieren und durch den eingebauten Hérzusatz gleich-
zeitig mithoren.

Streifenzieher Typ SZ 45 erleichtern den Betrieb durch
wahlweises Aufspulen oder Ziehen der Loch- oder Re-
gistrierstreifen mit gleichbleibender Transportgeschwin-
digkeit. Die Gerdte kénnen auch mit FuBschalter und in
horizontaler oder vertikaler Lage betrieben werden.

Wirkungsweise des Ubungs-Morsegebers Typ MG 23
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Der Ubungs-Morsegeber Typ MG 23 ist im Aufbau prak-
tisch und robust. Das Gerdt kann bei Nichtgebrauch
und wdhrend des Transportes mit einer kréftigen Stahl-
blechhaube verschlossen werden, in der sich wdhrend
des Transportes der Aufspulteller befindet. Er nimmt bei
Lochstreifenbetrieb vorgestanzte Lochstreifen auf, die
ebenso wie beim Schnellverkehr mit dem HELL Tasten-
locher Typ TL 1 gestanzt werden kénnen. Der Abfiihl-
tisch mit Streifenfihrung und Transportrad ragt so weit
aus der Vorderwand des Gerdtes heraus, dal der Loch-
streifen geradlinig von der Rolle ablaufen kann. Ebenso
befinden sich sdmtliche Einstell- und Betriebsschalter an
der Vorderseite des Gerdtes. Unterhalb des Abfihltisches
ist das Zdhlwerk und der Schalter fir die Pausen-
verldngerung angebracht. Fiir die Anschlisse des Gleich-
strom- oder Tonfrequenzeinganges, der Taste und des
Tastrelais-Ausganges befinden sich auf der Ruckseite des
Morsegebers entsprechend bezeichnete Buchsen. Das
NetzanschluBkabel mit Schukostecker wird vorn heraus-
gefihrt und kann wéhrend des Transportes in der Stahl-
blechhaube mit untergebracht werden.

Klartext Gruppen
0 2 4  Tfach 0 | 2, 4  Tfach
weil | rot | grin | gelb | weil  rot griin | gelb

60 | 48 83 o1 | 37 31 22 | 15
70 | 57 39 94 | 4 3 925 17
80 | 65 45 97 | s0 41 929 20
0 | 73 50 31 | 56 | 46 33 2
100 8 | 56 34 | 62 51 37 | 024
110 | 89 61 3 | 68 | 56 40 96
120 97 61 4 | 15 61 43 28
180 105 | 72 44 | 81 66 47 3
140 (112 | 17 48 | 81 T 50 | 33
150 119 8 51 | 93 76 54 35
160 | 126 87 54 | 7100 81 57 | 37
170 1% | 93 57 |16 8 61 | 39
180 141 97 61 112 90 64 4
190 | 148 103 64 | 118 95 6T 43
200 155 ‘ 108 67 [125 99 71 4
210 162 | 113 70 | 131 103 75 47

220 170 |117 73 137 108 78 | 49

Geschwindigkeitstabelle mil den gegeniiber der Telegrafiergeschwin-
digkeit (0) bei 2'/,, 4 und 7facher Pausenverldngerung verringerfen BpM

Der Ubungs-Morsegeber Typ MG 23 fishlt entweder vor-
gestanzte Wheatstone-Code-Lochstreifen ab (4) oder
wird mittels einer Morsehandtaste (1a) direkt getastet.
In beiden Fdllen wird eine angeschlossene Gleichstrom-
oder Tonfrequenzquelle (1b) mittels Relais getastet und
die Signale an den Ausgangs-Buchsen (3) abgegeben.

Zum Papiertransport enthdlt der Ubungs-Morsegeber
MG 23 einen Asynchronmotor mit verstellbarem Reib-
radgetriebe, mit welchem sich die Morsegeschwindigkeit
auf jeden Wert zwischen 60 und 220 Zeichen pro Minute
einstellen ldBt. Zum automatischen Lochstreifenbetrieb
wird der Aufspulteller auf den Papierrollenhalter ge-
steckt und der vorgestanzte Lochstreifen mittels einer
federnden Andruckrolle in der Streifenfihrung gegen
die beiden Fuhlstifte gedrickt.

Der Morselochstreifen besitzt zwei Lochreihen fir die
Nachrichtenlécher und eine Transportlochreihe. Zwei
gegeniiberliegende Locher ergeben einen Morsepunkt,
zwei um einen Schritt gegeneinander versetzte Locher
einen Morsestrich, Die Nachrichtenlécher werden durch
die gegeneinander versetzten Fihlstifte wechselweise ab-
getastet. Der Druck der Fiihlistifte ist klein gehalten. Der
Lochstreifen wird dadurch so geschont, daBl wieder-
holte Abtastung des gleichen Streifens maglich ist.

Der Morsegeber enthdlt keine Verstarkerrohren, sondern
nur Relais.

In Betriebsstellung ,,Auto'* wird der Streifen transportiert
und das Tastrelais A von den Fithlhebelkontakten F1
und F 2 Gber eine Relaisanordnung mit der eingestellten

Telegrafiergeschwindigkeit gestevert. Nach jedem Mor-
sezeichen schaltet das Zdhlwerk Z, und die Pausenver-
ldngerung stoppt den Streifentransport je nach Schalter-
stellung fiir die 2'/,, 4 oder 7fache Zeit. Die Pausen-
verldngerung wirkt sich nur auf den Lochstreifentrans-
port aus. Ein mit bestimmter Abfallverzégerung ein-
gestellter Rastmagnet RM wird Uber die Relais A und B
laufend durch die vom Lochstreifen abgetasteten Impulse
(Punkte und Striche) gespeist und gibt dabei den Streifen-
transport frei. Bei Ausbleiben der Impulse (Buchstaben-
oder Wortliicke) fédllt der Rastmagnet RM ab und sperrt
das Streifentransportrad, welches iiber eine Rutsch-
kupplung angetrieben ist. Uber eine weitere Rutsch-
kupplung wird aber auch eine Nockenscheibe ange-
trieben, die mit dem Transportrad gegenseitig verriegelt
ist. Dreht sich das Transporirad, so steht die Nocken-
scheibe still, steht das Transportrad, so dreht sich die
Nockenscheibe. Die Nocken dieser Scheibe 18sen jeweils
die Verriegelung des Transportrades und geben damit
den Streifentransport nach einer Zeit wieder frei, die
durch den Abstand der Nocken definiert ist. Es sind
deshalb 3 Nockenscheiben entsprechend dem 21/,, 4
und 7fachen Pausenverldngerungsfaktor vorgesehen, die
von der Vorderseite des Gerdtes aus mittels eines
Knopfes wahlweise mit dem Verriegelungsmechanismus
in Eingriff gebracht werden. Die automatische Pausen-
verldngerung wird also am Ende eines Buchstabens
durch das Ausbleiben der Zeichen Uber einen Elekiro-
magneten eingeleitet, dann aber rein mechanisch durch
Anhalten und Wiederfreigeben des Streifentransportes
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