HELLFAX-Blattschreiber fiir Wetterkarten

Die HELLFAX-Blattschreiber sind Faksimileschreiber fir
die Aufnachme von Wetterkarten Uber Leitungswege
oder Funkkandle. Die Gerdte enthalten eine voll-
kommen neuartige Registrierung, bei welcher kein
Spezialpapier sondern von einer Rolle ablaufendes
handelsiibliches weifles Papier verwendet wird. Das
Gerat druckt die Empfangszeichen beim Eintreffen
auf ein davernd umlaufendes, endloses Kunststoff-
band. Von diesem Band werden die Zeichen Zeile fir
Zeile mittels einer Schlagschiene auf das Papier um-
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gedruckt. Ein Synchronmotor im Gerat stevert die
Schlagschiene in richtiger Phasenfolge. Die auf das
Papier gedruckten Zeichen trocknen sofort ein, so
daf3 ein Verwischen der Karten nicht erfolgen kann.
Die Gerdte arbeiten mit Amplitudenmodulation. Bei
Funkbetrieb mit Frequenzmodulation ist ein geeigne-
ter Umsetzer vorzuschalten. Die HELLFAX-Blattschrei-
ber sind in zwei Ausfihrungen fir zwei verschiedene
Rollenbreiten lieferbar.

HELLFAX - Blattschreiber Typ BS 109

Der HELLFAX-Blattschreiber Typ BS 109 ist durch sein
Grofiformat mit 48 cm Rollenbreite gekennzeichnet.
Das Gerat entspricht den CCl-Empfehlungen fir die
Aufnahme von Wetterkarten und wird besonders fir
meteorologische Dienste benutzt.

Der Blattschreiber ist ein Tischgerat und enthdlt in
einem pultartigen Unterteil die elektrischen Einheiten.
Auf der Vorderseite befindet sich eine Ubersichtliche
Bedienungstafel. Das abnehmbare Oberteil enthalt
die Mechanik des Blattschreibers mit dem Schreib-
system. Die Stromversorgung ist in einem besonderen
Gehduse untergebracht und wird mittels eines Kabels
mit dem Blattschreiber verbunden.

Die Synchronisierung erfolgt durch eine eingebaute
Stimmgabel. Das Anlaufen und Anhalten des Blatt-

schreibers wird durch besondere Selektivruffrequenzen
automatisch von der Sendestelle ausgelést.

Der Modul ist umschaltbar. Bei Modul 576 werden
3,8 Linien pro Millimeter aufgezeichnet; wird jede
zweite Abtastlinie ausgelassen, so entsteht eine gro-
bere Aufzeichnung mit 1,9 Linien pro Millimeter, die
dem Modul 288 entspricht und fir rein orientierende
Karten zu verwenden ist. Auf Wunsch kann der Blatt-
schreiber eine besondere Automatik erhalten, die es
gestattet, die Modulumschaltung von der Sendestelle
aus vorzunehmen. Die Zeilenfolge, welche der Dreh-
zahl eines Trommelgerdtes entspricht, ist fur 60, 90
und 120 Zeilen pro Minute umschaltbar. Je nach
Wahl von Modul und Drehzahl ergeben sich fir die
international Ubliche Kartengréflie Ubertragungszeiten
zwischen 9 und 36 Minuten.



Der Blattschreiber BS 109 ist fir die Zusammenarbeit
mit dem HELLFAX-Wetterkartengeber WF 204 vor-
gesehen, dessen Kartenformat 453 x 559 Millimeter
(18 x 22 Zoll) betrégt und der eine Einrichtung fir
Tandembetrieb enthalt. Der Blattschreiber kann je-
doch auch mit jedem anderen Wetterkartengeber
zusammenarbeiten, da die Umschaltméglichkeit von

Ansicht des Schreibsystems,
des Umdruckbandes

und der Abwischvorrichtung
mit FlieBpapierstreifen

bei gedffnetem Deckel

Stromversorgung fiir Blattschreiber BS 109

Weiteres Zubehor: AnschluBkabel
SchutzOberzug
Ersatzteilkasten
Bedienungsanleitung
1 Rolle Papier
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Zeilenfolge und Polaritat des Phasen- sowie Bildsig-
nals eine Anpassung an alle berhaupt denkbaren
Ubertragungssysteme erlaubt. Geber, die das intfer-
nationale Format 457 % 559 mm aussenden, werden
vom Blattschreiber in Originalgréf8e empfangen; an-
dere Formate werden entsprechend vergréfert oder

verkleinert aufgeschrieben.

Technische Daten:

Auflere Abmessungen des Blattschreiber: Breite :780mm

Tiefe :500mm
Héhe :400mm
Gewicht: 64kg
Auflere Abmessungen des Netzteils: Breite :370mm
Tiefe :270mm
Héhe :200mm
Gewicht: 23kg
Betriebsspannung : 220 Volt, 50 bis é0 Hz
Leistungsaufnahme: 350 VA
Réhren: Standardréhren

min. Eingangsspannung:

-20db (75mV on 600 Q)

Modulation AM
Papierbreite : 477 mm
Schreibbreite: 453mm

Rollendurchmesser:

max. 105mm

Papierrolle: 100m Papierformat
Modul: 576 288

Vorschub : 3,8 1,9 Zeilen/mm
Zeilenfolge : 60, 90,120 60,90,120 pro Minute
Papiergeschwindigkeit: 16,24, 32 32,48, 64 mm/Min.
Ubertragungszeit

fOor eine Wetterkarte: 36,24, 18 18,12, 9 Minuten
Selektivruf-Frequenz: Start: 300 Hz

(NormalausfGhrung) Stop: 450 Hz

Selektivruf-Frequenz:
(Sonderausfihrung)

Start Modul 576: 300 Hz
Start Modul 288: 675 Hz
Stop : 450 Hz
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