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ZETFAX
aiss den Praxis - fiin die Peaxis

Die Fihrungsaufgaben innerhalb moderner Verwaltungen und Fertigungsstétten reichen
von der Unternehmensspitze bis zum Leiter einer Gruppe und zum Maschinenmeister.
Damit eng verknipft ist der InformationsfluB von Mensch zu Mensch, und was liegt néher,
als diese Informationen in der Weise zu ibermitteln, die auch im Alltagsleben iiblich ist,
ndmlich durch die Schrift. Neben den unterschiedlichen Sprachen, deren sich z. B. Kauf-
leute, Techniker oder Wissenschaftler bedienen, werden Informationen in verschiedenen
Schriften — von Hand, mit Schreibmaschinen oder in Druckverfahren erstellt — iibermittelt
und von deren Empféngern gelesen.

Diesen Tafsachen trdgt die moderne Faksimile-Technik Rechnung. lhre Aufgabe ist es
jedoch, diese schriftlichen Informationen schneller, dabei aber personalsparend und fehler-
frei zu Ubertragen. Als nijtzlich wird dabei besonders empfunden, daB jede Schrift, gleich-
gultig ob sie klein oder groB, hand-, maschinengeschrieben oder gedruckt, gezeichnet
oder gemalt ist, aus Buchstaben, Zahlen, mathematischen oder chemischen Formeln be-
steht, bei voller Erhaltung ihres Charakters originalgetreu ibertragen wird. Da auch die
Farben von Papier und Beschriftung keine Rolle spielen, kénnen alle denkbaren Kombina-
tionen von dunklen und hellen Bildpartien, wie sie in graphischen Darstellungen auftreten
konnen, maBhaltig und originalgetreu Ubertragen werden.

Die ZETFAX-Gerdte, mit denen in den wenigen Jahren seit ihrem Bestehen bereits zahl-
reiche Aufgaben der innerbetrieblichen Organisation geldst und damit Arbeitskréfte und
Zeit eingespart werden konnten, bieten Beispiele in solch groBer Vielfalt, daB es nicht
mdglich ist, sie alle einzeln aufzufihren. Eine kleine Auswahl finden Sie auf den nach-
folgenden Seiten. Es sind dies typische Fille, die besonders nach Gesichtspunkten der
Rentabilitdt ausgewdhlt wurden, weshalb man manche ZETFAX-Anlage vermissen wird,
die ihrer GroBe wegen einer Erwihnung wert gewesen wire.

Aus der Praxis — fir die Praxis soll diese kleine Schrift genannt werden, die dem Betriebs-
und Organisationsleiter zeigen wird, welche Fijllle von Aufgaben -mittels der Faksimile-
Ubertragung besser als bisher gelsst werden kann. Sie soll aber auch werben fiir eine alte
Technik, die mit den modernen ZETFAX-Gerdten ein ,,come back* des HELLSCHREIBER
feierte, die gleich zuverldssig arbeiten und noch einfacher zu handhaben sind.



ZETFAX-Anlagen fir Banken und Sparkassen mit Zweigstellen

zur Unterschriftenpriifung und Kontrolle der Deckung von Schecks

Der Unterschriftenprifung stehen oft Hindernisse im Wege, die mit den bisher gebréduchlichen Mitteln
nicht zu Uberbricken sind. Das hgufigste davon ist die Entfernung zwischen Depositenkasse und
zentraler Buchhaltung. Dieses Hindernis 1&Bt sich mit der Faksimileibertragung tiber Telefonleitun-
gen ohne Schwierigkeiten Gberwinden.

Die ,,Dresdner Bank*, K&In, hat zwei ZETFAX-Anlagen zur Unterschriftenpriifung in Betrieb. Eine Anlage
befindet sich in der Huuptste!]e selbst; sie dient der Privatkontenkasse, wdhrend die zweite Anlage eine
Prifverbindung zwischen der Zahlstelle ,,Ladenstadt und der Zweigstelle ,,Kreuzgasse’* bildet.

Die Kassenstelle ,,Ladenstadt'’ besitzt keine
Unterlagen, die ihr die Beurteilung der Aus-
zahlbarkeit vorgelegter Schecks ermdglichen.
Mit ZETFAX wurde eine Priffverbindung zur
Zweigstelle ,,Kreuzgasse”, die- sowohl die
Unterschriftproben besitzt a]s auch die Konten
fihrt, geschaffen.

In der Kassenstelle Ladensicd# werden die zu
prifenden Schecks vom Abtaster des ZETFAX-
Gebers HT 236P gelesen.

L s 2l il ) 1 8

UMK, 10 )b A F5b it o b i 24 G o it |

Bommaan i S adries o iaic e RS E i S Dk

Werden ober- oder unterhalb der Kunden- Unterschrift Der auf dem Originalscheck sichtbare Schutzunterdruck
Konto-Nr. und Scheckbetrag eingesetzt, kann die Uber- wird bei der ZETFAX-Ubertragung elektronisch unter-
tragungsldnge und damit der Zeitbedarf fiirr die Ubertra- driickt, so daBB der Disponent nur die klare Faksimile-
gung des Faksimiles auf etwa die Halfte reduziert werden. Wiedergabe des Schrifizuges auf weiem Papier erhilt.

Uber Telefonleitung werden originalgetreuve
Faksimiles von Unterschrift, Betrag und Kon-
to-Nr. zum Buchungsplatz in der Kreuzgasse
Ubertragen. Die Prifungsergebnisse werden
vom Disponenten dieser Zweigstelle durch
Driicken der Tasten seines Antwortgerdtes zur
Zahlstelle ,,Ladenstadt’ signalisiert, so daB} alle
bisherigen Risiken der Bank ausgeschaltet sind




ZETFAX-Anlagen fir Banken und Sparkassen mit Autoschaltern
zur Prifung der Unterschrift und Deckung von Schecks

Autoschalter stehen in den meisten Fdllen allen Kunden des Geld-Instituts zur Verfiigung. Diese Zahlstellen
befinden sich an verkehrsgiinstigen Orten und sind oft rdumlich von der Hauptstelle oder einer konto-
fihrenden Zweigstelle getrennt. Da sie keine Unterlagen besitzen, die eine einwandfreie Beurteilung der
Auszahlbarkeit eines vorgelegten Schecks gestatten, werden Depositenkassen und Autoschalter meist mit
ZETFAX-Anlagen zur Fernprifung der Untferschrift und Deckung ausgestattet.

Der im Wagen verbliebene Sparkassenkunde
kann sich mit dem Kassenbeamten iiber Mikrofon
und Lautsprecher verstdndigen. Scheck und
Geld wechseln ihren Besitzer iiber ein aus-
schiebbares Zahlbrett. Der zur Unterschriften-
prifung verwendete ZETFAX-Geber HT 236 P
besitzt ein fernbetdtigtes Stanzwerk, das es
gestattet, die zur Auszahlung freigegebenen
Schecks von der zentralen Buchhaltung aus zu
signieren. Das vom Disponenten kommende
Freigabesignal 1Bt zusdtzlich eine griine Lampe
am Kontrollgerdt aufleuchten. MuB die Aus-
zahlung verweigert werden, zeigen dies eine
rote. Warnlampe und ein deutlich hérbarer
Summerion an.

Das Faksimile des Schecks, das vom ZETFAX-Schreiber am Buchungsplatz selbsttitig aufgezeichnet wird, gibt dem
Disponenten die Mdglichkeit, Unterschrift und Deckung des vorgelegten Schecks sorgfdltig zu prifen. Das Faksimile
verbleibt bis zum Eintreffen des Originalschecks als vorldufiger Beleg bei der Kontokarte, so daB Uberziehungen
des Kontos durch weitere in der Zwischenzeit beabsichtigte Abhebungen verhindert werden (Faksimile).

Die ZETFAX-Anlage der Stadtsparkasse Uelzen
besteht aus:

1 ZETFAX-Geber HT 236 P mit eingebautem
Signierwerk und Kontrollgerdt am Auto-
schalter und

1 ZETFAX-Schreiber HT 207 mit Antwortgeber
in der Buchhaltung der Hauptstelle.

Die Ubertragung erfolgt iiber eine fest ge-
schaltete Mietleitung der Post.

Das Foto zeigt deutlich, wie das abtrenn-
bare Faksimile den Unterschriftenvergleich
erleichtert.




ZETFAX-Anlagen fir groBere Stadt- oder Kreissparkassen

zur Unterschriftenpriifung bei zentraler Buchhaltung

Um jede Méglichkeit des Scheckbetruges durch miBbrduchliche Benutzung fremder Scheckvordrucke aus-
zuschalten, stellte die Stadisparkasse Aachen ihren Betrieb auf die moderne Faksimile-Prifmethode um.
Die Unterschriftenprifung mit ZETFAX-Gerdten garantiert die volle Freiziigigkeit der Sparkassenkunden
bei zentralisierter Buchhaltung und schaltet jedes Risiko des Instituts aus.

Der vom Sparkassenkunden vollzogene Scheck
wird vom Abtaster des ZETFAX-Gebers HT 236P
innerhalb  weniger Sekunden lichtelektrisch
gelesen. Uber Telefonleitungen der Post kénnen
alle, den 15 Zweigstellen zugeordneten Bu-
chungspldtze der zentralen Buchhaltung mit
der Wabhlscheibe des Telefons erreicht werden.
Das Umschalten von Sprechen. auf Schreiben
erfolgt mittels elektronischer Umschalter
vollig selbsttatig.

Die nebenstehende Skizze veran-
schaulicht die Enifernungen, Uber
die hinweg eine zuverldssige Pri-
fung in dem weiten Zweigstellennetz
mit ZETFAX ermdéglicht wurde. Die
grole Zahl ZETFAX-Anschlisse,
die parallel zu Telefonapparaten der
Haustelefonanlage geschaltet sind,
werden iUber einen besonderen
Hauptverteiler im Keller der Haupt-
stelle gefihrt.
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Das Faksimile des zur Prifung vom ZETFAX-
Geber der Zweigstelle gelesenen Schecks wird
von den ZETFAX-Schreibern an den Buchungs-
pldtzen der Haupistelle selbsttdtig avfgezeichnet.

Der Prifvorgang durch den Disponenten erfor-
dert nur einige zusdtzliche Sekunden; er er-
spart jedoch Verluste durch Honorierung un-
gedeckter oder gefdlschter Schecks und ermog-
lichte die Zentralisierung der Buchhaltung fir
alle Spargirokonten der Stadtsparkasse Aachen.

Das nebenstehende Foto zeigt den ZETFAX-
Geber HT 236P in der Zweigstelle Burtscheider
Markt.




ZETFAX-Anlagen fir Bibliotheken und Archive

zur Schnellibertragung von Ausleih-Antréigen

In der neuen Universitdts-Bibliothek Kiel sollen Ausleihantrdge der Studenten von der Ausgabestelle mit
ZETFAX in die Magazine Ubertragen werden. Die geplante Kombination einer ZETFAX-Anlage mit
modernen Férdereinrichtungen fir das Bichermaterial wird den Ausleihbetrieb wesentlich beschleunigen.
Das neve Faksimile-Verfahren bietet noch den Vorteil, daBB die vom Studenten unterschriebenen Bestel-
lungen erst einbehalten zu werden brauchen, wenn das gewiinschte Werk verfiigbar ist und an
den Antragsteller ausgegeben wird.

Ein ZETFAX-Schreiber HT 207 in einem der
Magazine zeichnet eine originalgetreue Kopie
des Ausleihantrages selbstidtig auf. Ist ein
gewinschtes Werk nicht verfigbar, wird das
Faksimile mit einem Vermerk wieder an den
Ausgabeschalter zuriickgesandt. Die Riicksen-
dung erfolgt mittels der Férderanlage fiir die
Bicher, so daB eine besondere Einrichtung
fur die Ricksendung von Belegen nicht erfor-
derlich ist.
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Das Faksimile des Ausleihantrages verbleibt nach der Ausgabe des Werkes im Magazin. Das Original des Antrages wird
bis zur Rickgabe des entlichenen Werkes am Ausgabeschalter aufbewahrt, so daB die Quittung bei Riickgabe der
entliehenen Biicher ohne Zeitverlust an den Studenten ausgehdndigt werden kann.

Die ZETFAX-Anlage der neuen Universitdtsbibliothek
Kiel wird nach Fertigstellung aus folgenden Einzelge-
rdten bestehen:

1 ZETFAX-Geber HT 236 mit 1 Leitungswdhler fir
10 Anschliisse und

6 ZETFAX-Schreibern HT 207.

Entsprechend der Gliederung des Archives sind eine An-
zahl ZETFAX-Schreiber im ErdgeschoB und in den
Obergeschossen der neuen Bibliothek vorgesehen. Alle
ZETFAX-Schreiber befinden sich in der Ndhe von Sta-
tionen der modernen Forderanlagen.

AuBerdem wird eine ZETFAX-Verbindung zur alten
Bibliothek geschaffen werden, in der die Biicher fir die
medizinische Fakultdt verbleiben werden.
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ZETFAX-Anlagen im Export und Versandgeschdft

zur Schnell-Ubertragung von Frachtdaten

Auch das Herstellerwerk der ZETFAX-Gerdte, die Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell, Kiel, betreibt einige ZETFAX-
Anlagen. Zwischen einem Zweigwerk und der Versandabteilung im 6 km entfernten Hauptwerk erfolgt
der Austausch von Frachtdaten iiber eine von der Post gemietete Telefonleitung. Die Abwicklung des Ver-
sandes ist dadurch um Tage und Stunden verkiirzt, was besonders bei fermingebundenen Lieferungen an
graphische Betriebe und die Presse von entscheidender Bedeutung ist.

Das Foto zeigt den ZETFAX-Geber HT 206, mit
dessen Hilfe die Daten der im Zweigwerk ver-
packten Frachistiicke zum Hauptwerk ibertragen
werden. Sowohl der ZETFAX-Geber des Zweig-
werkes als auch der ZETFAX-Schreiber des
Hauptwerkes sind parallel zu Telefonapparaten
an die Sprechleitung mit angéschlossen, so daB
eine besondere Schreibleitung nicht erforderlich
ist. Zum Uberiragen der Faksimiles wird nach
telefonischer Absprache von. Sprechen auf
Schreiben von Hand umgeschaltet,
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Die Information enthélt alle Angaben der Sendungen, die zur Ausfertigung der Fracht- oder Zollpapiere erforderlich sind.
Werden zur weiteren Vereinfachung des Informationsaustausches Abkirzungen oder Code-Wérter verwendet, lassen
sich mehrere Einzelstiicke auf einer Meldung vereinigen, wie das oben abgebildete Faksimile zeigt.

Die gleichzeitig als Faksimile-Ubertragungsleitung be-
nutzte Telefonleitung verlduft innerhalb der Gebdude bis
zu den Telefon-Hauptverteilern als Rohrdrahtleitung. Zwi-
schen den beiden, etwa 6 km entfernten Werken erfolgt
die Ubertragung im Kabelneiz der Post. Die Leitungs-
miete wird nach den Pauschalsdtzen fir auBenliegende
Nebenstellen berechnet.

Weitere ZETFAX-Verbindungen dienen der Anfor-
derung von Lichtpausen zwischen Konstruktionsbiiro
und Pauserei, der Anforderung von Teilen zwischen
Expedition und Zentrallager sowie der Bereitstellung
vonkFirmenkruftwagen zwischen Sekretariat und Fuhr-
park.

|
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Telefon-Far-Umschalter |

Telefon-Zentrale

Dweigwerk



ZETFAX-Anlagen fir die Feuerwehr

zur Schnell-Ubertragung von Notrufen zwischen einzelnen Feuerwachen

Die Gber Notruf, Telefon oder Polizei-Sprechfunk bei der Haupt-Feuerwache eingehenden Schadens-
meldungen werden mit ZETFAX zur zustdndigen Feuerwache ferngeschrieben. Die Faksimile-Uber-
tragung bietet bei der absolut fehlerfreien Ubertragung die gréBtmagliche Sicherheit gegen Entstellungen
durch Hérfehler, die besonders bei dhnlichklingenden StraBennamen schwerwiegende Folgen haben

kénnen.
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Ein Vordruck, wie er von der Feuerwehr Mannheim verwendet wird. Bei der Faksimile-Ubertragung werden nur die im
fett umrandeten Teil stehenden Eintragungen iUbermittelt. Es wird aber nicht nur die Handschrift, sondern auch der
Zeitstempel und der Vordruck selbst mitiibertragen, so daB die Feuerwache eine originalgetreve Kopie des Einsatz-

Auftrages erhdli.
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Der diensthabende Beamte der Branddirektion
Mannheim notiert alle Uber Fernsprecher und
Sprechfunk eingehenden Einsatz-Auftrdge auf
bereitliegende Vordrucke. Die mit dem Uhr-
zeitstempel versehenen Meldungen werden,
soweit sie die Feuerwache 2 (Rheinau), die mehr
als 10 km von der Haupifevuerwache (Kur-
pfalzbricke) entfernt ist, betreffen, Uber fest
geschaltete Telefonleitungen dorthin Ubertragen.

Umgekehrt gelangen diese Informationen von
der Feuerwache 2 zur Haupifeuerwache eben-
falls Uber eine ZETFAX-Verbindung. Die Emp-
fangsbestdtigungen fir die erhaltenen ZET-
FAX-Informationen werden von Antwortgebern
zur absendenden Feuerwache iiber die glei-
chen Leitungen signalisiert.

Die ZETFAX-Anlage der Branddirektion Mann-
heim. besteht aus:

1 ZETFAX-Geber HT 236 mit Kontrollgerit,

1 ZETFAX-Schreiber HT 207 mit Aniworigeber
bei der Haupifeverwache und

1 ZETFAX-Geber HT 236 mit Kontrollgerdt,
1 ZETFAX-Schreiber HT 207 mit Antwortgeber
bei der Feuerwache 2.



ZETFAX-Anlagen in der Flugsicherung

zur Ubertragung von Wetterdaten auf Flugpldtzen

Fir Landungen und Starts von Flugzeugen sind z. B. Nebel, Wind, Niederschlag, Temperatur und Feuchtig-
keit der Luft von auBerordentlicher Bedeutung. Die Bundesanstalt fiir Flugsicherung (BFS) hat deshalb
alle deutschen Verkehrsflughdfen mit ZETFAX-Anlagen ausgestattet. Ein Teil dieser Anlagen versorgt die
Flugsicherungsbeamten mit den von Meteorologen ermittelten Platzwetterdaten.

Damit alle Flugzeuge, die sich im Anflug auf
den Rhein-Main-Flughafen Frankfurt befinden,
iber die dort herrschenden Wetterverhdltnisse
unterrichtet werden kénnen, wird nach den
iber ZETFAX eintreffenden codierten Wetter-
meldungen ein Tonband besprochen. Der Wort-
laut wird auf der Frequenz einer Navigations-
anlage ausgestrahlt, so daB er von den an-
fliegenden Flugzeugen empfangen werden kann.
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Die Wettermeldungen, die alle 30 Minuten — bei spontanen Wetterdnderungen und in Sonderfdllen in kiirzeren
Zeitabstdnden — ermittelt werden, enthalten alle Angaben in der international vereinbarten Kurzform.

Die ZETFAX-Anlage fir die Ubertragung der Platz- r i [ -1
wetterdaten auf dem Rhein-Main-Flughafen besteht aus: } = : |i
! fora]
|

| - |
1 ZETFAX-Geber HT 206 mit einem i H e - I I

Kontrollgerdt fur 10 Anschlisse, B i Mtienerta |
1 Kontrollverstdrker fiir 10 Leitungen und
10 ZETFAX-Schreibern HT 207 mit je

: 1
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F ‘ i o merichn, |
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lichen Betriebssicherheit sind mittels der Konirollgerdte | e r|
Stérungen sofort erkennbar. Signallampen zeigen den | tontratium 1'lu,‘,,a,,g -
Leitungszustand, das Vorhandensein der Netzspannungen ; i L_a_ ————— ]
und ausreichenden Papiervorrat bei den Empfangs- | 1 e
schreibern stdndig an. Der Kontrollverstdrker ist doppelt !
bestiickt, so daB bei Ausfall einer Réhre der Betrieb |
nicht unterbrochen wird. D Fontollverstitker
Ahnliche ZETFAX-Anlagen befinden sich auf allen deut- ey 1 e e
schen und vielen ausldndischen Flughdfen, I o
In den nebenstehenden Schaltplan sind zwei weitere | [nawr] | e
ZETFAX-Verbindungen, von denen eine der Ubertra- [ l Platzwetter i
gung von Flugpldnen, die andere der Ubertragung von ‘ | — l
Start- und Landemeldungen dient, eingezeichnet. L flasicherurg 8FS. ;  Rhein/ Main-Flughafen | Wettersaion |




ZETFAX-Anlagen in Hotels

zur Faksimile-Schnellibertragung von Gdaste-Bestellungen

Das schwedische ,,Vdsterds Stadshotell* ibertrdgt mit einer ZETFAX-Anlage Gdste-Bestellungen, die vom
Hotelzimmer aus iber Telefon aufgegeben werden. Die beim Zimmer-Service entgegengenommenen
Wiinsche werden dazu in bereitliegende Vordrucke eingetragen. Je nach Art und Umfang des Auftrages
erhalten gleichzeitig die Buchhaltung und alle Stellen ein originalgetreves Faksimile des Auftrages, die an
gt wesentlich zur Verbesserung der Betrevung der

dessen Erledigung beteiligt sind. Diese neue Methode trd

Hotelgdste bei; sie spart Zeit und Personal.

In der Rezeption befindet sich der ZETFAX-
Schreiber fir die Abrechnung. Aufgrund der
selbsttdtig eintreffenden Kopien aller von den
Hotelgdsten aufgegebenen Bestellungen kann
auf den Rechnungen jede Leistung beriick-
sichtigt werden, und auch in letzter Minute vor
der Abreise noch gefilhrte Telefongespriche
werden nicht vergessen,
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Auf bereitliegenden Vordrucken kénnen alle Bestellungen notiert werden, die der Hotelgast von seinem Zimmer aus
aufgibt. Die Gestaltung der Vordrucke, die vom Zimmer-Service ausgefillt werden, kann dem Charakter und Rang des

Hauses angepaBt werden.

!_'_________m_i
| w207 |— —Jmar] |
I Hauptkiiche Servierkiiche |
l i 3.Etage l
. | HT207 |—= ~— HT 207 '
l Kaffeekiiche Servierkiiche l
l 2.Etage

i HT207 —HT207 |
i Buchhaltung Servierkiiche I
! 1.Etage |
| e

i Vsteras Stadshotell —[ Timmerseryice {
| HT 236 |
e

10

Die ZETFAX-Anlage des modernen Vdsterds Stadshotell
besteht aus: :

1 ZETFAX-Geber HT 236 mit 1 Leitungswdhler fir 10 An-
schliisse und

6 ZETFAX-Schreibern HT 207,

von denen jeder einzeln oder mehrere gleichzeitig gewdhlt
und angeschrieben werden kdnnen.

Als Ubertragungsleitungen werden normale Leitungen der
Haustelefonanlage benutzt. Die Anlage ist fir eine spdtere
Erweiterung auf 10 Empfangsstellen projektiert.



ZETFAX-AnIagen fior industrielle Fertigungsbetriebe

zur Steuerung des Material- und Ersatzteil-Flusses

In der bekannten Windenfabrik J. D. Neuhaus, Witten/Ruhr, dient eine ZETFAX-Anlage zur Steverung des
Materialflusses vom Zentrallager zu den Arbeitspldtzen und zur Expedition. Wegen der hohen Uber-
tragungssicherheit brauchen die erforderlichen Materialien erst kurz vor dem Bedarf angefordert werden.
Der Transport der Teile zu den Arbeitspldtzen wird mit einem Bodenkreisférderer, Gabelstaplern und
einem Schwergutkran vorgenommen.

Auch die Expedition, die ein Lager oft benédtig-
ter Ersatzteile unterhdlt, fordert ihre Vorrdte
im Zentrallager an. Aus diesem Lager kénnen
dringende Ersatzteilaufirdge noch am gleichen
Tage befriedigt werden, was bei den vorwiegend
im Bergbau verwendeten Winden und Férder-
gerdten von auBerordentlicher Bedeutung ist.

Der knappe Text der Anforderungen, der nur aus Auftragsnummer, Menge und Lagernummer besteht, gestaitet es, in-
nerhalb des etwa 15 cm langen Schriftfeldes mehrere zu einem Auftrag gehérige Positionen nebeneinander aufzufithren

und gemeinsam zu bertragen.

Die den ZETFAX-Gebern zugeordneten Kontrollgerdte
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Die ZETFAX-Anlage der Windenfabrik J. D. Neuhaus, | o~ || e 0 £
Witten/Ruhr, besteht aus: l —=|HT206 L HT207
3 ZETFAX-Gebern HT 206 mit je einem Kontrollgerdt I Schlosserei |
zur Besetztzeichengabe und | l
1 ZETFAX-Schreiber HT 207 mit NetzanschluBgerat. | 26 © - :
Das véllig bedienungsfreie Arbeiten des ZETFAX- ; I I
Schreibers macht die Anwesenheit des Lagerverwalters | Maschinenhalle ! J.0.Neuhaus,Witten/Ruhr |
zur Entgegennahme der Bestellungen an seinem Schreib- i |
tisch, wie es bei telefonischen Bestellungen erforderlich I = 1
ist, Uberflussig. | 4 |
zeigen an, wenn die Leitung zum ZETFAX-Schreiber be- l |~ ]I
(o :

sefzt ist.
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ZETFAX-Anlagen fir den Kohlen- und Massengut-Handel
zur Schnellabfertigung von Selbstabholern, Waggons und Schiffen

Die Landabsatzstelle fir Koks der »Concordia-Bergbau AG*, Oberhausen, hat zur Schnellabfertigung
ihrer Kunden eine ZETFAX-Verbindung zwischen dem Zechentor und dem Verladeturm geschaffen.
Damit erreichen die Ladeanweisungen den Verladeturm in der Reihenfolge des Eintreffens der Fahrzeuge.
Die Abfertigung der Lastziige konnte damit erheblich beschleunigt werden und die Fahrzeugkolonnen
werden ohne Unterbrechung beladen, ohne sich zu stauen.

Im Pférinerhaus, von dem aus auch die Waage
bedient wird, ist ein ZETFAX-Geber HT 206
installiert, der Uber eine normale Telefon-
leitung mit einem ZETFAX-Schreiber HT 207
in der Kanzel des Verladeturms fest verbunden
ist. Auf dem Schreibpapierstreifen des Gebers,
der von einer 100 m-Vorratsrolle ablduft,
werden nur wenige Daten handschriftlich
eingetragen. Auf Knopfdruck wird die In-
formation selbsttitig zum Verladeturm fern-
geschrieben.
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Bejspiel einer Ladeanweisung, wie sie vom Pfértnerhaus der Zeche zum Verladeturm Ubertragen wird. Wegen der Kirze
der Anweisungen kann auf einen Vordruck verzichtet werden, ohne die Verstandlichkeit der Informationen zu vermindern.

Die Beladung erfordert nur einige wenige Minu-
ten, weil die Ladeanweisung bereits vor Ein-
treffen der Fahrzeuge vorliegt. Die abgefertigten
Fahrzeuge verlassen die Zeche auf dem vor-
geschriebenen Wege nach Passieren der Waage.
Die Gegenuberstellung der Gewichte ergibt eine
sichere Grundlage fir die Berechnung der
Liefermengen.

In dem oben wiedergegebenen Beispiel bedeuten
die Eintragungen von links nach rechts:

KR — CX 19 = polizeiliches Kennzeichen
des Lastwagens

KR — LR 54 = polizeiliches Kennzeichen
des Anhdngers

2915 = Nummer der Wiegekarte
des Zugwagens

2916 = Nummer der Wiegekarte
des Anhdngers

212 = Kokssorte

3/4 = Lademengen in Tonnen
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ZETFAX-Anlagen fur Krankenanstalten

zur Ubertragung von Diagnosen- und Untersuchungsergebnissen
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Das schnelle Erkennen von Krankheiten und inneren Ver-
letzungen nach Unfillen entscheidet oft iber Tod oder Leben
des Patienten. Eine Reihe von Krankenhdusern haben die
sich bietenden erheblichen Zeitgewinne, die durch die
Faksimile-Ubertragung erzielt werden, genutzt. Die Schnell-
Ubertragung von Diagnosen- und Untersuchungsergeb-
nissen erfolgt Gber Telefonleitungen der Post.

Das mit der Probe zum Zentrallaboratorium des schwedischen
Krankenhauses Boden gesandte Formular wird nach Ermittlung
der Analysendaten endgiltig ausgefiillt. Das auf diesem Vordruck
Ubertragungsgerecht eingetragene Ergebnis der Untersuchung wird
mit ZETFAX sofort zu der anfordernden Stelle ferngeschrieben. Der
Zeitgewinn gegeniiber der bisherigen Ricksendung der Ergebnisse
mit der Post oder mit Kraftfahrzeugen betréigt bei den Entfernungen
von dSO km (Boden-Luled) und 190 km (Boden-Gdillivare) mehrere
Stunden.
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Drei unterschiedliche Yordrucke stehen zur Verfigung, um Blut-, Urin- und Zucker-Status einzutragen. Verwechselun-
gen wird durch Mitibertragen von Name und Geburtsdatum des Patienten sicher vorgebeugt. Hor- und Avufzeichnungs-
fehler sind bei der Faksimile-Ubertragung mit ZETFAX-Gerdten ausgeschlossen.

Die ZETFAX-Anlage, die drei schwedische Kran-
kenanstalten miteinander verbindet, besteht aus:

1
1
1
1
1

ZETFAX-Geber HT 236 im Zentrallabora-
torium des Krankenhauses Boden,
ZETFAX-Schreiber HT 207 in der medizini-
schen Poliklinik des Krankenhauses Boden,
ZETFAX-Schreiber HT 207 in der chirurgischen
Poliklinik des Krankenhauses Boden,
ZETFAX-Schreiber HT 207 im Laboratorium
des Krankenhauses Gillivare,

ZETFAX-Schreiber HT 207 im Laboratorium
des Krankenhauses Luled.

Die Ubertragungen zu den beiden Abteilungen
des Krankenhauses Boden erfolgen Gber interne
Haustelefonleitungen, wdhrend fir die Uber-
tragungen nach Gdllivare und Luled Telefon-
leitungen der Post benutzt werden.
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ZETFAX-Anlagen fir den Luftfracht-Dienst

zur Ubertragung von Beladeplénen bei der Deutschen Lufthansa

Die Deutsche Lufthansa beférdert mit ihren planméBigen Passagier-Maschinen neben Personen auch Luft-
post und -fracht. Die Auflieferung der Sendungen erfolgt zumeist erst in letzter Minute vor dem Abflug der
Maschinen. Die den einzelnen Maschinen zuzuladenden Sendungen meldet die Frachtabteilung an die Luft-
hansa-Flugleitung mittels ZETFAX. Wegen der damit erzielten Zeiteinsparungen kénnen diese Dispositio-
nen noch kurz vor dem Start erfolgen und zusétzliche Zuladungen fiir nicht ausgenutzte Passagiergewichte

noch in letzter Minute vereinbart werden.

In der Frachtabteilung der Deutschen Luft-
hansa werden die Sendungen nach GroBe,
Gewicht und Bestimmungs-Flughafen erfaBt
und auf die Flige verteilt. Mit einem ZETFAX-
Geber HT 206 werden die Daten in Kurzform in
ununterbrochener Folge iiber eine fest geschalte-
te Telefonleitung zur Flugleitung der Lufthansa
Ubertragen.

Mit einem ZETFAX-Schreiber HT 207 wird die
unten im Ausschnitt wiedergebene Fracht-
datenmeldung bei der Flugbetriebsleitung der
Lufthansa originalgetreu und fehlerfrei auf-
gezeichnet. Die Ubertragung fir ldngere Fliige
kann unter Benuizung der Arfsetzungstaste unun-
terbrochen erfolgen und die Ldnge mehrerer
Schriftelder in Anspruch nehmen.

Das nebenstehende Foto zeigt den ZETFAX-
Geber in der Frachtabteilung der Deutschen
Lufthansa auf dem Rhein-Main-Flughafen
Frankfurt.

P

Ausschnitt aus einer Frachtdaten-Ubertragung fir den Lufthansa-Flug LH 500 von Frankfurt/Main nach Santiago de Chile.
Der Beladeplan enthélt die Daten aller bei den Zwischenlandungen in Ziirich, Dakar, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Montevi-
deo und Buenos Aires sowie am Zielflughafen Santiago de Chile zu entladenden Luftfracht- und - postsendungen.
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AuBer der ZETFAX-Verbindung zwischen der
Frachtabteilung und der Flugleitung unter-
hdlt die Deutsche Lufthansa auf dem Rhein-
Main-Flughafen_Frankfurt zwei ZETFAX-Linien
zur internen Ubertragung von Woeiterdaten.
Die dazu bendtigten Platzwettermeldungen
des Deutschen Wetterdienstes empfingt die
Deutsche Lufthansa mit einem weiteren, an das
Netz der Bundesanstalt fur Flugsicherung an-
geschlossenen ZETFAX-Schreiber HT 207.

Das Foto stellt die MNachrichtenzentrale der
Deutschen Lufthansa auf dem Rhein-Main-Flug-
hafen mit dem ZETFAX-Schreiber zur Auf-
zeichnung der Frachidaten dar.



ZETFAX-Anlagen zur Sicherung des Luftverkehrs
fir die Ubertragung von Flugpldnen fiir die Zivillufiffahrt

Die reibungslose Abwicklung von vielen Starts und Landungen, deren Zahl auf groBen Plétzen in der
Stunde 20 und mehr betrdgt, erfordert schnelle und fehlerfreie Ubertragungsanlagen. Als solche haben
sich die ZETFAX-Anlagen zur Ubertragung von Flugplénen auf vielen groBen Flughdfen bewdhrt. Diese
Ubertragungen missen mit einem HochstmaB an Sicherheit gegen sinnentstellende Fehler erfolgen, weil
jedes MiBverstdndnis Menschenleben fordern kann und zu aufkldrenden Riickfragen keine Zeit ist.

Beamte der Flugleitung beraten den Piloten vor
jedem Start. Neben der Flugroute werden Flug-
héhe und genave Starizeit vereinbart. Ebenso
wird die sich aus Flugwetter, Flugzeugtyp
und Ladegewicht ergebende maximal magliche
Flugzeit ermittelt, damit die Flugleitung des Ziel-
flughafens und der Zwischenlandepldtze weiB,
wie lange sich die Maschine mit dem getankten
Treibstoff in der Luft halten kann.

Auch die Flugleitungen der groBen Luftverkehrs-
gesellschaften unterhalten eigene ZETFAX-
Netze, auf denen die Anweisungen schnell an
die Beratungsstellen weitergeleitet werden.

Die Flugpldne, die der Pilot nach den Beratungen durch Beamte der Flugsicherungsbehérde und des Wetterdienstes
selbst aufstellt, enthalten wichtige Daten in einem international vereinbarten Code. Die Ubertragung der Flugpldne
erfolgt mittels ZETFAX iber normale Telefonleitungen des flughafeneigenen Nachrichten-Netzes.

Auf mehreren grofien Flughdfen bestehen auBer-
dem besondere ZETFAX-Anlagen zur laufenden
Ubertragung von ARR- und DEP-Meldungen.
Auf den zwischen Kontrollturm und Flugleitung
bestehenden Telefonleitungsverbindungen wer-
den alle Starts und Landungen in chronologi-
scher Folge mit genauer Zeitangabe in GMT
Ubertragen. Als Geber dienen ZETFAX-Geber
HT 206, als Empfanger ZETFAX-Schreiber
HT 207.

Das nebenstehende Foto zeigt einen ZETFAX-
Geber HT 206 mit einem Kontrollgerdt fiir 5
ZETFAX-Schreiber auf dem Flughafen Ham-
burg - Fuhlsbittel.
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ZETFAX-Anlagen bei der Pan American World Airways

zur Ubertragung von betriebsinternen Informationen

Die Pan American World Airways unterhdlt auf dem Rhein-Main-Flughafen ein eigenes ZETFAX-Neiz
zur Ubertragung betriebsinterner Informationen. Diese, der Sicherung des Flugbetriebes dienenden
Informationen umfassen alle Zweige von der technischen Uberwachung der Flugzeuge bis zur Bereit-
stellung der Bordverpflegung, der Information von Startverzégerungen bis zur Abldsung der Besatzungen.
- Von dllen diesen Informationen erhdlt auch das Stadtbiiro am Bahnhof Kenntnis, so daB von diesem
alle Auskiinfte ohne telefonische Riickfragen auf dem Flughafen gegeben werden kénnen.
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Am ,,Interline-Counter* der Gesellschaft erfdhrf
derin Frankfurt-Main zwischenlandende Fluggast
alle AnschluB- und Umsteigemdglichkeiten.
Die Versorgung dieser Stelle mit allen wichtigen
Informationen, z. B. Abweichungen vom plan-
mdBigen Flugbetrieb durch Ausfall von Fligen,
Landeverboten, Sonderfligen und freien Pldtzen
in Flugzeugen ist durch einen ZETFAX-Schrei-
ber HT 207 sichergestellt.

s

Infolge der Vielseitigkeit der Informationen wird im ZETFAX-Geber HT 206 auf vordruckloses Rollenpapier geschrieben.
Durch weitgehende Verwendung international vereinbarter Abkiirzungen iiberschreiten die Meldungen zumeist nicht die

GroBe eines Normal-Schriftfeldes.

Die ZETFAX-AnIaée der Pan American World Airways
auf dem Rhein-Main-Flughafen Frankfurt besteht aus

1 ZETFAX-Geber Typ HT 206 und
9 ZETFAX-Schreibern Typ HT 207.

Alle 9 ZETFAX-Schreiber sind iUber fest geschaltete
Telefonleitungen dauvernd angeschlossen. Wegen der
sehr untferschiedlichen Leitungsldangen — der ZETFAX-
Schreiber des StadtbUros ist 15 km vom ZETFAX-Geber
entfernt — wurden die Signalspannungsanteile fir die
einzelnen Empfdnger an einem mehrstufigen Spannungs-
teiler fest eingestellt.

Die Pan American World Airways besitzt dhnliche ZET-
FAX-Anlagen auf mehreren wichtigen Verkehrsflug-
hdfen im In- und Ausland.
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ZETFAX-Anlagen in Eisen- Stahl- und Hittenwerken

zur Schnell-Ubertragung von Analysendaten

Die zur Mannesmann AG gehérenden ,,Hahnschen Wer-
ke, Duisburg, iiberwachen die Qualitdt ihrer SM-Stdhle
durch laufendes Analysieren von Proben, die mit schnellen
Rohrpostanlagen zum Labor ,,geschossen* werden. Wdh-
rend eine Hadlfte der Probe im Probenkeller verbleibt, wird
die andere Hdlfte mit modernen Priifgerdten analysiert.
Die Bestandteile jeder Probe werden in Prozenten in Rol-
lenvordrucke eingetragen, die von einer Vorratsrolle aus
dem ZETFAX-Geber HT 206 ablaufen.

Der empfangende ZETFAX-Schreiber HT 207 zeichnet ein original-
getreves Faksimile der Meldung selbsttitig auf. Der ZETFAX-
Schreiber ist im Innern des Schaltschrankes beim Ofenleitstand
eingebaut. Der Papierstreifen lduft durch einen Schlitz nach vorn
aus dem Schrank heraus und kann vom Schmelzmeister zur Aus-
wertung abgetrennt werden.

Die GroBe des Rollenvordruckes niitzt das Schriftfeld des ZETFAX-Gebers HT 206 voll aus. Da bei der Faksimile-Uber-
tragung vom ZETFAX-Geber auch der Vordruck mit abgetastet wird, kann in den empfangenen ZETFAX-Schreibern
vordruckloses Rollenpapier verwendet werden.

| : Sthutzgehduse

| TT pctlutbuctee
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[ | rshche Il —rreHT207 i Oenk | Die ZETFAX-Anlage der ,,Hahnschen Werke* besteht aus:
‘L__iL;—_—_—:‘_J_; Ii-:::_::iuuj 1 ZETFAX-Geber HT 206 mit einem
ey eapenes| | || S Leitungswdhler fiir 5 Leitungen und
1 2 ZETFAX-Schreibern HT 207,

sRsE I die in die Stdnde der jeweils in Betrieb befindlichen
| SM-Ofen eingesetzt werden. In die Schaltschrédnke sind
HT206 | Latoraterivm I zu diesem Zweck besondere Schutzgehduse mit An-
[ schluBsteckbuchsen eingebaut. Als Ubertragungswege
________________ i dienen werkseigene Leitungen der Haustelefonanlage.
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ZETFAX-Anlagen fir Walzstahlwerke

zur Uberwachung der Prozesse und Ubertragung der Analysendaten

GroBe Stahl- und Walzwerke bedienen sich zur Ubertragung von Daten in stdndig steigendem MaBe der
Faksimile-Technik. Die ,,llseder Hiitte'*, Peine, unterhdlt mehrere ZETFAX-Anlagen, mit denen die ver-
schiedenartigsten Informationen iber Telefonleitungen zwischen den oft weit voneinander entfernten
Werksteilen sicher, schnell und fehlerfrei iibertragen werden.

“Mit mehreren ZETFAX-Anlagen, die aus

4 ZETFAX-Gebern Typ HT 206,

1 ZETFAX-Geber Typ HT 236,

9 ZETFAX Schreibern Typ HT 207 und
1 Leitungswdhler zu 5 Anschliissen

bestehen, werden iiber Leitungen des betriebs-

internen Telefonnetzes z. B. Ubertragen:
Daten von Zwischen-Analysen,
Fertig-Analysen, fir Thomasstdhle,
Roheisen-Anforderungen,
Rohblock-Gewichte,
GieBerei-Berichte,
Schrottgewichte,
Schlacken-Analysen,
Freigaben- und Sortenbestimmungen,
Vorprobendaten fiir die Chargen,
Halbzeug-Walzldngen

und viele andere Daten mehr.

 Fortig-  [fomer-. e
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Beispiel einer Fertig-Analyse, wie sie mit ZETFAX Ubertragen wird. Zur wahlweisen Ubertragung unterschiedlicher In-
formationen wird der Aufdruck, in den die Daten handschriftlich eingetragen werden, mittels unterschiedlicher Gummi-
stempel von der GroBe des Normal-Schriftfeldes von 150 > 25 mm nach Bedarf eingedruckt.
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Ubersichtsplan der weitverzweigten ZETFAX-Anlagen der ,,llseder Hitte*, Peine, nach dem Stand vom 1. Januar 1965.
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ZETFAX-Anlagen fir Zudkerfabriken

zur Ubertragung von Analysendaten zu den Kochstationen und zum

zentralen Leitstand

Mehrere Werke der Siddeutschen Zuckerfabrik AG iibertragen die Ergebnisse der Labor-Untersuchungen
mit ZETFAX-Anlagen. Dem ProduktionsprozeB entnommene Proben werden im Labor untersucht und die
Analysendaten in entsprechende Formulare, die aus organisatorischen Griinden aus verschiedenfarbigem
Papier bestehen, von Hand eingetragen. Die Informationen werden zur Zeiteinsparung mit ZETFAX
iber Haustelefonleitungen schnell zum zentralen Leitstand und zur Kochstation, der die Probe entstammt,
gleichzeitig Ubertragen.

I T2k
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Der ZETFAX-Geber HT .236 im Labor der
Zuckerfabrik Plattling ibertrdgt die Analysen-
daten nach Wihlen der Kochstation und des
zentralen Leitstandes sauber, schnell und fehler-
frei. Die Ausblendung der vielen, zum Teil
krdftigen Papierfarben der Originale erfolgt
elektronisch. Auch die, mit der rechts neben
dem ZETFAX-Geber HT 236 stehenden Zeit-
vhr aufgestempelten Datums- und Zeitan-
gaben werden im Faksimile, das von den
ZETFAX-Schreibern HT 207 selbsttdtig auf-
gezeichnet wird, deutlich lesbar wiedergegeben.
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Einer der 15 Vordrucke, wie er von der Zuckerfabrik in Plattling zur Eintragung und Ubertragung der Analysen-
ergebnisse verwendet wird.

: >  Kochstation & |
i Zuckerfabrik Patiling |
! < Kochstation J |
! r
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| HT207 | |
l Kochstation 2 |
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fZemraler Leitstand Kachstation 1 |
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i Laboratorium HTzaﬁ !
e
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Die ZETFAX-Anlage der Zuckerfabrik Plattling/Bayern
besteht z. Zt. aus:

1 ZETFAX-Geber Typ HT 236 mit einem
Leitungswdhler fir 5 Anschlisse und

3 ZETFAX-Schreibern Typ HT 207.

An allen Kochstationen befinden sich KabelanschluB-
dosen, an denen die ZETFAX-Schreiber nach Bedarf an-
geschlossen werden kénnen. Der ZETFAX-Schreiber
des zentralen Leitstandes ist in das Kontrollpult so
eingebaut, daB der Faksimilestreifen durch einen Schlitz
nach oben austreten kann. Mittels eines Leitungswdhlers
zu finf Anschliissen kann der zentrale Leitstand und jede
gewinschte Kochstation durch Knopfdruck gewdhlit
werden.



Die in den Beispielen dieser Informationsschrift verwendeten ZETFAX- und Zubehsr-Geréte werden
serienmdBig gefertigt. Alle Anlagen sind durch Kombinationen aus den Gebern

HT 206 ZETFAX-Geber (Streifengeber) mit Schriftfeld 25x 150 mm und 100 m-
Papiervorratsrolle;

HT 236 ZETFAX-Geber (Zettelgeber) fir Schriftsticke bis zur GréBe DIN A 5,
Abtastbreite ca. 27 mm;

HT 236P ZETFAX-Geber (Scheck-Geber) mit eingebautem Stanzstempel fir die
Quittungsgabe, sonst wie HT 236,

sowie dem fiir alle Geber-Typen als Empfangsschreiber geeigneten Schreiber
HT 207 ZETFAX-Schreiber mit 100 m-Papiervorratsrolle

und den, fiir die gewiinschte Betriebsart erforderlichen Zusatzgerdten gebildet.

Als Zusatzgerdte werden vorzugsweise verwendet:

Linienwdhler in Drucktasten-Ausfihrung fir 5 und 10 Anschlisse; auf Wunsch fiir
die Wahl nur eines oder gleichzeitig mehrerer Schreiber in Konferenz-
schaltung;

Vermittlungen fir groBere ZETFAX-Anlagen, bei denen Parallelbetrieb zu Selbstwéihl-
Telefonen nicht gewiinscht ist;

Telefon/Fax-Umschalter fir manuelle Umschaltung von Sprechen auf Schreiben im
Parallelbetrieb zu Telefonapparaten;

Telefon/Fax-Umschalter fir automatische Umschaltung von Sprechen auf Schreiben
im Parallelbetrieb zu Selbstwédhl-Telefonapparaten;

Telefon/Fax-Umschalter fir avtomatische Umschaltung von Sprechen auf Schreiben,
kombiniert mit Rickmelde-Einrichtungen fiir die Quittungsgabe;

Telefon/Fax-Umschalter fiir automatische Umschaltung von Sprechen auf Schreiben,
kombiniert mit zusdtzlicher Anrufautomatik fir Zweier-Anschliisse;

Antwortgeber zur Signalisierung der Ja/Nein-Entscheidung mittels Drucktasten, sowie
zur Impulsgabe fiir die Fernbetdtigung des Stanzstempels im HT 236P; —
~ fir Geldinstitute mit Sicherheits-SchaltschloB;

Kontroligerdte zur Anzeige von zwei Antworten, z. B. Ja/Nein, die von den Antwort-
gebern der ZETFAX-Schreiber ausgelost werden, kombiniert mit einem Summer
und einem Ausléseknopf zur vorzeitigen Unterbrechung einer laufenden Uber-
tfragung;

sowie auf besonderen Wunsch:

Leitungsverstidrker, Kontrollverstirker, Uberwachungseinrichtungen, Synchronisier-Zuscltzgeri:ite,.
Modulations-Umsetzer und ZETFAX-Geridte {ir Batterie- und Funk-Betrieb.
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