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Dicom 2013

Die Praxis

COM-Verfahren haben heute in der
Datenverarbeitung ihren festen Platz.
SchlieRlich bieten die auf Mikrofilm
aufgezeichneten EDV-Daten Uber-
zeugende Vorteile, die sich in tag-
licher Praxis leicht nachweisen lassen.

Vorteile durch Einsparungen
Kurze Rechnerzeiten durch schnelle
Datenausgabe, reduzierte Formular-
und Duplikatkosten, geschrumpfte
Archivvolumina, allgemein gesenkte
Archivkosten, Porto- und Transport-
kostensenkung

Organisatorische Verbesserungen
Schnellerer Zugriff zur Einzel-
information, leichtes Handling
dezentraler Arbeitsarchive, ver-
besserte Ubersichtlichkeit der Daten,
Falschungssicherheit.

Die Informationsliicke

EDV-Daten enthalten meist keine
Bildinformationen, bestenfalls Hin-
weise auf Bilder. Viele COM-Verfahren
waren deshalb nicht in der Lage, die
Mikrofilmaufzeichnung durch
grafische Darstellungen zu vervoll-
standigen.

Die neue Losung

Kiinftig lassen sich Bildinformationen
vollautomatisch mit Computerdaten
auf dem Mikrofilm vereinen. Die neue
COM-Anlage von Hell bezieht ihre
Daten abwechselnd vom Magnetband
und von einem Vorratsstapel von
Filmlochkarten.

Der klassische Mikrofilm beweist
téglich, da Mikroinformationen
nicht nur aus Texten, Listen und
Tabellen bestehen. Hiufig sagt ein
Diagramm, eine Zeichnung oder eine
andere Bildinformation mehr aus

als ein ausfiihrlicher Text.

Neben der totalen Text- und
Bildverwaltung durch Computer nach
dem Lichtsatzverfahren Digiset
bietet Hell mit dem Dicom 2013

eine neue COM-Anlage an, welche
Computerdaten fiir Text mit
Bildinformationen aus Filmlochkarten
vollautomatisch auf dem Mikrofilm
vereint.

Der Steuerrechner des Dicom 2013
sorgt dafiir, da® Bilder wahifrei in den
COM-Text eingestreut werden
koénnen. Der Vorratsstapel fiir 1000
Filmlochkarten kann wahrend der
Verfilmung nachgeladen werden.

Hell Verein / www.hell-kiel.de



Bildunterstutzung
fur COM-Informationen

Erstmalig wird die Moglichkeit
geboten, Strichzeichnungen von der
Filmlochkarte auf Mikrofilm zu tber-
tragen. Damit wird die Ausgabe von
Listen, die sowohl Text- als auch Bild-
informationen enthalten, auf Mikro-
film moglich.

Die Einblendvorrichtung fir Filmloch-
karten gestattet, unter Software-
Kontrolle Bildinformation und alpha-
numerische EDV-Daten in beliebig
wechselnder Folge auf Mikrofilm
aufzuzeichnen. Als Bildinformations-
trager dient die Filmlochkarte (FLK)
nach DIN 19053.

Entscheidende Vorteile mit

bewédhrtem Datentrager FLK

e Die FLK ist in der konventionellen
Zeichnungsverfilmung seit Jahren
eingefihrt.

@ Strichzeichnungen sind in der Regel
technische Zeichnungen. Die FLK
sind in den Betrieben meist vor-

: handen und kénnen fur die COM-

M-2013 IMBRICAT IONS 4 e Anwendung benutzt werden.

w 4 ® FLK lassen sich manuell oder
R R s, e . maschinell sortieren.

— = =

e Leichtes Aktualisieren durch Aus-
und Einsortieren.

® Duplikate sind leicht und billig her-
zustellen.

e Eindeutige Zuordnung der Bild-
information zu den in die Karte
gelochten ldentifikationsdaten.

® Moglichkeit der Prifung der
Identifikationsdaten vor der
Projektionsfreigabe durch Vergleich
mit den vorgegebenen EDV-Daten.




Das Dicom-Konzept

Dicom 201

Die Anlage besteht aus einer
lesenden gepufferten Magnetband-
station ME 2047 fir 9-Spur 800 und/
oder 1600 bpi sowie der Aufzeich-
nungseinheit 2011 fir 16 mm/35 mm
Rollfilm und 105 mm Mikrofiche. Die
Anlage ist daten- und befehiskom-
patibel zum einbahnigen mecha-
nischen Schnelldrucker und besitzt
keinen eigenen Rechner, wohl aber
bereits die Moglichkeit zur Bildung
von Befehlsketten. Druckaufbereitete
Magnetbander konnen ohne COM-
Aufbereitung verfilmt werden (List
Mode). Fir die Erstellung von Titel-
zeilen und Indexseiten bei der Aus-
gabe auf 105 mm x 148 mm Mikro-
fiche stehen flexible Softwarepakete
fur die Systeme Siemens 4004 und
7.000, fir IBM 360/370 Betriebs-
systeme DOS/0S/VS zur Verflgung.

Selbstverstandlich sind
fiir den Dicom 2011 auf
einer GroR-EDV-Anlage
aufbereitete Daten auch
tiber Dicom 2012 ver-
filmbar.

Dicom 2012

Diese Anlage ist zusatzlich mit einem
frei programmierbaren Rechner,

Typ Siemens 300 — 16 Bit, aus-
geriistet. Als Hintergrundspeicher
dient eine Floppy-disk-Station mit
einem bis max. vier Laufwerken. Der
Rechner koordiniert den Datentransfer
zwischen der Magnetbandstation und
der Aufzeichnungseinheit sowie der
Floppy-disk-Station. Der Dialog mit
dem Operator wird alternativ gefuhrt
tiber einen Blattschreiber oder aber
iber einen Bildschirm, der die Para-
metrierarbeit wesentlich beschleunigt.
Durch eigenstandige Softwarepakete
(SACOM 2012, LIMODE, SIDIC,
COMER?Z) ist eine selbstéandige Auf-
bereitung der Druckdaten — unabhéan-
hangig von der GroB-EDV — méglich.




Dicom 2013

Diese neue Anlage unterscheidet sich
vom Dicom 2012 durch eine Modifikation
der Aufzeichnungseinheit.

Zusatzlich zu den optischen Wegen
Kathodenstrahlrohre — Film und Formular-Dia — Film
wurde ein dritter Weg: FLK — Film

sowie eine voll unter Rechnerkontrolle

ablaufende Filmlochkarten-Lese- und
ProjektionsstralRe geschaffen,



Kontrollierter Arbeitsablauf
«Bildeinblenden)

Die Lochkarten werden seriell von
einem Vorratsstapel vereinzelt und
wie angefordert in die Objektebene
des abbildenden Objektives trans-
portiert. Ein Befehl ,Blitzen” sorgt
dafir, den Inhalt des Filmbildes auf
den Mikrofilm zu projizieren.

Auf dem Weg zum Objektiv werden
die gelochten Identifikationsdaten
der Karte gelesen (Spalten 1-80) und
mit den vorgegebenen Daten ver-
glichen. Erst nach positivem Prif-
ergebnis erfolgt die Projektionsfrei-
gabe.

Wenn die wahrend des Vorlaufs der
Filmlochkarte gelesenen Daten nicht
mit den vorgegebenen Identifikations-

daten Ubereinstimmen, wird die
Verarbeitung gestoppt, die Identifi-
kation protokolliert und wahlweise

— manuell die richtige Karte eingelegt,

— die fehlerhafte Karte, ohne durch
die Blitzeinrichtung projiziert zu
werden, in die Ablage transportiert
und so lange neue Karten
angefordert und Uberpruft, bis die
gesuchte Karte gefunden ist,



- die fehlerhafte Karte ignoriert und
die Verarbeitung mit dem nachsten
Bild fortgesetzt,

- die fehlerhaften Karten akzeptiert
und die Verarbeitung fortgesetzt.

Die Auswahl der einzelnen Maoglich-
keiten erfolgt durch fest vorgegebene
Verarbeitungsparameter oder durch
Befehlseingabe von der Bedienungs-
einheit.

Nach erfolgter Einblendung wird die
Karte Gber den Kartenauslauf in einer
Stapelvorrichtung abgelegt. Die
gesamte KartenstralRe wird elektro-
nisch (berwacht und eventuell
auftretende Fehler dem Operator tUber
die Bedienungseinheit mitgeteilt.

Der VerarbeitungsprozeR wird vom
Rechner durch Einzelbefehle
gesteuert. Dabei sind die einzelnen

Vorgange — Karte einziehen,
Identifikationsdaten lesen,
Positionieren, Belichten,
Kartenablage — getrennt aufrufbar
(z. B. fir Mehrfachbelichtung des
gleichen Bildes).

Das fiir den jeweiligen Abbildungs-
maRstab benotigte Objektiv ist flr die
Aufnahme aller drei optischen Wege
(Kathodenstrahlrohre, Formulardia,
Filmlochkarte) ausgelegt. Durch die
zusatzliche Aufbelichtung der
Filmlochkarte entsteht keinerlei
Zeitverzug. Der Transport der Film-
lochkarte erfolgt weitgehend simultan
zum VerarbeitungsprozeR.

Das Aufzeichnungsverfahren

Die an die Aufzeichnungseinheit
gegebenen Daten werden auf dem
Schirm einer Kathodenstrahlrohre (1)
als Schriftzeichen, Ziffern, Sonder-
zeichen oder Punktmarkierungen
nach einem Vektor-Schreibverfahren
aufgezeichnet. Bei standig geoffneter
Blende wird das geschriebene Bild
Uber ein Objektiv (2) auf den Film (3)
projiziert. Nach Beendigung des
Schreibvorgangs wird der Film um
ein Bild weitertransportiert. Bei
Auslésung der Blitzlampe (8) wird ein
Formulardia (7) Uber das gleiche
optische System (2+6) dem Daten-
bild iberlagert. Durch ein Schwenk-
Mikroskop kann der Operator die
Zuordnung von Formular und Text
Uberprifen. Das Bild der Filmloch-
karte (4) wird bei Auslosung der
Blitzlampe (5) Gber das Spiegel-
System (2+6), dem Strahlengang des
Formulardias folgend, auf den Film (3)

Hell Verein / www.hell-kiel.dgeizert



Pluspunkte

auf einen Blick

1 Einfaches Bedienen —

m verminderte Riistzeiten
Eine automatische Filmlade- und
Entladevorrichtung spart Film

(nur 50 cm Vorspann). Keine Belich-
tung des Films im Schlaufenraum
bei der Beschickung.

Schnelle und automatisch rick-
spulende Bandlese-Einheiten
verhindern lange Wartezeiten beim
Bandwechsel (Rickspul-Zeit flr
730 m Magnetband ca. 75 sec.).
Das Umrlisten der Kamera von einer
Filmbreite auf eine andere erfolgt in
weniger als 1 Min.

2 Gute

m Schriftqualitat

Die Datenzeichen werden in Anleh-
nung an die OCR-B-Schrift durch ein
Vektorschreibverfahren aufgezeichnet.
Eyeballzeichen zur Titelbeschriftung
sind in zwei Schriftgroken sowohl
positiv, negativ als auch positiv

und negativ gemischt darstellbar.
Firmensignets und Logotypen
kénnen auf Wunsch erstellt werden.
Zeichenvorrat bis 128 Zeichen, die
in einem umladbaren Schrift-
speicher abgelegt sind. Der
Zeichenvorrat und/oder die
Adressenzuordnung kénnen durch
Software geandert werden.

3 Kontrolle

= und Uberwachung

Die Ubereinstimmung des Daten-
bildes und des Formularbildes kann
durch ein Mikroskop leicht kontrolliert
werden. (Zeichen sind in normaler
GroRe lesbar). Das Datenbild wird
entweder Uber den eingebauten
Testbildgenerator oder das aktuelle
Datenband erzeugt.

Die Film- und Entwicklungsqualitat
sowie die Belichtungseinstellung
kann durch eingebauten Dichtetest-
Generator Uberprift werden.

Zahlwerke registrieren Bildzahl,
Fichezah!l und Filmlange (ohne Titel-
und Indexseiten).

Die AbbildungsmaRstébe (24 x,

42 x und 48 x) und die entsprechen-
den Bild-Schrittweiten sind in ca.
60 sec. umgestellt.

Die Verfilmungsparameter lassen sich
durch Lochkartensteuerung (,Job-
Karten”) schnell und sicher einstellen.
Die Erstellung der Job-Karten erfolgt
auf den in der EDV ublichen Karten-
lochern. (Option) Vorjustierte
Formular-Diapositive ermoglichen
kurze Wechselzeiten von einer Ver-
filmumngsaufgabe zur nachsten.

4 Kamera—-
m Ausriistung
Der Dicom besitzt eine Universal-

Kamera zur Verwendung von 16, 35,
82,5 und 105 mm Mikrofilm.

Die Anlage ist mit einer automatischen
Filmladevorrichtung ausgerustet.

Der schnelle Filmtransport gewahr-
leistet optimale Durchsatzgeschwin-
digkeit.

Programmierbare Bildfolge

Speziell fur die Mikrofiche-Erstellung
erlaubt die Kamera Vorwarts- und
Ruckwértstransport in allen
Richtungen sowie freie Positionierung
auf der Gesamtflache des Mikrofiches
(Von-Bis-Informationen).

Automatische Bildfolge
Bei der Verarbeitung von nicht COM-
aufbereiteten Magnetbandern erfolgt



die Aufzeichnung der Datenseiten
wahlweise in Maander- oder
Sagezahn-Folge (List Mode).

Schrittweiteneinstellung

Fur den Filmtransport gestattet sie

— in Vielfachen von 0,25 mm -
sowohl einen Bild- und Fiche-Aufbau
nach NMA-Standard als auch die
filmsparende Aufzeichnung beliebiger
Formate (z. B. DIN A 4 quer oder
Simplex- bzw. Duplex-Aufzeichnung
auf 16 mm Rollfilm).

Cine/Comic
m Aufzeichnung
Kommandogesteuert kann umge-
schaltet werden. Auf Wunsch ist
Bilddrehung fiir 0°, 90°, 180°, 270°
lieferbar.

6 Raster-

m umschaltung

Die Moglichkeit dazu ist gegeben
zwischen 132 (max. 136) Zeichen/
Zeile bei 64 (max. 67) Zeilen/Seite
und 160 (max. 169) Zeichen/Zeile
bei max. 80 Zeilen/Seite.

7 Die

= Kanalsteuerung

Die Kanalsteuerung des mechanischen
Druckers ist funktionsgetreu durch
eine Diodenstecker-Matrix, bzw. auf
Wunsch durch eine Lochkarten-
steuerung, nachgebildet.
(Abbildungen oben)

8 Zeit- und kosten-

m sparende Operatorhilfen
Eine Suchlauf- und Arbeitslauf-
Elektronik gestatten film- und
zeitsparende Arbeiten bei Wieder-
holungslaufen. (Option)

Automatisch wird unbelichteter Vor-
und Nachspann fir die nachfolgende
Kassettierung bei Endlosfilm-Betrieb
(16 und 35 mm) erzeugt.(Option)

9 Elektronik und

m Mechanik

Die Lesegeschwindigkeit der Magnet-
bandstation betragt 60 kB/sec bei
800 bpi und 120 kB/sec bei 1600 bpi.
Vakuumkammern sorgen fiir band-
schonende Schlaufenflhrung.
Pufferung der Daten erlaubt beliebige
Blockungsfaktoren bis max. 4 kB,
dadurch kein Bandriicksetzen
erforderlich, wenn der Bildtransport
nicht mit einer Blockllicke zusammen-
fallt.

Durchschnittlich wird mit einer
Geschwindigkeit von 70000 Zeichen/
sec aufgezeichnet.
Kommandogesteuerter Filmtransport
in + x, — x, + y und — vy - Richtung ist
die Grundlage fur die Aufzeichnung
von ,Von ... bis"-Angaben im
Fichetitel.

Schneller Bildtransport: Bild—Bild in
75 msec (bei 42 x)

Beriihrungslose Filmschlaufen-
steuerung.

1 0 Wartung/

m Service
Das dichte Netz der DV-Wartungs-
Organisation der Siemens AG

tibernimmt fur alle installierten
Anlagen die Wartung.



Software

Um die dem Organisationsmittel
,COM-Mikrofilm” eigenen
Forderungen erfiillen zu kénnen, steht
dem Benutzer eine umfangreiche
Software zur Verflgung.

Alle Programme steuern den Fiche-
Aufbau mit Positiv- und/oder
Negativ-Titel in zwei SchriftgréBen,
Index-Seite(n) sowie die Behandlung
von Dateiverfilmungen nach unter-
schiedlichen Kriterien wie z. B. Fiche-
oder Column-Break.

Dicom Basismodule

Sie werden als Programm-Umsetz-
Software in ein Anwender-Programm
eingebunden und liefern direkt aus
dem Anwenderprogramm ein Dicom-
aufbereitetes Magnetband. Ablauf-
fahig auf Siemens 4004/7000,

IBM 360/370 DOS/0OS/VS.

SACOM 201

Ein eigenstandiges, parametrierbares
Programm zur COM-Aufbereitung
von Druck-Dateien.

SACOM 2012 und LIMODE

sind Programmpakete fir die direkte
Verarbeitung von Druck-Dateien und
Dicom-aufbereiteten Magnetbandern
zu 1056 mm Mikrofiche und 16 mm
Rollfilm auf den mit einem eigenen
Rechner ausgeriisteten Systemen
Dicom 2012 bzw. Dicom 2013.

SACOM 2012

Es besteht aus

— Parametrierprogramm

— Verarbeitungsprogramm

— Organisationsprogramm

sowie Routinen fiir Operator-Tests
und Fehler-Diagnostik.

SIDIC
Simulation von COM-Anlagen
anderer Hersteller

COMERZ
Erstellung der Dicom-Lader (job-
bezogene Code-Zusammenstellung)

SACOM 2013
Es enthélt zusatzlich alle Routinen,

parametrierbaren Konditionen inner-
halb des Datenbestandes eine Film-
lochkarte einzuziehen, zu prifen
und auf den Mikrofilm zu projizieren.

Das fertig parametrierte Verarbei-
tungsprogramm kann auf die

Floppy -disk zuriickgeschrieben
werden und steht somit job-spezifisch
jederzeit zur Verfligung.

HeMm PaTEH IRA811-kiel.de



Technische Daten

Aufzeichnungseinheit 2013

Aufzeichnungs-Prinzip

Kathodenstrahlrohre—Optik—Film
Formulardia —Optik-Film
Filmlochkarte—Optik—Film

Schriftzeichenspeicher

Wechselspeicher fur 64 Zeichen (RAM)
(ausbaufahig auf 96 bzw. 128 Zeichen)

Ausgabeformate
und die sich fir die

verschiedenen Schreibraster

ergebenden Zeilen- und
Spaltenzeichen

Format Schreibstellengroe Zeilen Schreib-
Hohe x Breite Hohe Breite stellen
1/6" 110" 64 132
1"x14" (max. 67)
1/8" 112" 80 160
1/6" 1/10” 64 80
1"x8,6" (max. 67)
1/8" 112" 80 96

AbbildungsmaRstéabe

24 :1oder42 :1und 48 :1
Eine Erweiterung auf umschaltbare Abbildungs-
MaRstabe (24:1/42:1/48:1) ist durch eine Wechseloptik maglich

Kamera

Universalkamera mit automatischer Filmladevor-
richtung fiir Rollfilm 16 und 35 mm sowie
Mikrofiche 82,5 und 105 mm. Film-Vorrat: 120 m

Formularprojektion

Glasdia 50 mm x 50 mm, Feinjustierung kann
tiber eingebautes Mikroskop tiberwacht werden

Suchlaufeinrichtung
(fur Wiederholungslaufe)

auf Wunsch

Retrievalmarkierung
(nur fir 16- und
35-mm-Rollfilm)

1x2 mm am unteren Bildrand fiir sequentielles Retrieval (abschaltbar)
im Cine-Mode bei M=24:1 ist die Retrieval-

markierung nur bei einem aquivalenten

Aufzeichnungsformat 11"x 8,56” verwendbar

Schreibgeschwindigkeit

im Mittel 70 000 Zeichen/sec bei durchlaufender Schreibfolge

Stromversorgung

380/220V, 50 Hz, maximal 1,9 kVA

Abmessungen (HxBxT)

1580 mm x 866 mm x 1091 mm

Gewicht

ca. 520 kp




FilmlochkartenstralRe

Informationsfeld der Filmlochkarte nach DIN 19053
Max. GroRe des Identifikationsfeldes:

Lochkarte Spalte 1-80

Filmlochkarte Spalte 1-52 und 78-80
(Die Spalten 53-77 kénnen im Bereich
des Filmbildes nicht benutzt werden.)

Herstellung von Dias COM-Verfilmung RiickvergroRerung
Original Verkleine- CRT (Bildrohr) Verkleine- Seite auf VergroRe- VergroRerung
rungs- Formulardia rungs- Fiche/ rungs- (Schirmbild)
faktor Filmlochkarte faktor Seitenzahl faktor
355.,6 40 7,5 360
™ o
= B )
3 ™ ™
2| NMA 8,89 5,53 288 Seiten 48 2 NMA
o bei NMA-oder
Mischbetrieb
297 40 7:5 ” 360
@ N
o N n o~
= DIN
N Wt 5,53 324 Seiten 48 g NMA
A4 bei DIN-
Betrieb
ca. 300
A 3-Format 10,5 o
A2-Format 14,8 ~
A1-Format 21,0 4 : DIN
A0O-Format 29,7 (Alle MaRe in mm)

Erforderl. Hintergrunddichte des Films 1.5 D min.

AbbildungsmafRstab Original-Mikrofilm 24:1, 42:1, 48:1 (Wechselobjektiv)
Dazugehdoriger Verkleinerungsfaktor
im Dicom 2,7:1,4,7:1, 5,31 5%

Vorratsstapel Fassungsvermogen max. 1000 Karten,
wahrend des Betriebs nachladbar.

Verfilmungsgeschwindigkeit ca. 2 Karten pro Sekunde




Technische Daten

Magnetbandstation
des Dicom 2013

ME 2035-1

ME 2035-2

Magnetbandart

9-Spur-Magnetband

9-Spur-Magnetband

Packungsdichte

320 B/cm (800 bpi)

320 und 640 B/cm
(800 und 1600 bpi)

Lese-/Schreibgeschwindigkeit

maximal 60 kB/sec

maximal 60 und 120 kB/sec

Standardblocklange

maximal 4096 B

maximal 4096 B

Rickspulzeit
bei 730 m Bandlange

75 sec

75 sec

Zentralspeicher
des Steuerrechners

Standardausbau 28 K
Maximalausbau 32 K

(1 K=1024 Speicherworter zu je 16 Bit)

Zentralspeicher-Zugriffszeit

0,5u sec

Datenrate im DMA-Betrieb

maximal 1,2 Mio Waorter/sec

Abmessungen (HxBxT)

1580 mm x 748 mm x 831 mm

15680 mm x 748 mm x 831 mm

Gewicht ca. 320 kp ca. 320 kp
Floppy-disk-Station FD 2035
Zahl der Laufwerke 1 bis 4

Datentrager

Diskette nach ECMA TC 19

Speicherkapazitat
pro Diskette

netto 256 KB

Abmessungen (HxBxT)

630 mm x 592 mm x 604 mm

Gewicht

ca. 22 bis 42 kp

Bedienungseinheiten

Blattschreiber PT 80

Bildschirm 3974

Code

7-Bit-Code (ISO)

7-Bit-Code (ISO)

Belegung

USASCII

USASCII

Ubertragungsgeschwindigkeit

54,5 Zeichen/sec

872,7 Zeichen/sec

Betriebsart

Endlospapier

Seiten-/Rollbetrieb

Zeichen/Zeile

maximal 132

max. 80 (24 Zeilen)

BildschirmgroRe

31 cm diagonal

Tastatur 77 Tasten 89 Tasten (separat)
Abmessungen (HxBxT) 208 mm x 415 mm x 550 mm 400 mm x 480 mm x 760 mm
Gewicht 19 kp 30 kp

Abmessungen Geratetisch

750 mm x 1200 mm x 780 mm

750 mm x 1200 mm x 780 mm

Gewicht Geratetisch

20 kp

20 kp

Stromversorgung, einschl.
Floppy-disk-Station und
Bedienungseinheit

220V, 50 Hz, maximal 2,5 kVA

Anderung vorbehalten



2013-1d-7803 (1118) Printed in West Germany

COM-Technik

Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH
Postfach 62 29

D 2300 Kiel 14

Telefon: (0431) 20011
Telex: 0292 858




