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Ohne Bilder kein Ganzseitenumbruch:
Digigraph 40A 40

Die Drupa '82 zeigte, daR die Ausgabe
ganzer Seiten in Schrift und Bild nicht
mehr aufzuhalten ist. Auf dem Hell-
Stand wurde in eindrucksvoller Weise
demonstriert, wie Text- und Bilddaten
separat erfalSt und gespeichert und
dann gemeinsam umbrochen wurden.
Text, Bild und Umbruch sind die Kom-
ponenten, die in der zuklinftigen
Druckformherstellung in einem engen
Zusammenhang zu sehen sind.
Nachfolgend soll eine dieser Kompo-
nenten aufgegriffen und naher erldu-
tert werden: die Bildherstellung mit
dem Digigraph 40 A 40, speziell fir
die Herstellung einfarbiger Zeitungs-
und Zeitschriftenobjekte. Dieser Digi-
talisierungsscanner wurde bereits in
der vorigen Ausgabe des «Klischo-
graph» vorgestellt. An dieser Stelle soll
tiber seine Einsatzmaoglichkeiten in der
Praxis und (iber seinen Leistungsum-
fang berichtet werden.
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Das technische Konzept
Grundsatzlich ist der Digigraph 40 A 40
als eigenstdndiges System, also als Sub-
system, zu betrachten. Das bedeutet:
Er verfigt Gber einen eigenen lei-
stungsstarken Rechner. Das wiederum
bedeutet, daR an diesen Rechner je
nach Wunsch und Organisationsform
verschiedene Speichergeréte ange-
schlossen werden kdnnen.

Im technischen Konzept ist neben der
Integration des Digigraph 40 A 40 in
DOSY-Satzsystemen auch Online- und
Offline-Betrieb mit Fremdrechner-
systemen vorgesehen.

Fiir den Online-Betrieb stellt Hell
Anschlisse fir verschiedene Fremd-
rechnersystermne zur Verfligung. In der
Regel erfolgt dann die Speicherung
und Verwaltung der Bilddaten auf Plat-
tenspeichern dieses Systems.

Beim Offline-Betrieb mit Fremdrech-
nern werden die Bilddaten auf ein
Magnetband ausgegeben. Diese
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Datentrager werden dann in das
Fremdrechnersystem zur Speicherung
und Weiterverarbeitung eingelesen.
Bei der Bildbearbeitung in DOSY-Satz-
systemen werden die Bilddaten auf
300-MB- oder 80-MB-Magnetplatten-
speichern des Digigraph 40 A 40
gespeichert und verwaltet. Der Zugriff
zu diesen Bilddaten erfolgt zum Zeit-
punkt der Ausgabe direkt vom DOSY-
Satzsystem. In allen Féllen ist die Aus-
gabe der Bilddaten iiber einen Digiset-
Belichter 40 T mit Vollschreibflache
Bedingung. Der Grund dafiir besteht
darin, dal nur die technische Abstim-
mung der beiden Produkte Digiset und
Digigraph zu Spitzenqualitat fihrt.

Links: Offline-Erfassung der Bilddaten.
Mitte: Speicherung der Bilddaten im
Satzrechner.

Rechts: Online-Erfassung, Datentrans-
fer fur Digiset-Belichtung.
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Der Digigraph 40 A 40 digitalisiert
Halbtonbilder und Strichvorlagen. Die
abzutastenden Vorlagen werden dabei
in Datenformate umgesetzt, wie sie
fur Lichtsetzanlagen und Lichtsatz-
systeme Digiset benétigt werden.

Die Arbeit mit dem Digigraph

Die Arbeit mit dem Digigraph 40 A 40
wird Uber ein gerateeigenes Dialog-
Datensichtgerdt angestofen. Der Dia-
log erfolgt (iber Masken, deren Aufbau
nachfolgend erldutert werden soll.
Nach dem Laden des Programms
erscheint auf dem Bildschirm die
Grundmaske, in welche sowohl organi-
satorische als auch technische Daten
eingegeben werden.

Zu den organisatorischen Daten geho-
ren die Bildkennung, unter der das Bild
gespeichert und wiedergefunden wer-
den kann, das Datum, die Mdglichkeit
des Léschens oder Kopierens und die
Ausgabe von Verzeichnissen der
gegenwartig gespeicherten Bilder.

Es kann bestimmt werden, ob ein Halb-
tonbild, ein Strichbild oder ein Signet
digitalisiert werden soll. Dariiber hin-
aus wird in der Grundmaske die
Betriebsart Online oder Offline festge-
legt. Je nach gewiinschtem eingestell-
ten Endergebnis — Rasterbild, Strich-
bild oder Signet — erscheint auf dem
Bildschirm eine neue Maske.

Der Online-Betrieb

Falls die Betriebsart Rasterbild/Online
ausgewahlt worden ist, werden in der
Maske einige reprotechnische Ergan-

zungen vorgenommen:

Es kann u. a. unter der Rubrik Wieder-
gabegroRe die VergroRerung oder Ver-
kleinerung einer Vorlage von 20 bis
200 % bestimmt werden. In Verbin-
dung mit der WiedergabegréRe kann
eine Verzerrung des Bildes festgelegt
werden, wenn die MaRe Breite und/
oder Hohe von den proportionalen
MaRen der Vorlage abweichen sollen.
Die Rasterweite kann zwischen 19 und
60 Linien pro Zentimeter gewahlt wer-
den.

Zusatzlich kann bestimmt werden, ob
die Wiedergabe des Bildes positiv oder
negativ erfolgen soll.

Mit der Méglichkeit der Umfeldkorrek-

tur wird die Konturenscharfe des Bildes
beeinflut. So kann im extremen Fall
aus einem Halbtonbild ein Strichbild
werden, wenn die notwendigen Werte
iberzogen eingegeben werden.
Zusatzlicher Qualitatsgewinn &Rt sich
durch Verwendung unterschiedlicher
Gradationstabellen erzielen. Neben
vorgesehenen Standardwerten kann
sich der Anwender Gradationstabellen
mit seinen Erfahrungswerten erstellen.
Sofern nur ein bestimmter Bildaus-
schnitt wiedergegeben werden soll,
wird dies vor dem Abtasten begrenzt
bzw. eingestellt. Die Herstellung von
Strichbildern geschieht in @hnlicher
Weise.

Der Offline-Betrieb

Bei der Auswahl der Betriebsart Offline
wird ebenfalls eine separate Maske
ausgegeben.

Zu den bereits genannten Eingaben
reprotechnischer Art kommt die Ein-
gabe des Datentragers hinzu. Das kann
z. B. ein Magnetband sein.

Dabei kann bestimmt werden, ob die
ermittelten Bilddaten im AnschluR an
bereits auf diesem Datentrager aufge-
zeichnete angefiigt werden sollen. Als
Alternative kann jedes Bild auf einem
separaten Datentrdger gespeichert
werden.
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Quittung des Arbeitsergebnisses

Das haben alle Betriebsarten gemein-
sam: Nach der Digitalisierung erscheint
im unteren Bereich der Maske das
Ergebnis der Bildabtastung. Fiir den
Anwender wird die Bildgréfe und der
Veranderungsmalstab nochmals aus-
gewiesen. Des weiteren wird als wich-
tigstes MaR die Anzahl der ermittelten
Bytes, also der belegte Speicherplatz,
angezeigt.

Mit der ausgezeichneten Produktab-
stimmung zwischen Digiset 40 T und
Digigraph 40 A 40 wird exzellente
Qualitat geboten, und der Anschluf an
Fremdrechner wird problemlos. Dal3
Hell die Herstellung kompletter Seiten
mit Text und Bild im DOSY-System
ebenfalls beherrscht, zeigt das Beispiel
der «Flensburger Zeitung». Dort stand
schon in der Planungsphase fest, daf
nur ein Satzsystem installiert wird, das
die Montage Uberfliissig macht.
In der «Flensburger Zeitung» wird
heute ein Grof3teil der redaktionellen
Seiten in Schrift und Bild fertig umbro-
chen tiber das DOSY-System komplett
ausgegeben.

Horst Gohlich





