Zeitablauf der Digisetentwicklung

———

1) Pebruar 1964,

2) 12, Mirz 6l

s 3) Mirz/April 67

(—f) 23, hpril &9

S) ab Hai (¥

é) Juni b

Pty (¢

?)kugustgg

3) Jahresende

10) 25, Januar 1965

/in) Februar

" Herr Dr. Hell erteilt dem Labor mitndlich den Auf-

trag,ein Lichtsetzgerit zu entwickeln., Erste Ver-
suche wurden mit einem Fernsehprojektor von
Philips VE 2600 ge:iacht.

Es werden neue fir die Aufzeichnung von Schrift-
zeichenbilder angepaflte Ablenkaggreypate gebaut.

Eine Xontakitmatrix fir 30 x 30 Bildpunkte els
Speicher fir Schriftzeichen wird gebaut. Als
Schriftzeichenvorlagen dienen Paplermasken.
Ein elektronisches Abfrageaggregat fiir diesen
Speicher wird gebaut.

Die ersten elektronisch erzeugten Schriftzeichen
werden vom Bildschirm der Projektorrdhre (7 cn ﬁ)
photographiert.

Ein gezielter Versuchsaufbau wird vorbereitet.
Ein neues, griBeres Rohr (19 cm g) wird beschafft.

Elektronische Steucraggregate werden gebaut: .
Alphabet-Eingabe, Speicherausgabe, Rohransteuerung
Sechriftzeichenbreitenregister,
Pilmtransporteggregat fiir 35 mm Pilm und konti-
nuierlichem Vorschudb wird gebaut.

Kontaktmatrix fir %0 x 48 Bildpunkte wird gebaut.
Yorbereitungen zum AnschluB des Kernspeichers
Anlicferung des Kernspeichers Siemens 3c003.

Aufbau des Speichers und AnschluB unserer Steuer-
aggregate.

Aufrasterung der ersten Schriftzeichen (CGeramond-
Schrift).
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Herstellung der ersten Steuerlochstreifen'mit
Lochstreifenschreibmaschine. Ein Facitlescr wird
gekauft. :

'_'Dér;erste Text wird gesetzt vom Ser-Spur-Loch-

streifen auf 35 nn Film "Prohe Ostern".

Weitere Versuche und Verbesscrungen werden genmacht.
Ein ncues Filmantriebssystem fir 70 mm Film wird

. gebaut, :
Her; Wunderlich stellt Hell Groteskschrift her.

Ein Steuerlochstreifen zum Setzen des Vortrages,
den Herr Dr, Hell .auf der TPG in Paris

(18, - 27. Juni 1965) gehalten hat, wird herge-
stellt.

Der erste vom Digiset gesctzte Text wird gedruckt.

Die erste Umstellung des Digisetkonzeptes erfolgt,
d.h.

Umstellung auf Kernspeicher 30%. Horizontalablen-
kung wird digital. Filmvorschub wird kombiniert
kontinuierlich und schrittweise.

Die Speicheranstcuerung der Schriftzeichenadressen
erfolgt tiber Zwischenspeicherung (Subtitution).

Es wird mit PFertigungsentwirfen begonnen.

‘Bei Astro, Berlin, wird eine grofie Optik bestellt.

Als Aufzeichnungsrohr wird ein Sylvania-Rohr mit
22 cm @ eingefiihrt.

Zweite Unmstellung des Digisetkonzepless
Durch codierte Einspeicherung der Schriftzeichen
wird Speicherkapazitit verdoppelt.

Erstes lMustergerdt geht zur Messe lannover, ist
jedcch noch nicht funktionsklar.

Erstes Geriit geht zu RCA nach Amerika,
Digiset geht zu KTAS,
Digiset 7o/820 en RCA



10. Februar 1967 Digiset To/620 fiir Habra Lux.
25. Februar Digiset To/8B20 an RCA.

9, lidrz ‘ Digiset an Verlag Springer.
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Verwendet wurde ein Fernschprojektor der Firma Philips Typ VE 2600.
Bei einem Fernsehprojektor wird das Bild auf einer sehr kleinen

ca. 70 mm ¢ Kathodenstrahlrthre aufgezeichnet und iiber eine
Schmidt-Optik (Bildrohr liegt im Hohlspiegelzentrum) auf eine Lein-
wand projiziert. Dies ist nur mdglich, wenn die Bildr&hre eine sehr
hohe Aufldsung besitzt. Es lag also nahe, eine solche RShre bzw.
Gerdt fir die Aufzeichnung von Buchstaben und Zahlen zu verwenden.
Dieser Fernsehprojektor befand sich damals im Hause.

Angeblich von Herrn Dr. Hell angeschafft, um_denIMitarbeitern das|
Zuschauen zur FuBballweltmeisterschaft 1962 und davor zu er-

o M\

méglichen.

Verwendet wurde von diesem Gerdt die Bildr®hensteuerung (Ablenk-
und Videoschaltung). |

In die horizontale und vertikale Ablenkschaltung wurde je eine
sdgezahnfdérmige Ablenkspannung gegeben. Synchron zu dieser wurde
die Videoschaltung getastet, so daB auf der Bildr&hre ein Buchstabe
aufgezeichnet werden konnte. Es konnten immer nur die Signale fiir .
einen Buchstaben zur Zeit genommen werden, da die Erzeugung_  dieser
Signale in einer mechanisch-elektrischen Matrix geschah.

Dies war ein Block aus 30 x 30
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vergoldeten Kontaktstiften.

Auf die Kontaktstifte wurde der Buchstabe in Form einer Schablonc
gelegt. Bild 1 zeigt als Beispiel den Buchstaben A. Eine Deckplatte
aus Mctall wurde dariiber angepreBt. Alle freien Stifte hatten
fontakt zur Deckplatte; alle durch die Schablone abgedeckten Stifte
gaben keinen Kontakt. Dies Kontaktmuster wurde nun elektronisch
ausgewertet, d.h. iliber Bindrzidhler in horizonteler und vertikeler
Richtung wurde dies Feld ausgewertet und als Signale auf den um-

gebauten Fernsdield Yegahon.whinht. & |Madlhicksknopf konnten die %iihler



fir einen Durchlauf gestartet werden, wodurch dann auf der Bild-
réhre der Buchstabe aufblitzte. Vor der Bildrohre war auf einem
Stativ ein Fotoapparat (EDIXA) postiert,.scharf auf die ROhre
eingestellt. Ein dunkles Tuch hielt das Tageslicht zwischen Rohre
und Fotoapparat fern. Der KameraverschluB wurde gedffnet , das
Zeichen (Buchstabe) per Knopfdruck aufgerufen und somit aufge-
blitzt. - KameraverschluB zu bzw. Filmtransport.

Der entwiékelté"fiih éeiééﬁdénh"aaQHZéiéheﬂ in der Form Bild 3

(blau) . Verwendeter Film: Agepe FF (Agfa), Entwicklung: Schale.

Durch wiederholten Aufruf konnte schlieBilich zeilenweise das gleiche
Zeichen aufgezeichnet werden.

Als Beispiel Film 1.

Mittels dieser Untersuchungen sollte festgestellt werden, wieviel
Bildpunkte no6tig sind, um Schriftzeichen in dieser Rasterform in
ausreichender Qualitdt darzustellen. .

Auf diese Art und Weise wurden schlieﬁiich alphanumerische Zeichen
"abgeknipst". ' '
Wéhrend der Fernsehbildteil fiir o.g. Zwecke arbeitete, konnte man
iiber den Tonteil weiterhin den Fernsehton empfangen; wir haben aber
immer auf leise gestellt, denn schlieBlich paBte der Ton nicht zu
~unserem Bild.

Zu 5-8)

Nach diesen Vdruntersuchungen am Fernschprojektor wurde mit der

dréﬂeren Valvo-Bildrdhre MC 13-16 ein Laboraufbau angefertigt. Die
horizontale und vertikale Ablenkung wurde noch mittels Sdgezdhne
erzeugt. Eine Matrix von 30 x 48 Bildpunkten lieB Zeichen mit noch
besserer Aufldsung zu. :

Der Fernsehprojecktor als auch die MC 13-16-Bildr&hre bendtigten
als Anodenspannung 25 KV. Da fiir den neuen Aufbau kein brauchbares
25 KV-Netzteil zu bekommen war, wurde das 25 KV-Netzteil aus dem
Fernschprojektor VE 2600 ausgebaut und so abgedndert, daB es fiir
den neuen Aufbau verwendet werden konnte.

Erstmal muBten auch Bildrohrversorqungen wie magnet. Fokussierung,
Stcucrgitterspannung u.a. entwickelt werden.

Nach Abschlull der_ fArxbeiten mit, der 3032 4B-Matrix wurde cin Sotz-



gerdt mit kontinuierlichem Filmtransport aufgebaut.

Bildrdhre MC 13-16 mit Steuverung, Objektiv und einer im KB kon-
struierten 35 mm Lauffilmkamera wurden auf einer Grundplatte auf
eine optische Achse ausgerichtet aufgebaut. Dieser Aufbau steht jetzt
im Gutenberg-Museum in Mainz.

Da der Film kontinuierlich i{iber das Filmfenséer lief, also auch‘
wdhrend der zeilenweisen Aufzeichnung auf dem Bildrohr, waren diese
Zeilen auf Film schlieBlich schrédggestellt. Zur Kompensation dieser
Neigung muBite die Ablenkspule in die eﬁfgegengesetzte Richtung ver-
dreht werden. Zur genaﬁen Drehzahlanpassung (Zeilenfrequenz-Motor-
drehzahl) wurde mittels des im Hause entwickelten Synchronisier-
zusatzes SZG-147 die Motordrehzahl in Abh&dngigkeit der Zeileﬁfrequenz
gesteuert. Das Filmmuster 2:JEin/Aus-Schalter des Filmtransports,
geschah liber eine eletromagnetische Kupplung. Eines Tages machte
die 25 KV nicht mehr mit. Umgehend wurde bei Philips nach Ersatz
angefragt. Kurz: Nicht mehr vorhanden.

. Eigener Reparaturversuch. Die 25 KV wurden mit einer PL 81 als
Schalter und einem Trafo erzeugt. Dieser Trafo befand sich jedoch

in einem Olbad in einer zugeldteten Feinblechdose. Zusitzlich befand
sich in dieser Dose eine dem Trafo nach.-geschaltete dreistufige
Hochspannungskaskade. Die Reparatur des Trafos gelang miihsam, war
abér leider nicht von langer Dauer. Wihrend alle anderen Baugruppen
- wuchsen und sicherer wurden, entstand hier ein echter EngpaB. Es
wurde nochmals mit Philips verhandelt, ergebnislos, kein Trafo mehr
weit und breit. Neuwertige Fernsehprojektoren waren noch vorhanden.

Herr Dr. Hell entschied: Ferhsehprojektor kaufen. So hatten wir
alsbald einen neuen und auch schon verbesserten Fernsehprojektor,
dem wir leider die Hochspannung entnehmen muBten, denn auf diese

kam es an.

Zu 9)
Der ndchste Schritt ging zum Siemens-Kernspeicher, so daB ganze

Alphabete einer Schriftart gespeichert werden konnten. Das Abrufen

der Zeichen aus dem Speicher geschah dann {iber einen Lochstreifen
(Steuerlochstreifen). So konnten die ersten zeilenweisen Satzauf-
gaben durchgefiihrt werden. Der erste so gesetzte Text laulete:

"Irohe Ostern 1965",,Dicser wurde Horrn Dr. Hell als CrubB ins



Urlaubsdomizil geschickt.

Bald danach wurden die ersten Telefonbuchspalten abgesetzt.
Filmmuster 3. £ '

Zum Setzen breiterer Telefonbuchspalten wurde danach eine 70 mm-
Kamera konstruiert, ebenfalls  mit kontinuierlichem Filmantrieb.
Zur TPG in Paris vom 18.-27.6.1965 wurde von Herrn Dr. Hell ein
Vortrag gehalten und der Digiset der Offentlichkeit vorgestellt.

Der Wortlaut dieses Vortrags wurde vorher mit diesem Labor-Digisef
auf Film aufgezeichnet und als Sonderdruck herausgegeben.

Wer sich die Filme oder den Druck genauer ansieht, der wird fest-
stellen, daB manche Zeile und mancher Artikel Neigungen zur einen
oder zur anderen Seite zeigt.

Die Midngel -des kontinuierlichen Vorschubs wurden bei dieser Satz-
aufgabe sehr deutlich. Es war unméglich, den Vorschub so konstant
zu halten, wie es erforderlich gewesen wdre. Damit aber die Fehler
fir den gesamten Artikel méglichst klein gehalten wurden,
schlieBlich wurde dieser Sonderdruck der Offentlichkeit vorgestell
muBten viele Abschnitte des Artikels mehrmals abgesetzt werden, bi
einer brauchbar war. Die anschlieBende Entwicklung des Filmes ‘
geschah zudem in einer Entwickldngsdose, um eine m&glichst gleich-
midBige Entwicklung des Streifens zu bekommen. Schalenentwicklung

schied hier schon aus. In dieser Dose wurde der Film spiralfdérmig
-ohne Fl&dchenberiihrung aufgewickelt. Aber selbst diese Entwicklung |
war nicht immer gleichmidBig genug. So muBten auch aus diesem Grund!
manche Artikel wiederholt werden. Film 4 zeigt ein erstes Versuchs:
muster. '

So mithevoll und zeitaufwendig dieser erste Lichtsatz auch war, so
war er wohl ausschlaggebend fiir die weitere Entwicklung der Licht-
satzanlagen.
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