nsaiz von elektronischen Rechenanlagen
im graphischen Gewerbe, insbesonidere bel der

1§

automatischen Satz-Herstellung.
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Vervielfdltigung dieser Unterlage sowie Verwertung
ihres Inhalts, auch auszugsweise, ohne unsere aus-
driickliche Genehmigung nicht statthaft, Konstrukti-

onsdnderungen vorbehalten.

Printed in Germany
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Der [insatz von elekironischen Rechenanlazen

i zrechicchen Jewerbe, insbesondere kel cer

satomnaticschen Satz-Heretell inn,

52% cich ia drei Gruopsen gliedern:
von Sehrifi-Texten (8atz, Typosrarhie),

:

von 2ilécaterial (Hevrodaktion),

¢) ¥instlerische und Gebraachs:sraphik.

“ntesrachen’ dieser Craspeneintelil mg werden unterechiedlict

techniceche Verfahren ancewsadt,

Die Typograshie arbeitet, wie der Neme andeutet, gel? Laven

lter 'mo

berce Zeiten i+ Prinziop so, daR dile Zeilen, 3na

der Textes sne einer Vielgzshl won 'linzel-ilementew (Schrifi-

s

zeichen, Typen, Letiera) zusammengefliizt {5e£etz*) nng agescghi

aheedruckt werden. HNach dem Draey bzw. bei Setzwsschinen

Zeilenguf wird det 8Satz wisder in die Sinzel-ilesents anfzel

die inm Setziricten oder Tlazazinen geordnet abzelest md lece

fiir cie Znesammensetzinz neuesr Texte vervendet werden Winnsn

(Z2ine Ausnsh~e bilden dis Fotosetz=aschinen, die die Zeichs

Typenscheiben fotografisch auf Film aaifbelichen).

Die Reproduktion voan Eilcdmaterial benutzt heute {iverwlegend

sraphische, neuerdingre aich elsatronigch-optische Verfahren

Grundefditzlich wird dabel das BEild in elne grofe Anz~hl wiazi

in sich horogener Fliichenelemente aufgel#et (azerastert), 41

klein =zind, dafl @

ie
sichtbar werden. I fGegengstz zar Typogranhie, beil der im Vils

lichen nur zwei Touwerte, niamlich schwarz (bzw, Farbe) und

weiB in elney dem Anze fdeutlich sichtbaren Makrostrutinr wico

zureben sinﬁ; muf die Bildresroduktion normalerweisze einno

groBe Zahl von graien bzw., farbizen Zwischentiinen exalkt wis

zgeven. Dies geechieht mit Hilfe der iikrostrukitur des Bildre

mnter Ausnutzimz von thysiologlschen Augentanschungreffeitten

Die ldinetlerigche angd Gebraichs~Graphi% stellt inhaltlich
herstellung=iechnisch ;esehen ein Uberganzszeble t zwischer
2

beiden erctzenannten Graosten dar und beunutzt deaher alle
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oo A oy T gy T g oy 4 ST 3 e e Vi P 24 4o by
stechnircher Erzsusnisse wile Rlicher, Zeitschrl

&

»

[~}

dem menschlichen Auge nlch®t mehr einzaels

g



Verfshren in vielfacher nodifikation. ;

Das arundsatzlich seschilderte Arbeltsverfahren der Typosraohie

ist naturgenifl besonders fir den Hinsatz digitaler elektronischner
Datenverarbeitungsanlagen geeicnet. In der Bildreproduktion

werden seit elner Heilhe von Jahren in stetiz steleendem Umfang
spezielle Analogz-Rechenzerite eingesetzt (z.B. rDI-Scanner,
Crosflield-Scanatron, Hell-Klischozraph und -Colorsraph), wihrend
spezielle Digital-Rechenzerite erst in der Entwicklunzs sind.

Der Zinsatz von elektronischen Disital-Rechenanlazen im sravhiscrer
Gewerbe war bis vor kurzem auf den kommerziellen Eereich beschr
Erst vor etwa 2 Jehren bezznn man in USA damit, derartige Rechne
guch im technischen Bereich einzusetzen, und zwar zun‘chst bet

der Automatisieruns der Satzherstelluns. Heute grbeiten in mehreren
zrofen Tazgeszeltungen der USA solche Anlagen mit vollem HErfolswm,

und in ‘Suropa bahnt sich elne “hnliche Entwicklunz an. Zahireiche
Hersteller von Diglitalrechnern bieten bereits einschligige Anlasg
und Fropsramme an, tells in normaler Anlagenausriistung, wie sie
auch flr kommerzielle Zwecke verwandt wird, teils als speziell

fiir diese Aufgaben entwickelte Sonderszerite, In Deutschland be-
fagsen sich neuerdings u.a. die Firunen Siemens & Halske AG. und
Dr.-Ing.Rudolf Hell in vemeinschaftgarbeit mit der Entwicklung

und Programmieruns von Hechenanlasen fiir den Einsatz io granhischer
Sektor. Aufbauend auf der modernen Siemens-Datenverarbeltunesan-
laze (DVA) 3003 werden aiBer den speziellen Programmen auch neue
Lxterne Gerdte und zgf., Spezial-Rechner entwilckelt.

Im folgenden soll eine kurze Hinfiihrung in das Anwendungszebiet
und die Frobleme derarticzer Anlagsen zegseben werden,

An dieser Stelle sel auf dag kXleine Buch von Willy Xlemz "Die
Typvographie und die Setzmaschinen® im Verlag Xuvijal & FProchnow,
Berlin SW 61, verwiesen, das zur Einfiihrung in die bMaterie ma
die Fachsnrache deg Setzens zute Dienste leistet,

Der Arbelteablanf in einer Setzerei,

Ale EBelspiel soll der Arbeiteablauf bei der Herstellung einer
r

i

Tageszeltung beschrieben werden. Der Inhalt einer colch
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Zeitung gliedert sich in Texte und Anzeigen, beldes mit ent-
sprechenden Illustrationen und Graphiken durchsetzt: Der Text-
teil ist in eine Relhe von Sachgebleten unterteilt, z.B. Politi!lg,
Wirtschaft, Kultur, Lokales, Reglonales usw., , deren jedes einem
verantwortlichen Redakteur untersteht. In den Redaktionen sammeltl
sich laufend das Nachrichtenmaterial, das durch Reporter, lel-
dungen der Nachrichtenagenturen, telefonischen Kontairt mit REe-
hdrden usw. eingeht oder auch in Form von Artikeln selbst ge-
schrieben wird. Das laterial wird zesichtet, die filr die betrs
Ausgabe geelgnet erscheinenden Texte werden aussew~hlt, evtl,
nochmals ungeschrieben, mit entspr. Vermerken iiber gewiinschte
Satzbreite, Sehriftarten, Uberschriften, Illustrationen, usw.
versehen und dann zur Setzerel gegeben.

Hier werden die Texte entweder von Hand oder mittels Setzma-
schinen gesetzt. Moderne Setzerelen sind heute weltgehend mit
Setzmaschinen ausgeriistet, die den Grofteil der Setzarbeit
leisten, wZhrend der Handsatz nur fiir solche Arbeiten benutzt wird,
dle fiir vaschinensatz nicht geeignet oder zu unwirtschaftlich
sind.

Die zu getzenden Texte werden bekanntlich in Spalten von ver=-
schiedener, jedoch fiir die betr. Zeltschrift meist charakteristi-
scher Erelte angeordnet. Alle Zellen einer Spalte sind genau
gleich lang. Dies wird bei Handsatz durch entspr. Gestaltunz der
Wort- und Zeichen-Zwischenriume mittels eingefiigter “Spatien®
oder "Voll~-, Halb- und Viertel-Gevierte" erreicht. Beim ‘“aschinen-
satz fiigt die Setzmaschine automatisch in den Wortzwlschenrsumen
sog. AusschlieBkeile ein, die vor dem ZeilenguB glelchmiBlg
zgesprelzt werden und die Zeile genau auf die eingestellte Linge.
bringen. Da die GroRe der Wort-Zwischeﬁrﬁume aus typographischen,
asthetischen und wirtschaftlichen Griinden ziemlich eng begrenzt
ist, sind am Zeilenende oft Wort-Trennungen notwendiz. Auferdem
sind bel der tyvographischen Gestaltung des Textes noch eine
Reihe besonderer Hegeln zu beachten,

Da bei normalen Setzmaschinen (Linotype, Intertype, Typograph,
nonotype) der gesamte zu setzende Text nochmals von Hand auf
einer schreibmaschinenihnlichen Xlaviatur eingetastet werden muR,
errelcht man nur eine Leistung von ca. 5000 bis fooco Zeichen

Je Stunde, also max. ca. 2 Zeichen/sec., d.h. erheblich weniger

- b -
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als etwa die Leistung einer normalen Schreibmaschine, die bel

5 bis ?% Zeichen/sec. liegt. Die Ursache dafiir igt einerceits

die komplizlertere Tastatur der Setzmaschine und die Notwendig-
kelt, ZeilenabschluB und Silbentrenmung zu beachten, andererseits
ist Ja das Zusammenstellen der YMatrizen zur Zeile nur cin vorbe-
reitender Arbeitsgeng fir den dann folgenden Zeilengul: die geran-~
melte Matrizenzeile muB zur GieBvorrichtunsz transportiert, aus-z-
schlossen und gegossen werden. Danach missen dle gegosgsene Zell:
zu1 Setzschlff, die Vatrizen zum lMagazin zuriicktransportiert wer-
den, bevor die nidchste Zeilé gzetastet werden kann. Die Zeiten v
das Tasten und Sammeln der latrizen und den anschliefBenden Guf
der Zeile verhalten sich etwa wie 1:3,

Die Entwicklung von lochstreifenzesteuerten aatomatischen Setz-
maschinen (Teletypesetter- oder TTS-System) hat zu erheblichen
Lelstungssteigerunzen geriihrt. Je nach Type werden Lelstungen

von 2¢ 000 bis 30 ooo Zeichen/Std., also 6§ bis 7 Zeichen’/sec,
errelcht., Die Steuerlochstreifen werden auf handbedien“en Per-
foratoren (z.B. Siemens-Perfoset) hergestellt, die e nach Fab- -=
Anschlaggeschwindigkeiten von lo bis zu 25 Zeichen/sec. zulassen.
"In der Praxis werden wie bei der Schreibmaschine ca. b - 6 Zeichen
sec. erreicht, so daR Setzmaschine und Perforator leistungamisi-
gut tbereinstimen.

Der am TTS~-Ferforator arbeitende Setzer 7uB bereits bei der Her-
stellung des Steuerlochstreifens auf richtigen Zellenaufbau nd
Silbentrennung am Zeilenende achten, sowle eine Reihe von setz-
technischen Steuersignalen fiir den Arbeitsablauf in der automa-
tischen Setzmaschine mit einbringen. Am TTS-Perforator sind einec
Reihe von Sondertasten und von Hilfseinrichtungen zur Zrleichterur
dieser Arbeiten vorhanden. Alles dies setzt eine gewisse Sonder-
Ausbildang zum Arbeiten am TTS-Perforator voraus.

Die gesetzten bzw. gegossenen Zellen werden in Setzschiff zu
Spalten gesammelt. Von ihnen wird zundchst ein sog. Bliirstenabzus
gemacht, d.h. ein provisorischer Abdruck auf einen Papierstreiien.
Dieser wandert in die Korrelrtur, wo er auf Setz-, Rechtschreibe-
und stilistische Fehler gepriift wird., Gefundene Fehler vermerih
der Korrektor nach einem besti=mmten System mit Rotstift an Rende
des Blirstenabzuges. Die fehlerhaften Zeilen werden danach berich-~



tigt (d.h. neugegossen) und ein nener Blirsiensbaus kergpesiesllt,

4

2 Jwhrnech vorroe

—

Anhand der berichtizten Blirstenabzire wir D
nommen, d.h. das Zusammenstellen der Textspalten 1md 3ilder
za Kompletten Zeilt:mgsseiten. Der Redakteur, der den Umbruch

in Zusamaenarbelt mit dem Zetzer vornimmt, hat nun erst einen

senanen Uberblick iiber den hild:

fizen Elndrick; die Xomposition

der Seite 1md den Raurbedar!{ d geretzten Texte undé kuaun uagh
3edarf noch Text-Umestellnngen, Zrwelterungen oder Hiirzangen
vornehmen, Ndtlgenfalls kidnnen auch noch eiligs sktusllie Nach-

.
<

chten oder Artikel, dle erst in letzter finute

ingefiigt uand dafir andere, wenlser wichitige, :
e komplett umbrochenen Seiten gelangen denn in die Druckerei,

wo sie mit den Blldern ungd Greshiten zasammenge: wenatert

md zu Druckformen fiiv Reotationsdrucr verarbeitet werden.
Bei den Anzeigen gind haunteichlick =wei

by
3
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n) Die "FlieRsatz"-Anzelgen, die wie der N¥eme sndeutod., im

"flieRendea" Satz wie der Tgyf eines Artikel
nauptsidchlich also die Xleilnsn i? 'y antl

Bérsenberichte usw. Sie sind fiir #aschinensats sevignet,

b) Die Dinzel-Anzelzen, deren Text eiren oft durch Jurendunzen,

[

Zierlelsten usw. -abgeschlossensn Haas In An

LG 1A
innerhalb dieses Rauves nach asravhisch-kiinstlerisnhen Gesichbe-
punkten gestaltet wird. Sle sind aaturzgemif oft fiir “aschinen-

Fatz ungeelznet oder zanindest umwirtschaftlicl,

Auch hler zibt es fliessende Uberginse zwlschen beldsn Orasacn
Z.8, die Familien-Anzeigen, dersn Tezt oft noch 42 Hasghinen-
satz gestaltet werden kann, obwohl sle im Erselr invazabild

-~

schon zur Sruppe dexr Tinzel-Anzeigzen

Gestaltung wnd Brscheinungeswsise der Anzslsen
nach den Winschen der Muftracgeber, Bet ¥le ,
hiufig Wortabkiirzunzen verwandt, um den za baze'.londen

%lein zu halten. Privatanzeigen erscheinan

-
wihrend Firmenwerbesnzeigen flir einen histimatao-

t8glich oder periodisch erscheinen .ollen,

erschelinen in mittleren und gYsie zunfchat nszoh

Sachgebieten, innerhslb dieser oft alvhabetiseh oder znach sonesioa

- -
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Gesichtspunkten geordnet., Ds der Bestand an einmallig ind peri-
ch erscheinenden Anzeigen stindig wechselt, ist hagliches

i
Tin- und Jmordnen notwendlgo.

Der Einsatz von Dizitalrechnern bel cder Automatislerung der

Satz-Herstellung.

3.1 Wie iiblich Xowmnt esg belw Zinsatz von Rechnern im Arbeltspro-
ze daranf an, m%glichsx viele Arbeltsvorginge, die in immer
wiederkehrender rFolge 116 nach lozisch erfafbaren Gesetzmifl-
xeiten verlaufen, dem Rechner zu libertragen und die den
Menschen verblelbenden Vorginge miglichst einfach und ratlo-
nell zu gestalten.

Der bel der Herstelluns von Tageszeitunzen zn verarbeitende
Inforaationsgehalt 1473t =ich nach dem oben Dargestellten
gliedern in:

a) "Reporter"-Informationen,

b) "Redaktionelle"~ oder "Agentur®-Information=n.

"Reporter-Informationen sind:

Der Text =elber,
evtl., einige wenlge Angabden iiber Schriftart und
Gliedermg.

‘"Redaktionelle” Informationen sind:

Verbesserunsen, .nderungen, Arwelterungen,
Streichungenlasw. des Textes,

Vorschriften iiber die Verwendung veon Schrift-
arten und -zrifen,

Satztechnische Gestaltung: Spaltenbreite und
~Lingze, A sﬁtzé, AusschlieBbefehle, Uberschriften,
Umsetzungen von eingefiigten Bildern, Tinhaltew

eines bestimmten Raumes durch Abkiirzingen 28w,

3,2 Demnach emnfiehlt sich folgender Arbeltsablauf, der anch bei cev

e bekannten suscefilhrten oder geplanten Anlagen melst anszo-

wandt wird:

a) Vom Reporter oder in der Redaktion wird der Text des heir,
Artikels oder der Anzeigen anf einer normalen Schreibmarcnis

geschrieben., ZTs enteteht so das “Jrtext"-iasnuskript. Hit

der Schreibmaschine igt ein Streifenlocher verbunden, der

zugleich einen "Urtext®-lochstreifen herstellt, Fir diesen

Lochstreifen wird ein iiblicher 6 Spur-, evtl. auch 7- oder

- 7 -



c)

-Spur-Code verwendet, der es ermbiglicht, caf einerselts

Schreibmaschine ~#gllichet norwal und ohne zusatzliche
bedient werden kann, andererseits die Information des

etreifens i+ Rechner mizlichst einfach zu verarbeiten

Als einzige Sondermafnahne werden beln “ehreiben des Irtextes

die Schreibraschinenzeilen nuammeriert., Dles %anm z.B.

durch geschehen, daf nuf vorgedrickte, zellenmumerier
Formulare geschricben wird. ndéd die Vorgsnge Wag reviriickl
Zeilenvorschub jeweils ein Lochstrelfenkennmse-Zeiche

zeugen, das spiter i Rechner zur Zellenzdhlunyg dlent.

7eilennurmer ann auch von Hand am Anfang jeder Zelle

mchrieben warden.

Urtext-‘anuskriot und -Lochstrelfen gehen in die Hedalr

Hier wird der .Text aif derm Nanusikriost korrigiert, die

Xorretturen werden in iiblicher Welse am Hande mlt Rost
vermerkxt und die setziechnischen Anwelsungen werden hix

Tigt.

Das korrigierte Jrtext-Manaskrint und der Lochstreifen

z1 einem Korrektur-Srnezialisten., Dieser gtellt mit Hil

da-

te

anf und

-
Die

einge-

tion

irt
Nz

gelanp o1

fe ein

normalen, nicht rachnenden Perforators einen (A~-spurizen)
b

¥orrektar-Lochstreifen her, der eimitliche redaktionell

&1

Informaticnen als soz. ¥orrektur-Anweisungen in geeignet codisr-

ter Form enthidlt. Dabei hezlieher sich die melsten Xorrekbtor-

Anwelsungen auf die in den Jrtext eingearbelitete Zelle

ri=-Numme

rierunz und innerhalb der Zeile auf die Wort-Nr. Zinige ander:

Korrektar-Anweisungen dagegen, dle dle Satz-Gestaltng
> 2 -

be~

treffen, bezlehen =ich anf die Zellen- bzw, Wort-Nummerierani

des sgtereifen Textes, Zugleich nit dem Lochstreifen gbellt

her,

Der Jrtext- und der Korrektur-Lochestrelifen werden in

Rechner eingelesen.

aen

Dieser fiihrt dann program gesteinert folgende Operationen aus:

Sinarbeiten sidmtlicher “orrektur-Anweisunzgen in den v

d.h. Anfertigen des sog. Arbeltsrextes.

text,



Zelle1weises Aufteilen des Arbeitstextes nach vorzesebener
Spaltenbreite und erforderlichenfalls Hinzufiigzen von zuciitz-
lichem Wortzwischenraum in begrenztem Umfang. ZTinfiigen der
entspr. Steuerzeichen fiir die Setznaschine.

i’Ischen von Schriften und Xommandos dazu.

Falls notwendig, Silbentreanung am inde der Zeile nach
einem umfangrelchen Sonderpromramn,

Ausgabe des satzreifen Textes in TTS-lochstreifencode zur
Steuerunz antomatischer Setzmaschinen.

Sonder-Anfzaben wle z.B.¢

Auszabe des satzreifen Textes iiber Schnelldrici-er bzw,
Fotoschnellsetzer zur Schluf-Xorrektar und Lay-out-Kontrolle,
Berechnung des Flichenverbranche des gesetzten Textes fiir
Unbruch, Layonut-Gestalt'mg, Zeilen-Honorar '1nd Anzeizen-
Abrechnung.



3.3 Die einfachste Ausstattung einer DVA fiir solche Aufgaben isft
in Fig. 1 dargestellt. Sie enth”lt ale Externe Zlemente, =aufer
den Bedlenungsblattschrelber, nur die Lochstreifen-HEin- und
Ausgabe,
fiber die Lochstreifen-iingabe werden i1 Norwalfall zuerst der
Korrekturlochstreifen, etwa {iir einen bestinmten Artikel, unc

darauf der Urtext-Lochstreifen eingelesen. Der Korrekturitext,

P

dessen Unfang im “ittel da. 20% des Urtextes ausmacht, mus

"

vollstindig 1w Kernspelcher verblelben, bls der Jrtext abae-
arbeitet 1st, w-hrend der Urtext slimulten mit dem Einarbsiter
der Korrekturen sowle Zeilenaufbau und Sllbentrennung wieder
auf TTS8-Lochstreifen ausgepgeben werden kann.

g e
desto mehr Platz muR im Kernspeicher fiir deh Inhalt des Je-
weiligen Korrekxturlochstreifens frelgehalten werden, Steht n.

@

21
wenis Speicherplatz zur Verfilgung, so ist 2an gezwungen, die

zu verarbeitenden Texte in kurze Stiicke aufzutellen, fiir die
Jewells zuerst der Korrektur- und dann der Urtext eingesgeben

wird. Dies ist orgsnisaforisch ungiinstig.

NiF

Erneblich giinstiger 1lst es, zwel Lochstreifen-fingabe~~lement
simultan arbeiten zu lassen, von denen das eine nur uUrtext, <as
andere nur. Xorreikxtur-Text einllest. Die einzelnen Texte nmissen
natirlich g#ann vom Pericorator bzw. von der Schreibmaschines

her mit programmtechnischen Kennungen versehen werden und in
gleicher Relhenfolge auf den Lochstreif'en hintereinander snse-
ordnet sein. Einige Zahlen zur Abschitzung der Lelstungslahi: -~
kelt einer solchen Anlage:

Das "Hamburger Abendblatt" (Soanntassauszabe)

enthilt z.B. im glatten oder midBig gemischten Satz (redaktioc
neller Teil)

cz. 11 000 Zellen

zu je ca., 35 Zeichen,

inszesamt also c¢=, 4 . 105 Zeichen.

Sienens-Lochstrel fernlzagers

Arbeitsgeschwindigwelt max. ca. lLoo Zelchen/sec., Rechnet man
mit 25% zusitzlicher Informestion fiir Korrektur, Kennungen usv.,
so werden die insgesamt ca. 5 . 105 Zelchen fiir Hamb. Abendbl: i
in 1250 Sekunden oder

ri. 21 Minuten

éingelesen.

-10-
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Siemens-Lochstrei fenstanger

Arbeitsgeschwindigkeit max. ca. loo Zelchen/Sec.
Benotigte Zelt flir rd. 5 . 105 Zelchen ca. 5 ooo Sekunden
oder

rd. 83 Minuten.

Immerhin konnte ein Lochstreifen-Ausgabe~-Element bel volleun

Betrlieb ca. lo Setzmmaschinen versorgen.

Sowohl durch zweckmiBime Programmierung wle such durch reilbun
frele Zulieferung der Eingabe-Lochstreifen sollte dafiir ze-
sorgt werden, daB die Dateneingabe ziigig erfolgt. Beil der
Zeilenbildung und Silbentrennung entstehen durch die ziemlicn
umfengreichen Programm~Operationen Zeltverziogerungen, Unter-
suchung an normalem Zeitungetext ergibt, dgB8 im Durchschnitr
suf je ca. 120 Zeichen eine Silbentrennung kommt. Jedoch
kommen #fter auch Silbentrennungen in 3,4 und mehr aufeinander-
folgenden Zeilen vor, so daB dann kurzzeitiz auf je ca. 35
Zeichen eine Silbentrennung emtfdllt. Zur Zelt liegen noch
keline Erfahrungenldafﬁber vor, ob in solchen Fillen die foch-
streifenausgabe-Geschwindigkeit von loo Zeichen/sec. ernsthaft
beeintrichtigt wird.

Der benttigte Kernspeicherraum 1aBt sich ebenfalls grob ab-
sch&tzenz:

Das Zelilenbidlungs- und Silbentrennungsprogramm bendtigt ca.
2000 bis 2500 Befehle, auBerdem aber Raum fiir Listen von Vokal-~
und Konsonanten-Gruppen, Vor-, Nach- und Zwischensilben und
Ausnehme-Wortern, die sich nach den benutzten Regelin nicht
richtig trennen 1asswn.-W1e umfangreich diese Listen praktizcon
werden miissen, hingt sehr davon ab, welchen Inhalt dle zu
setzenden Texte haben (Fremd- und Fachwsrter!) und welche An-
forderungeh an dle Fehlerfreiheit der Silbentrennung gegtel
werden, FUr normalen Zeltungstext und eine zugelassene Fehlaer -~
quote von 1% diirfte nach den bisherigen Erfahrﬁngen ein Liston-
Speicherraum von ca. 3000 bis lo ooo Zeichen geniigen. Das er-
g2ibt eine Summe von ca. 5000 Festworten.

Rechnet man noch das COrganisationsprogramm und eine Anzahl

von Befehlen fiir sonstige genannte Funktionen hinzu, so gelangt

- 11 =~
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man zu der Ansgichi, daB bereits fiir die meschlilderte eln-
fachste Ausriistung der Anlage der mittlere Xernsvelicher-
Ausbau (8192 FPestworte) erforderlich ist, der dann allerdings
noch Reserve flir Frogramm-Erwelterungen bletet.

Fiir Anlagen groReren Umfanges (s.Abschnitt 4.} diirfte in den

ol

N
v /
meisten Fillen der groBe Xernspeicher (16384 Festworte) in-

fragekommen.

Hell Verein / www.hell-kiel.de
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kelten zuyr Srwsiteruns der Anlage,
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Zesanme
21 brin

riinden

£x

gelingt
Zu errs
gelts u
zowelt

Spitzen
lastung
spltzén

staltet

by

Wie das
Gegtalt

sllende Arbeit zeltlich auf wenige Stunden 4

eine un

Setzerel siner Taye:

T
-

(D‘
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2

Page

szelitung lst normalerweise die

& konzentriso

=R B

verneidliche Folge des Bestrebens, die wihrend des

lten Inforastionen mbglichst aktuell, d.h.

gen, wie es aus produkitlionstechnischen und

irzend mtglich isgt.

is kann daher vorteillhaft sgein, wenn es mit Hilfs

y eine gleichmifBigere zeit
ichen. In der Zusammenarbeit der DVA nit fc

nd der Hedaikbtion bzw., Anzeigenannahme ander

vile miglich alle Arbeiten, die zeitlich nic

belastungszelt gebunden sind, auf Zelten zeringerer

verschoben weyrden. Andererselts socllte in

der gegante Arbeliteprozel so xiinstlig wie

im Hinzelnen 2zu meschehen hat, hangl von

Jeders einzelnern Betriebes ab. Hier sollen aber

grindsitzlliche Moglichkelten in Zugsammenhang mit

Ausban

der DVA anzedeutet werden.
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halh des Zesamt-Arbel tzablaufs
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1en Grofraumspelchern, fiir
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ar
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L
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méglich

aer

er Hechenan

er Seizerel

etzerel
aeits sol

an dil=

n Bels

indivicdusl
sin
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al . i s B
unfangreic
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DV A
ra. BEret ein solcher Speicher gibt die

(5]

%

%
)

sbten Bedingunegen fUr einen rationeileren

lichkelt, grolere Mengen von Information ilber langere

ten zu speichern und damit die einzelnen,

zunehmenden ‘anupulationen anf*belieblae,
eitsablaufl ginstige Zeitpunkte zu lezen.

kann dann 7.5.¢

an

fiir

der

den

inforu:

a) Die Urtexte zu beliebigen Zeiten in beliebiger Relhenfo.:

5

eingeben und nach einem entspr. Ordnunzsbezriff ia

spelcher ablegen.

Zu belliebigen Zelten in beliebiger Heihenf
., Ordnungesbegrifif elnsseben

entweder so alls zu belleblg

Urtexte korrigieren,
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c) Zu beliebigen Zeiten =it den korrisierten Texten (Arbeits-

texten) Zellenaufbau und Silbentrennuns durchfiihren
gle danach wieder akspeichern.
d) Zu beliebigen Zeiten bereits setzrei fen Text ziigig
automatischen Setzmaschinen anszeben.
e) Ebenfalls zu beliebigen Zeiten setzrei
SchluBkorrektur und die Layout-Gestaltunz

drucker oder einery Foto-Schaellsetzanlaze ausgeben,

111707
A die

BOWie

Raumbedarf, Jmbruch-Gestaltunz, Zeillen~Honorar, Anzeige

Freise usw, berschnen.
nsbesondere fiir die Ordnuaz und Verwaltunz des Anzoi
materials ilber léngere Zeiten, die nittels sines

Programms erfolien %ann, leicnet der TroBramsseicher

gute Dienste., Dag iaznetban? wird als Grodrna s Lichar

nicht infragekommén, 3a einerseits dis nittlers Zusriffsg

zil beliebigen Informationen serade Miir die Zeiten

belastung sehr unangeneh: zrof 1st, andererseits das Auslacsn

und anschlieBende Wiederbeschreiben einer bestiamten Eand-

stelle praktisch nicht mézlich ist, ohne das zesante Band zu

daplizieren, was ebenfalls zu groBfen Zeitverlasten fFihrs.

Bander werden ale GroBranwnaselcher dsher nur in Febrish

infragekomnen, die “eine ausgepricte Epitzenbelastunz

welsen, z.B. Buchverlagze. AuBerdem ist man, falls 3rofRe Infor-
T

mationsmengen zu speichern sind, zezwungen, eine :ehry
niger groBe Anzahl von Binderan zu verwenden, und kKann
keinen VOllpTOIf&Qﬁ&?STElof e

mehr erzielen,

Direkte Text-Einsabe:

Nicht nur der Vorzans des Setzene selbst, sondern auch
Blngabe der Ur- wnd zuzehSriwven ¥Yerretturtevte in don

konzentriert sich in Zeitungsbetrieben meist stark anf
Stunden des Tages. Um in zriReren Batrieben die entsor
groBen Textmengen, die nicht ohne weiteres Jewells zum

igen Zeltpunkt bereitgestellt werden kidnnen, ~-alizend

fristig in den Rechner bzw. den CGrofreumsr-.cher hinei;

bekommen, kann es vorteilhaft sein, auf das Ablochen ¢

Texte und damit euf die Lochstreifen-"ingabe itberhsunt

verzlchten und die Texte v d:s Schreibmaschirs bz,
TTS-Perforator direkt einzugeben. F.erzu niissen di- Se
waschinen bzw, Perforatoren mit el tepr. eélektromechs

s AU
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elktronischen Impulsfolge-Gebern ausgeriistet seln, die jeweils

bein Anschlagzen einer Taste die sntsvr., H-, 7- oder 3-Bit-Impuls-
314 - evtl, {iter esinen Puff=r - iden Rechusr-Tinganry zar Var-

Mimme stellen.

Bei Verfahren entf: ein groler Teil Organications-

T4 3

Anfwandes 1n den Redakiionen und der ¥Yorrekbur, der sonst vorhan-
un dle einzugebenden Ur~ und Korrezfur-Texte

5 zu koordinleren.

inzabe-Verteiler Wiante eine mahr oder
wenizger zrole Anzahl von Gincabe-~Geriten (Bchreibmaschinen,

TIS-Ferforatoren nusw,) ansecschlossen nd in schne
1

feet
et
o)

2T Folgse iiber

multiplex an den Rechner-Singans ang Lbet werden, sSo d4af

21T
fiir die einzelne Zingabe«3tation keine merkliche Arbeitsohehin-

derunz eintritt. Flir solche Zwecke 2igmet sich hervorragead
das zur DVA 3003 gehdrige Deteniihertiragmses-Element, an das

bis zu 160 Eingabe~Stationen tis zu einer axime

ble
sgezamt 1200 Zelchen/sec. angeschlessen werden Zinnen,

i
L

o

suech TTS=Zeichen ode:
ZENNeit.

s 1st auch hierbei wieder erwiinscht, als Zingabe-Gerite fir

cen Urtext normals

derten Bedlenungs-Funktionen zu henutzen, wi eine mehr oder
weniger musgedehnte Umschulung der Schreibkrafie zu vermed
8

id
Grﬁndan d er Beitriebhssichernelit und Lebensdaner ist nich:

jede peliebige Bliroschreibmazchine zeeignet, Bvtl. wird =man
auf 3pezialtypen zuriickgreifen sliszen. mtersuchungen hieriiver

laufen noch, An den Ein@abs-&erﬁﬁen milesen natiirlich auch einige

einfacne Signale sowle die FMdzllichkelt vorgesenen werden, die

Sl 8DEeTren.

Direlste Setzneschinen-Stenerinms

‘Wird mit TTS-Lochstreirfen-Ausmabs zearbeitet, =o entstent das
blem, den lLochstreifen wzeeignet zu zerteilen wnd den var-

schiedenen infragekomnenden Zetzmsschinen von Hand zuzuleilten,
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Normalerwelse sind mehrere Setzmaschinen, oder. in griferer
Betrieben mehrere Setzmaschinsen-Gruppen vorhanden, dic mit
unterschiedllichen Schriftarten magaziniert ind evtl. auch =
unterschiedliche Zellenlingen eingestellt sind. Bel der
hohen Setzpeschwindigreit bedeutet es ein erhebliches oros
satorisches FProblem, Jjeder Maschine bzw. HMaschinengrurus
?n%ic geelgnecte Lochstrelifen von Hand zuzufithren, um sie
zeltllch so giinstlg wile ntglich auszulasten. Hingu romat,
daB automatische Setzmaschinen zu kleineren oder griiBeren
mechanischen Stirungen nelgen and damit des “fteren fir
kilrzere oder laugere Zeit nicht aufnahmefihiz sind.

Es erscheint deher erheblich giinstiger, auch bei der Setz-

maschinen-Steuerung auf den Lochstreifen z: verzichten i
dle Setzmaschinen rein eldttrisch an den Ausgang des Rechner

anzuschlieBen, Zwischen dle Setzmaschinen und den Hechner-
Ausgang muB dann natiirlich wiederur ein zeelgneter, proaran
esteuerter Verteiler mit Pufferung eingefiizct werden,

Hel diesem Verfahren uinnte man:

a) Programmgesteuert jeder Setzmaschine ziiglz Texte mit der

jenigen Schriftarten bzw. Zellenliinsen zufilthren, fir 41

[

sie magaziniert bzw, eingerichtet ist,
b) Dle ordnungzsgemiBe Funktion jeder Setzmeschine mittels
einer Anzahl von Sicherheits- und Kontroll-Einrichtunsze:

liberwachén und bei Storungen sofort srogrammgesteusyt ¢

e

betr., Texte berecitstenenden Reserve-Sebzmaschinen zufiiry om

oder vor der Auszabe zurilckhalten.

¢) Programugesteuert die zu setzenden Texte aus dem GroBr .
speilcher so abrufen, daf alle.vorhandenen Setzmaschine:
bzwe. Setzmsschinengrupren zeitlich cptimal auscelastet
werden, insbesondere die tiglich auftretends Belastuncs ~
splitze mbglichst gemildert wird

fine gute Zwischenlésung erzibt sich mit dem Einsgatz des
FrozeBleit-Blementes zwischen Setzmaschine md DVA. {iber é-
ProzeBlelt~Eiement karm sowohl der zu setzende Text in digit

die Setzumaschinen ausgegebesn wie auch deren Betriebszu-
stands-8lgnale lber Digital- bzw. Alarm-Zinginge elngezeber

werden., Im Stdrungsfalle wird iber Alarm-Singanz susenblich-

0y
i

lich ein Sonderprogramm in Gang gmesetzt, das deu fiir die
westirte Setzmaschine bestimmbten Text auf gegervemaschinen
umieltet oder kurzfristis zuriekhilt,

P
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Zur Zeit existleren unsesres Wiscens noch kelne Setzautomaten,
die ohne lLochstreifenabtastung dlirekt an den Hechner anschliof-
car wireun. oin geclgneiter Anschlul niiBte almo erst ent-
wickelt werden, ebnenso wie eine Anzahl von Kontroll-Bin-
richtungen fiir das elnwandfreie Arbeiten der S~tzmaschine
(Fehleranzeige), chne die eine Programm-Direkt-S8teunerung

nicht auskommen kanm. Uie audbmatische Sstzmaschine wifite

damit schlleBlich ble zu einem sewlssen Grade zu elnem neuen

Externen Element des Rechnere gestaltet werden

Text-Ausgabe suf dem Schnelldrucker oder aufl der Folo-=Schnel

setzmaschine.

Wie bereits im Abschnitt 2} erwihat, ist ez in vielen Filler
erwinscht, unmittelhar vor der Vorgang des’ automatischen
Sgtzens elne chluBkontrolle mit SchluB-Korrektur des setz-
reifen, also bereits in Zeillen mif -ilbentrennung aufge-

bauten Textes eiqnzuschsliens

e

Hierzu bletet die DVA Joo3 zwel Msglichkeiten

h 41 Textausgabe auf dem Schnelldrucker. .
Da der Schnelldrucker nur eine einzige Schriftart, nur
GroBbuchstaben und stets gleiche Zeichenbreite
kann 3er vown ihm auscedrucirte setzreife Text nur auf
Rechtschreibfenler usw, sowle fehlernafte Silbentrennune
kontrolliert werden, vicht dagegen auf .richtige Schrif{t-
art, richtlgen Zelilenaurbau und richtige Zeilenlinge,
Inmerhin werden diese hegrenzten Koﬁtrollmﬁglichk&iteﬁ
oft erwinscht und wertvolil sein, zumal man auBerdenm
noch Versalien durch einen (ger Programm) iiber das betr.
Zelchen gesetzten ~unki oder ihnliches von Gereinen
unterscheiden kann.
Welterhin besteht die fiiglichkelt, durch ein entspr.
Programm den von den verschledenen gesetzten Texte
wiriklich eingenommenern Raum vom Schnelldrucker in irwerd -
eliner geelgneten Form ausdrucken zu las
Kreuzen umgrenzte Flichenstiicke oder in Foram von Zahler -
tabellen mit Flichen-Angaben, Damit hitte der Hedakteur
einen guten Uberblick iiber die Layout-Gestaltung.
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i o
4,42 Text-fas:=mte

Bel der fs.

3 i 4- Pt I ey Y guretoeis sE g als
n Scheiftart oot Grifs, Belspielsweles lags:s

= e

S a

Diese Maschine k211 die za setzenden Terte aul Flia (=
spiter ainch mittels Xerpuravhie euf .euier) ian genan

dem gleichen bildlichen Ausce
der fahnensabzir das von der

bietet. LD=ait 18t eins Tollsat in

rejifen Yextem wma 2asisich =21

bzw, Vorher-sestaltan: dee §iten~-Lay-onuts wilizlich, =0

daR die Jrbruch-Arbeit zeitlich vor den elizentlichen
Setzvorian: verlert werden AT .

Die Fotoschnnellsetzmaschine wird zunichst a2ls selust '~
ce

i
el erveitertem Auasbheaun dery Anlszze mit externem Grolraum-
apetoher und dire-ter Setermaschinenst
verschiiedenen Srozyramm-

Tetie mit Hilfe des Uhresa-Wecewer-fdlements zeitlicn zu stanac

teaerws kann sich aufl den Ablaufl eines Tages, aber aacs
auf Abliufe von Wochen oder in Kxtremf llen lonsben erstrec:
ne Epadéfanz- aad Fernseh~vroors

ift die ;rcﬁrammrﬁqzzxmri*de ait erheblichem Zei

0
mals geindert oder textiich “Zorri

i
bestiumte Zellspamme vor cem endaiilticen Satz weordnet,
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zZlsammengestellt, entsoroechend (rts- und gerionsl-+ro-
rranmen abzelkiirzt und schlieBlich solzrair auf jearbeiter
werden.

welterhin hnnten z1 bestimiten Jeitsunkten eines Taseg—,
wochen- oder lonats-“stundennlans® Teilsroxranmme fiir die
Berechnuns von versaadlisten, Zeilenhonoraren, inzeiren-
lorachnung usw. aniaafen,

Flg. 2 =ikt ein Seisuviel fiir dis Auss+attne »iner rifdaren
Anlare wit direkter Texteinzabe, clrartter Setz aschinenshsio-
ranz, Lochsireifen- und Schnellicdruchker-Angsahe sowis exviernsn

arofRraan-Sneicharn, Dis Anla~e ist mit s=hr hoher Resnrve iiir
den Fall von Betriebss!drunzen sascesta-tet, Zwel Mlasen=Ii{s -
sind “ber zwel Koo elelemente verhunden, ‘benso kinnen ci=
'rozeBelement~Stenerunsen fir direkte Setzmaschinenversor ran:
iver ein Kovpelzlisd wahlweise auf die Hsant- and die Bes:rve-
Anlagte geschaltet werden,

Die Proarammicrun: einer solchen nlage xann z.k. S0 vorze-
sehen werden, daB8 im norualen E-trieb beide Anl=zen mi- zweil
verschiedenen, sich zZ47 Gesamboeroaram  ersinzenden Teiloro-
grammen zusamsenarbeiten, wihrand i+ Stirungsfalle ein Not-
srogramn in Xraft tritt, das zzf. aiuch mit nur eine- der teiden

Anlazen-~Kerne betriebei“hia bleibt,
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Lo

etriebssicherheit und RBecerve,

er Betriebssicherheit der DVA ist ie nach der Art de«

)

sraphischen Betrlebes, in dem sie eingesetzt wirdé, ver-
gchieden hohe Bedeutans beirzunessen,

Wihrend beil Binsatz in einsm Buchverlas nur hormale An-

forderunzen an die EBetriebessicherheit gestellt werden und
thran;en coder Revaraturen von einizen Stunden, Jjo so0zar

einigen Tezen Dauner noch Traishar sein kﬁﬁnen, ist bein

Ainsstz fir YWochen~ oder zar Tagerzeltechriften dic sténdisze
Eetriebssicherheit und Hinsatzbereitschaft der Anlaze obesr-
stes Gebot. Verspitete Auslieferung oder zar Ausfall der

Auflare einer Tazeszeltunz Xanwn =shr aschwerwiegsade Folsen
haben,

Diesen Anforderunzen enterrechen”s muR fiir jede singesetrte
Anlaze eine verniinftize R-~serve =n Anlarenteilen oder sozar
eine komnlette Raserve-Anlagze bereitzestellt werden. iiver
daz notwendize Ausg 2B der-Becervs ist in jedem Tinzelfall

orpfdEltiy zu entecheiden.

Weltere SicherheitsnaBnahmen sind von der Trozramnieruns; her
0 &

£

®

hen., Bs mu8 dafir gesorzxt werden, daB einerseits beil

vorz:

-

Stérunzen in der Hauntanlasze %eine wichtize, bereits einge-
sebene Information verloren geht, andererseits der Heserve-
Anlaze dle benftisten Informationen trotz Ausfalls der Haupt-

anlage noch zaginglich sind.

Falls alzo eine Haunt-Anlaze mit einer Reserve-Anlsze zasan-
menarbeitet, sind sie zweckmiRizy iiber zwel Xo»npel-Elemente
z11 verbinden, so daB sgie ‘ederzeit medpeicherte Informationen
anstanschen ! kdnen. Alle wichtigen aktuellen Informations-
mengen sind stets dopnpelt zn sneichern, sei ez in den Kern-
speichern der Haunt- und Reserve-Anlaszen oder in zvwel von-
einander unabhinzizen externen Suelichern, zn denen jede
Anlaze Zuzriff hat.

Ebenso ist dafiir zn sorsen, daf eine ewventuelle direkte
fetzmaschinensteueruns sowohl von der Haupt- wie vo=n der
RHeserve-Anlaze her versorgt werden ‘rann,

Von den i3glichkeiten der " nterbrechunzefreien Stromversor-

gunz” md elner Not¢tromanla;e iet, falle es die Betriebs-

e
sicherheit erfordert, Gebrauch z1 machen. Ersters erscheint
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pegonders wichtlo im Tinkite - =af dic Sicherars dem

= i r .

<erag.oeicher

gtHrungen,
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