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Hinweis

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt den gesamten
Leistungsumfang der Programmversion K.

Alle Einschrankungen und Anderungen, die sich im Rahmen der
K -Version durch neue Software - Korrekturstadnde ergeben,
werden durch externe Freigabemitteilungen verdffentlicht.
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Stand vom: 1.1 1584

Allgemeine Ubersicht Die vorliegende Beschreibung gibt einen Uberblick (ber die Lei-
stungsféahigkeit der Satzprogramme DOSY. Sie kénnen eingesetzt
werden auf den vom Hause HELL angebotenen Lichtsatzsystemen
DIGISET 200T/400R. Derartige Systeme stellen in sich geschlossene
Problemlésungen dar und versetzen den Anwender in die Lage, alle
fur die Satzherstellung benétigten Produkte von einem Hersteller zu
beziehen.

Innerhalb einer Systemfamilie unterscheidet man zwischen verschie-
denen Modellen, deren Bezeichnungen durch die unterschiedlichen
Aufzeichnungseinheiten bestimmt werden. In Abhéngigkeit der jeweili-
gen Aufzeichnungsmoglichkeiten der Lichtsetzanlagen DIGISET gilt
der nachfolgend beschriebene Leistungsumfang der satztechnischen
Befehle in vollem Umfang.

Die Systeme 200T/400R zeichnen sich aus durch groBe Anpassungs-
fahigkeit der Arbeitsweise und sind deshalb sowohl fiir satztechnische
Aufgaben eines Zeitungsbetriebes als auch fiir den Werksatz oder fir
Lohnsetzereien einsetzbar. Einfacher Blocksatz ist fiir den Benutzer
des Systems ebenso zu produzieren wie komplizierter Tabellensatz
oder gestaltete Anzeigen.

Die Systeme 200T/400R werden mit einem Programmpaket mit dem
Namen DOSY betrieben. Dieser Name wird in der Systembeschrei-
bung laufend benutzt und ist eine Abklrzung, die aus den Worten
DIGISET-orientiertes Satzsystem gebildet wurde.

Das Programmpaket DOSY wird dem Anwender in verschiedenen
Ausbaustufen angeboten. Durch jede Ausbaustufe wird die Leistungs-
fahigkeit des DOSY den Erfordernissen der Aufgaben der Anwender
angepaBt.

Ein Lichtsatzsystem 400 T20R oder 400 T 30R besteht aus einem Satz-
rechner R 30 bzw. aus einem Satz- und einem Steuerrechner und einer
Lichtsetzanlage (2030), sowie aus verschiedenen peripheren Geréten.
Ein Lichtsatzsystem DIGISET 200T1 oder 200T2 besteht aus einem
Satzrechner R30 und einer Lichtsetzanlage (2080), sowie aus ver-

schiedenen peripheren Geraten.
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Die ZentralspeichergréBe des Satzrechners kann, je nach gewlinsch-
ter Programmieistung und Umfang der angeschlossenen Gerite,
400T-System von 256 bis 1024 KWérter
200T-System von 256 bis 512 KWarter
variieren.
Zur Schriftspeicherung ist neben dem Zentralspeicher ein externer
Schriftspeicher in die Aufzeichnungseinheit eingebaut
400T-System von 8 bis 64 KWérter
200T-System von 64 bis 512 KWérter.
Hierdurch steht der Zentralspeicher voll fir das Betriebssystem und

die Satzprogramme zur Verfligung.
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Stand vom: 2.1, 1984

Betriebssoftware Mit den Systemen DIGISET 200T/400R steht dem Anwender ein selb-
standiges plattenorientiertes Betriebssystem zur Verfiigung. Diese Be-
triebssoftware ermdéglicht, in Verbindung mit dem jeweils bestellten
DOSY-Programmpaket und durch AnschluB von Subsystemen(RESY,
SAGEP/SUSY und 40A40), eine variable Anpassung an die An-
forderungen einer Setzerei. Ferner steht dem Anwender eine Vielzahl
von Dienstprogrammen zur Verfiigung, die ihm die Méglichkeit geben,
sich schnell auf Erfordernisse und Wiinsche seiner Kunden einzustel-
len. In diesem Zusammenhang seien kurz Programme zur Erstellung
und Veranderung von Anwendercodes oder Erfassung und Verwaltung
von Schriften bzw. Signets erwahnt. Die in dieser Beschreibung ge-
nannten Eigenschaften und Daten basieren auf der Verwendung eines
ProzeBrechners R 30 aus dem Siemens-System 300 - 16 Bit.
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Stand vom: 1. 1. 1984

Merkmale des Systems Bevor in den folgenden Teilen auf die typografischen Moglichkeiten
des DOSY-Programms eingegangen wird, sollen die wichtigsten Merk-
male des Gesamtsystems kurz genannt werden:

@ Eine leistungsfahige und leicht erlernbare typografische Befehls-
sprache.

@ Innerhalb der Befehlssprache Kurz-Aufrufe von Befehlen oder Text
dber Befehisketten.

@ Innerhalb der Befehissprache Aufruf von Befehlen oder Text durch
Wi-Tasten (Wenn-immer-Codes).

@ Erstellung und Anderung von Perforatorcodes durch den An-
wender. (Bei der Lochstreifen-Eingabe kénnen von Streifen zu
Streifen die Perforatorcodes unterschiedlich sein.)

@ Freie Wahl der mnemotechnischen Befehlsbezeichnungen durch
den Kunden (wichtig fir auslandische Kunden, die damit an die ei-
gene Sprache anpassen kénnen).

@® Organisatorische Hilfsmittel, die dem Anwender die Arbeit mit dem
System erleichtern (Arbeitsanweisungen). Besonders hervorgeho-
ben seien hier Arbeitsanweisungen zur Selektierung und Sor-
tierung von Kleinanzeigen.

@ Einfache Bedienung des Systems. Der Anwender braucht nicht je-
desmal eine Bedienung am Standard-Bediengerat vorzunehmen,
sondern kann z. B. direkt durch Einlegen eines neuen Lochstrei-
fens das System zur Verarbeitung dieses Streifens starten.

® Optimale Satzleistung, da Sonderzeichen und Signets mitgesetzt
werden kdnnen. Entsprechende Dienstprogramme erleichtern dem
Anwender die organisatorische Arbeit.

@® AnschluBméglichkeiten von Datensichtgeraten zur Texterfassung
sowie zur Korrektur der aufbereiteten Text-Einheiten.

@ AnschluB von Lochstreifen-Eingabeelementen, Magnetbandstation
oder zusatzlichen Datensichtgeraten zur Text-Eingabe.

@® AnschluBmaoglichkeit von Matrixdruckern sowie von Digiskopen zur
Textausgabe (Korrekturerleichterung).

@ Besondere Vorteile ergeben sich bei der Benutzung der Befehls-
sprache, da zum Teil weggelassene oder unvollstandig eingegebe-
ne Befehle automatisch erganzt werden.

@ Es konnen 1024 Schriften und 8192 Signets angesprochen werden.

® Je Schrift kann der Anwender bis zu 222 Primaradressen vergeben.
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Ausbaustufen
Hardware

Stand vom

Das Programm DOSY erfordert, einschlieBlich Betriebssystem und
Dienstprogramme, in der Grundausbaustufe eine Zentralspeicher-
groBe von 256 KWaortern. Es ist modular aufgebaut und kann an die je-
weiligen Wiinsche des Anwenders mafigerecht angepaft werden.
Ein Grundsystem kénnte wie folgt aussehen:
DIGISET 200T/400R
Zentraleinheit mit Zentralspeicher 256 KWorten
1 Plattenspeicher 2 x 13 MByte netto (200T)
oder 2 Plattenspeicher 64 MByte netto (400R)
2 Datensichtgerate 2069
1 Standard-Bediengerét (Zeichenbildschirmeinheit oder Blatt-
schreiber)
1 Floppy-Disk-Station 1,2 MByte
Aufzeichnungseinheit mit Schriftspeicher 32 KWorten
Entwicklungsautomat EA 2018/2058
Weitere Ausbaumaéglichkeiten
Das System kann wie folgt weiter ausgebaut werden:
AnschluB eines Lochstreifen-Eingabeelementes
AnschluB einer Magnetbandstation fur Text-Eingabe oder zur
Datensicherung
AnschluB von max. 16 Datensichtgeraten fir Textkorrektur
oder Text-Eingabe (als Ausfallreserve oder bei nicht gleich-
zeitigem Betrieb max. 48 Datensichtgeréte)
AnschluB von einer Plattensteuerung mit vier Laufwerken (80
bzw. 300 MB) beim 200T-System und mit hochstens drei
Plattensteuerungen mit jeweils vier Laufwerken (B0 bzw.
300 MB) beim 400 R-System.
64 Textdateien diirfen dabei nicht Uberschritten werden.
Um ein 200T-System mit mehreren Plattensteuerungen zu
versehen, ist ein Zusatzschrank erforderlich. Gleiches gilt
auch bei einem Speicherausbau des 200T-Systems (ber
512 KWorte hinaus.

Rechnerkopplung zu Subsyst

RESY, BASY, SAGEP/SUSY.
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Stand vom: 1.1, 1884

Speicherkapazitit Das DOSY-Programm speichert die aufbereiteten Daten auf einer
Magnetplatte. Die zur Verfigung stehenden Plattenlaufwerke haben
eine Brutto-Speicherkapazitat von ca. 2 x 16 MByte, 2 x 40 MByte bzw.
8 x 38 MByte. Bei nur einem Laufwerk fiir das System und den Text
(gilt nur fir Minimalversion eines 200T-Systems), steht eine Brutto-
kapazitat von 16 MByte zur Verfliigung. Nutzbar fir den Anwender sind
hierbei ca. 4 Millionen Buchstaben. Arbeitet der Anwender mit zwe/
Laufwerken, so hat er ein Systemlaufwerk und ein Textlaufwerk. In die-
sem Fall stehen die gesamten 2x 16 MByte, 2x40 MByte bzw.
8 x 38 MByte flr die Textspeicherung zur Verfiigung. Dabei kénnen je
Platte maximal 2 x 4 Millionen, 2 x 10 Millionen bzw. 8 x 9,5 Millionen
Buchstaben gespeichert werden. Die Anzahl der tatsachlich zu spei-
chernden Buchstaben ist abhangig von der Lange der einzelnen Texte,
deren Schwierigkeitsgrad (Anteil von Befehlen) und dem gewinschten
Verarbeitungsmodus (ein oder zwei Korrekturzustande je Text-Ein-
heit). Die angegebene Buchstabenanzahl bezieht sich auf glattem
Text. Grundsétzlich beginnt jede neue Text-Einheit an einer Sektor-
grenze. Die Platte ist eingeteilt in Sektoren, die jeweils 512 Byte groB
sind. Ein Plattenlaufwerk kann nur komplette Text-Einheiten speichern.
Der Uberlauf einer Text-Einheit von einem Plattenlaufwerk auf ein an-
deres ist nicht méglich.
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Ausbaustufen
Software

Stand vom:

Das DOSY-Programmpaket ist in verschiedenen Ausbaustufen verflg-
bar. Diese Ausbaustufen werden als DOSY 101, DOSY 102, DOSY 103,
usw. bezeichnet.

DOSY 101 beinhaltet das Standard-Satzprogramm. Fir die Ablauf-
fahigkeit von DOSY 101 ist mindestens ein Silbentrenn-

programm erforderlich.

DOSY 102 beinhaltet den Anzeigensatz mit den Befehlen:

Anzeigengestaltung AN
Anzeigengestaltung AZ
Nichtbrechbare Textmenge NB
Vorschub variabel wW

DOSY 103 beinhaltet den Tabellensatz mit den Befehlen:

Tabulator absolut TA
Tabulator-Position (oben) TO
Tabulator-Position (allgemein) TP
Tabulator-Summe TS
Tabellenzeile zentrieren TZ

DOSY 104 beinhaltet den Sporttabellensatz. DOSY 104 kann nur in
Verbindung mit DOSY 103 ablaufen.
In einer gesonderten Beschreibung ist dieser Programmteil
ausfihrlich beschrieben.

Definition FuBballtabellen-Kopfzeile DEFFH
FuBbalitabellen-Ausgabe FA
FuBbalitabellen-Eintrag FB
Loschen FuBballtabellen-Verein FC
FuBballtabellen-Feldbeschreibung FD
Aufruf FuBbalitabellen-Kopfzeile FH
FuBballtabellen-Korrektur FK
FuBballtabellen-Tabulatorposition FP
FuBballtabellen-Spielepaarung FS
FuBballtabellen-Ansprache FT
FuBballtabellen-Zustand rlcksetzen FU
Definition FuBballtabellen-Vereine Fv
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DOSY 105

DOSY 106

DOSY 107

Stand vom:

beinhaltet eine Vorstufe des Artikelumbruchs. Es kann eine
Texteinheit mehrspaltig ausgegeben werden. Der Befehl
muB vor dem Ende der Texteinheit getastet werden und gilt
dann nur fir diese.

Umbrochene Ausgabe UM

beinhaltet einen Positionierungsbefehl, wobei auch eine
Drehung des Textes in vier Drehwinkeln (0°, 90°, 180° und
270%) moglich ist. Bei der Drehung ist die BildfenstergréBe
der Belichtungseinheit zu beachten.

Positionieren Textteil PT
Seitenspiegel ss
beinhaltet in verschiedenen Ausbaustufen Befehle zur Be-

handlung des Werksatzumbruchs.
In einer gesonderten Beschreibung ist dieser Programmteil
ausfihrlich beschrieben.

Absatzbehandlung AB
Aufrufen Seitenformat AF
Bildfenster BF
Bildfenster (volle Spaltenhohe/gesamte Seitenbreite) BG
Bedingter Seitenwechsel BW
Definition Bedingter Ketten DEFBK
Einschalten Bedingte Ketten EK
Grundschrift-Kegel GK
Grundschriftregister herstellen GR
Maximaler Keilwert fir Hurenkindautomatik KM
Kein Spalten-/Seitenwechsel Kw
Lexikalischer Kolumnentitel (Stichwort) LK
Lénge Stichwort LL
FuBnoten-Platzhalter NA
FuBnotendefinition-Anfang ND
FuBnotendefinition-Ende NE
FuBnotentext bei kapitelweiser Erfassung NF
FuBnotenmodus NM
Seitenwechsel (Neue Seite) NS
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DOSY 107 FuBnotentabulator NT
FuBnoten-Anfangswert NW
Paginierung PA
Passer-Linien PL
Registersatz RG
Spaltenlinienunterbrechung SN
Spaltenlinienorganisation S0
Spaltensprung riickwarts SR
Seitenspiegel . SS
Spaltensprung vorwiarts sv
Trenner in Bedingter Kette TR
Tabellenbrechung im Werkumbruch TU
Werksatz-Umbruchkennung UK
Automatische Vorschubkorrektur VK
Vorschub modifizierbar VM
Vertikaler Vorschub (obere Grenze) VO
Vakatseite vs
Vorschub variabel W

DOSY 108 beinhaltet Textverknipfungsbefehle. Sie dienen zum Aufruf
von Texteinheiten innerhalb eines Textes mit neuer satz-
technischer Aufbereitung.
Verkniipfe Text
Selektierte Textverknipfung

> (e

Erzeuge Texteinheit

DOSY 109 beinhaltet Befehle fir den formatgesteuerten Artikel-
umbruch.
In einer gesonderten Beschreibung ist dieser Programmiteil
ausfuhrlich beschrieben.

Anfangsdefinition eines redaktionelien Textteils AR
Anfang einer Umbruchschicht AS
Anfangsdefinition eines Textteils AT
Auszeichnung AU
Einschalten typografisches Format EF
Zuordnen Umbruchformat ZF
Zuordnen Aktualparameter ZP
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DOSY 111  beinhaltet das Asthetikprogramm
In einer gesonderten Beschreibung ist dieser Programm-
teil ausfiihrlich beschrieben.
Pair Kerning PK
Letterspacing SL

DOSY 112 beinhaltet den Konturensatz
In einer gesonderten Beschreibung ist dieser Programm-
teil ausfihrlich beschrieben.

Aufrufen Figurenformat FF
Figur Kreis KF
Positioniere Figur PF
Figur Rechteck RF

DOSY 113  beinhaltet das Erstellen von Konstantrasterflichen fir
den CRT-Belichter
Konstantraster KR
Rasterweite und -winkel LQ

DOSY 206.7 beinhaltet Befehle, die iber den Koppelbaustein DOSY
— L5210 an den Laser-DIGISET weitergeleitet werden.

Flachenbefehl LB
Kreis LC
Drehwinkel LD
Ecke zur Flache und Linie LE
Farbbefehl LF
Schreibrichtung LI
Uberlagerung LM
Flachenlinien LN
Paositionierung LP
Rasterweite und -winkel La
Schraffur LR
Verlaufendes Raster LV
Anfang Flache oder Kreis Lz
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Stand vom

Das DOSY-Programmpaket kann auBerdem um ein mathematisches

Formelsatzprogramm sowie um ein wissenschaftliches

Satzprogramm erweitert werden.

MATH
MAFOS
WISA =

Mathematischer Formelsatz

Wissenschaftlicher Satz

AuBer den aufgefihrten DOSY-Programmpaketen stehen dem

Anwender folgende DOSY-Online-Dienstprogramme zur

Verflgung.

pos202 —
DOsS203 —
SYSKET —
ANZPRO —
REGIST -
KERNIG —
HYLIST -—
FORMEA —
UMSTEP —
UMTRAN —

Statistik
Schnelldrucker-Simulation
Kettenverwaltung, DOSY 207
Anzeigenerfassung, DOSY 208
Registererstellung, DOSY 107.5
Pair Kerning, DOSY 111.1
Ausnahmelexikon
Formatverwallung
Umbruchsteuerung

Umbruch- und Transport-Auftridge

Mit Hilfe einer Rechnerkopplung Ist es méglich Subsysteme mit dem

Produktionssystem zu verbinden.

RESY -
susy -
BASY1 -
BASY2 -

Redaktionssystem
Seitenumbruchsystem
40 A 40 mit oder ohne Bildarchivsystem

Bildarchivsystem
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Stand vom® 1.5 1988

Das DOSY-Programmpaket kann aufierdem um ein mathematisches
Formelsatzprogramm sowie um ein wissenschaftliches Satzprogramm

erweitert werden.

MATH Mathematischer Formelsatz
MAFOS
WISA — Wissenschaftlicher Satz

AuBer den aufgefilhrten DOSY-Programmpaketen stehen dem
Anwender folgende DOSY-Online-Dienstprogramme zur
Verfigung.

DOS202— Statistik

DOS203— Schnelldrucker-Simulation
SYSKET— Kettenverwaltung, DOSY 207
ANZPRO— Anzeigenerfassung, DOSY 208
REGIST— Registererstellung, DOSY 107.5
KERNIG— Pair Kerning, DOSY 111.1
HYLIST— Ausnahmelexikon

FORMEA— Formatverwaltung

UMSTEP— Umbruchsteuerung

UMTRAN— Umbruch- und Transport-Auftrage

Mit Hilfe einer Rechnerkopplung ist es moglich Subsysteme mit dem
Produktionssystem zu verbinden.
RESY— Redaktionssystem
SUSY— Seitenumbruchsystem
BASYS— Bildarchivsystem
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Stand vom: 1.1 1984

DatenfluB DOSY Das DOSY-Programm ist so aufgebaut, daB der DatenfluB von der Ein-
gabe eines Textes bis zur Ausgabe der Digiset-Fahne keine Operator-
eingriffe erfordert.

Stapelverarbeitung Der volle Komfort des Systems zeigt sich in der Praxis dann, wenn
viele kleine Lochstreifen oder Korrekturen anliegen. Das Handling an
den Geriten ist auf ein Minimum beschrankt. So geniigt es z. B., einen
Lochstreifen in den Leser einzulegen, um das System zu veranlassen,
diesen Streifen sofort einzulesen. Sofern keine anderen Satzaufgaben
anstanden, wird nun dieser Text sofort bearbeitet. Wahrend das Satz-
programm die Aufbereitung vornimmt, kann der Anwender schon die
weiteren vorliegenden Lochstreifen einlesen. Diese Lochstreifen wer-
den parallel zur laufenden Korrektur oder Verarbeitung in den so-
genannten dynamischen File-Pool eingelesen.

Die Daten werden dabei in den Interncode umcodiert. Dabei werden
auBerdem die getasteten Befehle im Formalismus gepriift. Zeilen, in
denen falsche Befehle gefunden werden, werden spéater auf der Digi-
set-Fahne mit einer Markierung neben der Zeilennummer versehen.
Sobald die gerade vom Satzprogramm bearbeitete Textaufbereitung
beendet ist, wird automatisch die nachste im File-Pool stehende Text-
Einheit zur Verarbeitung herangezogen.

Die Eingabedaten werden der Verarbeitung Ubergeben, die die satz-
technische Aufbereitung der Texte vornimmt, den gewlnschten
ZeilenausschluB durchfihrt und die aufgebauten Zeilen auf der Text-
platte speichert, wo sie flr weitere Korrekturen zur Verfiigung stehen.
Die aufgebauten Zeilen erhalten eine Zeilennumerierung, die bei der
Ausgabe mit auf die Digiset-Fahne gesetzt und zur Korrektur benutzt
werden kann.
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Stand vom: 1. 12 1884

Dialogverarbeitung Das DOSY-Programm bietet dem Benutzer die Méglichkeit, ber Da-
tensichtgerate Texterfassung sowie Korrekturen bereits gespeicherter
Texteinheiten vorzunehmen. Diese Funktionen werden vom Satz-
system mit Vorrang gegenlber anderen Tatigkeiten behandelt. Uber
einen Eintrag in der Merkzeile wird die Auswahl der gewlnschten
Funktion vorgenommen. Nach Beendigung des Erfassungs- bzw. Kor-
rekturvorgangs wird die Texteinheit an das DOSY-Programm zurlick-
geschickt, wobei der Merkzeileneintrag die weitere Behandlung aus-
16st. Der Text kann je nach Wunsch auf Fotomaterial (Film oder Papier)
ausgegeben oder auf einem Digiskop dargestellt werden. Weiterhin
kann er auch in der neuen Form wieder am Datensichtgerat zur even-
tuellen Weiterverarbeitung gezeigt werden.

Durch den Modus ,Seitenkorrektur" ist es moglich, verschiedene Sei-
ten derselben Text-Einheit an mehreren Datensichtgeraten gleichzeitig
zu korrigieren.

An ein 200T/400R-System kénnen maximal 16 Datensichtgerate an-
geschlossen werden (im Back-up-Fall max. 48 DSG).

Durch die Arbeit an den Datensichtgeraten wird die Durchsatzrate des
Systems verringert, so daf bei gleichzeitigen Textanforderungen an
mehreren Geraten geringe Wartezeiten auftreten kénnen.

Dem Satzsystem sind zwei interne Verarbeitungswarteschlangen zu-
geordnet. Eine ,Batch-Warteschlange®, in die samtliche AusschiuB-
auftrage im Stapelverarbeitungsmodus eingetragen werden und die
von einem gesonderten Verarbeitungsprogramm sequentiell ab-
gearbeitet wird.

Parallel hierzu existiert in jedem Satzsystem eine ,Dialog-Warte-
schlange”, die je nach Arbeitsspeicherausbau des Satzrechners von
einem zusatzlichen AusschluBprogramm simultan zur ,Batch-Warte-

schlange” abgearbeitet wird.
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Hinweise
zur Befehlssprache

Stand vom:

Die typographische Satzbefehlssprache DOSY setzt sich aus Kennun-
gen und Satzbefehlen (Befehlsworten und Befehisketten) zusammen.
Das Befehlswort — die Grundlage der Satzbefehlssprache DOSY —
wird in ein Befehlsanfangs- und ein Befehlsendezeichen eingeschlos-
sen.

Das Befehlswort setzt sich aus einer mnemotechnischen Befehls-
bezeichnung sowie einer Parameterangabe in Ziffern zusammen. Die
verschiedenen Parameter eines Befehls werden durch Kommata ge-
trennt.

Das Komma eines entfallenden Parameters, auBler dem letzten eines
Befehls, muB mitgeschrieben werden. Fihrende Nullen einer Para-
meterangabe kénnen entfallen.

Weggelassene Parameter, z. B. Zdhler, werden, in Abhéangigkeit vom
jeweiligen Befehl, sinngemaf erganzt. Bei fehlendem Zahler gilt die
Wirkungsdauer eines Befehls bis auf Widerruf, z. B. DurchschuB-Be-
fehle. In anderen Fillen wird der weggelassene Zéhler automatisch
Eins gesetzt, z. B. Einzug verkehrt. Dies wird innerhalb der Beschrei-
bung in der Form (0 = 1) dargestelit.

Befehle mit oder ohne Zahler werden durch einen zugehorigen Ende-
befehl aufgehoben.

Mehrere Befehle kénnen zu einer Befehlsfolge zusammengefaBt wer-
den, die dann als Ganzes in Befehlsanfangs- und Befehlsendezeichen
eingeschlossen wird. Als Trennzeichen zwischen den einzelnen Befeh-
len gilt der Punkt als vereinbart.

Bei einem Befehl mit Parametergruppen wird nur der ersten Gruppe
die mnemotechnische Befehlsbezeichnung vorangestelit. Die Parame-

tergruppen untereinander werden ebenfalls mit Punkt getrennt.
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Stand vom: 1. 1. 1684

Wirksamkeit Die innerhalb einer Text-Einheit vom Taster oder durch Befehisketten
der Befehle an das Verarbeitungsprogramm gegebenen Befehle gelten grundsatz-
lich bis zur niachsten Text-Einheit. Abweichungen hiervon gibt es nur,
wenn sie '
1. durch einen gleichen Befehl mit anderen Parametern ersetzt wer-
den,
2. durch einen Endebefehl aufgehoben werden. Endebefehle ohne
gliltige Anfangsbefehle werden Uberlesen.
3. als Befehl fir eine bestimmte Wirkungsdauer gegeben werden und
die Wirksamkeit endet (nach Abarbeitung Zahler).
Die Befehle werden, bezlglich ihrer Wirksamkeit, in verschiedene
Gruppen eingeteilt. Dabei gibt es
Klasse 1 Befehle, die sofort wirksam werden (z. B. Zentrierkomman-
dos).
Klasse 2 Befehle, die mit dem folgenden Textzeichen wirksam wer-
den (z. B. Schriftbéfehle, Spationierung usw.).
Klasse 3 Befehle, die am Zeilenanfang wirksam werden (z. B. alle
Einzugs-Befehle).
Klasse 4 Befehle, die am Zeilenende wirksam werden.
Klasse 5 Befehle, die am nachsten Seitenanfang wirksam werden.
Bis zum Wirksamwerden des entsprechenden Befehls kénnen die den
Befehlsklassen 2, 3, 4 und 5 zugehérigen Befehle durch gleichartige
Befehle (berschrieben werden.
Bei der Befehlsklasse 3 ist der Wirkungszeitpunkt eines Befehls so
definiert, daB der Befehl mit dem ersten Textzeichen der Zeile wirksam
wird. Ist bereits ein Textzeichen vorhanden oder wird der Befehl im
Verlauf der Zeile getastet, so gilt er erst mit der nachsten Zeile.
Die Befehle mit der Angabe eines Zahlers |6sen einen gleichen Befehl
ohne Zéhler ab. Nach der Abarbeitung des Zahlers wird dann der Zu-

stand wieder hergestellt, der vor dem Zahlerbefehl glltig war.
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DSG-Kommandos Die Datensichtgerate-Kommandos dienen dem Dialog zwischen dem
Satzprogramm und dem Anwender am Datensichtgerat (DSG).
Oberhalb des auf dem Bildschirm dargestellten Textes befinden sich
die Zeilen fir den Dialog mit dem Satzprogramm, die Merkzeile (auch
Maske genannt). Sie beinhaltet Felder zur Aufnahme von Kommandos
und Parameter sowie zur Rickmeldung textspezifischer Werte und
Systemmeldungen.
Durch Eintragen dieser Kommandos in die Merkzeile wird das Satz-
programm veranlat, bestimmte Texte auf dem DSG darzustellen,
korrigierte Texte zu verarbeiten, zu belichten oder auszudrucken.
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Die Arbeitsanweisungen geben dem Anwender die Maglichkeit,
organisatorische Arbeiten, wie z.B.

Drucken AdreBbuch

Ausgeben Urtext

Kopieren Texteinheiten

vom Programmsystem ausfiihren zu lassen.

Auch die Arbeitsanweisungsauftrage werden in Warteschlangen ge-
speichert und je nach Auslastung des Systems sofort oder spéter aus-
gefihrt.

Die Arbeitsanweisungen kénnen wahlweise Uber das Standard-Be-
diengerat oder Uiber Datensichtgerate eingegeben werden. Protokolle,
welche durch Arbeitsanweisungen veranlaBt werden, kénnen wahl-
weise auf dem Standard-Bediengerat, dem Systemdrucker oder auf
Fotomaterial ausgegeben werden.

Bei den Arbeitsanweisungen ist weitgehend derselbe Formalismus wie
bei den entsprechenden satztechnischen Befehlen einzuhalten.
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Bedienkommandos Die Bedienkommandos dienen der Anderung des Systemzustandes

des Satzprogramms. So kann das System veranlaBt werden, Text-
einheiten vom Magnetband oder Lochstreifen einzulesen oder Text-
einheiten von oder zu anderen Rechnern zu (bertragen. Weiterhin wird
mit Hilfe von Bedienkommandos das Satzprogramm gestartet, unter-
brochen und beendet.
Der Dialog wird vom Standardbediengerat (Bedienungsblattschreiber
oder Zeichenbildschirmeinheit) iiber das zentrale Programm OPEDIA
durchgefiihrt. OPEDIA steuert dann die Ausfiihrung der Bedien-
kommandos.
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Schrift-Organisation

Stand vom:

Das DOSY-Satzprogramm bendtigt seine Schriftdaten auf einer Ma-
gnetplatte. Die entsprechenden Dateien werden mit dem Off-line-
Programm VERSUS erstellt und bearbeitet. Seine Bedienung erfolgt
komfortabel an einem Datensichtgerat.
Nach dem Start von VERSUS kann der Anwender beispielsweise seine
Schriften einlesen.
Der Anwender tragt dazu in der Merkzeile die erforderlichen Angaben
ein:
Schriftdatentrager (Lochstreifen, Magnetband oder Floppy-Disk) so-
wie Geratenummer (Schriftnummer auf Floppy-Disk oder Magnetband)
gewinschte Schriftnummer im DOSY.
Es werden dabei automatisch Bildinformationen und Dickten gelesen
und unter der gewilnschten Schriftnummer (0 - 1023) in den System-
dateien gespeichert. '
Auf Wunsch kénnen Schriften zu Systemschriften erklart oder die
Dicktentabelle korrigiert werden. Von den Schriftzeichen kénnen die
Vor- und Nachbreiten verandert und die Zeichen hoher und tiefer ge-
setzt werden. Ferner ist das Mischen von Zeichen aus verschiedenen
Schriften moglich. Um die Schriften an eine andere Primaradressen-
belegung anzupassen, konnen auch einzelne Primaradressen ge-
tauscht werden.
Zur Organisation kénnen spezielle Arbeiten durchgefihrt werden:

Dateien einrichten

Dateien verlangern

Dateien reorganisieren

Dateien I6schen

Schriften und Signets l6schen

Verzeichnisse erstellen

Kennung fur Einzelzeichenbetrieb setzen

Kennung fir Negativschrift setzen
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Signet-Organisation Es kénnen durch den Anwender Signets Uber den Digigraph 40A 20,
40 A30 oder 40 A40 erstellt werden. Fir die Aufrasterung solcher Si-
agnets gibt es eine Anwender-Beschreibung, aus der bestimmte Kenn-
codes hervorgehen, die bei der Ubernahme des Signets zur Verfligung
stehen missen. Diese Kenncodes bestehen aus der Schriftkonstanten
und der Schrift-Anfangskennung mit der Primaradresse (hierzu steht
dem Anwender eine besondere Arbeitsanleitung zur Verfiigung).

Die so aufgebauten Signet-Lochstreifen oder -Floppys werden durch

das Programm wie folgt Gbernommen:
Aufruf des Programms VERSUS

1. Der Anwender tragt in die Merkzeile die Signetnummer und den
Signetdatentrager ein.

2. Die durch den Anwender erstellten Signets werden vom Eingabe-
element (Lochstreifen, Magnetband oder Floppy-Disk) in die Si-
gnetdatei gebracht.

Die Verwaltung der Signets und der Sektoren in der Signetdatei Ober-

nimmt der Anwender selbst. Dazu sollte von der Arbeitsvorbereitung

ein Signet-Musterbuch erstellt werden, aus dem die notwendigen An-

gaben jederzeit abgelesen werden konnen.
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