Chromagraph CP 340 -
Sizemaster
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Chromagraph CP 340 -
der «Sizemaster» unter den Scannern

Meister aller Formate

Es ist der ungewohnlichste Scanner,
den es weltweit gibt, der Chroma-
graph CP 340, der Meister aller For-
mate. Sein groRes Aufzeichnungsfor-
mat von 128,56 cm x 112 cm hat ihn
einst zum Jumbo gemacht. «Den
brauche ich nicht», mogen Sie viel-
leicht denken; aber warten Sie ...
Der Chromagraph CP 340 kann zwei
Farbauszlige im Format A1 gleichzei-
tig — oder einen ganzen Farbsatz im
Format A2 in einem Arbeitsgang auf
einen Film belichten.

Auch wenn dies nicht so oft vor-
kommt, sollten Sie wissen, dal’ der
Chromagraph CP 340 vier Farben
gleichzeitig auf einen Umfang belich-
ten kann:

Beim 60er Raster

Format A3 in 12 Minuten

Format A4in 6 Minuten

Format Abin 4,5 Minuten

Format A6in 3 Minuten

Im 30er Raster wird nur die halbe Zeit
bendotigt.

Diese Sizemaster-Moglichkeit des
Scanners wird tdglich gebraucht.
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Der CP 340 12t
keine Wiinsche offen
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Stichworte zur Technik

Er verarbeitet Diapositive und Auf-
sichtsvorlagen bis zum Format

65 cm x 65 cm.

Er vergroRert bis 4000%, das bedeu-
tet: Kleinbild-Dias (24 x 36) werden in
einem Arbeitsgang auf nahezu volles
Aufzeichnungsformat gebracht.

Er verkleinert bis auf 25%, z. B. kann
eine 9 cm x 12 cm-Vorlage auf Brief-
markenformat gebracht werden.

Er gibt positiv oder negativ, seiten-
richtig oder seitenverkehrt aus.

Er schreibt Halbtonausziige standard-
maRig (mit 140 und 200 Linien pro cm)
und gerasterte Auszliige vom 30er bis
zum 80er Raster.

Er rastert selbstverstandlich elektro-
nisch, natirlich auch in konventionel-
ler Winkelung.

Er belichtet die Rasterpunkte prozent-
genau mittels Argon-Laser, das
bedeutet: stabile Punkte bis hinunter
zu 1%-Tonwerten und Verarbeitung
von preiswertem Line-Film.

Er bietet auf Tastendruck jede
gewiinschte Rasterweite: standard-
maRig von 30 bis 80 Linien pro cm, auf
Wunsch zusatzlich von 10 bis 34 Linien
pro cm.

Er arbeitet mit der modernen Multi-
coloreinrichtung, das bedeutet hoch-
ste Wirtschaftlichkeit in allen Format-
bereichen.

Er belichtet zu jedem Farbauszug Pal3-
kreuze und Farbkennungen und auto-
matisiert die Arbeit, wenn es gilt, bis
zu 63 Nutzen untereinander und so
viele nebeneinander zu belichten, wie
es das Filmformat zulaRt. Das bedeu-
tet: der CP 340 ist Scanner und Repe-
tierkopiermaschine in einem Gerat.



Digitalelektronik -  Analogtechnik -
Tastendruck geniigt im Handumdrehn
eingestellt
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... die ideale
Kombination
fiir Qualitat und
Produktivitat

Analogtechnik

Fir eine individuelle Anpassung, wie
sie aufgrund der Vielfalt der Vorlagen
und Anderungswiinsche fiir einen
Farbrechner gefordert wird, ist die
Analogtechnik sinnvoll: Jede Verande-
rung, die uber einen der Regler herbei-
geflihrt wird, ist beliebig fein dosier-
bar und sofort ablesbar.

Digitalelektronik

In allen Chromagraph-Scannern setzt
HELL die Digitalelektronik dort ein, wo
sie besonders niitzt, bei der Steuerung
aller Maschinenfunktionen, MaRstabs-
veranderungen, Speicherung von
Rasterprogrammen, Speicherung von
Festgradationen, Speicherung von
allen speziellen Auftragsparametern.

Per Tastendruck:

— automatisierte Filmlinearisierung

— direkte Eingabe des MaRstabes
(auch unterschiedlich in Vorschub-
und Umfangsrichtung)

— Bildstart-/Bildendebefehl

— Umgebungsdichte als Freisteller
oder als Hintergrund

— Auszugs-Positionierung auf dem
Film frei wahlbar

— Eingabe der Breite des Rahmens

— Eingabe des Auszugsformates mit
automatischer Abranderung

— 20 Festgradationen und weitere frei
programmierbare Gradationen kon-
nen genutzt werden

— Dichte 138t sich in Licht und Tiefe
begrenzen

- Schreibdichte fiir Licht und Tiefe
kann bestimmt werden

— Abstande der Einzelfarbauszige
untereinander lassen sich festlegen




Steuerfeld mit
Drucktasten und
Dezimaltastatur

8 0 89

— Eingabe der Aufzeichnungsart
(Multicolorprogramm)

— Berechnung der erforderlichen Film-
grofRe

— Festlegen der Farbreihenfolge

— Abtastvakuum und Schreibvakuum

— Positiv- oder Negativaufzeichnung

— seitenrichtige oder seitenverkehrte
Aufzeichnung

— Zoom- und Lichtwertautomatik

— Wahl der Aufsicht- oder Durchsicht-
abtastung

- gewiinschte Rasterwinkelung

— automatischer Graukeil

- Eingabe der gewiinschten Schreib-
linienzahl/Rasterfeinheit

— Start/Stop

Ihr Tastendruck ist Befehl fir den

CP 340!
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Einsatz der Diskette -
eine anpassungsfiahige Losung

Wozu dient die Diskette?

Welche zusétzlichen Vorteile

bietet ihre Technik?

— Zur Speicherung aller Raster-
programme der elektronischen
Rasterung.

Alle verfigbaren Rasterarten und
Punktformen stehen lhnen jederzeit
sofort zur Verfliigung — auf Tasten-
druck.

— Zur Speicherung von Festgrada-
tionen.

20 verschiedene Gradationsverlaufe
stehen zur Verfiigung, weitere kon-
nen nach lhren Wiinschen durch
den Operator erzeugt werden. Die
Anpassung der Gradation an Vorla-
gen, Druckfarben, Papiere, Druck-
maschinen und Druckverfahren
geschieht schnell, prazise und
jederzeit wiederholbar — auf Tasten-
druck.

— Die Einstelldaten fiir 13 verschie-
dene Jobs kénnen abgespeichert
und bei Bedarf abgerufen werden.
Uber die Bedientastatur steuern Sie
die Position der Farbausziige auf
dem Film, die Freistellungen, die
Umgebungsdichten, die GroRe der
Einzelausziige, aber auch vieles
mehr, z. B. Rasterfeinheit, Licht-
werte, Zoomeinstellungen, Filmlinea-
risierung usw. — auf Tastendruck
und jederzeit wiederholbar.

Das macht den CP 340 komfortabel,

sicher und wirtschaftlich: Er ist durch

Einsatz der Diskette auch fir zukunf-

tige Anforderungen geriistet.

,,-'";CHHOMAGFIAPH CP 340
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Schnelle Analogtechnik -
dort, wo ihre Schnelligkeit besonders

vorteilhaft ist

Der Farbrechner enthalt die wichti-

gen Regler fiir Farbkorrektur, Tonwert-

korrektur, Farbriicknahme und Detail-
kontraststeigerung. Bewul3t ist es ein
analog arbeitender Farbrechner, denn
hier ist Schnelligkeit besonders vor-
teilhaft.

g lw!'l
SRS

Nach Aufzahlung aller Leistungen des
CP 340 mag der Eindruck entstanden
sein, nur ein auBergewohnlicher
Bediener kénne diesen Scanner hand-
haben. Dieser Schein trugt! Der

CP 340 ist ein typischer Chromagraph.
Das bedeutet, die Bedienung ist weit-
gehend identisch mit der so bekannter
Chromagraph-Modelle wie des DC 300
und 299.
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In der Bedienung:

typisch Chromagraph

Der Chromagraph CP 340 nutzt die
schnelle Analogtechnik dort, wo ihre
unlbertroffene Schnelligkeit beson-
ders vorteilhaft ist: im Farbrechner.
Der Farbrechner enthalt die wichtigen
Regler fiir Farbkorrektur, Tonwertkor-
rektur, Farbriicknahme und Detailkon-
traststeigerung. Aus gutem Grund ist
er ein analog arbeitender Farbrechner;
denn fir eine individuelle Anpassung,
wie sie aufgrund der Vielfalt der Vorla-
gen und Anderungswiinsche fiir einen
Farbrechner gefordert wird, ist die
Analogtechnik pradestiniert.

Im einzelnen enthalt der Farbrechner
des Chromagraph CP 340 Regler fiir
folgende Funktionen:
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Grundeichung Licht und Tiefe
Das Bildweil? der Vorlage wird durch
Tastendruck bequem geeicht. Zwei
Regler sorgen fiir die Anpassung der
unterschiedlichen Dichteumfange
der Vorlage an die Standardwerte des
Farbrechners.

Grundkorrektur
Die Korrektur fir Eigen- und Gegen-
farbe erfolgt mit sechs Reglern.

Farbstichausgleich

Ein Farbstich im Licht- bzw. Tiefen-
bereich der Vorlage kann durch sechs
Regler kompensiert werden.
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Selektivkorrektur

Fir gezielte farbliche Korrekturen ste-
hen fiir jeden Farbauszug acht Korrek-
turregler zur Verfiigung.

Detailkontraststeigerung

Fir die notwendige Steigerung des
Detailkontrastes kann mit den Reglern
«Einsatzpunkt» und «Stéarke» die
erforderliche Scharfe stufenlos einge-
stellt werden.

Gradationsregelung

Fur die vier Farbauszlige stehen je vier
Regler fir die Beeinflussung der Lich-
ter und Tiefen zur Verfliigung. Uber
weitere vier Regler konnen unabhan-
gig voneinander die Mitteltone in allen
Auszligen verandert werden.
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farben, die eine schwere, farbsatti-
gende Gradation erfordern, und den
neutralen Tonen und Weillfarben, die
durch Farbriicknahme in der Gradation
heller gehalten werden missen, indivi-
duell zu trennen.

Der Einsatzpunkt und die Stéarke der
Farbriicknahme kénnen in den drei
Farben Gelb, Magenta und Cyan
unabhangig voneinander eingestellt
werden.

Farbzugabe

Hiermit konnen farbstichige Tiefen
durch gezielte Steigerung der End-
dichten neutralisiert werden.

Graubalance
Zwei Regler stellen die Graubedingun-
gen der Reproduktion sicher.

Gradationsselektor

Schwarz- und Weilfarben sowie die
neutralen Tone werden im allgemei-
nen mit der gleichen Gradation repro-
duziert. Durch die Einschaltung des
Gradationsselektors ist es moglich, die
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Schwarzfarbenbalance

Mit diesem Regler konnen die lichten
Eigenfarben individuell verstarkt wer-
den.

Alle hier aufgelisteten Manipulationen
kénnen vollig stufenlos eingestellt und
ihre Wirkungen sofort am MeRinstru-
ment abgelesen werden. Dieser Kom-
fort ist nur mit der schnellen Analog-
technik méglich.

Das Umsteigen lhrer Scanner-Opera-
toren auf den «Sizemaster» von HELL
ist schnell, sicher und einfach.
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Farbriicknahme

Der Einsatzpunkt und die Stérke der
Farbriicknahme konnen in den drei
Farben Gelb, Magenta und Cyan
unabhéngig voneinander eingestellt
werden.

Farbzugabe

Hiermit konnen farbstichige Tiefen
durch gezielte Steigerung der End-
dichten neutralisiert werden.

Graubalance

Zwei Regler stellen die Graubedingun-

gen der Reproduktion sicher.

Gradationsselektor

Schwarz- und Weiltfarben sowie die

neutralen Tone werden im allgemei-

nen mit der gleichen Gradation repro-

duziert. Durch die Einschaltung des

Gradationsselektors ist es moglich, die

Gradationen zwischen den Schwarz-
farben, die eine schwere, farbsatti-
gende Gradation erfordern, und den
neutralen Ténen und WeiRfarben, die
durch Farbriicknahme in der Gradation
heller gehalten werden miissen, indivi-
duell zu trennen.
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Schwarzfarbenbalance

Mit diesem Regler konnen die lichten
Eigenfarben individuell verstarkt wer-
den.

Alle hier aufgelisteten Manipulationen
konnen vollig stufenlos eingestellt und
ihre Wirkungen sofort am MeRinstru-
ment abgelesen werden. Dieser Kom-
fort ist nur mit der schnellen Analog-
technik moglich.

Das Umsteigen Ihrer Scanner-Opera-
toren auf den «Sizemaster» von HELL
ist schnell, sicher und einfach.

"



Rampenlicht und Dunkelkammerlicht,
der CP 340 mag beides

Der preiswerte Rollfilm fir den Chro-
magraph CP 340 kommt aus einer Vor-
ratskassette fir zwei Filmrollen. Sie
konnen verschieden breit sein.

Mit der eingebauten Schneidevorrich-
tung wird die jeweils benotigte Film-
lange abgeschnitten und durch eine
eingebaute Registerstanze gelocht.
Der Film wird auf Registerstifte der
grofien Schreibwalze gehangt und
durch Vakuum gehalten.

Obwohl die Konstruktionsmerkmale
des Chromagraph CP 340 das Aufbrin-
gen und Wechseln des Films unter
Dunkelkammerbedingungen erfor-
dern, brauchen Sie als Anwender nicht
auf die Annehmlichkeiten des Tages-
lichtbetriebes zu verzichten, denn der
Scanner lat sich so installieren, daR®
eine richtig angebrachte lichtdichte
Trennwand zwei Funktionsraume
schafft: Tageslichtbedingungen auf
der Abtastseite und Dunkelraum-
bedingungen auf der Schreibseite.
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Belichtung der
Filme

Ein Laserstrahl als Lichtquelle
Gerade mit der elektronischen Raster-
aufzeichnung sind eine hohe Arbeits-
geschwindigkeit sowie ein sicherer
Filmbelichtungs- und Entwicklungs-
prozefd gewahrleistet. Die schnelle
und prazise elektronische Rasterung
mit dem Laserstrahl als Lichtquelle
ergibt Punkt fir Punkt exakte Auf-
zeichnungsergebnisse. Alle auf einen
Film geschriebenen Farbsatze werden
zusammen entwickelt. Hierdurch sind
groRRe Einsparungen bei der Entwick-
lungszeit und bei den Film- und Ent-
wicklungskosten zu erzielen.

Elektronische Rasterung mit

Laserbelichtung

Gerasterte Auszlge, z. B. fir den

Offsetdruck, fir Poster, sind kein

Problem; der CP 340 kann auf Wunsch

mit der 1000fach bewéahrten elektroni-

schen Rasterung des DC 300 ausgeru-

stet werden. Vorteile in Stichworten:

— Direkt gerasterte Auszlige ohne
Kontaktraster bis zum Format
1285cmx 112 cm

— Rasterfeinheit auf Tastendruck
wahlbar

— Belichtung auf kostenglinstigem
Line-Film

— beste Punktqualitat von 1%-99%

— Entwicklung in preiswerter Rapid
Access-Entwicklungsmaschine

— Hochste Detailscharfe, da sich die
Punktform dem Bildinhalt anpalt

— Multicolorbetrieb.

Aufzeichnungsprinzip

des elektronisch erzeugten
Rasters

Der Lichtstrahl des Lasers (1) wird von
einem Spiegelsystem (2) in sechs Teil-
strahlen gleicher Lichtintensitat zer-
legt. Sie gelangen zur Modulationsein-
heit (3), die aus sechs Modulatoren
besteht. Dort werden die Teilstrahlen
mit Hilfe eines digitalen Streuersigna-
les aus dem Rasterrechner (4) einzeln
ein- oder ausgeschaltet. Uber ein Licht-
leitkabel (5) gelangen die modulierten
Teilstrahlen (a - f) zum Schreibkopf (6).
Sie werden durch ein Zoom-0Objektiv
auf die Schreibwalze (7) projiziert und
belichten den aufgespannten Film.
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Elektronische Rasterung
fir konventionelle
Rasterwinkelung in 15°

fiir Rasterwinkelung
in18,4°

Rasterwinkelung

wahlweise 18,4° oder 15°

Mit der Maoglichkeit, konventionelle
Rasterwinkel von 15° zu erzeugen, ver-
knipft HELL eine Minimierung von
rasterbedingten Strukturerscheinun-
gen mit einer Maximierung der pro-
blemlosen Verdruckbarkeit der Lithos
in Bogen- und Rollenmaschinen. Die
sogenannte «konventionelle Winke-
lung» — ein Posten auf der reprotech-
nischen Wunschliste seit vielen Jah-
ren — HELL hat sie zur Praxisreife
gebracht.
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Der CP 340, ein
Scanner mit System

Integration der Zukunft

Neben den technischen und wirt-
schaftlichen Vorteilen eines Scanners
mul heute ein weiterer Aspekt bei der
Scanner-Investition beachtet werden:
die Zukunft. Die Reproduktionstechnik
hat die Schwelle zu einer neuen Tech-
nologie liberschritten: der elektroni-
schen Ganzseitenmontage. Die Frage
nach der Ausbaufahigkeit und Kompa-
tibilitat zu technologischen Neu- und
Weiterentwicklungen ist zwingend
notwendig geworden. Sie sollen nicht
nur heute, sondern auch morgen eine
uberlegene HELL-Technik anwenden.
HELL hat, wie beim DC 350, auch in
der Konzeption des CP 340 die Sicher-
heit vor technischer Uberalterung kon-
struktiv verwirklicht. Dieser Scanner
ist die grofAformatige Basis fir die
Integration in das HELL-Chromacom-
System.

Die Vorstellung eines Scanners in die-
ser GroRenordnung sprengt den Rah-
men einer kleinen Druckschrift. Zu ver-
tiefenden Informationen sollte deshalb
eine praktische Demonstration des
Gerates gehoren.

Sprechen Sie mit uns oder unseren
Reprasentanten. Wir stehen gern zu
Ihrer Verfiigung.

1L..-.J
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Technische Daten
Chromagraph CP 340

Vorlagenformat max.

65 cm x 65 cm

Vorlagenart

flexible ein- und mehrfarbige
Aufsichts- und Durchsichtsvorlagen

Aufzeichnungsformat max.

1286 cmx112cm

Aufzeichnungsergebnis

Halbton- und Rasterfarbauszuge,
seitenrichtig oder seitenverkehrt,
positiv oder negativ — mit PaRkreuz-
einbelichtung

MaRstabsanderungen

25 % — 4000 %

Farbrechner

Grund- und Selektivkorrektur,

gezielte Farbkorrekturen, Gradations-
beeinflussung fir den 4-Farben-Druck
in allen Druckverfahren

Elektronische Rasterung
mit Laser-Belichtung

30/34/40/44/48/54/60/70/80

Halbtonaufzeichnung

140 L/cm und 200 L/cm
standardmaRig

Aufzeichnungsgeschwindigkeiten

siehe separate Tabelle

Filmmaterial

Neben dem Einsatz von Lithfilm eignet
sich bei elektronischer Rasterung mit
Laserbelichtung der kostengunstige,
schnell und sicher zu entwickelnde
Linefilm.

Zur Halbtonaufzeichnung ist handels-
tiblicher Scanner-Halbtonfilm geeig-
net. Sowohl Blattware als auch Roll-
film mit einer maximalen Rollenbreite
bis 112 cm kann verwendet werden.

MaRe (in mm) und Gewichte (in kg) Breite  Tiefe Hdhe Gewicht
Abtastgerat, komplett mit Zubehor 3 840 1150 1440 2000
Elektronikschrank 780 700 1650 235
Laserwagen 1680 780 620 130
Leistungsaufnahme ca. 3 kVA

Vakuumpumpe ca. 3,2 kVA

Anderungen vorbehalten, Abbildungen unverbindlich
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Zeit ist Geld -
Aufzeichnungszeiten

1cm volles

Vorschub Format
Halbton
140 L/cm 18,4 sec 34,4 min
200 L/cm 26,3 sec 49,1 min
Raster 156°/18,4° *
30 7,9 sec 14,8 min
34 9,0 sec 16,8 min
40 10,6 sec 19,8 min
44 11,6 sec 21,7 min
48 12,7 sec 23,7 min
54 14,3 sec 26,7 min
60 15,8 sec 29,5 min
70 18,5 sec 34,6 min
80 21,2 sec 39,6 min
Raster 15° **
30 11,2 sec 20,9 min
34 12,7 sec 23,7 min
40 14,9 sec 27,9 min
44 16,4 sec 30,7 min
48 17,9 sec 33,5 min
54 20,1 sec 37,6 min
60 22,4 sec 41,9 min
70 26,1 sec 48,8 min
80 29,8 sec 55,7 min

Standardaufzeichnung
Schreibvorschub = 2 x Rasterweite

Aufzeichnung mit feinerem
Schreibvorschub
Schreibvorschub = 2,83 x Rasterweite



Der Name HELL stebht fiir liber-
raschende Erfindungen und fiir
moderne Technik. Fiir Erfindun-
gen, die eine Wende in der Infor-
mations-, Reproduktions- und
Satztechnik eingeleitet haben.
Fiir eine Technik, die von rund
2300 Mitarbeitern getragen und
stindig weitergefiihrt wird.

In unseren Labors, Betriebsstéat-
ten und Werken wird geforscht,
entwickelt und produziert.

Unsere Maschinen und Systeme
haben mit der fiir sie typischen
Elektronik neue Wege gewiesen.
Sie werden besonders in der gra-
fischen Industrie und der Textil-
industrie eingesetzt. Uberall, wo
Qualitédt, Rentabilitit und Zeit-
gewinn einen hohen Stellenwert
einnehmen.
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Bereich Reproduktionstechnik

HELL

Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH
Postfach 6229 D-2300 Kiel 14
Telefon: (0431) 20011

Telex: 0292858

Telefax Gr. 2: (0431) 2001447
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Bereich Satztechnik

Farb-Scanner

Chromagraph 399, 299,
DC 350, CP 340, CTX 330

Farbsichtgeriit
Chromaskop

Ganzseitenmontage- und
Retusche-System Chromacom

Gravieranlagen
fiir die Tiefdruckformherstellung

Helio-Klischograph K 201 und K 202

Repro- und Formherstellungs-
system HDP

Bereich Textiltechnik

Farb-Scanner und -Recorder
Chromagraph CTX 330 und CTX 502

Musterungssystem
fiir den Textildruck TDP 500

Musterungssystem
fiir die Jacquard-Weberei Patro
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CRT-Satzanlagen

Digiset 20T2 und 20T 1
Digiset 40T 30 und 40T20

CRT-Satzsysteme
Digiset 200T2 und 200T1
Digiset 400T 30 und 400T 20
System-Peripherie

Datensichtgerate DS 2069
Kontrollbildschirme Digiskop 2048
Digigraph-Scanner 40 A30, 40 A40
Umbruchplatz Sagep
Matrixdrucker MD 2042

Systemsoftware DOSY
Digitale Schriften

Bereich Informationstechnik

Telebildsender TS 1085
Farbbildsender TS 1086
Telebildempfanger TM 4006
Flachbett-Pressfax 1912

Ausweisgravurgerat K 141






