ChromaGraph-Scanner
DC380T und CP345T —

Effizient und sicher
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Mit den neuen ChromaGraphen gewinnen Sie

im taglichen Arbeitsablauf mehr Sicherheit

Zunehmender Termindruck und
hohe Qualitdatsanforderungen ver-
langen ein leistungsfahiges Equip-
ment. Ein Blick auf die vielfaltigen
Publikationen, mit denen heute
Informationen vermittelt werden,
macht deutlich, dafd die Anforderun-
gen an Reprounternehmen weiter
wachsen. Die Gestaltung ist in vielen
Bereichen kreativer und anspruchs-
voller geworden, gerade bei den
Werbemitteln. Mehr noch: Die Ter-
mine werden immer enger gesetzt
— bei gleichzeitig steigenden Quali-
tatsansprichen. Als Antwort auf
diese Herausforderungen steht

zukunftsorientierten Reprounterneh-
men jetzt eine vorteilhafte Losung
mit hervorragendem Preis-/Lei-
stungsverhaltnis zur Verfligung. Die
neuen ChromaGraphen DC380T und
CP345T bieten beste Voraussetzun-
gen fur eine effiziente Auftragsab-
wicklung mit brillanten Ergebnissen.

Der Trend zu Kombinations-
arbeiten fordert neue Funktionen
und wirtschaftliche Losungen.
Wer im taglichen Wettbewerb mit-
halten will, muf flexibel sein. Es gilt,
unterschiedliche Auftrége in gleich-
bleibend hoher Qualitat und zudem
wirtschaftlich abzuwickeln.

Fur Reprounternehmen mit einem
hohen Anteil an Kombinationsarbei-
ten bietet Hell den weiterentwickel-
ten Layout-Programmer LP317 als
Erganzung zu den neuen Chroma-
Graphen DC380T/CP345T an. Ab
sofort mit zusatzlichen Funktionen
und dem »Speed-up Mode«, der
einen deutlichen Zeitvorteil bei der
Belichtung von CombiMask-Seiten
bringt. Das sichert lhnen Flexibilitat
und Produktivitat.

Moderne Scanner-Technologie fiir
mehr Effizienz in der Auftragsab-
wicklung und Repro-Qualitit der
Spitzenklasse. Mit den neuen
ChromaGraphen DC380T und
CP345T haben Sie jetzt bei der
Abwicklung lhrer Auftrage entschei-
dende Vorteile. Neue Software-
Funktionen erhohen den Bedien-
komfort und verktrzen Einstell- und
Produktionszeiten. Sicher und ratio-
nell kbnnen Auftrége unterschied-
lichster Schwierigkeitsgrade abgear-
beitet werden.

Dazu bieten Ihnen die neuen Chro-
maGraphen noch bessere Moglich-
keiten, konstante Spitzenqualitat zu
erzielen. Neue Basisfarbkorrektur-
Datensatze stehen zur Verfugung.
Und mit der neuen Software CDF
CREATE koénnen Sie eigene Basis-
farbkorrekturen fiir kundenspezifi-
sche Vorlagenparameter erstellen.

Das ist Repro-Alltag:

Auf dem Leuchttisch werden Layout und

Dias gesichtet und fir die Arbeitsvorbereitung
sortiert.



Zum rationellen Zusammenfassen gleichartiger Vorlagen
gibt es jetzt den Stapelbetrieb BATCH

In der Praxis ist schon haufig die
Frage aufgetaucht, ob es nicht mog-
lich sei, beim Scannen gleichartige
Vorlagen rationell zusammenzu-
fassen und damit die Zwischenein-
griffe des Operators zu verringern.

Hell hat sich mit dieser Problematik
eingehend befalt und einen speziel-
len Software-Baustein entwickelt:
den Stapelbetrieb BATCH. Bis zu
zehn Vorlagen mit gleicher Blenden-
einstellung und gleichem Photo-
multiplier-Abgleich kénnen jetzt zu
einem Job zusammengefalt und
abgearbeitet werden.

Um einen Stapeljob zusammen-
zustellen, trennt der Operator in

der Arbeitsvorbereitung die
Vorlagen nach »Aufsicht« und
»Durchsicht«. Dann werden sie
nach Vergrofierungsbereichen

Vorbereitung eines Stapeljobs
Die Originale werden sortiert und
jobgerecht auf die Walze
montiert.

sortiert, so dal® beim Ablauf des
Stapeljobs kein Blendenwechsel
notig ist. AulRerdem ermittelt der
Operator fir jede Vorlage die
individuellen Farbkorrektur-Para-
meter und speichert sie. Bei dem
folgenden Scannen des Stapels
ordnet der DC380T/CP345T den
Vorlagen die entsprechenden
Korrekturen exakt zu.

Gezielte Rationalisierung im

Stand-alone- und System-Betrieb.

BATCH ist im Stand-alone-Betrieb
anwendbar (Betriebsart »SIMU-Nor-
malg), fur Testbelichtungen und —
besonders wirtschaftlich — im
Systembetrieb (Betriebsart »System-
SCANg fiur das Einscannen ins Chro-
maCom-System und Betriebsart
»System-RECO« fur das Belichten
von Endseiten).

Im Systembetrieb lassen sich mit
BATCH z. B. neun Vorlagen auf
Datenplatte scannen, und im zehn-
ten Job wird eine DIN-A-4-Seite von
der Platte mit Doppel-Duplo am
DC380T/CP345T belichtet. Der
Wechsel von »System-SCAN« zu

»System-RECO« erfolgt automatisch,

wenn vor dem Start des Stapels ein
Film eingelegt wird.
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Ubrigens: Sie kénnen Ihren DC380T/
CP345T beim Abarbeiten des Sta-
peljobs ruhig unbeaufsichtigt lassen
und die Zeit zur Vorbereitung weite-
rer Jobs nutzen. Sollte zwischen-
durch ein Einzeljob wegen einer
eventuellen Fehleingabe ausfallen,
fahrt der Abtastkopf sofort zur nach-
sten Vorlage und setzt dort seine
Arbeit fort. In einem »elektronischen
Logbuch« wird der Vorgang festge-
halten, so dal3 Sie nach |hrer Rick-
kehr ans Geréat schnell der Ursache
auf die Spur kommen und lhren Feh-
ler korrigieren konnen.
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Die Optimierung der Bedienung bietet Ihnen viele Vorteile. Schnellere Startphasen und kurze Produktionszeiten.
Das rechnet sich auf Dauer

Und lhren Kunden auch

RO Y ST R iigcirai e s

Meni »Gradationsaufsteilung«

Der Erfolg eines Reprounterneh-
mens wird haufig daran gemessen,
wie zuverldassig Terminzusagen ein-
gehalten werden. Doch Termintreue
hangt von vielerlei Faktoren ab. Ein
sehr wichtiger Aspekt ist die Sicher-
heit bei der Bedienung. Je weniger
Eingabefehler der Operator machen
kann, desto schneller und sicherer
lassen sich hochwertige Reproduk-
tionen realisieren.

Die Digital-ChromaGraphen sind mit
einer komfortablen und funktional
logischen Bedienoberflache ausge-
stattet — ahnlich wie bei einem
modernen PC und genauso leicht
verstandlich. Farbige Monitor-
MenuUs fuhren den Operator schnell
und sicher durch die Bedienfolge.
Gleichzeitig konnen die Einstellun-
gen der Farbkorrekturen visuell Gber
den Monitor kontrolliert werden.
Eine Arbeitshilfe, die Sie nur bei den
ChromaGraphen von Hell finden.

Samtliche Parametrierungen konnen
wahlweise auf Diskette oder Fest-
platte gespeichert werden. Damit
stehen Ihnen die Daten der Bildein-
stellungen flir Wiederholungen oder
Kontrollzwecke jederzeit zur Verfu-
gung. Und fur die Basisfarbkorrek-
turen gibt es neue, vorbereitete
Datensatze, mit denen sich die Aus-
zugswerte den unterschiedlichsten
Anforderungen entsprechend
anpassen lassen.

Die optimierte Bedienoberflache der

neuen ChromaGraphen DC380T und

CP345T bietet Ihnen jetzt noch mehr

Ubersichtlichkeit bei deutlich redu-

zierten Einstellzeiten:

> Bildlicht- und -tiefeneinstellung
sowie Selektivkorrektur werden
jetzt in jeweils einem Menu vor-
genommen.

> Die Daten der Job-Parameter
lassen sich direkt und ohne
Zwischenschritte speichern.

> Farbkorrektur-Jobs konnen direkt
auf Festplatte im Scanner oder auf
eine 8"-Floppy-Disk bzw. 3.5"-
Floppy-Disk gespeichert werden.

> Der direkte Zugriff auf das LIST-
Menu spart Zeit beim Nach-
schlagen in Dateien mit Daten-
satznummern wie Basisfarb-
korrekturen, Festgradationen oder
Rasterkonfigurationen.

> Bei Funktionen, die mehr als eine
Moglichkeit bieten, wird durch die
Scroll-Taste der Eingabevorgang
gespart.

Die komfortable

und funktional logische
Bedienoberflache
gestattet schnelles,
sicheres Arbeiten.
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Die Optimierung der Vorschubwege
von Abtast- und Schreibkopf leistet
einen weiteren Beitrag zur Einspa-
rung wertvoller Zeit und damit zu
einer langfristigen Steigerung der
Produktivitat.

Auf der Scanseite verkulrzt sich die
Startphase des Abtastkopfes. Ein
Vorteil vor allem beim Abtasten vie-
ler Einzelvorlagen. Auf der Schreib-
seite gewinnen Sie Zeit, wenn Sie
grolere Formate in Doppel-Duplo
oder Direktmontagen mit Combi-
Scan/CombiMask belichten. Denn
der Schreibkopf kann jetzt aus jeder
beliebigen Position direkt mit der
Belichtung beginnen und mit erhoh-
ter Geschwindigkeit neue Start-
punkte anfahren.




DC380T und CP345T:
Uberzeugende Repro-Qualitit, die sichtbar ist

Ergeben sich dartber hinaus indivi- ~ Graphen DC380T und CP345T ein
duelle Winsche, so haben Sie jetzt Hochstmald an Zuverlassigkeit

die Moglichkeit, eigene Datensatze erwarten. Denn dafir birgt der

fur Basisfarbkorrekturen zu erstellen  Name Hell. Und Sie gewinnen Vor-
— ausgerichtet auf die speziellen teile, die durchaus nicht tberall
Vorlagen lhrer Kunden. Die entspre-  selbstverstandlich sind:

chende Software hierfur heil3t CDF > Hell ChromaGraphen lassen sich
CREATE (CDF= Color Data File) auf Werte hinter dem Komma
und erganzt auf sinnvolle Weise das genau einstellen.

Spektrum Ihrer Leistungsfahigkeit. > Der Laser im DC380T/CP345T

Jederzeit wiederholbare, erstklas- wird ausgeschaltet, wenn Sie
sige Qualitat ist schlieRlich auch Feierabend haben. Das spart
eine Frage der Zuverlassigkeit von Kosten und verlangert die Lebens-

Hard- und Software. Zu Recht dir- dauer.
fen Sie von den neuen Chroma- :

Bereits im Vorfeld der Auftragsertei-
lung konnen Sie lhre Kunden jetzt
von der Qualitat Ihrer Repros Uber-
zeugen. Denn die neue Hell-Doku-
mentation zu den 13 Basisfarbkor-
rektur-Varianten gibt lhnen die Mog-
lichkeit, Kundenwiinsche gezielt zu
erfragen und das gewlnschte
Ergebnis im voraus zu vereinbaren.

Mit den 13 Basisfarbkorrektur-

Standards konnen Sie

> Vorlagen mit unterschiedlicher
Farbsattigung anpassen,

> den Unbuntaufbau schon in der
Basiskorrektur mit einbeziehen.

Um die Wirkungsweise dieser
Standards darzustellen, zeigt die
Broschiire vier typische Repro-Vor-
lagen und ihre Veranderung unter
dem Einfluld der 13 Basisfarbkorrek-
tur-Datenséatze. Ein hervorragendes
Hilfsmittel, um die Kommunikation
zwischen lhnen und lhren Kunden zu
verbessern.

Spitzen-Qualitat wird zur kon-
stanten GroRe. Durch vielfaltige
Einstellmoglichkeiten am digita-
len Farbrechner der ChromaGra-
phen. Und durch vorbereitete
Basisfarbkorrektur-Standards.

Hell Verein / w,
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xklusiv bei Hell:

PIXON fiir die ProzeBvereinfachung
in der »Zentralen Reproduktion«

Was bedeutet »Zentrale Reproduk-
tion«? Ganz einfach: Werbeanzeigen
erscheinen heute oft gleichzeitig in
verschiedenen Printmedien, die mit
unterschiedlichen Druckverfahren
hergestellt werden. Die Vorlagen
dazu sollen aber immer in der glei-
chen Charakteristik reproduziert wer-
den — unabhangig davon, wie sie
gedruckt werden. Mehr noch: Das-
selbe Sujet soll vielleicht auch auf
einer Plastik-Tragetasche erscheinen
— oder auf einer Packung — oder
auf einem Grofflachen-Plakat.

Fir den Operator im Reprobetrieb
ergeben sich in der »Zentralen
Reproduktion« viele Variable und
Unbekannte wie Eigenschaften des
Bedruckmaterials, Druckkennlinien
oder Farbeigenschaften. Bisher
waren umfangreiche Druckfach-
kenntnisse, »Fingerspitzengefihl«
und ein erheblicher Zeitaufwand fur
nachtragliche Korrekturen erforder-
lich, um akzeptable Ergebnisse zu
erzielen.

Mit der Verfahrenstechnik PIXON
stehen jetzt druckbezogene Stan-
dards zur Verfliigung. die Spitzen-
ergebnisse fur unterschiedlichste
Druckverfahren garantieren. Der
Operator konzentriert sich nur noch
auf die vorlagenbezogene Korrektur.
Die technische Korrektur in Hinblick
auf das gewilinschte Druckverfahren
tbernimmt PIXON-PCT (PCT =
Programmed Color Transformation)
durch automatische Umrechnung
mit digitalen, dreidimensionalen
Farbraum-Transformationstabellen.
PIXON-PCT ist exklusiv bei Hell
erhaltlich.

Ein weiterer Bestandteil der neuen
Verfahrenstechnik ist PIXON-PCR
(PCR = Programmed Color Reduc-
tion). Er wird bei der Komplementér-
Farbreduktion angewendet. Auch
hierbei braucht sich der Operator nur
auf die vorlagenbezogenen Korrek-
turen zu konzentrieren. Im Anschlul}
daran wird die Farbsatzeinstellung
far den Buntaufbau dann automa-
tisch fir unterschiedliche Unbunt-
varianten umgesetzt, und zwar an-
gepaldt an die jeweiligen Druckbe-
dingungen.

PIXON-PCT und PIXON-PCR sorgen
fur eine Rationalisierung des Repro-
Prozesses und befreien den Ope-
rator von schwer kalkulierbaren
Risiken — bei gleichzeitig opti-
mierter Qualitat.

Oben links:
Bogenoffset, 80er Raster
auf Kunstdruckpapier

Oben rechts:
Flexodruck, 40er Raster
auf Polyathylenfolie

Unten links:
Rotationstiefdruck, 70er Raster,
tber Offset/Tiefdruck-

Konversion

Unten rechts:
Rollenoffset, 34er Raster
auf Zeitungspapier

Hell Verein / www.hell-kiel.de



Mit dem Layout-Programmer LP317

zu mehr Produktivitat

Der Layout-Programmer LP317 ist
ein preisgunstiger und gleichzeitig
effizienter AV-Platz fiir den DC380T
und den CP345T. Als Workstation
fur die Direktmontage erweitert er
den Einsatzbereich lhres Scanners.
Die Verlagerung der AV fir Kombi-
nationsarbeiten an den off-line
betriebenen LP317 sorgt dafir, dal

~ die Kapazitat der ChromaGraphen

- voll ausgeschopft werden kann.
e

2 Losung. Am LP317 kann der
auch schwierige Layouts

i eingeben. Denn
imung der Layout-
Definition der

Farbflachen, Bildrahmen und Bild-
positionen bietet der LP317 beste
Voraussetzungen fir die Realisie-
rung der Layouts. Der schnelle Sei-
tenaufbau am Farbmonitor erlaubt
eine zlgige Abwicklung der Mon-
tagearbeiten.

Die Bedienoberflachen des LP317
und der Digital-ChromaGraphen sind
nahezu identisch. Das bringt Zeitvor-
teile fir den Operator.

Ein weiteres Plus: Unsere Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen haben erge-
ben, dafs der LP317 in Verbindung
mit dem DC380T/CP345T eine
preisgunstige und dabei hocheffek-
tive Alternative zu CAD-Systemen
1st.

—
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Mit dem »Speed-up Mode« noch
schneller am Ziel. Der neue
»Speed-up Mode« des DC380T/
CP345T bietet Ihnen fur die Direkt-
montage-Betriebsarten (CombiScan,
CombiMask | und CombiMask 1)
einen Zeitgewinn, der sich rechnet.
Denn der Schreibkopf lauft jetzt mit
schneller Positioniergeschwindigkeit
nacheinander die zu belichtenden
Elemente einer CombiMask-Seite
an. Damit konnen Kombinations-
arbeiten, die am LP317 vorbereitet
wurden, in den neuen Chroma-
Graphen zlgig belichtet werden. Das
bringt eine erhebliche Steigerung
der Durchsatzrate.

Die neuen Funktionen des LP317.
Und die Moglichkeiten fir die Praxis

Im Zuge einer systematischen Wei-

terentwicklung stehen fir den LP317

jetzt neue Funktionen zur Verfigung,

die Ihnen zusatzliche Moglichkeiten

bieten, um kreative Seitengestaltun-

gen effizient umzusetzen:

> Editierbares Layout
Fehler bei der Parametrierung
eines Layouts kdnnen ab sofort
schnell und flexibel korrigiert wer-
den. Die Elemente lassen sich
einzeln loschen und in threr Geo-
metrie verandern oder komplett
neu definieren.

> Interaktives Gestalten freier
Figuren
Uber den Digitizer oder die
Tastatur lassen sich mit Hilfe eines
MenUs offene und geschlossene
Figuren konstruieren und interaktiv
korrigieren. Dazu brauchen Sie
lediglich Stutzpunkte (bis zu 200
sind moglich) einzugeben.

> Wahlbare Ausgabe des Layouts
Fur Kontroll- oder Prasentations-
zwecke kann das erstellte Layout
entweder Uber einen Plotter oder
auf einem kostengunstigen Matrix-
Drucker ausgegeben werden.

CombiMask Il bietet jetzt vielfaltige

Moglichkeiten:

> Rechteckige Figuren, auch mit
Sonderecken

> Schragstellungen der Figuren

> Kreise/Ellipsen als Grundfiguren

> Freie Figuren

> Rahmen (zentriert, innen, aufl3en)

> Uberfullen und Absparen

> Tonwerteingabe zum Generieren
von Farbflachen beim Belichten

> Generieren und Speichern von

Hilfslinienrastern fiur Standard-

Layouts.




Die Technik im Uberblick:

Hier erfahren Sie alles Wissens-
werte tber die technischen
Details der neuen Chroma-
Graphen DC380T/CP345T und
des weiterentwickelten LP317.
Kurz und biindig.

DC380T

Male (BxHxT) in mm
Grundgerat mit Monitor 2750x 16560x 1072
Elektronikschrank 776x1670x 800

CP345T
Male (BxHxT) in mm
Grundgerat mit Monitor 3920x1728x 1144

Elektronikschrank 776x1670x 800

Laserwagen 1600x 820x 650 Laserwagen 1600x 820x 650
Gewicht (Grundgerét) 925 kg Gewicht (Grundgerat) 2300 kg
Elektrischer Anschluf3 220/380 V: 2.7 kVA  Elektrischer Anschlul} 220/380 V: 35 kVA
Vorlagenformat 51 cmx65cm Vorlagenformat 65cmx65cm
Belichtungsformat 51cmx64,2cm Belichtungsformat A 110cmx 745cm
Rasterfeinheit bis 80er Raster Belichtungsformat B 110cmx1285cm

Belichtungsgeschwindigkeit Uber gesamte
Schreiblange

60er Raster bei 120L/cm = 8 Sek.

= 6,8 Min. Uber gesamte Schreiblange

MaRstabsveranderungen 209% bis 2000 %

i
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LP 317

MaRe (BxHxT) in mm 1900x 1150x 1800

Gewicht 180 kg

Monitorauflosung 512x512 Bild-
punkte

Signalfarben

zur Abgrenzung der

Bildmasken 7

Durchsicht-Digitizer 500 mm x 500 mm

(Option)

Anzahl Bilder pro Job 8

Anzahl Tonflachen pro Job:
16 (CombiMask I)/ca. 250 (CombiMask I1)

Rasterfeinheit bis 80er Raster

Belichtungsgeschwindigkeit A:

60er Raster bei 120L/cm = 9,2 Sek.

= 16,8 Min. Uber gesamte Schreiblange
Belichtungsgeschwindigkeit B:

60er Raster bei 120L/cm = 15,8 Sek.

= 29,0 Min. Uber gesamte Schreiblange

MaRstabsveranderungen 20 9% bis 3000 %

Wenn Sie bereits mit einem DC 380 oder
einem CP345 arbeiten, kénnen Sie lhre
vorhandenen Geréte mit einem » Tuning
Kit« hochriisten. Dann verfiigen Sie iiber
dasselbe Leistungspotential, das auch die
neuen T-Modelle bieten.

Die Neuheiten auf einen Blick

> Software F 4 mit mehr Bedienkomfort,
schnelleren Startphasen und kurzen Pro-
duktionszeiten

> 13 Basisfarbkorrektur-Datensatze inklusive
einer praxisnahen, anschaulichen Doku-
mentation

D> Stapelbetrieb BATCH fur die zweckmaRige
Zusammenfassung von Einzel-Jobs

> Software CDF CREATE fur die Erstellung
hausinterner und auftragsbezogener Basis-
farbkorrektur-Datensatze

> PIXON-PCR und PIXON-PCT fiir die auto-
matische Anpassung von Repro-Farbsatz-
einstellungen fur gewlnschte Unbuntva-
rianten und unterschiedliche Druckverfahren.

Hell Verein / www.hell-kiel.de



Auf unseren Service konnen Sie sich verlassen.

Weltweit

Wie sicher und wirtschaftlich Sie
mit High-Tech-Geraten und -Syste-
men arbeiten kdnnen, ist nicht nur
eine Frage der Technik, sondern
auch der Systemverantwortung
und der Betreuung durch den Her-
steller. Hell bietet Ihnen Partner-
schaft in Service und Beratung.
Eine komplette Betreuung von der
Planung bis zum Kundendienst.

Demonstration und Beratung
Hell-Demonstrationszentren finden
Sie auf der ganzen Welt. Hier fihrt
man lhnen praktisch vor, wie
ChromaGraph-Scanner und AV-
Gerate nahtlos zusammenarbeiten,
und beréat Sie hinsichtlich einer
mafldgeschneiderten Konfiguration
fur Ihr Unternehmen. Sie erhalten
Finanzierungsplane und kdnnen
anhand von Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen eine ganz individuelle
Entscheidung treffen.

Ausbildung und Weiterbildung
Ihre Mitarbeiter werden von quali-
fizierten Repro-Fachleuten ausge-
bildet — in den Hell-Studios oder
auch direkt bei Ihnen vor Ort. Die
Spezialisten werden von Hell in
Kiel oder der entsprechenden Ver-
tretung gestellt. Auch sie bilden
sich standig weiter: Im Hell-Schu-
lungszentrum in Kiel werden sie
laufend mit neuen Hard- und Soft-
ware-Versionen vertraut gemacht.
Und wenn Sie in Ihrem Betrieb
um- oder ausbauen, sind die Fach-
leute von Hell ebenfalls zur Stelle.
Auf dem Wissensstand lhrer Mitar-
beiter aufbauend, fiihren sie logi-
sche Weiterschulungen durch.

Dokumentation

Eine gute Dokumentation ist das A
und O der Betriebssicherheit.
Betriebsanleitungen, Wartungs-
und Reparaturhandbicher, Schal-
tungsunterlagen und Ersatzteil-
listen — alles immer auf dem
neuesten Stand. Von Fachleuten
und technischen Redakteuren
erarbeitet und standig erganzt.

Wartung und Service

Die Gerate und Systeme von Hell
sind bekannt daftr, daf? sie extrem
wartungsarm und storungsfrei lau-
fen. Sollte es im Ausnahmefall
doch einmal zu einer Unregelma-
Rigkeit kommen, sind die Service-
Ingenieure von Hell zur Stelle.
Besonders komfortabel: Mit dem
Tele-Service wird ein Hell-Spezia-
list in Kiel oder in der Vertretung
per Telefonleitung direkt mit Ihrer
Anlage verbunden. Uber ein
Remote-Terminal lassen sich Feh-
ler dann exakt ermitteln. Die Feh-
lermeldung geht an den Service-
Ingenieur, der sich umgehend zu
lhnen auf den Weg macht.

Installationsplanung

Optimale Planung zahlt sich immer
aus — auch bei der Neugestaltung
lhrer Raumlichkeiten. Bei Hell
befassen sich Fachkrafte aus-
schlielich mit der technischen
Einsatzvorbereitung in lhrem
Unternehmen und arbeiten detail-
lierte Einrichtungsvorschlage aus.
Dabei werden die technischen
Erfordernisse ebenso berticksich-
tigt wie der Arbeitsflufd und die
Kommunikation zwischen den ein-
zelnen Stationen.

Kundendienst

Kundendienst ist fir Hell wirklich
noch »Dienst am Kunden«. Hell
bietet Ihnen einen umfassenden
Service, damit Sie sich voll auf

die Abwicklung lhrer Auftrage und
das erfolgreiche Wachstum lhres
Unternehmens konzentrieren
konnen.

Hell Verein / www.hell-kiel.de



A o NN ChromaGraph-Scanner
DC380T und CP345T —

Postfach 62 29 - D-2300 Kiel 14
Telefon 04 31/211-0

Telex 292 858 : s = "
Telefax 04 31/211-13 80 Effizient und sicher

ST e S |

LASER PRODUCT
CLASS 1

Der in diesem Prospekt beschriebene Leistungsumfang
bezieht sich auf die maximale Ausbaustufe des DC380T/
CP345T (in der Stand-alone- oder in der System-Ver-
sion). Beitde Gerate sind auch als Basismodell erhaltlich
Je nach Auftragsstruktur lhres Betriebes lassen sich ein-
zelne Elemente des »Tuning Kits« individuell zusammen-
stellen

Diese Druckschrift enthalt allgemeine Angaben. Eigen
schaften, Funktionen und Erscheinungsbild des Produk-
tes konnen sich aufgrund fortschreitender technische
Erkenntnisse bis zum Zeitpunkt der Lieferung noch
andern. Entscheidend fur die technischen und sonstigen
Eigenschaften des Produktes sind deshalb ausschlief3-
lich-die bei Vertragsabschluf’ getroffenen Abreden






