Chromagraph Scanner
CP 340 - der Sizemaster
CP 341 - der schnelle GroRRe




Hell -
Zuverlassigkeit,
Sicherheit,
Wirtschaftlichkeit

Hell — das ist nicht nur der Name des
bedeutendsten Scannerherstellers,
sondern auch der Name fir Pionierlei-
stungen in der Reprotechnik. Hell ver-
fligt wie kein anderes Unternehmen
Uber einen auBerordentlichen Erfah-
rungsvorsprung, der sich taglich in
der Qualitat der Reproduktionen, der
Zuverlassigkeit und der Wirtschaft-
lichkeit der Maschinen widerspiegelt.

Chromagraph CP 340/CP 341 -
Scanner der Extraklasse
bewihrt, zuverlédssig, vielseitig

Die Chromagraph-CP-Scanner
demonstrieren weltweit die Sicher-
heit, Leistung und Wirtschaftlichkeit,
die typisch fir Hell-Gerate, -Maschi-
nen und -Systeme sind.

Beide Scanner zeichnet neben ihrem
hohen technischen Standard die
groBe Einsatzbreite aus: Der CP 340
bewiltigt alles vom Minimal- bis zum
GroRformat (iber AQ, und der

CP 341 hat seinen Schwerpunkt bei
der schnellen Reproduktion aller gan-
gigen Formate bis tiber B 1 hinaus.

Der Produktionsablauf der Scanner
wird tiber Disketten und die dort
gespeicherten Eingabeparameter
gesteuert. Die Einstellung kann
sowohl direkt am Scanner als auch —
wesentlich produktionssteigernder —
unabhéngig vom Scanner an AV-
Geraten vorgenommen werden.
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Tonwertkorrekturen werden tber den
Farbrechner - flir den Bediener kon-
trollierbar — direkt eingegeben, so dal®
ein Optimum an Produktionsqualitat
erreicht wird.



Die Bezeichnung «Sizemastery» flr
den CP 340 unterstreicht, daf} er alle
Formate meistert. Einerlei ob Brief-
markengrofRe im Nutzen oder A3 in
einem «Rutschy» in Umfangsrichtung
geschrieben wird. Es ist darlber hin-
aus der Scanner, der in einem
Arbeitsgang von einem Kleinbild-Dia
Farbauszige im Format A0 schreibt.
Das grofRe Aufzeichnungsformat des
CP 340 von 128,5 cm x 110 cm macht
ihn zum Meister. Damit kann z. B. ein
Farbauszug im 16/1-Bogenformat
oder zwei Farbauszlige im Format A1
in einem Arbeitsgang erstellt werden.
Hier bietet er den Reprobetrieben mit
entsprechender Auftragsstruktur ganz
entscheidende Vorteile.

Der Chromagraph CP 341 gleicht
auBerlich seinem grofRen Bruder, dem
CP 340. Seine im Umfang reduzierte
Schreibwalze macht ihn allerdings
schneller.

Die neue Klasse bietet ein Nutzformat
von 73,5 cm x 110 cm, was viele Vor-
teile hat: .
Quadro-Betrieb: alle Formate bis Bb,
Doppel-Duplo: alle Formate bis B3,
Mono-Betrieb: alle Formate bis B1.

Aufgrund der groRen Formate kénnen

beide Scanner ganz besonders die
Multicolor-Moglichkeiten nutzen.
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In diesen CP-Chromagraphen steckt
die Erfahrung von iiber 2000 Scan-
nern, die Hell mit elektronischer
Rasterung ausgerustet hat. Damit ist
— auch flr Sie — die Belichtung mittels
Laser keine neue Technik, sondern ein
Verfahren, das Ihnen wesentliche
Vorteile garantiert.

Ihr Hell-Berater ist jederzeit gern
bereit, Ihnen die besondere Wirt-
schaftlichkeit der Chromagraph-CP-
Scanner — ausgerichtet nach |hrer
Auftragsstruktur — anhand von
Rechen- und Zeitbeispielen zu
demonstrieren.




Der Chromagraph CP 340 ist mit Mul-
ticolor-System ausgeristet. Das
bedeutet: Vier A3-Farbausziige in
Halbton oder gerastert kdnnen wah-
rend eines Abtastvorganges gleich-
zeitig untereinander aufgezeichnet
werden. Darlber hinaus lassen sich
auch mehrere A4-Farbsatze neben-
einander aufzeichnen, bis die Roll-
filmbreite komplett ausgefillt ist.




Der Chromagraph CP 340 ist mit Mul-
ticolor-System ausgerustet. Das
bedeutet: Vier A3-Farbauszuge in
Halbton oder gerastert kdnnen wah-
rend eines Abtastvorganges gleich-
zeitig untereinander aufgezeichnet
werden. Dariliber hinaus lassen sich
auch mehrere A4-Farbsatze neben-
einander aufzeichnen, bis die Roll-
filmbreite komplett ausgefillt ist.







Bedienung leicht,
sicher, schnell

Die neue Generation der Farb-Scan-
ner arbeitet mit Analogtechnik und
Digitalelektronik. Warum?
Ja/Nein-Schritte bzw. definitive Vor-
gaben fir die Scannereinstellung kén-
nen schnell und einfach Gber die logi-
sche Hell-Funktions- und Ziffernta-
statur eingegeben werden.

Wo es auf allerfeinste Korrekturen bei
schneller Uberschaubarkeit fir den
Bediener ankommt, ist die Analog-
technik auch heute noch tbersicht-
licher und schneller. Sie erlaubt dem
Operator feinfiihlige kreative Korrek-
turen, die per «schrittweisery Digital-
elektronik eben nur durch Heran-
tasten durchfiihrbar sind. Mit Hilfe
der Drehregler dagegen werden die
Korrekturen stufenlos, rasch und
ohne rechnerbedingte Verzogerungen
durchgefihrt.
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Der Farbrechner bietet Regler fiir fol-
gende Funktionen: Farbkorrekturen,
Tonwertkorrekturen, Farbricknahme
und Detailkontraststeigerung. Der
Operator kann die Korrekturen gezielt
und in feinsten Nuancen mittels der
Selektivregler ausflihren. Natdrlich
liefern Ihnen die CP-Chromagraphen
auch einwandfreie «unbunt» aufge-
baute Farbausziige. Die umfangrei-
chen Maglichkeiten der Korrekturen
umfassen:

@ Grundkorrektur

@ Farbstichausgleich

@ Selektivkorrektur

@ Detailkontraststeigerung

@ Gradationsregelung

@® Unterfarbenreduktion (UCR)

@ Unterfarbenaddition (UCA)

® Graubalance

® Gradationsselektor

Zur Kontrolle dient eine Vierfach-Digi-
talanzeige, die zu jedem gemessenen
Bildpunkt wahlweise die Halbton-
dichte oder die prozentuale Raster-
punktgroRe aller vier Farbauszlige
anzeigt. Der Bediener kann damit die
vier Auszugsdichten mit einem Blick
erfassen, auswerten und die folge-
richtigen Entscheidungen treffen.
Die fiir Hell typische Kombination der
besten Techniken ist eine wesentliche
Voraussetzung flr die Produktivitat
der CP-Scanner. Zur Kontrolle dienen
insgesamt sieben Digital-Anzeigen,
die die eingegebenen Korrekturwerte
anzeigen. Somit kann der Bediener
sofort Entscheidungen zur Ergebnis-
verbesserung treffen, da er — wie
bereits erwahnt — die vorgesehenen
Korrekturen auf einen Blick erfassen
und auswerten kann.
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gende Funktionen: Farbkorrekturen,
Tonwertkorrekturen, Farbricknahme
und Detailkontraststeigerung. Der
Operator kann die Korrekturen gezielt
und in feinsten Nuancen mittels der
Selektivregler ausflihren. Natdrlich
liefern Ihnen die CP-Chromagraphen
auch einwandfreie «unbunt» aufge-
baute Farbausziige. Die umfangrei-
chen Maglichkeiten der Korrekturen
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@ Detailkontraststeigerung

@ Gradationsregelung

® Unterfarbenreduktion (UCR)

@ Unterfarbenaddition (UCA)

® Graubalance
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Zur Kontrolle dient eine Vierfach-Digi-
talanzeige, die zu jedem gemessenen
Bildpunkt wahlweise die Halbton-
dichte oder die prozentuale Raster-
punktgroRe aller vier Farbausziige
anzeigt. Der Bediener kann damit die
vier Auszugsdichten mit einem Blick
erfassen, auswerten und die folge-
richtigen Entscheidungen treffen.

Die fiir Hell typische Kombination der
besten Techniken ist eine wesentliche
Voraussetzung flr die Produktivitat
der CP-Scanner. Zur Kontrolle dienen
insgesamt sieben Digital-Anzeigen,
die die eingegebenen Korrekturwerte
anzeigen. Somit kann der Bediener
sofort Entscheidungen zur Ergebnis-
verbesserung treffen, da er — wie
bereits erwahnt — die vorgesehenen
Korrekturen auf einen Blick erfassen
und auswerten kann.
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Uber die Ziffern- und Funktions-

tastatur lassen sich die Befehle und

Parameter einfach per Tastendruck

eingeben. Dazu zéhlen:

@® Malistab

@® Abtastkoordinaten

@® Bildumgebungsbreite

® Auszugs-Positionierung auf dem
Film

® Breite des Rahmens

® Auszugsformat mit automatischer
Abranderung

® 20 Festgradationen und weitere frei
programmierbare Gradationen

@® Dichtebegrenzung in Licht und
Tiefe

® Schreibdichte fiir Licht und Tiefe

® Abstande der Einzelfarbauszige

® Palkreuze

® Aufzeichnungsart (z. B. Multicolor-
programm)
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@® erforderliche FilmgroRe

@® Farbreihenfolge

® Abtastvakuum und Schreibvakuum

® Zoom- und Lichtwertautomatik

@ Aufsichts- oder Durchsichts-
abtastung

® Rasterwinkelung

® automatischer Graukeil

@ Eingabe der gewiinschten Schreib-
linienzahl/Rasterfeinheit

@® Prifprogramm

® Start/Stop

@® Automatisierte Filmlinearisierung

Recht einfach wird z. B. die Filmlinea-
risierung fur den Bediener durch die
Hell-Digitalelektronik: ein elektronisch
erzeugter Graukeil wird belichtet, die
Dichteabstufung ausgemessen und
die 21 Dichtewerte iiber die Zehnerta-
statur eingegeben. Der Mikrocompu-
ter berechnet mit Hilfe dieser Stiitz-
werte die notwendige Filmlinearisie-
rung automatisch.

i &l

e eEa

PaRkreuze, Graukeile, Filmkenn-
zeichnung

Gesteuert durch die Digitalelektronik,
lassen sich Registermarken etc. ein-
belichten. Das gilt auch fur den Multi-
color-Betrieb.

Ein weiterer Pluspunkt flr die Wieder-
gabequalitat: die reproduzierbaren
Dichten werden in 256 Stufen aufge-
teilt. Es ist somit selbstverstandlich,
auch die «softigsten» Sujets hervorra-
gend zu reproduzieren.

Festgradation auf Disketten
gespeichert, abrufbar

Die fur unterschiedliche Druckverfah-
ren typischen Tonwertverlaufe wer-
den durch gezielte Gradationsbeein-
flussung korrigiert. Fest vorgegebene
Gradationscharakteristika stehen
daflr direkt anwahlbar zur Verfigung.
Die individuelle Einstellmoglichkeit
uber die Gradationsregler «Lichter-
zeichnungy, «Mitteltone» und «Tie-
fenzeichnung» bleibt voll erhalten.
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Weitere Funktions-
merkmale

Tages-/Dunkelkammerlicht
Obwohl! das Aufbringen und Wech-
seln des Films unter Dunkelkammer-
bedingungen erfolgen mul, brauchen
Sie als Anwender nicht auf die
Annehmlichkeiten des Tageslicht-
betriebs zu verzichten. Der Scanner
1aRt sich so installieren, dal eine
lichtdichte Trennwand zwei Funk-
tionsraume schafft: Tageslichtbedin-
gungen auf der Abtastseite und Dun-
kelraumbedingungen auf der Schreib-
seite.

Rollfilme

Beide Chromagraphen der CP-Reihe
verarbeiten preiswerten Rollfilm aus
einer Vorratskassette. Diese Kassette
kann zwei Rollen unterschiedlicher
Breite aufnehmen. So konnen Sie
Verschnitt, und damit Materialver-
brauch, weitgehend vermeiden.

Mit der eingebauten Schneidevorrich-
tung wird die jeweils bendétigte Film-
lange abgeschnitten, mit der inte-
grierten Registerstanze gelocht und
anschlieBend auf die Schreibwalze
gespannt.

Multicolor

Mit der Leistungsfahigkeit der Chro-
magraph CP-Scanner werden auch
ungewohnliche Kundenwiinsche bzw.
-vorgaben problemlos bewaltigt. Hier
gewinnen die Reprobetriebe, die auch
im Bereich der Lithoherstellung fir
Poster, Plakate und Affichen tatig
sind, eine vollig neue Leistungsdi-
mension.

Die Moglichkeit des Multi-Color-
Betriebes ermoglicht aber auch bei
kleineren Formaten neue Dimensio-
nen.
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Scannersteuerung
durch Software

Zur Chromagraph-CP-Familie gehort
die Scannersteuerung per Programm
serienmalig. Programme und vorbe-
reitende Parameter sind auf den Hell-
Disketten enthalten, d. h., Software-
Informationen wie Festgradationen,
Rasterpunktformen und -winkel sind
von der mitgelieferten Diskette abruf-
bar.

Zusatzlich kénnen auch eigene «Pro-
gramme» wie Einstelldaten fur Jobs,
zusatzliche Gradationen, Umge-
bungsdichten, Umgebungsbreiten etc.
gespeichert werden.

Elektronische Rasterung schnell,

kostengiinstig, exakt

Mit der elektronischen Rasterung bei

den Hochleistungsscannern CP 340

ER und CP 341 ER ergeben sich fir

den Reprobetrieb erhebliche Zeit-,

Material- und Qualitatsvorteile:

® einfaches Handling,

® hohe Arbeitsgeschwindigkeit,

® Direktrasterungen ohne Kontakt-
raster,

@ verschiedene Rastercharakteristika
stehen auf Tastendruck zur Verfi-
gung,

@® beliebig wahlbare Rasterfeinheiten
(1 - 80 Rasterpunkte/cm),

@ belichtet wird auf kostenglinstigem
Linefilm,

® beste Punktqualitat von 1% bis 99%
(natirlich auch Flache),

@® beste Detailscharfe, da sich die
Punktform dem Bildinhalt anpaft,

@® beste Formatausnutzung beim
Multicolor-Betrieb,

@® die Rasterpunkte konnen mit 12 bis
34 Linien pro Punkt aufgelost wer-
den,

® Entwicklung in preiswerter Rapid-
Access-Entwicklungsmaschine.

Hell Verein / www.hell-kiel.de

Diskette hilft vorbereiten,

steuern

Die einfache Arbeitsweise, die Scan-

nerfunktionen durch Tastendruck ein-

zugeben, kann noch wirtschaftlicher

gestaltet werden.

Der Arbeitsvorbereiter kann samtliche

AV-Daten fur die Scanner-Einstellung

in der erforderlichen Reihenfolge an

einem separaten Arbeitsvorberei-

tungsplatz — z. B. dem Scan-Program-

mer — erfassen und auf der Diskette

speichern. Somit reduziert sich die

Einstellung am Scanner auf wenige

Handgriffe.

Vom Anwender kénnen Einstelldaten

fur bis zu 13 Jobs auf der Diskette

programmiert werden:

® Festgradationen

® Position der Farbauszige auf dem
Film

® Freistellungen

® Umgebungsdichten

® Pallkreuze.

Von entscheidender Bedeutung ist,
dald diese produktionssteigernden
Vorbereitungen offline durchgefiihrt
werden kénnen. Auf Wunsch wird ein
jederzeit reproduzierbares Protokoll
sowie die Vorkalkulation der Scanner-
zeiten erstellt.

Dies stellt eine elegante Losung einer
windustriellen» Reproduktion auch fir
haufig wiederkehrende gleichartige
Vorlagen dar. Selbst bei der Verande-
rung nur einiger Faktoren verkirzt das
Einlesen des Disketteninhalts mit den
festen Parametern die Einstellzeit.



Exzellente AV

und zwei Wege der
Chromagraph-
Direktmontage

Die Chromagraph-Scanner CP 340 ER
und CP 341 ER kénnen mehr als «nur»
Farbsétze von Vorlagen reproduzie-
ren. Software-Steuerung und sepa-
rate AV ermoglichen — und das ist ein
entscheidender Fortschritt — neben
der Vorbereitung fiir den einzelnen
Farbsatz auch Direktmontagen am
Chromagraph.

Das Ergebnis sind elektronisch gera-
sterte komplette Bildseiten. Aller-
dings: Der AV kommt eine hohe
Bedeutung zu.
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Scale-Programmer

kleines Geréat — grofBer Nutzen
Der Scale-Programmer SC 2000 ist
ein Arbeitsvorbereitungsgerat, das
bei Einzellithos, bei Chromagraph-
Direktmontagen und Chromacom-
Arbeiten Zeit und Kosten spart. Es
hilft das Problem der exakten Ermitt-
lung von Mal3staben und Bildaus-
schnitten zu l6sen.

Zur serienmaligen Ausstattung
gehort eine AnschluRbuchse fiir ein
Blitzgerat. So kann der Scale-Pro-
grammer auch dann vorteilhaft ver-
wendet werden, wenn es gilt, fir
Layoutzwecke schnell eine maRstabs-
und winkelrichtige Standkopie zu
erstellen.
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Dia-Montagevorrichtung -
Ubertragung auf die Abtastwalze
Das Dia wird entsprechend dem Bild-
ausschnitt auf die Referenzlinie der
Scannerabtastwalze montiert. Besser
noch: Der am Scale-Programmer
ermittelte Aufspannwinkel wird am
Ubertragungslineal der Dia-Montage-
vorrichtung eingestellt. Das am Lineal
befestigte Dia wird bis an die Abtast-
walze heran parallel verschoben und
dort festgeklebt; fertig. Auf diese
Weise kann die ganze Abtastwalze
mit Dias unter verschiedensten Win-
kelungen beschickt werden.




Scan-Programmer SP 3435
optimiert Combi-Scan

Die bereits erwdahnte Softwaresteue-
rung der Chromagraph-Hochlei-
stungsscanner gestattet es, die Ein-
stellvorgange fir die Scannersteue-
rung an diesen AV-Platz zu verlagern.
Vorlage fir Vorlage werden die Ein-
stellroutinen dem SP 3435 eingege-
ben und auf einer Diskette gespei-
chert.

Der Scan-Programmer sorgt nicht nur
fir reduzierte Einstellzeiten am Scan-
ner. Positionierbefehle fiir Combi-
Scan-Direktmontagen lassen sich
ebenfalls Giber dieses AV-Gerat auf
Diskette speichern: zur Steuerung
des Scanners.

Layout-Programmer fiir die
Combi-Mask-Direktmontage

Mit dem Layout-Programmer LP 307
kann der Seitenaufbau unter Monitor-
kontrolle vorbereitet werden. Komfor-
tabel konnen die exakten Bildpositio-
nen festgelegt und die Vorgaben wie
Abmessungen und Dichte fir Tonfla-
chen und Bildeinfassungen eingege-
ben werden. Sieben Signalfarben hel-
fen dabei. Die Combi-Mask-Maglich-
keiten und die dadurch gegebene
Gestaltungsvielfalt erschlieRen dem
Reprobetrieb beachtliche Montagelei-
stungen. Siehe auch die Abbildungen
auf den néachsten beiden Seiten.

Die Eingabeparameter lassen sich mit
einem Datendrucker protokollieren,
so dal man bei Wiederholungen
jederzeit nachsehen kann, welche
Einstellungen bei welchem Auftrag
vorgenommen worden sind. Es sei
noch einmal darauf hingewiesen, dal
die produktionssteigernde AV offline,
wahrend der Scanner seine eigentli-
chen Arbeiten durchfihrt, erfolgt.

Mit Combi-Scan und Combi-Mask
prasentiert sich héchster Standard
der Reproduktion mit Chromagraph-
Scannern. Es ist die beste Direktmon-
tagemaoglichkeit ohne Zwischenspei-
cherung der gescannten Bilddaten.
Dadurch, daR die Diamontagevorrich-
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tung diesen Arbeitsplatzen zugeordnet
werden kann, wird die Scanner-AV
noch weiter optimiert. Speicherung
der Job-Parameter und Montage der
Vorlagen auf die Abtastwalze gehen
Hand in Hand. Zusatzliche Hilfe kann
ein Densitometer zur Bestimmung
des WeiBpunktes geben.

Obige Abbildung zeigt den hochgeri-
steten Layout-Programmer mit Dis-
play-Farbmonitor. Zusatzlich konnen
auch alle geometrischen Figuren und
Polygonziige per Digitizer positions-
genau eingegeben werden. Diese
Version ist fir das Compact-System
vorgesehen.
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Combi-Scan
und
Combi-Mask

Positionierungen passergenau
Beide Direktmontage-Versionen bie-
ten dem Anwender die absolute
Sicherheit der Passergenauigkeit.
Dank des automatischen Ricklaufs
des Schreibkopfes werden bei Posi-
tionierarbeiten die Bilder und Dichte-
elemente absolut nahtlos aneinan-
derpositioniert.

1. Bild in Bild

s

2

Mit Combi-Scan und Combi-Mask ist
ein hoher Standard der Reproduktion
mit Scannern erreicht. — Ohne daf’
Zwischenspeicherungen der Bildda-
ten erforderlich wéren. Die Disketten-
steuerung des CP macht’s moglich.

2. Tonflache in Bild
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5. Tonflachen in Bilder
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Combi-Scan-Standard: 1-3
Combi-Mask-Standard: 4-7

3. Bild in Tonflache

6. Bilder in Tonflachen
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Der Chromagraph CP 341 gleicht
duRerlich seinem grofRen Bruder, dem
CP 340. Seine im Umfang reduzierte
Schreibwalze macht ihn allerdings
schneller. Er ist pradestiniert fur alle
gédngigen Formate bis liber das For-
mat B1 hinaus. Die Vorratskassette
nimmt zwei Rollen mit preiswerter
Rollenware auf.

14
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CP 340. Seine im Umfang reduzierte
Schreibwalze macht ihn allerdings
schneller. Er ist pradestiniert fur alle
gangigen Formate bis Uiber das For-
mat B1 hinaus. Die Vorratskassette
nimmt zwei Rollen mit preiswerter
Rollenware auf.
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Ausbau-
moglichkeiten

Die in sinnvollen Schritten jeweiligen
Ausbaustufen bieten folgende Vor-
teile:

Die Produktivitat des Scanners wird
von Ausbaustufe zu Ausbaustufe
erheblich erhoht, da die AV offline,
also wahrend der Produktionszeit des
Scanners, erfolgen kann.

Die Angebotsbreite lhres Betriebes
kann von Schritt zu Schritt wachsen.
Angefangen bei Combi-Scan bis hin
zum vollelektronischen Montage- und
Retuschesystem Chromacom.
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Der erste Schritt: Combi-Scan
Mit dem CP 340 ER/CP 341 ER haben
Sie einen systemfahigen Scanner.
Der Scale-Programmer schafft die
Basis flur konsequente AV.

Fir jede einzelne Vorlage werden am
Scan-Programmer die Ublichen Para-
meter gespeichert. Das schlieBt ein:
Freistellungen, Positionierungen,
Umgebungsbreiten und -dichten.

Der zweite Schritt: Combi-Mask
Zusétzlich mit dem LP 307 ausgestat-
tet, konnen komplette Seiten mit
rechtwinkligen Bildern und Dichte-
blocken unter Sichtkontrolle vorberei-
tet werden. Deren Aufzeichnung als
gerasterter Farbsatz nimmt die glei-
che Zeit in Anspruch wie die Auf-
zeichnung der einzelnen Farbsétze
der gleichen Seite.

Der dritte Schritt: Compact

Die Combi-Mask-Konfiguration kann
erweitert werden zum Compact-
System. Mit dem zum LP 307 S hoch-
geristeten Layout-Programmer ein-
schlieBlich Display-Farbmonitor kon-
nen im Compact-System zusatzlich
geometrische Figuren und Polygon-
ziige per Tastatur bzw. Digitizer posi-
tionsgenau eingegeben werden. Ver-
laufe lassen sich generieren. Der CP
wird zum Systemscanner erweitert.
Bilddatenspeicherung und elektroni-
sche Seitengestaltung kennzeichnen
den Schritt in die elektronische Sei-
tenmontage.

Der vierte Schritt: Chromacom
Das Compact-System schlieBlich
kann durch Hinzufiigen des Combi-
skop 308 zu «Chromacom», dem voll-
elektronischen Montage- und Retu-
sche-System, ausgebaut werden. Mit
dieser Technik lassen sich auch krea-
tive Gestaltungen und exzellente
Retuschen unter Sichtkontrolle aus-
fuhren.
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Die weiteren Ausbaustufen

Das Chromacom-System kann
zusatzlich um die folgenden Bau-
steine erweitert werden:

— Scanskop

— Endseitenstation

— Magnetbandstation

— Verbundsystem

— Hochauflésungs-Flachbettscanner
CN 420

Bildeingabescanner CS 410
Filmrecorder-Vollautomat CR 401
GroRformat-Filmrecorder CR 402
— Farbproof-Recorder CPR 403
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Demo, Schulung
und Service

Vor einer bedeutenden Investition ist
es selbstverstandlich, umfangreiche
Vergleiche anzustellen. Dazu gehoren
nicht nur technische Leistungen und
Konditionen, sondern auch die
Umfeldleistungen. Hier zeigen sich
oft gravierende Unterschiede.
Giinstig ist es fur Sie, den gewtlnsch-
ten Scanner praxisnah vorgefiihrt zu
bekommen. Uber 25 Hell-Studios ste-
hen Ihnen daflr weltweit zur Verfu-
gung. Nach der Entscheidung fir
einen Chromagraph-Scanner werden
die angehenden Bediener intensiv
geschult, damit sie sattelfest sind:

on the job.

Indes, es gibt kein technisches Pro-
dukt, das absolut ohne Stérungen
arbeitet. Da Zeit Geld ist, mul? sicher-
gestellt sein, daf3 in kiirzester Zeit
«lhr» Servicefachmann bei Ihnen ist.
Im Ernstfall helfen Ihnen keine Ver-
sprechungen, sondern die rasche
Hilfe ist entscheidend. Hell verfigt

z. B. allein in der Bundesrepublik
Deutschland iber mehr als 150 Ser-
vice-Ingenieure in 15 Orten. In Europa
sind es noch einmal 250 Fachleute.
Zusammengerechnet sind weltweit
von Atlanta bis Zirich 600 geschulte
Service-Ingenieure verfugbar.

18
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Die Scanner

auf einen Blick

Chromagraph CP 341 CP 340
Maschinensteuerung ja ja
uber Diskette
programmierbar
Durchsichtsabtastung ja ja
Aufsichtsabtastung ja ja 5
<
Vorlagenformat maximal 65 cm x65 cm 65 cm x 65 cm A
Aufzeichnungsformat 11M0em x73,5¢cm 110 cm x 128,56 cm
Aufzeichnungsmaglich-  Mono, Duplo, Mono, Duplo,
keiten Doppel-Duplo, Quadro Doppel-Duplo, Quadro
und Nutzen und Nutzen
Max. Format in 54,5 cm x 37 cm 54,5 cm x 64 cm ~
Quadro-Belichtung i
Halbtonaufzeichnung - ja, Glimmlampe
Rasteraufzeichnung elektronisch erzeugter elektronisch erzeugter
Rasterpunkt Rasterpunkt
Argon-Laser Argon-Laser
Aufzeichnungsgeschwin- 9,2 sec./cm 15,8 sec./cm o~
digkeit bei 60er Raster i
Belichtungszeit 3,0 min 4,0 min
Vierfarbsatz A5
Belichtungszeit 17 min 29,5 min
volle Farbflache
MaRstabsveranderungen 20%-—3000% 20%-4000% =
<«
Filme Blatt und Rolle Blatt und Rolle A
Repetiereinrichtung ja ja
Automatischer Ricklauf ja ja
des Abtastkopfes
Elektrische Spannung 220-380V, 50/60 Hz 220-380 V, 50/60 Hz
=
Leistungsaufnahme ca. 3kVA ca. 3kVA <
Vakuumpumpe 3,2 kVA 3,2 kVA A
Max. MaRe: Scanner Scanner Elektronik-Schrank Laserwagen
Breite 3950 mm 3850 mm 780 mm 1600 mm
Tiefe 1150 mm 1150 mm 700 mm 780 mm
Hohe 1440 mm 1440 mm 1650 mm 620 mm
Gewicht 2000 kg 2000 kg 235 kg 130 kg
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Spitzentechnologie
fiir Bild und Text

Die technischen Verfahren vor dem
Druck sind unser Betatigungsfeld.
Dabei sind elektronische Bild- und
Textverarbeitung in den Printmedien

unsere eigentliche Doméne: farbig,
gestochen scharf und aktuell. Eine

zuverldssige Betreuung unserer Part-
ner unterstiitzt das hohe technische

Niveau der Hell-Produkte.

Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH
Postfach 6229 - D-2300 Kiel 14
Telefon: (0431) 20011

Telex: 0292858

Telefax Gr. 2: (0431) 2001447

1733 (R-2 d-8404) FPrinted in West-Germany

Anderungen vorbehalten
Abbildungen unverbindlich
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