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Das Archivieren
von Bilddaten

auf Band

Bild- und Arbeitsdaten von Auftrégen
werden liber lingere Zeitrdume «aufge-
hoben». Man will, wenn es sich anbie-
tet, auf bestehende Bilder oder Seiten-
gestaltungen im Bedarfsfall zurtickgrei-
fen kénnen. Bei dieser Archivierung ist
die Zugriffshdufigkeit im allgemeinen
gering. Wiihrend der Magnetplattensta-

pel mit seiner schnellen Zugriffsméglich-

keit das ideale Speichermedium fiir den
laufenden Bildbearbeitungsprozel3 im
System darstellt, bietet das kompakte
und preiswerte Magnetband fiir die
ldngerfristige Bilddatenspeicherung die
ideale Altemative. Hell hat daher die
leistungsfihige Magnetband-Einheit
ME 3037 entwickelt.

Magnetband als Archivspeicher
Als Speichermedium fiir lange Zeit-
raume ist das Magnetband mit einer
Speicherkapazitit von bis zu 150
MBute bei einer Lange von 730 m ein
vollwertiger serieller Massenspeicher.
Das geringe Volumen und die groBe
Kapazitat von Magnetbandern gestat-
ten ein raumsparendes Unterbringen
von Archivdaten.

Die niedrigen Kosten pro Bit hangen
wesentlich von der Zahl der mit einer
Bandstation verwendeten Bandspulen
ab. Die Speicherkosten liegen gegen-
{iber der Magnetplatte ca. um den Fak-
tor 30 niedriger.

Bandspeicherkapazitat

Die Kapazitét einer Spule reicht fiir den
Datenbestand von etwa drei Ad-Seiten
aus. Die Information einer vollstiandig
beschriebenen Chromacom-Daten-
platte hat auf zwei Spulen Platz. Reicht
die Bandlange fiir die vollstandige
Ubernahme eines Bild- bzw. Seitenauf-
baus nicht aus, so kann der Bildrest
ohne Datenverlust auf einem Folge-
band weitergefiihrt werden.

Geschwindigkeit

Bei einer leistungsfahigen Magnet-
band-Einheit wie der ME 3037 von
Hell bewegt ein spezieller Antrieb das
Band aufgrund von Rechnerbefehlen
mit einer Geschwindigkeit von 75 ips
(inches per second) im Start/Stop-
Mode an der Schreib-Lese-Station vor-
bei. Dadurch ergibt sich eine Datenrate
von 470 KByte/s. Die beiden vorhan-
denen Bandspulen dienen zur Abgabe
oder Aufnahme des industriekompati-
blen %4"-Magnetbandes. Wegen der
erforderlichen kurzen Start/Stop-Zeit
des Bandes von etwa 2,6 ms ist die
Bandfiihrung als ein System von zwei
Vakuumkammern ausgefiihrt; dies auch
deshalb, um das Band vor Zerstérung
durch die hohe Beschleunigung zu
schiitzen und um den Energiebedarf
des Bandnachfiihrung-Servosystems
gering zu halten.

Die Schreib-Lese-Station dieser Einheit
besteht im wesentlichen aus den Kép-
fen fiir Schreiben, Lesen und Loschen.
Die Aufzeichnung der Daten erfolgt in
Datenblocken auf acht Datenspuren
und einer Paritdtsspur zur Datensiche-
rung nach einem speziellen Aufzeich-
nungsverfahren (GCR — group coded
recording) mit einer Dichte von 6250
bpi (bit per inch). Die Fehlersicherheit
liegt bei 10-'*. Der AnschluB an den
entsprechenden Rechner erfolgt iiber
eine Geréatesteuerung, die max. vier
Magnetbandlaufwerke betreiben kann.

Besondere Merkmale

P Automatisches Einfadeln und Laden.

» Band mit und ohne Ladering ladbar.

P Alle Spulen bis 10% Zoll einsetzbar.

P Bandschonender Betrieb und kon-
stanter Bandzug.

» Schutzeinrichtung gegen unbeab-
sichtigtes Uberschreiben von Daten.

P Uberpriifen der Daten wahrend des
Lesens und Schreibens mit automati-
scher Fehlerkorrektur.

» Bandsperzifische Fehlerstatistik.

» Komfortable Diagnose-Routine.

Komfortables Archivieren

mit BUSY

Zur Archivierung von Bilddaten auf
Magnetband steht neben der Chroma-
com-Grundsoftware das komfortable
Bilddatenumsetzsystem BUSY zur Ver-
fiigung. Flir die jeweils angestrebten
Archivleistungen stehen, aufgrund
eines modularen Systemkonzeptes, ver-
schiedene BUSY-Varianten mit einem
unterschiedlichen Leistungsumfang zur
Wabhl. So kann z. B. die rechner-
gestiitzte Archivverwaltung aus dem
Gesamtleistungsumfang abgewahilt
werden.

Die Archivfunktionen umfassen neben
dem zentralen Zugriffsystem zum
Kopieren von Daten von Magnetplatte
auf Magnetband und zuriick die organi-
satorischen Funktionen, wie z. B. Ein-
richten von Magnetbandern und Auf-
listen von Bandinhalten,

Die Katalogfunktionen bieten eine
Archivverwaltung auf Datenbank-
ebene. Mit Hilfe von charakteristischen
Suchkriterien, den sogenannten
«Schliisseln» (Bandname, Jobname,
Archivierungsdatum usw.), und speziel-
len Suchalgorithmen ist ein schneller
Zugriff auf jedes archivierte Bild, Teil-
bild oder Datum maglich. Eine A4-
Seite (36 MByte) ist in ca. 2,5 Minuten
auf eine Magnetplatte {ibertragen.

Fiir die Datensicherung und Rekon-
struktion des Verwaltungskataloges im
Fehlerfall sind entsprechende System-
funktionen vorhanden.
Neben der Langzeitarchivierung kann
es durchaus sinnvoll sein, Grundsche-
mata von periodisch wiederkehrenden
Arbeiten zu speichern. Damit wiirde
beim erneuten Seitenaufbau die
Systemzeit verkiirzt. Dieses hier vorge-
stellte Archivsystem bietet allen
Chromacom-Anwendern eine Perspek-
tive fiir die wirtschaftliche Langzeit-
speicherung von Bilddaten und Grund-
schemata.
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