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Digiset Lichtsetzanlagen -
ihre Eigenschaften und Einsatzgebiete

Dipl-Ing. F.-O. ZEYEN

Es begann im Frithjahr 1967 mit
dem Einsatz des ersten Digiset — da-
mals unser erstes Modell 50 T 1 —
beim Satz der Telefonbiicher in Ko-
penhagen. Dieses Modell hatte noch
sehr begrenzte Eigenschaften:

o Schriftgrofen 4 bis 24 Punkt,

o Satzbreiten max. 28 Cicero,

o Setzgeschwindigkeit etwa 350 Zei-
chen/s,

um nur die wichtigsten zu nennen.

Trotzdem bestirkten uns die er-
sten Kundeneinsitze dieser Maschine
in der Uberzeugung, daf wir mit un-
serer Konzeption ciner vollelektroni-
schen Schrifterzeugung auf dem rich-
tigen Wege waren.

Die rasch wachsenden Anforde-
rungen der Praxis, insbesondere die
Erfahrungen bei einer Serie von et-
wa 70 Geriten, die wir nach USA an
die Firma RCA (Radio Corporation
of America) lieferten, fithrten dann
1969/70 zu einem Modell 50 T 21
bzw. 50 T 22 mit stark verbesserten
Eigenschaften:

Vom 24. bis 26. 9. 1973 veranstaltete die Siemens AG in Bad Kissingen ein
Informations-Seminar fiir die Druckindustrie. Ein Schwerpunkt dabei war der
unter obigem Titel stehende Vortrag von Dipl.-Ing. F.-O. Zeyen vom Hause
Dr.-Ing. R. Hell GmbH in Kiel, in dem der Referent einen Uberblick iiber den
heutigen technischen Stand der Digiset-Lichtsetzanlagen, deren Konzeption
und Einsatzgebiete sowie einige Ausblicke auf ihre kiinftige Weiterentwicklung
gab. »DD« wurde zur Alleinverdffentlichung autorisiert.

o Schriftgroflen bis 96 Punkt,

o Satzbreiten bis 65 Cicero,

o Setzgeschwindigkeiten bis iiber
1000 Zeichen/s,

o grofle, ohne Bewegung des Foto-
materials beschreibbare Fliche.

Der dritte Schritt war es dann, eine
in sich geschlossene, sehr variable
und anpassungsfdhige, durch An-
wendung neuester, verbesserter
Techniken auch erheblich verbilligte
Geritefamilie zu schaffen, die alle
bisherigen Erfahrungen in sich ver-
einigt und auch fiir die derzeit iiber-
sehbaren zukiinftigen Anforderun-
gen geriistet ist.

Die Digiset-Familie

Dies ist die heutige Digiset-Fami-
lie der 40 T-Gerite, von der die bei-
den Typen 40 T 1 und 40 T 2 heute
lieferbar, weitere Typen in Vorberei-
tung sind (Abbildung 1).

Es soll nicht unerwihnt bleiben,
daf mit der neuen Digiset-Familie

Abbildung 1: Digiset-Lichtsetzanlage 40 T 1 mit Magnetband-Eingabegert.

auch Gerite entstanden sind, die ein
hohes Maf} an technischer Reife bie-
ten, die sich in Bedienungskomfort
und besonders giinstigen Maoglich-
keiten fiir Wartung und Fehlersuche
ausdriickt,

Das Bedienungsfeld

enthilt neben den wenigen Druck-
tasten fiir die normalen Bedienungs-
funktionen eine Reihe von Anzeige-
feldern und Priiftasten, mit deren
Hilfe der Bedienende in einem Feh-
lerfall sehr rasch und elegant die zu-
letzt eingegebenen Daten und den
momentanen Zustand des digitalen
Steuerwerkes iiberpriifen kann. Feh-
ler, die durch falsch eingegebene
Steuerdaten entstehen, sind so leicht
zu iiberpriifen.

Ebenso stehen zur Uberpriifung
der technischen Geritefunktionen
zahlreiche Hilfsmittel bereit, So wer-
den alle wichtigen Stromkreise durch
Kontrollampen iiberwacht, die in
iibersichtlichen Lampenfeldern zu-
sammengefallt sind und so die fiir
den Reparaturdienst besonders wich-
tige, schnelle Grob-Lokalisation von
Fehlern sichern.

Es eriibrigt sich zu sagen, daf in
der Konstruktion dieser Gerite-Fa-
milie modernste Techniken Verwen-
dung fanden, z.B. hochintegrierte
Schaltkreise, wire-wrap-Verdrah-
tungstechnik, elektronisch gesteuerte
Schrittmotoren und dergleichen mehr.

Der leitende Gedanke bei der Kon-
zeption dieser Familie war es, bei
moglichst niedrigem Preis eine sehr
vielseitige und, soweit vorhersehbar,
zukunftssichere Gerite-Familie an-
bieten zu konnen. Dabei sollten von
der Geritetechnik des Digiset her
alle Voraussetzungen geschaffen wer-
den, um sowohl ein preiswertes Ge-
rit fiir anfinglich geringere Ansprii-
che zu bieten, wie auch — in entspre-
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chender Ausbaustufe — den fiir die
Zukunft zu erwartenden Satz kom-
pletter Seiten fiir Zeitungen, Zeit-
schriften, Kataloge und Dokumenta-
tion maglich zu machen — von Seiten
also, die mitsamt Text und Illustra-
tionen fertig sind und keiner nach-
triglichen Montage mehr bediirfen.
Schlieflich sollte es das Konzept auch
ermoglichen, der rasant ansteigen-
den Nachfrage nach Ausgabe der ge-
setzten Information auf Mikrofilm
voll gerecht zu werden.

Uber Digiset-Schriften

Auf Grund der eingangs beschrie-
benen Konzeption wurden der neuen
Digiset-Familie eine Reihe von tech-
nischen Eigenschaften gegeben, die
im folgenden im Hinblick auf die
praktischen  Einsatzmoglichkeiten
erldutert werden sollen. Dabei wird
zunichst von den Schriften im Digi-
set gesprochen, also von dem Schrif-
tenangebot, von ihren Variations-
moglichkeiten, ihrer Speicherung
und technischen Verfiigbarkeit, dann
von den Méoglichkeiten der satztech-
nischen Gestaltung, die die Digiset-
Familie bietet, um schlieBlich auf
weitere Eigenschaften wie Setzge-
schwindigkeit und Mikrofilm-Aus-
gabe zu kommen.

Wie den meisten bekannt sein
wird, wird heute zum Digiset ein
gut ausgebautes Programm von
marktgangigen Schriften angeboten.
Dieses Programm wird laufend er-
weitert, einmal in Richtung auf neue
Schriftfamilien, andererseits dahin-
gehend, daB verfiigbare Schriftfami-
lien nicht nur fiir die praktisch wich-
tigsten Grofenbereiche von etwa 6
bis 24 Punkt, sondern dariiber hin-
aus fiir die Groflenbereiche bis zu
112 Punkt sowie fiir die drei spiter
zu besprechenden Wiedergabe-Auf-
losungen durchgestaltet werden.

Unsere Digiset-Modelle bieten fol-
gende Moglichkeiten in der Varia-
tion der Schriftwiedergabe [Abbil-
dung 2).

5 Groflenbereiche, die bei den lie-
ferbaren Schriften von 4 bis 14, 8 bis
28, 16 bis 56, 32 bis 112 und 64 bis
112 Punkt reichen.

Innerhalb eines Grofenbereichs
wird stets ein und dasselbe Schrift-
bild, linear abgestuft, verwendet,
wihrend beim Ubergang auf einen
anderen Groflenbereich das Schrift-
bild entsprechend den schriftdstheti-
schen Forderungen modifiziert wird.
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Abbildung 2:
Groflenbereiche fiir Digiset-Schriften.

Wie Sie erkennen, iiberlappen sich
die GroBenbereiche stark. Dabei ist
stets der untere, schraffiert gezeich-
nete Teil eines Bereiches fiir typo-
grafisch hochwertige Wiedergabe be-
stimmt, wihrend der andere Teil fiir
weniger hochwertige Wiedergabe,
z. B. in Dokumentationen, mit ver-
wendet werden kann.

Jedes Schriftzeichen kann, gesteu-
ert durch Datenbefehle, gegeniiber
dem normalen Bild schmaler oder
breiter aufgezeichnet werden, so dafl
aus den gleichen Schriftdaten schma-
ler oder breiter laufende Schriften
entstehen, wie sie bei der Gestaltung
z.B. von Werbetexten hiufig be-
nutzt werden.

Jedes Schriftzeichen kann ferner,
ebenfalls gesteuert durch Datenbe-
fehle, nach Wunsch geradestehend
oder im Sinne einer Kursivschrift ge-
neigt aufgezeichnet werden. Der An-
wender kann zwischen drei verschie-
denen Neigungsgraden beliebig wih-
len. Bei vielen Groteskschriften ge-
niigt diese elektronisch erzeugte
Neigung, um eine entsprechende
Kursivschrift zu erhalten. Bei ande-
ren, insbesondere Antiqua-Schnitten,
weisen Normal- und Kursivschrift
teilweise erhebliche Formunterschie-
de auf. Hier kénnen selbstverstind-
lich entsprechende echte Kursivschrif-
ten angeboten werden.

Schlieflich bietet der Digiset drei
verschiedene Auflosungsfeinheiten
fiir die Schriftwiedergabe an, die der
Anwender von Fall zu Fall zweckent-
sprechend wihlen kann. Feine Auf-
16sung ist naturgemifl vorzugsweise
fiir Schriftschnitte mit viel Detail-
reichtum, fiir hochwertigen Druck
und fiir die kleineren Schriftgrade
gedacht, wihrend fiir Zeitungen und
Dokumentation oft eine gribere Auf-
losungsstufe geniigt. Andererseits be-
anspruchen Schriften in feiner Auf-
losung mehr Speicherplatz als in gro-
ber Auflésung, und damit komme ich
zum Thema der Schriftspeicherung
und des Schriftenvorrats im Digiset.

Dazu kann gesagt werden, daf§ bei
der heutigen Digiset-Familie die Fra-
ge des Schriftenvorrates in fast allen
praktischen Fillen keinerlei Proble-
matik mehr besitzt. Der Digiset ist
heute normalerweise mit einem, auf
Wunsch auch mit zwei Schrift-Plat-
tenspeichern von je 2,4 Mio. Bytes
Fassungsvermogen ausgeriistet [Ab-
bildung 3). Ein solcher Plattenspei-
cher — genauer gesagt, jede der belie-
big auswechselbaren Speicherplat-
ten — hat damit ein Fassungsvermo-
gen von etwa 22000 Zeichen des
SchriftgroBenbereiches 1 (4 bis 14
Punkt) oder etwa 12 000 Zeichen des
Schriftgrofenbereiches II (8 bis 28
Punkt), 6000 Zeichen des Groflenbe-
reiches III (16 bis 56 Punkt), 3000
Zeichen des Bereiches IV (32 bis 112
Punkt) oder etwa 1500 Zeichen des
Bereiches V (64 bis 112 Punkt).

Die Speicherplatte kann mit Schrif-
ten jeder Art, Zusammensetzung
und GroBenbereiche beliebig be-
schickt werden, und bei ihrem nied-
rigen Preis — etwa 1000~ DM -
kann der Anwender z. B, aus organi-
satorischen Griinden auch mehrere
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Abbildung 3: Schriften-Transfer im Setzbetrieb.
3
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verschieden beschickte Platten vor-
ritig halten und je nach augenblick-
licher Aufgabe einsetzen.

Ein Zahlenbeispiel

Um hierzu ein Zahlenbeispiel zu
geben: Fiir die redaktionellen Seiten
einer Tageszeitung werden beispiels-
weise acht Antiqua- und zehn Gro-
tesk-Schriften in den Varianten ¥s-
fett, halbfett, schmalhalbfett, mager,
gerade und kursiv sowie in einer gro-
feren Zahl von Schriftgréfengra-
den bendtigt. Der je Schrift bendtigte
Zeichenvorrat liegt zwischen etwa
150 fiir kleine und 70 bei groflen
Graden. Hinzu kommen eine Gro-
tesk-Negativschrift, eine Anzahl
schriftunabhingiger Sonderzeichen
wie Punkte, Quadrate usw. und eine
Auswahl von Linien in verschiede-
ner Stirke, schliefllich etwa 20 Kli-
schees fiir regelmiRig wiederkeh-
rende redaktionelle Rubriken.

Die gesamte hierzu benotigte
Schriftinformation erfordert, wie an
Hand der Digiset-Manuals leicht
nachzurechnen ist, einen Speicher-
raum von grofenordnungsmilig
300 000 Bytes, d. h. sie belegt nur et-
wa '/e der auf einer Speicherplatte
zur Verfiigung stehenden Kapazitit.

Auch wenn auf den Anzeigenseiten
einer Zeitung eine noch gréflere Aus-
wahl von Schriften und Schriftgro-
Ben benotigt wird, findet sie in fast
allen praktisch vorkommenden Fil-
len auf einem, notigenfalls auf dem
zweiten Plattenspeicher Platz. Die
zuvor beschriebenen elektronischen
Variationsmdglichkeiten der Schrift-
grofen- und -weiten-Abstufung so-
wie der Schrigstellung tragen dabei
entscheidend zur 6konomischen Aus-
nutzung des Speicherplatzes bei.

Das erstmalige Laden der Digiset-
Speicherplatte mit Schriften kann
entweder iiber Lochstreifeneingabe
in den Digiset-Dateneingang gesche-
hen, oder es konnen von etwaigen
Grofispeichern eines vorgeschalteten
Satzrechners aus Schriften in den Di-
giset transferiert werden, wie in Ab-
bildung 3 zu sehen ist.

Die aktuell zum Setzvorgang be-
notigten Schriften miissen jeweils
von der Speicherplatte in den Kern-
speicher des Digiset transferiert wer-
den, da nur dieser den Schnellstzu-
griff — innerhalb Mikrosekunden —
zu jedem einzelnen Schriftzeichen
erlaubt. Diese Transfer-Vorginge
werden durch Datenbefehle gesteu-
ert, und der Transfer einer Schrift

Abbildung 4:
Digigraph 40 A 30.

geht in der Grofenordnung einer
halben bis ganzen Sekunde vor sich.

Da aber immerhin wihrend einer
Sekunde vom Digiset 500 bis 3000
Buchstaben gesetzt werden konnen,
ist die Wahl der richtigen Kernspei-
chergrifle, welche die Haufigkeit der
notwendigen Schrift-Transferierun-
gen bestimmt, nach @konomischen
Gesichtspunkten vorzunehmen, bei
der die Art der Satzaufgaben und die
erstrebte  Setzgeschwindigkeit eine
Rolle spielen.

Der Kernspeicher ist
in vier Stufen ausbaubar

Der Kernspeicher des Digiset ist in
vier Stufen ausbaufihig und erlaubt
so eine weitgehende Anpassung an
die genannten Erfordernisse. Zu sei-
ner okonomischen Ausnutzung triagt
bei, dafl es die Technik erlaubt, in
ihn nicht nur komplette Schriften,
sondern auch beliebige Einzelzeichen
zum aktuellen Satz zu transferieren.
Solche konnen z. B. nur die fiir eine
Uberschriftszeile bendtigten Grofike-
gel-Buchstaben, oder einzelne, auf
der Anzeigenseite benoétigte Firmen-
Signets und dergleichen sein. Da-
durch konnen beispielsweise die im-
mer wieder gebrauchten Schriften im
Kernspeicher stehenbleiben, wiahrend
ein beliebig grofler anderer Teil fiir
den Schriftwechsel reserviert wird. Es
ergibt sich damit eine auflerordent-
lich grofRe Beweglichkeit und Anpas-
sungsfihigkeit beim Einsatz und
beim Wechsel der wihrend der Satz-
aufgaben benétigten Schriften.

Eine wichtige Forderung beim Satz
kompletter Seiten ist es, nicht nur
eine geniigende Auswahl von Schrift-
familien zur Verfiigung zu haben,
sondern dariiber hinaus alle jene
Satz-Elemente, die fiir eine kom-
plette Seite benotigt werden. Das

fingt an bei Negativ-Schriften, bei
Sonderzeichen aller Art, bei fremd-
sprachigen Alphabeten wie Grie-
chisch, Kyrillisch usw., geht weiter
zu Linien beliebiger Liange und Star-
ke, Schmucklinien, und steigt dann
auf zu bildlichen Darstellungen al-
ler Art. Zu diesen gehoren die vor
allem auf Anzeigenseiten in grofler
Vielfalt anzutreffenden Firmen-Si-
gnets und Werbeklischees, die im
wesentlichen Strichzeichnungen, 6fter
auch Rasterbilder, enthalten. Es ge-
horen dazu die in Zeitschriften
und Dokumentationen enthaltenen
Schaubilder und Kurven-Diagramme,
die in Firmenkatalogen enthaltenen
Strichdarstellungen der angebotenen
Teile oder Geridte usw. Schlieflich
gehoren dazu die gerasterten Halb-
tonbilder. Die neue Digisit-Genera-
tion bietet in dieser Hinsicht sehr
bemerkenswerte Leistungen, die in
ihrer Gesamtheit wohl einzigartig
dastehen.

Auch Bild-Elemente
sind speicher- und setzbar

Zunichst einmal erlaubt es das Ar-
beitsprinzip des Digiset, aufler
Schriftzeichen jede beliebige, aus
Schwarz-Weif-Elementen bestehende
bildliche Darstellung wie Schriftzei-
chen zu speichern und zu setzen. Sei-
en es Sonderzeichen, Linien, Firmen-
Signets, Strichzeichnungen oder Dia-
gramme — sie werden im Digiset
nach ein und demselben Arbeitsprin-
zip behandelt, d. h. sie werden wie
ein Schriftzeichen erfalt, in digitali-
sierter Form im Plattenspeicher ab-
gespeichert, zum Satz in den Kern-
speicher transferiert und gesetzt. Der
Grofle solcher grafischer Darstellun-
gen sind dabei nur diejenigen Gren-
zen gesetzt, in denen Satz auf dem
Digiset iiberhaupt moglich ist. Bei-
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spielsweise kann eine Strichzeich-
nung oder ein Diagramm ohne wei-
teres in der Grofle DIN A4 oder auch
DIN A3 gesetzt werden. Dazu ist zu
bemerken, daf} die vorhin erwihnte
obere Grenze von 112 Punkt Kegel-
hohe sich nur auf die von Hell lie-
ferbaren kompletten Schriften be-
zieht. Technisch besteht eine solche
Grenze, wie gesagt, nicht. Es bleibt
z.B. jedem Anwender iiberlassen,
sich neben den erwihnten Darstel-
lungen beispielsweise auch Sonder-
schriften in mehr als 112-Punkt-Gré-
Be anzufertigen und im Digiset ein-
zusetzen.

Herstellung und Erfassung
digitalisierter Schriftdaten

Damit ist zur Frage der Herstel-
lung und Erfassung der digitalisierten
Schriftdaten fiir die eben geschilder-
ten Zwecke zu kommen. Es war uns
klar, daf zugleich mit der techni-
schen Mboglichkeit der Wiedergabe
im Digiset sich dieses Problem zwin-
gend stellen wiirde.

Unsere Antwort ist ein Gerit un-
ter der Bezeichnung Digigraph 40 A
30 (Abbildung 4). In einem schreib-
tischihnlichen Pult sind ein rotie-
render Walzen-Lichtpunktabtaster,
eine Steuerelektronik mit Bedie-
nungsfeld und ein Lochstreifenstan-
zer eingebaut,

Eine fiir die Wiedergabe im Digi-
set vorgesehene grafische Darstellung,

sei es ein Schriftzeichen, ein Dia-
gramm oder ein Firmen-Signet, wird
auf die Walze des Abtasters aufge-
spannt und nach Art unserer be-
kannten Reproduktions-Scanner li-
nienférmig durch einen Lichtpunkt
abgetastet. Die in der Vorlage ent-
haltene Schwarz-Weif-Information
wird dabei erfaflt, digitalisiert und
im Digiset-Schriftdatencode auf Loch-
streifen ausgestanzt. Dieser Loch-
streifen kann unmittelbar zum Ein-
lesen der Schrift- bzw. Bild-Infor-
mation in den Plattenspeicher des
Digiset benutzt werden. Aufler Loch-
streifen-Ausgabe ist auch Magnet-
band-Ausgabe vorgesehen.

Als Vorlagen konnen solche nor-
maler Grifle, also 1:1 zur Wieder-
gabe, oder — insbesondere fiir Schrift-
und Sonderzeichen — auch solche
verwendet werden, die mehr oder
weniger stark verkleinert oder (vor-

Abbildung 5:
Signets — Wiedergabe im Digiset.

Abbildung 6: Maschinenzeichnung — Wiedergabe im Digiset.

zugsweise] vergroflert wurden, um

feinere Details besser herauszuar-

beiten. Dazu ist die Abtastfeinheit
des Gerites in zahlreichen, auf die

Digiset-Wiedergabe genau  abge-

stimmten Stufen zwischen 1,4 und

166 Linien/cm wihlbar. Das maxi-

male Vorlagen-Format ist DIN A3.

Die Arbeitsgeschwindigkeit dieses
Gerites ist den praktischen Anfor-
derungen angepaflt: Schriftzeichen
benétigen beispielsweise etwa 1 min,
Firmen-Signets etwa 3 min, Strich-
zeichnungen im Format DIN A4 et-
wa 20 min Abtastzeit.

Dazu einige Arbeitsbeispiele:

o zunichst einige Signets (Abbil-
dung 5),

o dann eine grofere Strichzeich-
nung aus einer Maschinenbe-
schreibung (Abbildung 6),

o dann eine Karte aus einem Lehr-
buch (Abbildung 7).

Zu beachten ist, daB der Digiset es
gestattet, mit ein und denselben, ein-
mal eingespeicherten Schriftdaten die
betreffende Grafik in einer ganzen
Reihe von Grofenstufen zu setzen,
die den wiedergebbaren Schrift-Gri-
Benstufen im Verhiltnis entsprechen.

Der Digigraph 40 A 30

Mit diesem Gerit, dem Digigraph
40 A 30, ist also der Anwender in die
Lage versetzt, sich selbst in kiirze-
ster Zeit die benotigten Schrift- und
Bilddaten fiir irgendeine, auf ihn zu-
kommende Satzaufgabe zu erstellen,
soweit sie iiber die bei ihm bereits
vorhandenen, z.B. von Hell gelie-
ferten Schriften hinausgehen. Damit
wird die praktische Einsatzfihigkeit
des Digiset ganz entscheidend ver-
bessert.

Hierzu noch ein Beispiel: Wir ha-
ben eine Sonderausfithrung des Digi-
set 40 T 1 in zwei Exemplaren nach
Japan an die Zeitung »Mainichi
Shimbum« geliefert. Dort wird Zei-
tungssatz mit japanischen Schriftzei-
chen praktiziert. Dazu mufiten u. a.
die Schriftdaten fiir insgesamt etwa
10 000 japanische Schriftzeichen neu
erstellt werden, von denen ungefihr
2400 als die am hiufigsten vorkom-
menden vorgezogen werden.

Es ist klar, daB eine solche Daten-
menge nur in einem automatisierten
Prozefl kurzfristig erstellt werden
kann. Da der Abtaster 40 A 30 zu-
nichst noch nicht verfiighar war,
setzte der Kunde ein auf dhnlicher
Basis selbstentwickeltes Gerit dafiir
ein.
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lkm Mit dem Abtaster 40 A30, der in-
= Wasserflachen . 5 . 3 :
) Morne Aufichittongén (rndodte) zwischen d‘ort im Einsatz 15:,‘ wer
G2 Wermaorte Talungen wad Talsticke den pro Zeichen etwa gut 2 min fiir

,,%;ﬁm& Landscrate die 2400 wichtigsten Zeichen, also
£ et dMshic, etwa 100 Stunden Abtastzeit beno-
tigt. Weitaus mehr Zeit erfordert
demgegeniiber die Erstellung der Ab-
tast-Vorlagen und die Kontrolle und
Beseitigung etwaiger Vorlagen-Fehler.

Die Abbildungen 8 und 9 zeigen
einen Ausschnitt aus einem Digiset-
Prospekt und einer gesetzten Zei-
tungsseite.

Als ein weiterer Schritt ist ge-
plant, ein Gerdt herauszubringen,
das dariiber hinaus in der Lage ist,
auch Halbton-Vorlagen abzutasten
und dabei also nicht nur Schwarz-
Weifl-, sondern auch alle Grauwerte

IR iidhe Stigze ded S ¢ Sanberd unb feiner Umgebung zu erfassen, so daR die Wiedergabc
Abbildung 7: Kartendarstellung — Wiedergabe im Digiset solcher Halbtonbilder im Digiset als
1.6fach verkleinert. gerastertes Bild moglich wird. Nach

bisherigen Laborversuchen glauben
wir, dafl eine Wiedergabe bis zur
Feinheit eines 40er Rasters keine be-
sonderen Probleme bietet. Ob dar-
iiber hinaus feinere Raster moglich
sein werden, mufl noch untersucht
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werden. — Damit wire es jedoch
schon fiir viele Zwecke, insbesondere
fiir Zeitungen und Dokumentation
moglich, die komplette Seite ein-
schlieBlich der gerasterten Bilder auf
dem Digiset zu setzen.

Satz kompletter Seiten

Nun soll auf einige weitere Vor-
aussetzungen eingegangen werden,
die fiir anspruchsvollere Satzaufga-
ben und das angestrebte Endziel des
Satzes kompletter Seiten wichtig
sind. Es sind dies die technischen
Maglichkeiten der Satzgestaltung, al-
so der Plazierung der einzelnen Satz-
elemente auf der Seite und ihres Zu-
sammenbaues zu Artikeln, Anzeigen,
Tabellen usw.

Auch hier bietet die Technik des
Digiset eine Fiille von Mdglichkei-
ten. Der Leitgedanke war, dafd es bei
der Plazierung der einzelnen Satz-
elemente auf dem beschreibbaren
Seitenformat moglichst keine Be-
schrainkungen geben sollte. Dieses
Ziel wurde sehr weitgehend erreicht.

Jedes beliebige Satzelement, ange-

Strichzeichnung, kann an jede belie-
bige Stelle innerhalb des ausnutz-
baren Seitenformates plaziert wer-
den. Dariiber nachfolgend einige Ein-
zelheiten:

Zunichst zu den im Digiset fiir
den Satz nutzbaren Schreibflichen:

Die Abbildung 10 zeigt das Auf-
zeichnungsprinzip des Digiset. Die
zu setzende Information wird auf
dem Bildschirm einer speziellen, sehr
hoch auflssenden Kathodenstrahl-
rohre dargestellt und zugleich iiber
ein Objektiv auf das Fotomaterial
projiziert, das in einer Kamera iiber
ein Bildfenster transportiert wird.
Die Grofle der nutzbaren Schreibfli-
che hingt von der GroRe der entspre-
chenden Fliche des Bildschirms der
Kathodenstrahlrshre ab.

Diese richtet sich danach, wie hoch
die Mafinahmen zur Entzerrung der
in einer solchen Réhre immer vor-
handenen Verzeichnungen getrieben
werden. Sie hingt ferner vom Ver-
groRerungsmaflstab der Projektions-
optik ab.

Dementsprechend zeigt die Abbil-

40 T 1 und 40 T 2 zur Verfiigung
stehenden sog. nutzbaren Schreib-
flichen, d. h. derjenigen Flichen auf
dem Fotomaterial, die ohne mecha-
nischen Transport beschrieben wer-
den konnen.

Im Modell 40 T 1 steht zunichst
eine sog, Teilschreibfliche zur Ver-
fiigung. Sie hat eine Breite von 65
Cicero, entsprechend der maximal
moglichen Satzbreite, und eine Héhe
von 96 Punkt, entsprechend etwa der
maximal angebotenen Schriftgrofe.
Es ist der im Bild eng schraffierte
Streifen.

Man sieht, daB es sich bei dieser
Teilschreibfliche um einen relativ
niedrigen horizontalen Streifen han-
delt. Um mit dieser Anordnung
trotzdem mehrspaltige Seiten setzen
zu konnen und dabei beispielsweise
auf dem Format DIN A4 die einzel-
nen Textteile eines mehrspaltigen
Artikels in der richtigen Reihenfolge
absetzen zu konnen, ist die Kamera
jedes Digiset grundsitzlich mit der
Moglichkeit ausgeriistet, das Foto-
material sowohl vorwirts als auch

fangen vom Buchstaben bis hin zur dung 11 die in den Digiset-Modellen riickwdrts zu transportieren, und
AHEESEN I SSHUEY
K ~Araqﬂe g
o” 4 AN BESIND An-K20
ZN=2 a—X
2 iza: FESENE =Y
H#SE DY—-aih—-3DA—
ANUZCHEER REOK UOORT GAIUIVEDA | =RE=ER 3 2 [ B LFUF O URCITES
5 .—s RLLET NN Qv ESESEREDO |E| #OUST RSOETURH L
SRUENLNNINE TR "\"6 HURURH RS KELDIE0UnHY VER | TRNSKE-DUIME2D
S | SVBULLT ZUEERVRY TR LHUBN-N( |0V BETUAES H#p 4
UEUBENECEHUERS" ,K REHBRRLOME | oo ouopss xzu%d | JRIKELILNL b0 @
20 D2 NANENI AT % KBX  BEEENE =N | SANUBIUOUR WOTE [ HS0BBAR W0 S0
HEKU-LYBRQVEHS® y J NEH [ VR4 | ® 28 [Vl bORURERAR04 |1V HUNEEOMEISUSO
HIRSHREY " UESE%E _’ ?S] ERNLO-ANNGES N2 | 0U80 LyBms s N BN 0 L° BBV IR
2 | SNANFHRE HIIRE N = NEEY BEREORSUS | NUBSLAOH< IR U4 | CZESTIVIOQRNMY
NNSABEUERHUSO LS AP HASEAIRRY PLRYE
0° TRLERSHIONL A } J .H SHRLBSHAIT MII0VE
N =DM TIANN=L8 ') 2 NEND RRRIESHE
10° MANERNSESKEY ﬂ .
g |V YRECRVEIMAL ~ a3 ES RSN
) P U507 MUNUNANE | D’ BEVEEOLIHET 1) | 540 BEEEORRE,)
HLUSIQEMR KR S | BB o Ma-pousuamuse [anovi-o wougnss| KTORREELS haN
BOM| -4 KEnAng e SBH5° VRONANEMD | Sup2° LUNSNBEAUSH (FERUSS $50=5R" &
PR E=EREERGHUS T-E!‘ SLUNRMESEENY D | FTOQL DERSA0OHE | EHARTUR UL 0KE L)
& [RXNaran—-Kenang® BRSNS T | Dub® U WEESHLL ROERY
NANEXRIE LD ANEKFEIVHLEURY | ESN STCRS(E =T '«wa;ﬁgmaoacm
U NANFSLRD I AN-K WEBOU USLAUVRA- | HRI2 TANANNGE |37 19TR 00X IR &R
YR’ RNL~N-KPDY PORCND P AN —KEVE |2 SRUMA-RSIUNAN |LESUETR U0’ BR
#] AN —UQEREEAD W NANN-IHNANF =8 | URRMIR® REKUDBRDUSR” BN
8 [#2° D0 UKEELONANE PA—RKOELOBO L +R | NRNEASPh— -2 [ DHEN UGS
WA PORIREGS SR XOENAN s | BERS P A —-CHBOOBIH [ KE—DUOLSEL DAOK [ 288085 I0ETR 80
BE | SEERNED—DE< | 02457 NANTHHUKED | #N-K¢ T H2002-N | EUEZSvGTSsseRsy | S8ue oS EITTyE
(KO=HERMOKND N AN— | MERUSIN DRIXNC—F | UHBORDLOFRE<AS | #0080’ SHOKE-NUSH [ J=SFOFUSUNANTVE
K+ ARG BV CNDNAN-Kiad [0° ZENANFUSHON2N | VE5° ISUSEISREN |FHOpswe®
£ | CNONANEERNS (BT | PY 4L SXUECIITA0 [F1 pIRYL 0 NP BOUNR—UENe [ (T2 O LS LIOWD
| F-GOOE” STIFDOD) © (&7 SRRSXN-Fa4ne | S (08L) \NR0Ea) | 837 ZESOTESELNMN | =\’ B Buspso

Abbildung 9: Zeitungsseite, gesetzt mit Modell 40 T 1 |, 1,25fach verkleinert.
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zwar feinstufig gesteuert durch ent-
sprechende Befehlsdaten.

Das Digiset-Modell 40 T 1 kann
wahlweise auch mit einer sog. Voll-
schreibfliche ausgeriistet werden, das
Modell 40 T 2 ist stets mit einer
Vollschreibfliche ausgeriistet, deren
Form und Griéfle Abbildung 11 zeigt.
Sie wird von der Kathodenstrahl-
rohre her auf eine Kreisfliche von
364 mm Durchmesser begrenzt und
vom Kamerafenster her zusitzlich
durch ein dariiber gelegtes Quadrat
von 297 mm Kantenlinge. Dadurch
entsteht die gezeigte und weit schraf-
fierte Fliche, in der sich das Format
DIN A4, wahlweise hoch- oder quer-
stehend, unterbringen 1if}t, und die
auch noch Raum fiir etwas groflere
Formate bietet. Wird dariiber hin-
aus die eben erwihnte Moglichkeit
ausgenutzt, das Fotomaterial in der
Kamera vor- und riickwirts zu trans-
portieren, so lassen sich z.B. auch
die Formate DIN A3 hoch oder quer
nutzen,

Zu erwihnen ist, daf die Voll-
schreibfliche des Digiset-Modells 40
T 1 etwas kleinere Abmessungen be-
sitzt, im wesentlichen einen Kreis
von 298 mm Durchmesser.

Die Abbildung 12 zeigt die Stufen
der Fotomaterial-Breiten, die liefer-
bar sind und zwecks 6konomischer
Materialausnutzung je nach Satzauf-
gabe verwendet werden konnen. Die
jeweils mogliche maximale Satz-
breite ist ebenfalls angegeben. Zum
Vergleich ist eine Fliche DIN A4 mit
dargestellt.

Zeitungssatz mit Modell 40 T 3

Der Zeitungssatz verlangt, wenn
man den Satz kompletter Seiten im
Auge hat, noch groflere Abmessun-
gen. Diese bietet ein in Entwicklung
befindliches Modell Digiset 40 T 3,
dessen Arbeitsprinzip in Abbildung
13 zu sehen ist. Es unterscheidet sich
von den bisher erwihnten Modellen
nur durch eine andersartige Kamera.
Diese besitzt als wesentlichen Be-
standteil eine Filmbiihne mit Saug-
platte, auf der ein Blatt Fotomate-
rial aufgespannt wird, dessen Ab-
messungen einen Satzspiegel von
425%610 mm erlauben.

Diese Filmbiihne kann durch ent-
sprechende Steuerbefehle in Schrit-
ten von 1 Punkt in senkrechter und
waagerechter Richtung beliebig posi-
tioniert werden. Damit kann man
die eben beschriebene nutzbare

Abbildung 10:

Aufzeichnungsprinzip des Digiset.

Schreibfliche, die in diesem Modell
einer vollen Kreisfliche von 364 mm
Durchmesser und damit einer Satz-
breite von maximal 80 Cicero ent-
spricht, in beliebiger Folge an jede
beliebige Stelle des oben genannten
Satzspiegels bringen. Einzelne Text-
abschnitte, Artikel, Uberschriften,
Linien und Bilddarstellungen kon-
nen so in beliebiger Reihenfolge und
Anordnung innerhalb des Satzspie-
gels gesetzt werden. Damit kénnen
die bisher iiblichen Arbeitsginge der
manuellen Montage von Spalten
und Artikeln zu ganzen Seiten ein-
gespart und das Problem der Schnitt-
kanten vermieden werden.

Im iibrigen hat das Modell 40 T 3
alle Eigenschaften des Modells 40 T
2. Es ist geplant, die Beschickung der
Filmbithne mit einzelnen Fotoma-
terialblittern zu automatisieren, so
daf sie z.B. aus Kassetten mit ent-
sprechend breiten Materialrollen,
von denen automatisch abgeschnit-
ten wird, versorgt wird.

»

N

Zur Positionierung der
einzelnen Satzelemente

Nun soll auf die Positionierung
der einzelnen Satzelemente und die
technischen Maoglichkeiten zur Satz-
gestaltung noch niher eingegangen
werden.

Zunichst einmal sind innerhalb
der laufenden Zeile grundsitzlich
simtliche verwendeten Schrift- oder
Sonderzeichen beliebiger Schriften
ohne Einschrinkung mischbar, und
zwar auch in allen Varianten wie
Grofenstufen, Schmal- oder Breit-
schrift, gerade oder schrig stehend.
Dazu sind keine besonderen Steu-
erbefehle notwendig.

Weiterhin ist iiber entsprechende
Steuerbefehle jedes beliebige Satz-
element in senkrechter und waage-
rechter Richtung auf der Satzfliche
positionierbar (Abbildung 14). Die
Positionierung in waagerechter Rich-
tung erfolgt in Vielfachen von '/so
Punkt und dient beispielsweise zur
Erzeugung der Wortabstinde beim

000000000000

Modell 40T2

o Modell 40T 1

- ;/;/,/,'%/////7/,,,,

%

(Teilschreibfiache)

|
/

}/

000000000000

Abbildung 11:

Verfiigbare Digiset-Schreibflichen
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Abbildung 12: Verfiigbare Fotomaterialbreiten.

Zeilenausschluf}, zur Erzeugung der
Buchstabenabstinde beim gesperrten
Satz, der Zeichenabstinde beim For-
melsatz und zur Positionierung von
Tabellenlinien.

Die Positionierung in senkrechter
Richtung erfolgt in Schritten von /a2
Punkt und wird beispielsweise an-
gewandt beim Satz von Exponenten,
Indices, fliegenden Akzenten, For-
meln, Tabellen und etwa beim Satz-
hohen-Ausgleich fiir den Fall, daf
ein Zeitungsartikel bei unbestimm-
ter Zeilenzahl eine bestimmte Hihe
einhalten muf, oder daf in einer
gestalteten Anzeige bestimmte Ab-
stinde zwischen den einzelnen Zei-
len feinstufig gewiihlt werden sollen.

Die aullerordentliche Feinheit der
eben  gezeigten  Positionierungs-
schritte bedeutet, daf von dieser
Richtung her praktisch keine Gren-
zen fiir die Feinheiten und die Viel-
falt der gewiinschten Satzgestaltung
bestehen. Dies kommt besonders dem
Anzeigensatz zugute. Hier kommen
die Eigenschaften des Digiset-Systems
wie beliebig grofer Schriftenvorrat,
sekundenschneller Schriftwechsel,
feinstgestufter Satzhthen- und -brei-
ten-Ausgleich, Zurverfiigungstellen
jeder Art von einfachen und
Schmucklinien (letztere mit Hilfe des
erwihnten Digigraph 40 A 30) und
schlieflich Speicherung und Satz be-
liebiger Firmen-Signets, Klischees
und Strichzeichnungen, voll ins
Spiel.

Abbildung 13: Modell 40 T 3 fiir Zeitungsseiten, Prinzip-Skizze,
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Ein Beispiel zeigt eine mit Digi-
set gesetzte Anzeigenseite [Abbil-
dung 16).

Ein weiteres, extremes Beispiel fiir
die Positionier-Mdglichkeiten des
Digiset wird bei der erwidhnten ja-
panischen Zeitung gegeben: Aus
Griinden der Arbeits-Okonomie wird
dort beim Satz einer Zeitungsseite

Kernspeicher geholt und ebenso be-
handelt usw.

Faflt man die bisher beschriebenen
Eigenschaften des Digiset zusammen,
so ergibt sich, daf von der Technik
des Digiset her auch der Satz von
solchen Anzeigen, wie sie die Abbil-
dung 15 zeigt, keinerlei Problematik
mehr hat.

schreibfliche ausgeriistet sind, be-
steht die Maoglichkeit, iiber vier Da-
tenbefehle die gesamte Aufzeich-
nung in der Bildebene in Schritten
von je 90° zu drehen. Die Abbil-
dung 17 (s. S. 12) zeigt die Wirkung
schematisch.

Das bedeutet aber, dal es nun
maogelich ist, beispielsweise in einem

1/50 p

Linien

Wort-Abstéande
Gesperrter Satz

Formelsatz

1/32p

Exponenten
Indices
Akzente
Formelsatz

Satzhéhenausgleich

Abbildung 14: Positionierung, waagerecht und senkrecht.

Abbildung 15:
Digiset verarbeitet auch Anzeigen mit Strichzeichnungen

jeder Art.

immer nur ein japanisches Schrift-
zeichen in den Kernspeicher des Di-
giset geholt und dann mittels geeig-
neter Positionierbefehle iiberall dort
auf der Seite aufbelichtet, wo es im
Zuge des Textes erscheint. Erst dann
wird das nichste Zeichen in den

T

. des Abends,
ist ein Besuchim

20 bis 22 Uhr

Besonders
weit -
herrlich
bequem! z

Fachminn. Bedienung im

Schuhhaus
Brockmann

Kiel, PreuBerstrafie 10

HAPPY HOUR

Jedes Getrink DM 1,—
Bl Bier DM 2,50 N

Abbildung 16
Mit Digiset gesetzte

.. 5Uhr i@

Anzeigenseite (ganze
Seite) 1,57 fach
verkleinert

Das gleiche gilt fiir den Satz von
Tabellen, und zwar auch von satz-
technisch schwierigen Tabellen, wie
sie z. B. Bundesbahn-Fahrpline dar-
stellen. Hierbei kommt eine neue
Eigenschaft des Digiset ins Spiel.
Bei allen Geriten, die mit Voll-

Fahrplan auch die zahlreichen Zei-
len, die um 90° verdreht zu setzen
sind, mit zu erfassen, wie aus Abbil-
dung 18 zu ersehen ist. Es bedeutet
auch, daf man, wie oben erwihnt,
das Format DIN A3 quer mit Satz
fiillen, oder daR man auf einer Zeit-
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Europas grofRter StoRdampfer-Hersteller

sucht fir ihr Werk EITORF
Facharbeiter der metallverarbeitenden Industrie

Werkzeugmacher
Spitzendreher
Universalfraser
Maschinenschlosser
Maschinenbauer
Betriebselektriker

haben wir vielseitige und abwechslungsreiche
Tatigkei auf den Gebi des Werkzeug-,
Vorrichtung- und Maschinenbaues sowie in den
Versuchs- und Entwicklungsbereichen.

Wir bieten qualifizierten Kriften:

Spitzenlohn, Fahrgeldbeteiligung und zusiitzliche
Altersversorgung sowie eine Anzahl weiterer
sozialer Verginstigungen und Unterstiitzungen,

Es bestehen Fahrgelegenheiten zur oberen Sieg,
ab Weyerbusch, ab Asbach/Westerwald sowie ab
Schonenberg/Broital,

Vorstellungen montags bis freitags téglich 8.30
bis 15 Uhr, oder nach Vereinbarung im Personal-
biiro unseres Werkes in Eitorf, BogestraBe 50,
Telefon 30 71.

aber zum

Wir h zum baldi Antritt, spi
1. 1, 1973, einen

AuRendienst-Mitarbeiter

fiir den optischen Wartungsdienst unseres
Tankstellennetzes in Schleswig-Holstein
mit Wohnsitz im Raum Kiel.

Wir erwarten: handwerkiiche Ausbildung und die Fahig-
keit, selbstindig zu arbeiten.

Wir bieten: ein lei echtes Eink n, Reise-
spesen, km-Geld und noch sonstige soziale
Leistungen,

Bitte bewerben Sie sich mit den iiblichen
Unterlagen. Wir werden dann einen Termin
fiir eine persnliche Unterredung mit
Thnen vereinbaren.

GASOLIN AG

Niederlassung Hamburg
2 Hamburg 36, Fontenay | d
Telefon 411/441281

Mitarbeiterinnen
fir leichte Maschinenarbeit

Arbeitszeit nach Wahl:
4s . 6 Stunden, 8 1

Wenn Sie zuverlissig sind und Wert legen auf:
Héchstlohn (Urlaubsgeld, Weih
sicheren A

zukunfts-
gutes Betri dann
soliten Sie umgehend mit uns sprechen.

Firma Friedrich Glinter

521 Troisdorf, SteinackerstraBe
Telefon 7 66 78

Mitarbeiter
gesucht zur Einarbeitung in alle Tatigkeiten
unseres vielseitigen Natursteinbetriebes

Der Verdienst wird Sie zufriedenstellen

Bewerben Sie sich bitte nur, wenn Sie an einer
Dauerstellung interessiert sind.

Albert Ulbrich, steinmetzbetrieb
Kiel, Saarbriickenstrafe 2—4, Telefon 6 31 96

Fir unsere Abteilungen
SONDERMASCHINEN-, und ERSTMUSTER-,
WERKZEUG-, VORRICHTUNGS- und FOR-
MENBAU, FEINMESSRAUM und ENT-
WICKLUNGSLABOR suchen wir
Versuchsmechaniker

Maschinenschlosser

Elektromechaniker
Stahlformenbauer
Werkzeugmacher
Bohrwerksdreher
Universalfraser
Kfz-Handwerker
Prufmechaniker
Mechaniker
Dreher

Wenn Sie eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung thringen. E und
Interesse zeigen, bieten sich interessante
Entwicklungsméglichkeiten. Bitte  bewerben
Sie sich persanlich oder rufen Sie uns an
Wir zeigen Ihnen gern Ihren neuen Arbeitsplatz

ROBERT BOSCH GMBH
Personalabteilung Niirnberg

B500 Nirnberg

Werk 1. Daimlerstr. 20, Tel.. 6 63 44 34
Werk 2, Dieselstr. 10, Tel: 6 63 42 20

© BOSCH

Fur das Kalkulationsbiiro wird

1 Kalkulator fur Schiffbau

gesucht,

Geeigneten Fachkraften wird gef. Gelegenheit
zur Finarbeitung geboten.

Bewerbungen mit den (iblichen Unterlagen er-
beten an N 6659 an die Kieler Nachrichten

Méchten Sie gern nach Siiddeutschland?
Wir sind ein modernes Werk und suchen fiir die

Extrusion
1 Produktionsleiter

welcher die Fertigung von Spezialprofilen aus
Hart-PVC, auch schwierigen Grades, beherrscht
und einfahren kann. Er soll auch beste Kenntnisse
in der Konstruktion der Diisen und Kalibrierun-
gen haben, das Material aufbereiten kénnen und
mit viel Initiative und Ideen mithelfen, die Abtei-
lung rationell zu fiithren.

Bewerbungen mit Zeugnisabschriften, Foto und
Gehaltswunsch an:

Plastikwerk Erich Rothe, 871 Kitzingen

Wir sind ein bekanntes Kundendienstunterneh-
men Europas und suchen

Elektriker

als Kundendienstmitarbeiter fiir Kiel

mit abgeschlossener Fachprifung (Elektro-In-
stallateur, Starkstrom-Elektriker o. d.) fir den
Kundendienst an Elektrogeriten, uberwiegend
an Waschautomaten, Geschirrspiilmaschinen ect
bei selbstindiger Arbeitsweise.

Bewerber aus nichster Umgebung von Kiel
werden auch berucksichtigt. Pkw ist erforderlich
Wir bieten im Angestelltenverhiltnis gutes Ge-
halt, Spesen, Kilometergeld und als Sondervergu-
tung Urlaubsgeld sowie Treueprimie. AuBerdem
versichern wir unsere Mitarbeiter gegen Unfall
Weiter erwerben Sie Pensionsanspriuche nach
ciner gewissen Zeit der Betriebszugehorigkeit.
Wir bitten Sie, IThre Bewerbung mit den ublichen
Unterlagen wie Lebenslauf, Zeugnisabschriften
und Lichtbild zu richten an

ELEKTRO-SERVICE
Techn. Kundendienst
GmbH & Co.

534 Bad Honnef/Rhein
Postfach 144

Mehrere Elektriker

fur Elel und Nac
zum baldigen Eintritt gesucht.

Josef Linder

ELEKTRIZITATS-BAU KG
5214 Rheidt. UnterstraBe 19, Rut {0 22 08) 127

Wir suchen zum baldméglichen Eintritt bzw. zum
1. April 1973

1 kaufm. Angestellte

Bewerbungen mit den ublichen Unterlagen bzw.,
personliche Vorstellung erbeten bei

Hofmann & Brandinga
Mercedes-Benz-Kundendienst

5200 Siegburg, Industriestrafe 39—41, Ruf 38 64

Wir suchen fiir unsere hiesige Niederlassung
(Ndhe Plarcer) zum baldmaglichen Eintritt eine

Steno- und Phonotypistin

fir ein interessantes und vielseitiges Arbeits-
gebiet.

Wir bieten gute Bezahlung. angenehmes Be-
1 L 13, M geh L

Mittagessen und sonstige Vorteile eines fort-
schrittlichen Unternehmens.

f und Z

gen mit L
schriften erbitten wir an

DEUTSCHE SHELL AKTIENGESELLSCHAFT
Niederlassung irnberg
8500 Nirnberg, Rosenaustralie 4

P 4

GKRUPP

sucht fur
ROHSTOFFTECHNIK

aul dem Sektor Bergbau, Aufbereitung und Metal-
lurgie im Bereich des Anlagengeschiftes

Terminplaner
Terminverfolger
(Ing. grad. oder Techniker)

fiir die zeitliche Abwicklung und Uberwachung von
I und Lieferauftrd im hnisch

Wir stellen ein

Schlosser

fur Apparatebau

Schlosser

fiir Waggonreparatur
Industriemaler
und Werkstatthelfer

Bei sorgfiltiger Einarbeitung aufl Threm festen
Dauerarbeitsplatz zahlen wir Thnen einen sehr
guten Verdienst und gewihren alle Giberdurch-
schnittlichen sozialen Leistungen der Metall-
industrie u. a, zusitzliches Urlaubsgeld, Vermo-
gensbildung vom Arbeitgeber.

Bewerbungen, auch telefonisch, an

August G. Koch
MASCHINENFABRIK

Kiel (Nahe Hasseer Bahnhof), Arfrade 50—52
Telefon 68 20 62 / 63

Buro sowie bei Zulieferanten. Vi wer-

den mehrjahrige Erfahrungen im Maschinen. und
Anlagenbau und in der Praxis erworbene Kenntnis
von N REFA-A ldung ist er-
winscht, jedoch nicht Bedingung.

Es handelt sich um eine vielschichtige Tatigkeit mit
- Q ncen bei wr Unterstellung
unter den Hauptabtellungsleiter. Auch Bewer-
bungen dlterer ten  sind 9
Geboten werden leistungsgerechtes Gehalt. aner-
kannte Sozialleistungen und Unterstitzung bel der
Wohnungsbeschaffung.

Bitte, senden Sie |hre Bewerbung mit den iblichen
Unterlagen sowie Angaben Uber Ihre Gehaltsvor-
stellung und Antrittstermin an

Fried. Krupp GmbH Rohstoffe

Personalabteilung,
414 Rheinhausen, Franz-Schubert-SraBe 1/3

SIEMENS

Wir suchen in Daverstellung
Maschinenschlosser
Mechaniker

fur interessante Einzelfertigung (kein Akkord),
40-Stunden-Woche, freitags bis 13 Uhr,

Gute Bezahlung, Altersversorgung.

Bewerbungen montags bis donnerstags 7 — 16 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Rantgen-Geritebau
Kiel, FeldstraBe 27 — Telefon 4 75 37
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schriftenseite eine ganze Tabelle um
90° verdreht aufzeichnen kann, wie
es bei sehr grofen Tabellen manch-
mal notwendig ist, oder daf man
auf der Ritselseite die Losungen auf
dem Kopf stehend setzen kann.

Zur Steuerung des Digiset

Einige Sitze sollen noch der Steu-
erung des Digiset durch die bereits
mehrfach angesprochenen Datenbe-
fehle gewidmet werden. Dabei
braucht wohl nicht mehr erldutert
zu werden, daR jede der zahlreichen
Funktionen, die eben beschrieben
wurden, durch entsprechende Daten-
befehle gesteuert wird, die in den
Strom der zu setzenden Textdaten
an geeigneter Stelle' eingefiigt wer-
den.

Bei der Konzeption des Digiset
war jedoch auch zu bedenken, daf
dieses Geriit ja stets in Verbindung
mit einer EDV-Anlage, also einem
Satzrechner arbeitet, von dem es
simtliche Text-Informationen und
simtliche Steuerbefehle erhilt. Nun
zihlt eine Lichtsetzanlage wie der Di-
giset trotz ihrer hohen Setzgeschwin-
digkeit fiir die heutigen modernen
und leistungsfihigen Rechner doch
zu der Gruppe der relativ langsamen
Ausgabeeinheiten. Es ist daher eine
Forderung der Okonomie, dafl diese
relativ langsame Ausgabeeinheit Di-
giset die EDV-Anlage wihrend der
Satzausgabephase zeitlich nicht un-
notig lange belastet,

Das heifit, sie mufl mit moglichst
wenig  Steuerdaten auskommen.
Auch wenn die Lichtsetzanlage nicht
on-line am Rechner hingt, sondern
iiber Magnetband gesteuert wird,
mufl man Wert darauf legen, daf
die Magnetbinder moglichst viele
Nutzdaten, also zu setzende Textin-
formationen und moglichst wenig Bal-
last in Gestalt von Steuerbefehlen
enthalten, denn sonst braucht man
mehr Magnetbinder und verliert
beim Wechsel unnétig Totzeit, muf
unter Umstinden sogar eine zusiitz-
liche Bedienungskraft beschiftigen.

Aus diesen Griinden sind in das
Steuerwerk des Digiset eine Reihe
von Mafinahmen eingebaut, um zu
moglichst hoher Okonomie der Steu-
erbefehle zu kommen. Wie stets bei
der automatischen Datenverarbei-
tung greifen diese Mafnahmen da
an, wo sich bestimmte Vorginge
hiufig wiederholen. Einige dieser
Mafnahmen sollen hier erwihnt
werden. Die wichtigste ist wohl die

Abbildung 17:
Wirkung der Dreh-
befehle im Digiset.

D 0“ ‘790.

| 180' ’_027—0.

Einrichtung, Steuerbefehls- und Text-
daten-Ketten (auch »Mikroprogram-
me« genannt) in den Schriftspeichern
des Digiset zu speichern und mit ei-
nem einzigen Code aufzurufen, eine
Mafinahme, die Ihnen ja von der
Technik der Satzrechner her schon
geldufig ist.

Die damit erzielbaren Erfolge sind
bemerkenswert: Zum Satz einer re-
daktionellen Zeitungs- oder Zeit-
schriftenseite speichert man beispiels-
weise die sich stindig wiederholen-
den Befehlsfolgen fiir die Zeilen-
Fortschaltung des Textes in einem
Mikroprogramm. Dann speichert
man die vorher errechneten senk-
rechten und waagerechten Positionen
der einzelnen Artikel, Absitze, Uber-
schriften, senkrechten und waage-
rechten Trennlinien usw. in einer
entsprechenden Anzahl von waage-
rechten und senkrechten Tabulator-
Positionen. (Der Digiset erlaubt es,
eine unbegrenzte Anzahl beliebiger
Tabulator-Positionen senkrecht und
waagerecht vorzuwihlen und zu
speichern, so daf jede mit einem
einzigen Code aufgerufen werden
kann.) Man speichert ferner die Auf-
rufe fiir die verschiedenen Schriftar-
ten und -groflen in den einzelnen
Artikeln und endlich eine Anzahl
von Linienstiicken vorberechneter
Linge. So liflt sich der Anteil der
Steuerbefehle bei redaktionellen Sei-
ten mit vorwiegend glattem Satz von
zunichst 50% auf etwa 10% der
Gesamt-Datenmenge herabdriicken.
Noch wesentlich giinstiger liegen die
Verhiltnisse bei komplizierterem
Satz, z. B. bei gestalteten Anzeigen.

Tabellensatz

Ein weiteres schones Beispiel ist
der Satz eines Tabellenwerkes, in

dem eine gewisse Anzahl von Tabel-
lenformen abwechselnd, aber in hiu-
figer Wiederholung vorkommen.
Hierbei ist das Tabellen-Gerippe, al-
so das Linienbild mit den Kopfzei-
len, stets gleich, wihrend der Inhalt
der Tabellenspalten jeweils wechselt.

In einem solchen Falle vermag der
Digiset jedes einzelne dieser Tabel-
len-Gerippe, also das Linienbild mit
den Kopfzeilen, in Form eines Mi-
kroprogrammes zu speichern und
auf Grund eines einzigen Steuerbe-
fehls zu setzen. Wir haben diese Ei-
genschaft daher auch »elektronische
Formularprojektion« genannt. Bei
geringeren Anspriichen an Feinde-
tailwiedergabe kann das Tabellen-
Gerippe auch als Ganzes wie eine
Strichzeichnung mit Hilfe des Digi-
graphen 40 A 30 abgetastet und als
»echtes Schriftzeichen«, also nicht
als Mikroprogramm, in den Digiset
gegeben werden.

Mit den beschriebenen techni-
schen Eigenschaften der heutigen Di-
giset-Familie erdffnen sich dem An-
wender neben den bekannten auch
zahlreiche neue Maoglichkeiten, eine
bestehende, aber mit den urspriing-
lichen Aufgaben =zeitlich nur teil-
weise belegte Digiset-Anlage besser
auszunutzen, indem zusitzliche Auf-
gaben iibernommen werden.

Immer hiufiger werden in letzter
Zeit die Fille, wo zusitzliche Auf-
gaben im Lohnauftrag iibernommen
werden konnen. Es sind meist solche
Fille, wo bereits vorliegende Daten-
mengen nur noch in geeigneter Form
zu setzen sind, z.B. Kataloge mit
zahlreichen Abbildungen, die in
mehreren Sprachen zu erstellen sind.

Die dabei immer gleichbleibenden
Abbildungen werden, wie beschrie-
ben, auf den Plattenspeichern des
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Abbildung 18: Mit Digiset gesetzter Fahrplan mit Drehung der Aufzeichnung.

Digiset gespeichert und an den je-
weils bendtigten Stellen mit dem
Text zusammengesetzt. Bei periodi-
schen Neuauflagen, wie sie bei sol-
chen Arbeiten die Regel sind, werden
die Texte neu iiberarbeitet angelie-
fert und jene Bilder, die sich verin-
dert haben, im Schriftspeicher des
Digiset einfach ausgetauscht. Mit
Hilfe des Digigraph 40 A 30 ist das
je Bild eine Sache von wenigen Mi-
nuten.

Von Fall zu Fall mag es notwendig
sein, hierzu eine dem Fall angepafite
zusitzliche Software zu erstellen, die
die Anpassung zwischen der Schnell-
drucker-Ausgabe, die fiir die in Frage
kommenden Datenmengen hiufig
vorliegen wird, und der Digiset-Aus-
gabe mit ihren Digiset-eigenen Steu-
erbefehlen bewirkt. Der dafiir not-
wendige Aufwand ist erfahrungsge-
mifl so gering, daf er sich in vielen
Fillen lohnt.

In anderen Fillen werden durch
die technischen Voraussetzungen,
wie sie die heutige Digiset-Familie
bietet — insbesondere den Satz kom-
pletter Seiten — dem EDV-gesteuer-
ten Satz ganz neue Arbeitsgebiete
eroffnet.

Telefonbuch-Satz

Als ein sehr weitgehendes Beispiel
hierzu miochte ich den Satz des Bran-
chenteils von Fernsprechbiichern, der
sog. »gelben Seiten«, ansprechen.

Sie sind durch gestaltete Firmen-
anzeigen gekennzeichnet, die eine
groBe Menge von bildlichem Mate-
rial wie Firmen-Signets, Strichzeich-
nungen und dergleichen enthalten.

Um die rationelle Herstellung von
Neuauflagen zu ermdoglichen, mufl
der gesamte Inhalt als Stehsatz iiber
die Jahre hinweg aufbewahrt wer-
den.

Jede Neuauflage erfordert:

. Eine Berichtigung des Bestandes,
d.h. Einbringung der Zuginge,
Abginge und Verinderungen.

. Eine neue Sortierung nach Orten,
Branchen und Alphabet.

3. Einen Neu-Umbruch aller Seiten,
wobei teilweise komplizierte Be-
dingungen beziiglich der richtigen
Anordnung der Anzeigen inner-
halb der Folge der normalen, kur-
zen Teilnehmer-Eintrige zu be-
riicksichtigen sind.

—

[5]

Diese Bedingungen machten es bis-
her erforderlich, den Branchenteil
der Fernsprechbiicher weitgehend im
Bleisatz unter Verwendung iiblich
hergestellter Klischees zu setzen, ein
entsprechend umfangreiches und teu-
res Stehsatzlager zu unterhalten und
das Sortieren und den neuen Seiten-
umbruch in Handarbeit vorzuneh-
men.

Das Arbeitsprinzip des Digiset, das
grundsitzlich alle, in Branchenver-
zeichnissen normalerweise vorkom-
menden Signets, Klischees, Umrah-
mungen usw. ebenso wie normale
Schriften als materielose Digital-In-
formation (»Schriftdaten«) benutzt,
ergibt den einzigartigen Vorteil, daf
alle oben beschriebenen Arbeiten
nunmehr von einer (entsprechend
leistungsfihigen) EDV-Anlage durch-
gefithrt werden konnen.

Dadurch ergeben sich folgende Vor-
teile, die auch von vielen heute schon
tiber EDV und Digiset gesetzten nor-
malen Telefonbiichern her bekannt
sind:

o Die vom Rechner gesteuerte Digi-
set-Anlage liefert komplett umbro-

chene Seiten, die keinerlei Nach-
arbeit mehr erfordern.

o Entscheidend erhohte Aktualitit
Die Zeit vom »Redaktionsschlufl«
bis zum fertigen Filmsatz fiir die
Neuauflage betrigt wegen der Ar-

beitsgeschwindigkeit der EDV-An-

lage heute nur noch Tage — gegen-

iiber Monaten im fritheren Ver-
fahren.

o Grofle Ersparnisse im Stehsatz
Der »Stehsatz« reduziert sich auf
einige Magnetbidnder und Speicher-
plattentiirme der EDV-Anlage, die
bequem in einem Schrank unter-
zubringen sind.

o Reduzierung von Fehlern, Beschi-
digungen usw.

Einbringen von Bestandsverinde-

rungen, Sortieren und Neuum-

bruch werden von der EDV-Anlage
fehlerarmer, wesentlich rationeller
und exakter vorgenommen, als es
bei Handarbeit moglich ist. Be-
schidigungen des »Stehsatzes« in

Form von Magnetbindern entfal-

len ebenfalls.

Die geschilderten Vorteile gelten
ebenso fiir sonstige Verzeichnisse, in
denen eine Vielzahl von Signets,
Klischees oder Strichzeichnungen
vorkommt, wie z. B, Preislisten, Er-
satzteilkataloge, Versandhauskatalo-
ge, Wartungshandbiicher fiir die
Flugzeug- und Auto-Industrie usw.

Umbruch mit Digiset

Die Aufgaben des Umbruches sind
vielfiltig und vielschichtig. Bei Ro-
manen ist fortlaufender, glatter Text
so auf den Seiten anzuordnen, daf
»Schusterjungen« und »Hurenkin-
der« vermieden werden. Bei Zeit-
schriften sind in dem auf den Seiten
zur Verfiigung gestellten Raum re-
daktionelle Artikel, Bilder, Anzeigen
geordnet und gestaltet unterzubrin-
gen. Bei Zeitungen mufl alles unter
starkem Zeitdruck und unter Beriick-
sichtigung hiufiger Anderungswiin-
sche der Redaktion geschehen.

Diese Anforderungen sind in mo-
derner Technik nur von einem lei-
stungsfihig programmierten Satz-
rechner zu losen.
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Voraussetzung dafiir, dal EDV-ge-
steuerter Umbruch sich wirtschaft-
lich lohnt, ist aber die Moglichkeit,
iiberhaupt weitgehend komplette
Seiten im Lichtsatz zu erzeugen, und
zwar schnell, rationell und sicher.

Gerade diese Voraussetzungen bie-
ten die neuen Digiset-Modelle durch:
o ihre grofle, ohne Filmtransport zu

belichtende Satzfliche, die beim

Modell 40 T 2 das Format DIN

A4 hoch oder quer, beim 40 T 3

das Format 425X 610 mm (Zeitungs-

Doppelseite] umfafit;

o die Moglichkeit, unter Zuhilfenah-
me des Film-Vor- und Riicktrans-
portes (40 T 1 und 40 T 2) Flichen
bis DIN A3 und grofler in einem
Zuge zu belichten;

o die hohe Setzgeschwindigkeit;

o die Fahigkeit, heute schon — mit
Ausnahme gerasterter Bilder —
wirklich komplette Seiten zu set-
zen, in die nichts anderes nach-
triglich hineinmontiert werden
muf (die Ausgabe auch gerasterter
Bilder ist geplant);

o die Ausgabe von Papierfahnen in
kiirzester Zeit vorab zur Kontrolle;

o den groflen, in schnellstem Zu-
griff gespeicherten Schriftdaten-
Vorrat.

Dem Programm des Satzrechners,
das die Seite rechnerisch aufbaut, ist
dabei vollig freie Hand gelassen, in
welcher Reihenfolge die Zeilen, Satz-
blocke, Uberschriften, Linien usw.
gesetzt werden. Bei einem mehrspal-
tigen Artikel kann z. B. der Text in
der natiirlichen Reihenfolge Spalte
fiir Spalte nacheinander gesetzt wer-
den.

Uberschriften, Suchhilfen, Margi-
nalien, Fufinoten, Linien, Signets
usw. konnen an jeder beliebigen
Stelle in die Textdatenfolge einge-
streut sein. Fiir die Seitenumbruch-
Phase von Satzprogrammen bedeu-
tet dieser Vorteil des Digiset eine
auferordentliche Aufwandsvermin-
derung.

Die Setzgeschwindigkeit ist auch
fiir komplette Seiten sehr hoch. Bei
Magnetband-Eingabe wird beispiels-
weise die auf S. 11 gezeigte Anzeigen-
seite auf dem 40 T 2 in etwa 1 bis 2
min gesetzt.

Wissenschaftlicher Satz

Komplizierter ~ wissenschaftlicher
Satz, wie z.B. der Satz mathemati-
scher oder chemischer Formeln,
konnte in den vergangenen Jahren
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in miihsamer Kleinarbeit zum Teil
auf den Maschinensatz verlagert wer-
den. Vielfach kann er jedoch wegen
des hohen Schwierigkeitsgrades auch
heute noch nur im Handsatz ausge-
fithrt werden. Kennzeichen des kom-
plizierten Formelsatzes sind die sehr
grofe Anzahl der benotigten Sonder-
zeichen, der unaufhorliche Wechsel
von Schriftart und Schriftgrofe und
die komplizierte Flichen-Anordnung
der Zeichen, um ein gut aussehen-
des, leicht lesbares Formelbild zu er-
zielen.

Hier bieten die Digiset-Lichtsetz-
anlagen geradezu ideale Arbeitsbe-
dingungen an:

o Die Speicherung aller fiir wissen-
schaftlichen Satz ben&tigten Schrift-
und Sonderzeichen bietet keinerlei
Probleme.

o Fiir den benotigten, extrem hiu-
figen Wechsel zwischen einer gro-
Ren Zahl verschiedener Schriftar-
ten und Sonderzeichengruppen
steht ein Kernspeicher mit einer
Ausbaufihigkeit bis zu 96 kB zur
Verfiigung.

o Jedes Zeichen ist in duferst feiner
Stufung (horizontal /s Punkt, ver-
tikal /32 Punkt bei den Modellen
40 T 1 und 40 T 2) positionierbar.

o Mit Hilfe der »Mikroprogramme«
lassen sich die in groferen, kom-
plizierten Formeln in vielfachem
Wechsel bendtigten Setzniveaus
fiir einfache und doppelte Expo-
nenten und Indices, fiir Zihler
und Nenner von einfachen oder
mehrfachen Briichen, fiir Integral-
und Summen-Grenzen usw. VOI-
programmieren. Damit wird eine
besonders rationelle Setztechnik
ermoglicht.

Ahnlich wie beim Seitenumbruch
ist auch hier zur Positions-Errech-
nung fiir die einzelnen Zeichen, also
zum geometrischen Aufbau des For-
melsatzes, ein entsprechend lei-
stungsfihig programmierter Satzrech-
ner notwendig. Ein so aufwendiges
Programm lohnt sich aber wirtschaft-
lich erst, wenn ein entsprechend lei-
stungsfihiges, schnelles und vielsei-
tiges Ausgabegerit zur Verfligung
steht, wie es die Digiset-Lichtsetzan-
lage darstellt.

Mikrofilm und Mikrofiche

Eine fiir den wirtschaftlichen Ein-
satz des Digiset entscheidend wich-
tige MaBnahme war es, die neue Di-
giset-Familie nun auch mit Mikro-

film- und Mikrofiche-Ausgabe aus-
zuriisten.

Es ist nichts Neues, wenn darauf
hingewiesen wird, dafl in der letz-
ten Zeit die Dokumentation und
Archivierung von gesetztem Schrift-
gut jeder Art auf Mikrofilm bzw.
Mikrofiche in gewaltigem Aufstieg
begriffen ist. Satz auf Mikrofilm, vor
nicht allzu langer Zeit noch als eine
Notlosung belichelt, hat sich-in den
letzten Jahren angesichts der enorm
wachsenden Dokumentationsflut als
eine sachliche Notwendigkeit heraus-
gestellt und befindet sich in rasanter
technischer Entwicklung.

Neben dem klassischen Verfahren,
bereits in Originalgréfe vorhande-
nes Material mikrozuverfilmen, das
langsam und teuer ist, gibt es heute
die COM-Gerite, die als periphere
Gerite an Stelle eines Schnelldruckers
an eine EDV-Anlage angeschlossen
werden. Sie arbeiten zwar mit viel-
fach hoherer Geschwindigkeit als der
Schnelldrucker, liefern aber norma-
lerweise nicht mehr als dessen Quali-
tit, d. h. eben nur eine Schnelldruk-
ker-Ausgabe direkt auf Mikrofilm,
mit allen bekannten Nachteilen.

Demgegeniiber liefert die Mikro-
kamera des Digiset vollwertigen,
hochqualifizierten Satz, dessen foto-
grafische Qualitit und Wiederlesbar-
keit bei Riickvergroferung in jedem
Falle mindestens gleich, meist je-
doch erheblich besser ist als die eines
nachtriglich mikroverfilmten Origi-
nals. Damit entfallen der finanzielle,
Zeit- und Personalaufwand fiir eine
nachtrigliche Mikroverfilmung des
gesetzten Schriftgutes.

Fiir das Digiset-Modell 40 T 2 sind
neben der Normal-Kamera nun auch
eine Mikrofilm- und in Kiirze auch
eine Mikrofiche-Kamera lieferbar,
die bei Bedarf von der Bedienungs-
kraft in etwa 20 min in das Gerit
eingesetzt werden konnen.

Da fiir die Mikroverfilmung nur
der optische Abbildungsmafistab
vom Bildschirm des Kathodenstrahl-
rohres zum Fotomaterial entspre-
chend reduziert wird, bleiben samt-
liche Eigenschaften des Digiset, wie
sie bisher beschrieben wurden, voll
crhalten.

Eine Ausnahme bildet das Format,
das wegen der bestehenden Mikro-
film-Normen normalerweise auf das
Aquivalent je ciner DIN-A4-Seite be-
grenzt ist (Abbildung 19). Es kann
wahlweise hoch- oder querstehend
aufgezeichnet werden. Es sind Ka-
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meras fiir 16 mm oder fiir 35 mm
Mikrofilm lieferbar. Fiir Mikrofiches
gibt es die Formate 105X148 mm
mit entweder 72 oder 288 Teilbil-
dern und das Format 180X240 mm
mit 136 Teilbildern, das z.B. von
den deutschen und franzdsischen
Postanstalten fiir die auf Mikrofiche
aufgezeichneten und wochentlich auf
neuesten Stand gebrachten Telefon-
Auskunftskarteien benutzt wird.

Damit ergibt sich z.B. die Mog-
lichkeit, im Lohnsatz auf Digiset Mi-
krofilm-Archivierung zu betreiben
— eine Méoglichkeit, auf die gerade
in letzter Zeit auch von seiten der
Fachverbinde der Druckindustrie
immer wieder eindringlich hingewie-
sen wird. Das Schlagwort »Mikro-
film-Akzidenz« beleuchtet deutlich
die Situation,

Unternehmen der Druckindustrie,
die sich dieses Sektors annehmen,
stofen heute auf eine Marktliicke.
Der Schwerpunkt fiir den Einsatz
derartiger Systeme liegt heute im Be-
reich der Dokumentation, der Erstel-
lung von Preislisten, Auskunfts- und
Ersatzteilkatalogen, deren Inhalt
iiber ein Mikrofilm-Lesegerit dem
Interessenten zuginglich gemacht
wird.

In diesem Zusammenhang sind
aus dem Bericht iiber eine Fachkon-
ferenz des groften schwedischen
Druckkonzerns Esselte (s. auch »DD«
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Abbildung 19:
Mikrofilm-Formate des Digiset.

Nr. 33/1973, S. V) einigs Sitze zu
zitieren. Darin heifit es u. a.:

»Esselte besitzt eine der modern-
sten EDV-Lichtsatz-Anstalten in Eu-
ropa und arbeitet mit Lichtsetzma-
schinen Digiset von Hell, die auch
direkt auf Mikrofilm belichten.

Im Lichtsatz hat die Esselte Di-
gitype Pionierarbeit geleistet. Heute
bereits werden bekannte internatio-
nale Ersatzteilkataloge dort auf Mi-
krofilm gesetzt. In Zusammenarbeit

mit Almquist & Wiksell, die mit der
Esselte-Gruppe verbunden werden,
wird eine der gréfiten Lichtsatz-Ka-
pazititen der Welt aufgebaut.«

Und weiter: »Bei allem Enthusias-
mus fiir modernste Technologie ver-
liert die Geschiftsfithrung der Esselte
jedoch nicht das Gleichgewicht. Die
Neuanschaffungen grofler und teurer
Maschinenkomplexe beruhen auf
ausgewogenen Entscheidungen und
sind nicht Prestige-Objekte.« Soweit
die Zitate. (In diesem Zusammen-
hang soll auch auf den Beitrag »In-
ternationales Denken im Datensatz«
in »DD« Nr. 36/1973, S. 2 ff., beson-
ders hingewiesen werden. — D. Red.)

Ein in Kiirze lieferbares Digiset-
Modell 40 T 4 soll in diesem Zusam-
menhang noch erwihnt werden.

Es hat dieselben Eigenschaften wie
das Modell 40 T 2, besitzt aber keine
Normalkamera, sondern ist nur fiir
den Einsatz der Mikrofilm- oder Mi-
krofiche-Kameras eingerichtet. Es
wird also in denjenigen Fillen ein-
gesetzt, wo es die Auftragslage ge-
stattet, ein Geridt ausschlieflich fiir
Mikroverfilmung einzusetzen.

Weitere Informationen iiber Digi-
set-Anlagen fiir Satz und Dokumen-
tation sowie Dicom-Anlagen fiir die
Mikroverfilmung stehen auf Wunsch
zur Verfiigung. Fordern Sie diese
Druckschriften bitte unverbindlich

an.
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