Kurzwellenstation Wertachtal

Die Deutsche Bundespost stellte die modernste Kurzwellen-Rundfunksendestelle vor

Die Deutsche Welle kann jetzt
durch die stirkste und modernste
Sendeanlage Europas, die die Deut-
sche Bundespost bei Ettingen im
Allgdu. unterhélt, in der ganzen
Welt gehort werden. Anlaf3 fiir die
Errichtung der Anlage im Wer-~
tachtal war Ende der sechziger
Jahre die Tatsache, dal die bis da-
hin der Deutschen Welle zur Ver-
fligung stehende Sendestelle den
stindig steigenden Anforderungen
nicht mehr genligte und nicht
mehr erweiterungsfihig war. Der
Grundstein fiir die neue Sendestelle
wurde im August 1969 gelegt, und
noch rechtzeitig vor Beginn der
Olympischen Spiele in Miinchen
konnten im Juni 1972 die ersten
Sender in Betrieb genommen wer-
den. Mit der Ubergabe des neunten
500-kW-Senders und der beiden

ProzeBrechner wurde jetzt eine
letzte Ausbaustufe erreicht.

Die neun 500-kW-Kurzwellen-
Sender sind vollautomatisch ab-
stimmbar, so daB innerhalb des
ganzen Kurzwellenbereichs nach
kurzer Abstimmzeit mit jeder be-
liebigen Frequenz betrieben wer-
den kann. Mit einer Fernwirkanla-
ge sind die verschiedenen Teile der
Anlage, wie die vollelektronisch
arbeitenden Steuersender (Fre-
quenzerzeuger) und der Antennen-
wahlschalter mit der Zentrale ver-
bunden, von der aus — manuell
oder iiber den Prozefrechner — die
Fernbedienung des ganzen Kom-
plexes moglich ist.

Der Antennenwahlschalter hat
zwolf Einginge von den Sendern
und 76 Ausginge fiir die Antennen

o

und Belastungswiderstédnde. Der
Antennenwahlschalter wurde in
Form einer groBen Matrix aufge-
baut (waagerechte Leitungen: Sen-
der, senkrechte Leitungen: Anten-
nen). An jedem Kreuzungspunkt be-
findet sich ein Koaxialschalter, der
durch fernbedienbare Motorschalt-
werke betatigt wird. Fiir den An-
tennenwahlschalter wurde ein be-
sonderes, mehrgeschossiges Gebau-
de errichtet.

Vom Sendegebidude aus erstrek-
ken sich sternformig die Anten-
nenwénde, die von 25 Tiirmen mit
Hohen bis zu 125 m getragen wer-
den. Fiir die Verbindung zwischen
den Sendern und den Antennen
wurden 53 km Kabel mit einem
Durchmesser von 24,6 cm verwendet.
Im Gegensatz zu den sternférmig

Luftaufnahme des Zentrums der Sendestelle. Vom Sendegebaude aus erstrecken sich sternférmig die Antennenwénde.
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angeordneten Antennen wurden
fiinf logarithmisch periodische An-
tennen zur Rundfunkversorgung in
Gebieten mit einer Entfernung von
nur 500 km bis 2000 km errichtet.
Sie wurden fiir drei verschiedene
Strahlungsrichtungen aufgebaut
und sind breitbandig fiur beliebige
Frequenzen im Bereich von 5,95
MHz bis 26,1 MHz einsetzbar. Der
Energieverbrauch der Sendestelle
betragt 20 MW und wird iiber zwei
110-kV-Leitungen ermdoglicht; das
entspricht dem Bedarf einer Stadt
mit 100 000 Einwohnern.

Die Deutsche Welle kann mit
dieser Anlage zwolf Rundfunkpro-
gramme gleichzeitig mit einer Sen-
deleistung von 500 KW in alle Teile
der Welt ausstrahlen. Die Kurzwel-
len werden so stark gebiindelt, da
die verfiigbare Sendeleistung ein
genau bestimmtes Zielgebiet er-
reicht. Die stindige Anderung der
Frequenzen, der Programme und
der Abstrahlrichtungen kann als
Schaltprogramm im ProzeBrechner
gespeichert und mit geringem Zeit-
verlust durchgefiihrt werden.

Die Deutsche Welle sendet tdg-
lich die in K&ln produzierten Pro-
gramme in 33 Sprachen rund um die
Uhr in alle Erdteile. Rund 180 Mil-
lionen DM hat die Deutsche Bun- ; ) ’
despost fiir dieses Projekt inve- Die verschiedenen Gebiete, in die von Wertachtal aus gesendet wird.
stiert. ) ZA Foto: AEG-Telefunken
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