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Die hekannten Fernschreib-Empfangseinrichtun-
gen fiir elektrische Impulsiibertragungen, vorzugs-
weise nach dem Fiinfer- oder Siebener-Alphabet,
enthalten eine komplizierte Relaisanordnung, durch
die mechanische Wahlschienen gesteuert werden,
welche den Druck mittels Drucktypen veranlassen.
Die Erfindung beschreitet einen ganz anderen Weg
zum Typenferndrucken aui Grund empfangener
elektrischer Impulskombinationen, der sich durch
hesondere [infachheit gegeniitber den bekannten
Anordnungen auszeichnet.

Der Fernschreibempfinger gemil der Erfindung
besteht darin, dafl eine Anzahl von (fiir das Fiinfer-
Alphabet finf, fir das Siebener-Alphabet sieben)
Impulsspeichern vorgesehen ist, von denen die
nacheinander empfangenen Impulse in bestimmter

Weise gespeichert werden und die in den Pausen
zwischen je zwei ein Schriftzeichen reprdsentieren-
den Impulsreihen gemeinsam auf einen Wihlschal-
ter umschaltbar sind, welcher durch die Speicher
in bestimmter Weise eingestellt und nach jeder er-
folgten Einstellung abgetastet wind und einen hierzu
synchron samtliche Bereitschaftsstellungen durch-
laufenden Typendruckmechanismus in dem Augen-
blick zu drucken veranlaBt, in dem die der vorher-
gegangenen  Impulskombination  entsprechende
Schaltstellung des Wihlschalters bei der Abtastung
itberstrichen wird.

Es kommt also erfindungsgemial darauf an, die
in zeitlicher Folge nacheinander empfangenen Im-
pulse, welche ein Schriftzeichen bilden, nachein-
ander auf beispielsweise fiinf Speicher zu leiten
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und dadurch eine riumliche Aufteilung der einzel-
nen Elementarschritte einer Impulsreihe herza-
stellen. Diese Speicher sind beispielsweise fiinf
einzelne Kondensatoren, die jeder wihrend des
fiinften Teils der ganzen Impulsfolge nacheinander
empfangsbereit gemacht sind. Nach Beendigung
einer Impulsfolge sind einige der Kondensatoren
aufgeladen und andere nicht. Die so entstandene
Kombination von Speicherladungen wird zum
SchluB gemeinsam auf einen Elektronenstrahlschal-
ter geleitet, der fiir sich eine besondere Ausbildung
des Erfindungsgedankens darstellt.

Der Elektronenstrahlschalter ist der eingangs er-
wihnte Wihlschalter, der so viel verschiedene
Schaltstellungen besitzt, wie Schriftzeichen vor-
handen sind; es sind im Beispielsfalle des Fiinfer-
Alphabets zweiunddreifig Schaltstellungen. Jede
Schaltstellung ist in bestimmter Weise einer Im-
pulskombination zugeordnet, wie sie durch jeweils
eine Speicheraufladung reprasentiert wird. Nach-
dem die Speicher auf den Wihlschalter, insbeson-
dere den Elektronenstrahlschalter, umgeladen sind,
werden die Speicher kurzzeitig entladen und dadurch
zur Speicherung der nichsten Impulsfolge bereit-
gemacht. Wihrend diese nachste Speicheraufladung
vor sich geht, 148t man synchron hiermit den Wihl-
schalter, beispielsweise den Elektronenstrahlschal-
ter, seine samtlichen Schaltstellungen durchlaufen,
von denen nur eine einzige Schaltstellung Strom
liefert. In dem Augenblick, in dem der Wihl-
schalter Strom vermittelt, wird eine Typendruck-
cinrichtung veranlaBt, einen dieser bestimmten
Schaltstellung zugeordneten Buchstaben bzw. eine
Ziffer zu drucken.

An Hand der Zeichnung, in der eine Ausfiih-
rungsform der Einrichtung nach der Erfindung bei-
spielsweise dargestellt ist, sei der Erfindungs-
gedanke niher erlautert. ' '

In Fig. 1 bedeutet 1 ein Relais, das von den emp-
fangenen und verstirkten Impulsen durchflossen
wird. Durch das Relais wird ein Kontakt 2 um-
geschaltet, und zwar in der Weise, daB er im Ruhe-
zustand die eine Kontaktstellung inne hat, wahrend
er beim Eintreffen von Impulsen auf die andere
Kontaktstellung umgeschaltet wird. Dies bewirkt,
daB die beiden Leitungen3und4 in der einen
Kontaktstellung + — und in der anderen Stellung
— + gepolt sind. Zwischen die Leitungen 3 und 4
sind fiinf Kondensatoren 5, 6, 7, 8 und 9 gelegt, die
im Sinne der Erfindung als Speicherelemente wir-
ken. Die Kondensatoren werden nacheinander
mittels Nockenscheiben 10, 11, 12, 13 und 14 kurz-
zeitig mit der Leitung 4 verbunden. Die Nocken-
scheiben 10 bis 14 sitzen auf einer gemeinsamen
Welle 15, die von einem Antriebsmotor 16 ange-
trieben wird, : Der. Antrieb:der Welle 15 erfolgt
synchron mit der Aussendung der Impulse. Damit
hierbei eine gleiche Phasenlage erreicht wird, ist an
den Motor eine Rutschkupplung 17 angeschlossen,
die durch einen Sperrhaken 18 nach dem Start-
Stop-Prinzip ein- oder ausgekuppelt wird. In an
sich bekannter Weisé wird der Sperrhaken 18 iiber
einen Elektromagneten 19 von besonderen Startc

Stop-Impulsen gesteuert, die von der Sendestation
vor Beginn und nach Beendigung jeder Textsen-
dung oder jedes einzelnen Schriftzeichens aus-
gesandt werden. Der Sperrhaken 18 arbeitet auf
einen Sperrnocken 2o in der Weise, dal eine ganz
bestimmte Phasenlage der Welle 15 und ihres An-
triebsgetriebes zu Beginn jeder Sendung gewihr-
leistet ist. Diese Phasenlage stimmt genau mit der
Phasenlage der ausgesendeten Impulse iiberein.
Beim Fiinfer-Alphabet besteht die Sendezeit fiir
jedes Schriftzeichen bekanntlich aus sieben Inter-
vallen. Wihrend der ersten fiinf Intervalle konnen
Impulse nach bestimmten Kombinationen aus-
gesandt werden in der Weise, daB ein Intervall
ganz von einem Impuls ausgefiillt wird oder daB
das ganze Intervall eine Pause darstellt. Wihrend
des sechsten und siebenten Intervalls werden keine
Impulse ausgesandt, wodurch die erforderlichen
Schriftzeichenabstinde gebildet werden.  Die
Nockenscheiben 10 bis 14 sind nun so auf der
Welle 15 angeordnet, daf die auf diesen Scheiben
angeordneten Nocken nacheinander die funf Kon-
densatoren 5 bis 9 wihrend der ersten fiinf Schrift-
zeichenintervalle an die Leitung 4 legen, und zwar
liegt jeder Kondensator genau wiahrend eines
Intervalls an der Leitung 4. Je nachdem, ob in
diesem Intervall ein Impuls empfangen wird oder
eine Pause herrscht, d. h. je nachdem, ob der Kon-
takt 2 auf Plus oder Minus geschaltet ist, erhilt
der betreffende Kondensator eine Ladung an seinen
Belegen mit dementsprechend wechselnden Vor-
zeichen. Es wird hierdurch erreicht, daf die nach-
einander eintreffenden Impulse, die eine bestimmte
Kombination ergeben, in den Kondensatoren §
bis 9 als Kombination von Ladungen mit ver-
schiedener Polung gespeichert sind. In der Zeich-
nung ist der Augenblick festgehalten, in dem ein
Schriftzeichen fibertragen worden ist, das der
Kombination Impuls-Pause-Impuls-Pause-Impuls
entspricht und durch das eine Polung der Konden-
satoren § bis 9 + — +— + hervorgerufen wird.
Im sechsten Intervall werden simtliche La-
dungen der fiinf Kondensatoren unter Beriicksichti-
gung der Vorzeichen gleichzeitig auf einen Elek-
tronenstrahlschalter 21 umgeschaltet. Dies ge-
schieht mittels einer Nockenwalze 22, die auf einer
Welle 23 sitzt und synchron mit der Welle 15 um-
tauft. Der fiir alle fiinf Kontakte gemeinsame

'Nocken der Nockenwalze 22 ist so eingestellt, daB

er gerade wihrend des sechsten Intervalls die Um-
schaltung der fiinf Kondensatoren 5 bis g auf die
fiinf Elektroden 24, 25, 26, 27 und 28 vornimmt.
Die Elektroden 24 bis 28 bestehen jede aus ver-
schiedenen Segmenten bzw. Sektoren, und zwar
besteht die Elektrode 24 aus zwei, die Elektrode 25
aus vier, die Elektrode 26 aus acht, die Elektrode
27 aus sechzehn und die Elektrode 28 aus zweiund-
dreiBig Sektoren. Die einzelnen, untereinander
zweckmiBig gleichen Sektoren sind so zusammen-
geschaltet, dafl benachbarte Sektoren stets eine ver-
schiedene, jedoch gegeniiberliegende Sektoren, bei
Vorhandensein von mindestens vier, die gleiche
Polung besitzen. Die Verbindungen, durch die dies
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erreicht wird, sind in der Zeichnung nicht weiter
dargestellt. Es ist jeweils symbolisch nur eine Zu-
fithrung gezeichnet, die die Plus- oder Minusladun-
gen der Kondensatoren 5 bis 9 an den einen Sektor
bzw. die eine Sektorenserie der Elektroden 24 bis
28 leitet.

Nachdem dies geschehen ist, werden die fiinf Kon-
densatoren 5 bis g im siebenten Intervall gemein-
sam entladen. Zu diesem Zweck sind die fiinf
Nockenscheiben 10 bis 14 an einer Stelle abge-
plattet, so dafl die von ihnen gesteuerten Kontakte
nach unten gegen die in der Zeichnung angedeuteten
Erdkontakte 29 federn. Nach Beendigung des sie-
benten Intervalls beginnt das Spiel von neuem; d. h.
es werden die Kondensatoren 5 bis g wiederum der
Reihe nach entsprechend dem nichsten Schrift-
zeichen aufgeladen. Wihrend dieser Zeit veranlaBt
der Elektronenstrahlschalter 21 den Druck auf
Grund seiner Aufladung entsprechend dem voran-
gegangenen Schriftzeichen.

Der Elektronenstrahlschalter 21 ist dhnlich wie
ein Braunsches Rohr aufgebaut. Ein Elektronen-
strahl 30 tritt aus einer Kathode 31 aus und wird
mittels einer Elektronenlinse 32 gebiindelt. Mittels
eines umlaufenden Magneten 33 wird der Elek-
tronenstrahl 30 in an sich bekannter Weise ab-
gelenkt, so daBl er wihrend einer Umdrehung des
Magneten 33 einen Kreis auf der Anode 34 be-
schreibt. Die Elektroden 24 bis 28 i{iben auf den
Elektronenstrahl jede eine Gitterwirkung aus mit
der Wirkung, daB der Elektronenstrahl nur an
solchen Sektoren einer Elektrode vorbeigelassen
wird, an der diese auf + geladen ist. Da die La-
dungen der Sektoren der fiinf Elektroden auf
25 = 32 verschiedene Arten miteinander kombiniert
werden konnen, gibt es stets nur einen ganz be-
stimmten Sektor der letzten Elektrode 28, an dem
der Elektronenstrahl vorbeigelassen wird, d.h. daf
wihrend eines kreisformigéen Umlaufs des Elek-
tronenstrahls lings der Anode 34 nur an einer
Stelle und in einem bestimmten Zeitpunkt ein
Kontakt entsteht, so daB ein Anodenstrom durch
die Rohre flieBt. Es ist in der Zeichnung so dar-
gestellt, daB gerade der Elektronenstrahl in seiner
obersten Lage die Anode erreicht. In diesem
Augenblick wird ein vom Anodenstrom durchflos-
sener Magnet 35 erregt. Durch diesen Magneten
wird ein Druckhebel 36 gegen einen Registrier-

streifen 37 und dieser gegen ein Typenrad 38 ge-

driickt. Das Typenrad sitzt auf der gleichen Welle
39 wie der Magnet 33, der den Elektronenstrahl
steuert. Es besteht infolgedessen eine eindeutige
Zuordnung zwischen den Zeitpunkten, in denen der
Elektronenstrahlschalter einen Anodenstrom fiihrt,
und den Schriftzeichen, die sich jeweils gerade
unten gegeniiber dem Druckhebel 36 befinden. Die
Welle 39 wird synchron mit den Wellen 23 und 15
angetrieben, so daB der ganze Abtastvorgang des
Elektronenstrahlschalters genau wihrend der Auf-
ladeintervalle eins bis fiinf der Kondensatoren §
bis g vor sich geht.

Das Typenrad 38 besitzt zwei Reihen von Typen
fiir Buchstaben und Ziffern. Bei dem Zeichen

»Bu« oder »Zi«, das ebenfalls durch Impulse iiber-
tragen wird, wird ein Elektromagnet 40 betétigt,
der ebenfalls vom Elektronenstrahlschalter 21 ge-
steuert wird und das Typenrad 38 so einstellt,
daf entweder die Buchstaben oder die Ziffern zum
Druck gelangen.

Die Steuerung des Magneten 40 erfolgt iiber
cinen stindig mit umlaufenden Nocken 41, der
einen Kontakt periodisch betatigt. Das Zeichen zum
Einschalten der Buchstaben ist eine Impulskombi-
nation, die gerade in dem Augenblick einen Anoden-
strom im Elektronenstrahlschalter 21 hervorruft,
in dem der Nocken 41 seinen Kontakt betitigt, wo-
durch der Elektromagnet 40 wirksam gemacht wird.

Nachdem der Druck erfolgt ist, werden die Elek-
troden 24 bis 28 wieder entladen, damit der Elek-
tronenstrahlschalter fiir die nichste Spannungs-
kombination der Kondensatoren 5 bis 9 aufnahme-
bereit ist. Hierfiir konnen entweder besondere, in
der Zeichnung nicht dargestellte Schaltmittel vor-
gesehen sein, oder die Zulassungswiderstinde zu
den Elektroden 24 bis 28 sind derart bemessen,
daBl sie einen stindigen geringen Erdschlufi be-
sitzen und sich beispielsweise iiber die halbleitend
ausgebildeten Wiande des Rohres allmahlich wieder
von selbst entladen. Unter Umstidnden ist es not-
wendig, die Entladezeit der Elektroden 24 bis 28
durch zusitzliche Haltekondensatoren zu begrenzen
bzw. auf eine bestimmte Zeit zu bemessen.

Der Elektronenstrahlschalter 21 mit den Elek-
troden 24 bis 28 ist in Fig. 1 nur schematisch dar-
gestellt. Er ist so gezeichnet, als wenn der Elek-
tronenstrahl seitlich an den Elektroden vorbeigeht
und von diesen in seiner Bahn am Rande beein-
fluBt wird. Es ist unter Umstinden zweckmaiBiger,
die Elektroden ringformig oder gitterférmig aus-
zubilden, durch die der Elektronenstrahl hindurch-
tritt.

Eine derartige Ausfithrungsform ist in Fig. 2
dargestellt. Fig. 2 zeigt einen Schnitt, in dem die als
Gitter ausgebildeten Elektroden 24, 25°, 26", 27" und
28’ durch Strichelung angedeutet sind. Die Anode
34" ist in diesem Falle als durchgehende Fliche
gedacht. Die fiinf Gitterelektroden und die Anode
34’ sind wie in einer Elektronenréhre hinterein-
ander angeordnet. Der Elektronenstrahl wird bei
diesem Ausfithrungsbeispiel elektrisch durch Ab-
lenkplatten 42 und 43 in an sich bekannter Weise
abgelenkt. Die Ablenkung ist in diesem Falle nicht
kreisformig, sondern eine Querablenkung, die
mittels einer Kippanordnung 44 gesteuert wird. In
diesem Falle ist es unter Umstinden zweckmaiBig,
dem Elektronenstrahlschalter keine zylindrische
Gestalt, sondern eine flache Gestalt zu geben.

Die Erfindung ist nicht auf die Ausfithrungsbei-
spiele beschriankt. Der Druckmechanismus kann
beispielsweise auch in der Weise ausgebildet sein,
daB das Geriat nicht als Streifenschreiber, sondern
als Blattschreiber wirkt. Zu diesem Zweck kann
unter Umstanden auch ein Typenrad gemiaf Fig. 1
verwendet werden, das jedoch iiber das Blatt hin-
weggefiihrt und auf das Zeichen »Wagenriicklauf«
in die Ausgangsstellung zuriickgebracht wird.
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Bei einer elektrischen Ablenkung bzw. Drehung
des Elektronenstrahls durch ein Drehfeld ist es
zweckmaBig, einen Generator zu verwenden, der
vom Typenrad angetrieben wird und gegebenenfalls
mit diesem zusammen auf derselben Welle ange-
ordnet ist. )

Die Erfindung ist auch nicht auf die Verwendung
eines Elektronenstrahlschalters beschrinkt. Der
Waihlschalter kann unter Umstinden als eine elek-
trische Schreibleiste ausgebildet sein, die eine dhn-
liche Stromverteilung hervorruft wie sie beim Elek-
tronenstrahlschalter beschrieben worden ist.

Die Elektroden des Elektronenstrahlschalters
konnen ebenfalls anders beschaffen sein. Sie konnen
als Elektronenlinsen ausgebildet sein, die in ver-
schiedenen Abschnitten, beispielsweise Sektoren,
eine verschiedene Beschleunigungswirkung ausiiben.
Es konnen z. B. elektrische Elektronenlinsen vor-
gesehen sein, die ringformig ausgebildet sind, wo-
bei jeder Ring in eine entsprechende Anzahl von
vorzugsweise gleichen Abschnitten unterteilt ist
und benachbarte Abschnitte wieder verschiedene
Polung oder mindestens verschiedene Aufladung
besitzen. Unter Umstinden kénnen die Elektronen-
linsen auch magnetische Linsen sein und aus einem
Kranz von Elektromagnetpolen bestehen, die
auBlerhalb des Rohres angeordnet sind und die von
verschieden gepolten Stromen oder von Stromen
verschiedener Stromstirke durchflossen werden.
Die Strome kénnen unter Umstinden Entlade- oder
Aufladestrome von Kondensatoren sein, die durch
die Speicher in entsprechender Kombination vorher
aufgeladen oder entladen wurden.

Die Erfindung hat sowohl fiir die einfache Fern-
schreibitbertragung als auch fiir die Multiplex-
iibertragung Bedeutung.

PATENTANSPRUCHE:

1. Fernschreib-Empfangseinrichtung fiir elek-
trische Impulsiibertragung, vorzugsweise nach
dem Fiinfer- oder Siebener-Alphabet, dadurch
gekennzeichnet, daB eine Anzahl von (fiir das
Finfer-Alphabet fiinf, fiir das Siebener-Alphabet
sieben) Speichern vorgesehen ist, die die nach-
einander empfangenen Impulse in einer ihrer
jeweiligen Kombination entsprechenden Weise
speichern und in den Zeitriumen zwischen je
zwei ein Schriftzeichen darstellenden Impuls-
reihen gemeinsam auf einen Wihlschalter (21)
umschaltbar sind, der durch die Speicher in be-
stimmter Weise eingestellt und nach jeder er-
folgten Einstellung elektronisch abgetastet wird
und einen ‘zur Abtastung synchron siamtliche
Bereitschaftsstellungen durchlaufenden Typen-
druckmechanismus (35, 36, 38) in dem Augen-
blick zu drucken veranlaBt, in dem die der vor-
hergegangenen Impulskombination entspre-
chende Schaltstellung des Wahlschalters bei der
Abtastung iiberstrichen wird.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Speicher als Konden-

satoren (5, 6, 7, 8, 9) ausgebildet sind, die nach-

einander durch Aufladenocken (10,11,12,13,14)

aufgeladen werden, welche vorzugsweise auf
einer gemeinsamen Welle (15) angeordnet sind
und dabei die Nockenkontakte mit einem durch
die Empfangsimpulse gesteuerten Kontakt (2)
hintereinandergeschaltet sind.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daffi ein gemeinsamer
Unmschaltnocken (22) vorgesehen ist, der die
Kondensatoren (5,6,7,8,9) nach Aufladung
des letzten Kondensators auf den Wihlschalter
(21) umschaltet.

4. Einrichtung nach Anspruch zund 3, da-
durch gekennzeichnet, daf die Aufladenocken
(10,11,12,13,14) und der Umschaltnocken
(22) synchron miteinander und mit der Geber-
welle fiir die Impulse auf der Sendestation
umlaufen.

5. Einrichtung nach Anspruch 1 oder einem
der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daB der
Waihlschalter (21) als Elektronenstrahlschalter
ausgebildet ist.

6. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der LElektronenstrahlschalter
(21) eine rdumliche Anordnung von Steuer-
gliedern, insbesondere Elektroden (24, 25, 26,
27, 28), aufweist, die durch die Speicher, ins-
besondere Kondensatoren (5, 6,7, 8,9), der je-
weils empfangenen Impulskombination ent-
sprechend in einer solchen Kombination derart
aufgeladen und angeordnet sind, daB sie bei
einer - zeitlichen Abtastung mittels eines aus-
gelenkten Elektronenstrahls (30) diesen nur zu
einem bestimmten Zeitpunkt auf die Anode (34)
auftreffen lassen.

7. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl so viel Steuerglieder, ins-
besondere Elektroden (24, 25, 26, 27, 28), vor-
gesehen sind, wie Elementarschritte in einer
Impulsfolge vorkommien, z. B. beim Fiinfpr-
Alphabet fiinf Elektroden, von denen die erste
zwei, die zweite vier, die dritte acht, die n-te 2"
zweckmiBig untereinander gleiche Abschnitte
aufweist, von denen je zwei benachbarte Ab-
schnitte einer Elektrode verschiedene Ladung

" haben und derart angeordnet sind, daB der

Elektronenstrahl (30) nur an einer solchen
Stelle auf die Anode (34) zu gelangen vermag,
an der er nur positive Elektrodenabschnitte
passiert. .

8. Einrichtung nach Anspruch 6 und 7, da-
durch gekennzeichnet, dafl die Elektroden (24;
25, 26, 27, 28) rotationssymmetrisch angeordnet
sind und die Elektronenstrahlabtastung kreis-
férmig erfolgt.

9. Einrichtung nach Anspruch 6 und 7, da-
durch gekennzeichnet, daf die Elektroden
nebeneinander angeordnet sind und eine seit-
liche Abtastung des Elektronenstrahls mittels
einer Kippanordnung vorgeschen ist.

10. Einrichtung nach Anspruch 6 oder einem
der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daf die
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Llektroden als Gitter (24, 257, 26", 27/, 28") aus-
gebildet sind.

11. Einrichtung '-nach Anspruch 5 oder einem
der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daB
eine durch den Anodenstrom des Elektronen-
strahlschalters gesteuerte Relaisanordnung (35)
vorgesehen ist, die den jeweiligen Zeitpunkten
zugeordnete Drucktypen zum Druck veranlaft.

12. Einrichtung nach Anspruch 11, dadurch

gekennzeichnet, daB die Druckanordnung als !

Typenrad (38) ausgebildet ist, das synchron

mit der Abtastung des Elektronenstrahls um-

lauft.

13. Einrichtung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, daB das Typenrad (38) mit
zwei Typenreihen fiir Buchstaben und Ziffern
versehen und durch einen Elektromagneten (40)
axial verschiebbar ist, der durch den Anoden-
strom des Elektronenstrahlschalters (21) iiber
einen stindig umlaufenden Nocken (41) ge-
steuert wird.

14. Einrichtung nach Anspruch 6 oder einem
der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daf die
Auslenkung bzw. Drehung des Elektronenstrahls

synchron mit den Umdrehungen der Auflade- |

(10, 11,12, 13, 14) und Umschaltnocken (22,
41) erfolgt.

15. Einrichtung nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, daB zur Drehung des Elek-
tronenstrahls ein Elektromagnet (33) vorge-
sehen ist, der mit der Typenradwelle (39) und/
oder einer der Nockenwellen (15, 23) gekuppelt
1st.

16. Einrichtung nach Anspruch 1 oder einem
der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daB fiir
mehrere oder alle umlaufenden Teile eine ge-
meinsame Welle vorgesehen ist.

17. Einrichtung nach Anspruch 6 oder einem
der folgenden, dadurch gekennzeichnet, daf zur
Drehung des Elektronenstrahls eine Ablenk-
plattenanordnung vorgesehen ist, an die ein
Drehfeld gelegt ist, das von einem Drehfeld-
motor erzeugt wird, der auf einer der umlau-
fenden Welien, beispielsweise der Typenrad-
welle, angeordnet ist.

18. Einrichtung nach Anspruch 12 oder
einem der folgenden, dadurch gekennzeichnet,
dafl das Typenrad etwa senkrecht zu seiner
Achse verschiebbar als Druckkdrper eines Blatt-
schreibers ausgebildet ist.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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