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Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Anordnung fiir Fernschreiber mit Kontaktwalzen,
bei denen durch Druck einer Taste ohne Zuhilfe-
nahme der umlaufenden Teile eine allen Tasten ge-
meinsame Vorrichtung betitigt wird, die alle Tasten
fiir die Dauer der Ahtastung des gedriickten Zeichens
sperrt. Die Sperrvorrichtung steuert dabei eine
Klinke, die die Sperrvorrichtung in der durch
Tastendruck eingenommenen Sperrlage sperrt und

Ablauf einer Umdrehung die Sperrvorrichtung frei-
gibt und die Walze sperrt.

Die vorliegende Erfindung stellt eine besonders
zweckmiBige Ausbildung der abwechselnden Sper-
rung von Walze und Tastensperrvorrichtung durch
ein und dieselbe Klinke dar und besteht darin, daB
die Klinke durch einen von der Sperrvorrichtung
angetriebenen Riegel in der die Walze sperrenden
Lage gehalten wird, bis die Walze eine Umdrehung

10 die Walze fiir eine Umdrehung freigibt und nach | vollendet hat.
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Es ist bereits bei Wellen bekannt, die fiir eine
Umdrehung durch eine an der Welle angreifende
Klinke freigegeben werden, wobei die Klinke durch
eine mit der Welle verbundene Nocke vor Ablauf
einer Umdrehung in die Sperrlage gebracht wird,
die Klinke in dieser Sperrlage zu verriegeln, bis die
Welle eine Umdrehung vollendet hat. Die Verriege-
lung wird wieder geldst, wenn die Welle eine neue
Umdrehung machen soll.

Die Weiterbildung soll an Hand von Abbildungen
naher erliutert werden, auf die die Weiterbildung
jedoch nicht beschrinkt ist. Es sind nur die zum
Verstandnis der Weiterbildung unbedingt not-
wendigen Schaltelemente dargestellt. Die Schalt-
mittel sind in der Ausgangslage gezeichnet.

In den Abbildungen stellt r die dauernd um-
laufende Antriebswelle dar, auf der die Kontakt-
walze 2 lose aufsitzt. Auf der Walze sind in be-
kannter Weise die zu iibertragenden Zeichen mit
Hilfe von Kontakt- oder Nockenstiicken gespeichert.
Den Kontakt- bzw. Nockenstiicken sind nicht dar-
gestellte Kontaktfedern zugeordnet. Mit der Walze 2
ist ein Glied 3 fest verbunden, an dem die Klinke 4
mit der Nase 5 eingreift. Die Klinke 4 ist winkel-
formig ausgebildet und triagt an ihrem Ende 21 eine
Rolle 23, die durch die Feder 24 gegen die Walze
vorgespannt wird. Die Rolle 23 wird durch den
Nocken 25 gesteuert, der auf der Walze so ange-
ordnet ist, daB er kurz vor Erreichen der Null-
stellung der Walze die Rolle anhebt.

Die Klinke 4 ist mit ihrem der Nase 5 gegeniiber-
liegenden Ansatz 22 im Eingriff mit der Wippe 6.
Der Ansatz 22 liegt auf dem Umfang der Wippe
auf. Die Wippe wird mit ihrem Anschlag 8 gegen
die Nase 22 durch die Feder 7 gehalten. Auf der
Achse g der Wippe sitzt der Riegel 30 lose, der mit
der Wippe durch die Feder 31 verbunden ist, die
den Riegel 30 gegen den Ansatz 22 der Klinke 4
bzw. den Anschlag 32 der Wippe 6 driickt.

Die Wippe 6 ist iiber die Achse 9 mit einer
Sperrwippe 10 fiir die Tasten starr verbunden. Die
Sperrwippe ist allen Tasten gemeinsam und wird
durch eine gedriickte Taste in der Pfeilrichtung ge-
dreht, wodurch die einmal gedriickte Taste und alle
itbrigen Tasten unmittelbar gesperrt werden.

Bei Tastendruck wird die Achse 9 und damit die
Wippe 6 um einen gewissen Winkel gedreht. Die
Klinke 4 fillt mit ihrem Ansatz 22 in die Rast 18
der Wippe 6 ein (gestrichelte Stellung), wodurch
die Sperrwippe gesperrt und das Glied 3 und damit
die Walze 2 freigegeben wird. Die Kupplung der
Walze kann durch Reibung oder durch Zahn-
klinkenkupplung erfolgen. In diesem Fall ist das
Glied 3, als Zahnklinke ausgebildet, an der Walze 2
drehbar gelagert und greift bei Freigabe durch die
Nase 5 an einem mit der Achse 1 verbundenen Zahn-
rad an.

Nach der Freigabe lauft die Walze in der ange-
deuteten Richtung um. Kurz vor Ablauf einer Um-
drehung hebt der Nocken 25 die Rolle 23 und damit
die Klinke 4 in die strichpunktierte Lage. Die
Nase 5 bzw. der Ansatz 22 der Klinke 4 wird dabei
{iber die Ruhestellung, die durch Aufliegen des An-

satzes 22 auf den Umfang der Wippe 6 gegeben ist,
hinaus angehoben. Der Riegel 30 kann sich nunmehr
unter den Ansatz 22 der Klinke 4 schieben, bis er
an den Stift 32 der Wippe 6 anschligt. Dadurch
wird die Klinke 4 und die Nase 5 in dem Bereich
des mit der Walze verbundenen Gliedes 3 gehalten,
bis dieses an die Nase 5 anschligt und die Walze
entkuppelt.

Auf diese Weise wird mit einfachen Mitteln ein
erneutes Umlaufen der Walze verhindert, selbst
wenn die die Umdrehung auslésende Taste nach
Ablauf einer Umdrehung noch gedriickt ist. Die
Sperrwippe fiir die Tasten wird dagegen bei Ablauf
einer Umdrehung durch die Klinke 4 freigegeben,
dadurch, daB der Ansatz 22 die Rast 18 verlafit.

Wird die gedriickte Taste losgelassen, so konnen
die Sperrwippe 1o und die Wippe 6 in die Ruhelage
zuriickkehren. Der Riegel 30 wird dabei durch den
Zapfen 32 mitgenommen und kommt wieder vor den
Ansatz 22 der Klinke 18 zu liegen. Die Schaltmittel
haben damit alle wieder ihre Ruhelage erreicht und
sind zur Aufnahme eines neuen Tastendruckes und
fiir einen neuen Umlauf der Walze bereit.

Abb. 2 zeigt ein weiteres Ausfithrungsbeispiel far
den Riegel 30.

In der Abb. 2 ist der Riegel 30 auf dem Umfang
der Wippe6 verschiebbar angeordnet. Er wird durch
die Leisten 33 der Wippe 6 gefithrt und durch eine
Feder 31, die mit dem Umfang der Wippe verbunden
ist, gegen den Ansatz 22 der Klinke 5 gedriickt. Der
Stift 32 an der Wippe 6 nimmt den Riegel, wie in
Abb. 1 beschrieben, bei Zuriickgehen der Wippe 6
bzw. Sperrwippe 10 wieder zuriick.

PATENTANSPRUCHE:

1. Anordnung fiir Fernschreiber mit Kontakt-
walzen, bei denen durch Druck einer Taste ohne
Zuhilfenahme der umlaufenden Teile eine allen
Tasten gemeinsame Sperrvorrichtung betatigt
wird, die eine Klinke steuert, welche die Sperr-
vorrichtung in ihrer Sperrlage sperrt und die
Walze freigibt und nach einer Walzenumdrehung
die Walze sperrt und die Sperrvorrichtung frei-
gibt, dadurch gekennzeichnet, daB die Klinke (4)
durch einen von der Sperrvorrichtung (10) an-
getriebenen Riegel (30) in der die Walze sper-
renden Lage gehalten wird, bis die Walze eine
Umdrehung vollendet hat.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dafi die Klinke (4) in an sich be-
kannter Weise durch einen mit der Walze ver-
bundenen Nocken (25) in die die Walze sperrende
Lage gehoben wird.

3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Riegel von der als Wippe
ausgebildeten Sperrvorrichtung vorgespannt
wird.

4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Riegel mit der Sperrwippe
durch Federkraft verbunden und zunichst am
Mitgehen mit der Wippe durch die Klinke ge-
hindert ist.
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5. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Riegel mit der Sperr-
wippe durch Federkraft verbunden und zunachst
am Mitgchen mit der Wippe durch die Klinke
gehindert ist.

6. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das Glied mit der Walze fest

verbunden und die Walze mit der Antriebsvor-
richtung durch Reibung gekuppelt ist.

7. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das Glied als Zahnklinke mit
der Walze drehbar verbunden ist und eine Zahn-
klinkenkupplung zwischen Walze und Antriebs-
vorrichtung steuert.
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