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Fiir die Registrierung von Morsezeichen und
auch fiir andere Registrierzwecke ist ein Ver-
fahren bekannt, bei dem der Registrierstreifen unter
eimer Stahlwalze vorbeilduft, die von einer Farbrolle
eingefarbt wird. Der Papierstreifen wird auf einer
Unterlage so gefithrt, daf3 er die Stahlwalze im all-
gemeinen nicht beriihrt. Unter dem Papier lauft
einy Schreibstift, der das Papler an einer Stelle
gegen die Walze driickt, so daB hier eine Ein-
firbung erfolgt. Dieser Schreibarm ist an einem
Magnetsystem derart befestigt, daB sichder Schreib-
stift senkrvecht zur Papiertransportrichtung tewegt.

Die Erfindung betrifft eine Anordnung, bei der
eine zweckmifige mechanische Kupplung zwischen
Einfiarbrolle, Transportrolle, Papierbremse und
dem Schreibmagnetsystem getroffen ist, die eine
leichte Bedienbarkeit und vor allem ein schnelles

Einlegen des Registrierstreifens in das Gerét er-
méglicht. Die Registriereinrichtung ist dadurch ge-
kemnzeichnet, dall durch einen einzigen Bedienungs-
griff, némlich das Abheken der Farbrolle von der
Farbwalze, s#mtliche notwendizen Einstallungen
fiir das Einlegen des Papiers vorgemommen werden.
Diese sind das Abheben der Andruckrolle von dem
Papiertransportrad, das Entfernen einer Papier-
bremse: von der Papierbahn und das Abheben: des
Schreibstiftes von der Schreibwalze und gegebenen-
falls Senkung der Papierbahn.

In der Fig. 1 der Zeichnung ist ein Ausfiihrungs-
beispiel der Erfindung schematisch dargestellt.
Hierin ist die Farbrolle 1 an dem Farbrollenhebel 2
drehbar gelagert. Unter der Farbrolle befindet sich
die Farbwalze 3, die von einem in der Zeichnung
nicht sichtbaren Motor angetrieben wird. Unter
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der Farbwalze 3 befindet sich die Papierfithrungs-
fliche 4, deren Hdohenlage durch die Kordel-
schraube 5 gegen die Druckfeder 6 justiert werden
kann. Auf der Oberfliche der Paplerfithrung liegt
eine federnd angedriickte Papierbremse 7, die durch
einen Biigel 8, welcher mit dem Farbrollenschutz g
an dem Farbrollenhebel 2 befestigt ist, von der
Papierfithrungsfliche abgehoben werden kann. Das
Schreibsystem 10, das hier als Drehschlagmagnet
ausgebildet ist, bewegt den Anker 11, auf dem der
Schreibarm 12 mit der Schreibmadel 13 befestigt
ist. Dieser Magnet 10 ist an den Lagerschrauben
14 drehbar befestigt. Er wird durch die Justier-
schraube 15 gegen die Kraft der Feder 16 so
justiert, daf die Schreibnadel 13 mit dem ge-
wiinschten Druck das Schreibpapier 17 gegen die
Farbwalze 3 driickt. -

Der Farbrollenhebel 2 trgt ¢inen Verlingerungs-
arm 18, der mit der Stellschraube 19 den Hebel 20
bewegen kann. Wie in Fig. 2 geseigt ist, wird
bei mach oben gedriicktem Farbrollenhebel 2 das
Schreibsystemr ausgeschwenkt, so daf die Schreib-
nadel 13 die Papieroberfliche nicht mehr beriihrt.
Gleichzeitig wird die Papierbremse 7 mach oben
gehoben. Das Papier 'kann also frei eingelegt
werden. Der Farbrollenhebel 2 dritckt mit einer
auf der Riickseite angebrachten Nase 21 gegen den
Andruckhebel 22, der die Andruckrolle 23 trigt,
die an der vom Motor angetriebenen Transportrolle
24 liegt und das zwischen beiden Rollen befind-
liche Papier transportiert. Durch das Abheben des
Hebels 22 entfernt sich die Rolle 23 von der Trans-
portrolle 24; das Papier kann frei eingelegt werden.
Durch die hier dargestellte Verriegelung der ein-
zelnen Elemente wird in einfachster Weise durch
die Bedienung des Farbrollenhebels 2 das freie Ein-
legen des Registrierpapiers 17 von vorn ermoglicht.
Durch das Losen des Andruckhebels2z fillt der
Farbrollenhebel wieder auf die Farbwalze3; da-
durch wird das eingelegte Registrierpapier wieder
festgehalten.

GemiaB einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung wird der Andruckhebel22 «durch ein ein-
faches Gestinge mit der Papierbahn 4 gekuppelt,
so daB sich die Papierbahn 4 beim Abriicken des
Hebels 22 mit der Schreibmadel nach unten senlkt,
wodurch die Einfiihrung <des Registrierpapiers
zwischen der Oberfliche der Papierbahn 4 und der
Farbwalze 3 noch weiter erleichtert wird.

Ein Beispiel fiir diese Anordnung ist in Fig.2
eingezeichnet. Der an 22 befestigte Hebel 26 driickt
gegen den in der Mitte gelagerters Drehhebel 25, der
unmittelbar auf den Fiihrungsbolzen: der Papier-
bahn 4 driickt und diese gegen die Feder 6 abhebt.

Die hier speziell zur Morsetelegraphic darge-
stellte Anordnung 148t sich durch einfache Ab-
#nderung der Amnordnung der einzelnen Teile auch
fiir allgemeine Registrierzwecke verwenden.

PATENTANSPRUCHE:

1. Registriereinrichtung zur Aufzeichnung der
Bewegung eines verstellbar gelagerten Gliedes,
wie beispielsweise des Markierorgans eines
Morseschreibers oder des Zeigers eines MeB-
instrumentes, bei der die Registrierung durch
eine eingefirbte Walze erfolgt und der Regi-
strierstreifen. unter dieser Walze 1lduft, ohme
diese zu beriihren, und das Markierorgan an
einer Stelle gegen die Farbwalze gedriickt wird,
dadurch gekennzeichnet, daf durch die Be-
dienurig nur eines Griffes (Farbrollenhebel 2)
alle Zuginge zu dem Gerdt fiir das Einlegen
des Registrierpapiers freigegeben sind.

2. Vorrichtung nach Amnspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daf der Farbrollenhebel (2)
durch einen Mitnehmer (8) die Papierbremse (7)
vony der Streifenbahn (4) abhebt.

3. Vorrichtung nach Amnspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daf der Farbrollenhebel (2) iiber
den Hebel (18) mit der Stellschraube (19) tber
einen Mitnehmer (20) das Schreibsystem (10)
gegen die Wirkung einer Feder (16) derart ab-
schwenkt, daB die Schreibnadel (13) von der
Papierbahn (4) abgehoben wird.

4. Voorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daf der Andruck der Schreibnadel
(13), der durch den federnden Schreibarm (12)
erfolgt, durch die Justierschraube (15) begrenz-
bar st.

5. Vorrichtung nach Amspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl die Papierbahn (4) durch
eine Kordelschraube (5) gegen die Wirkung
einer Feder (6) in der Héhe justierbar ist.

6. Vorrichtung nach Amspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl die Verbindumg zwischen dem
Farbrollenhebel (2) und dem Andruckhebel (22)
in an sich bekannter Weise derart gestaltet ist,
dafl beim Aufheben des Farbrollenhebels (2)
die Andruckrolle (23) von der Tramsportrolle
(24) entfernt wird und sich beide Hebel inein-
ander verklinken. '

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl sich bei Bewegung des An-
druckhebels (22) die Papierbahn (4) abhbebt.

Angezogene Druckschriften:
Deutsche Patentschrift Nr. 578 166.
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