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Bei den Verfahren, die sich zur Herstellung von
Klischees, darunter seien im folgenden gerasterte
oder ungerasterte Druckformen verstanden, der Me-
thoden der Bildtelegrafie bedienen, wird in bekannter
Weise eine Bildvorlage lichtelektrisch zeilenweise
abgetastet. In der gleichen Weise wird ein an sich
bekanntes Gravierwerkzeug, dessen Tatigkeit durch
die fotoelektrischen Strome gesteuert wird, zeilen-
weise iiber die zu bearbeitende Oberfliche der
Druckplatte oder -walze gefithrt, wobei die Be-
wegungen des Abtastorgans und des Gravierorgans
stets einander entsprechen. Ebenso sind Anord-
nungen bekannt, in denen Abtast- und Gravier-
organ feststehen und Bildvorlage sowie Druckplatte
bewegt werden, so daB die allein mafigebliche rela-

tive Bewegung des Abtastorgans zur abzutastenden
Vorlage wieder einer zeilenweisen Abtastung ent-
spricht. Die Vorlagen sind in den bekannten Ver-
fahren auf rotierenden Trommeln oder ebenen
Tischen angebracht, wobei eine Vorschubbewegung
senkrecht zur Zeilenrichtung das nacheinander
erfolgende Abtasten der einzelnen Zeilen gewdahr-
leistet. Dadurch wird beispielsweise bei einer
Trommelanordnung die Vorlage in Spiralen und bei
einer Tischanordnung in mianderférmiger Weise
abgetastet.

In der Praxis, insbesondere beim Zeitungsdruck,
hat die Bildvorlage meist eine andere GroBe, als fiir
das Klischee gefordert wird. AuBlerdem variiert die
GroBe des Klischees selbst, Es ist in solchen Féllen
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iiblich, die Bildvorlage auf dem Umweg iiber eine
fotografische Reproduktion auf die erforderliche
GroBe zu bringen und dieses verkleinerte oder ver-

groBerte Bild, eventuell nach einem Umkopieren, als-

neue abzutastende Bildvorlage zu benutzen. Da
jede zusitzliche fotografische Reproduktion und
Zwischenaufnahme nicht nur zusétzliche Arbeit und
Zeitverlust bedingen, sondern vor allem auch einen
Verlust an Tonwerten zur Folge haben, ist es
wiinschenswert, diesen fotografischen Zwischen-
prozefl fiir die elektromechanische Khscheeherstel—
lung auszuschalten.

Bei den bekannten elektromechanischen Ver-
fahren zur Herstellung von Kiischees sind die Be-
wegungen des Abtastorgans und des Gravierorgans

miteinander mechanisch gekuppelt. Es sind auch.

Verfahren bekannt, bei denen diese Bewegiings-
fibertragung mit einem Ubersetzungsverhiltnis er-
folgt, das von Eins verschieden ist und daher Ver-
groBerungen oder Verkleinerungen gestattet. Bei-
spielsweise werden Bildvorlage und Druckplatte
auf zwei Trommeln aufgebracht,” die auf einer
gemeinsamen Welle. sitzen, aber verschiedene
Durchmesser haben. Dadurch erhilt das Klischee
eine andere Gréfe als die Bildvorlage. Derartige

Verfahren haben den” Nachteil,” daB fiir alle mog- |

lichen vorkommenden Bildgrofen entsprechend viele
Trommeln vorratig sein miissen. Aufferdem ist ins-

besondere beim Zeitungsdruck der Raster, ndmlich

die Rasterpunktzahl pro Zentimeter, aus prak-
tischen Griinden vorgegeben oder darf nur in engen
Grenzen variiert werden. Besitzt daher ein Trommel-
gerit eine feste Drehzahl, so mufl entsprechend
den verschiedenen Umfangsgeschwindigkeiten ver-
schieden groBer Klischeetrommeln die Raster-
frequenz variiert werden, damit die Rastergrofie
glelchblelbt Besitzt umgekehrt ein Trommelgerit
eine feste Rasterfrequenz, so miissen die Dreh-
zahlen entsprechend den verschiedenen Umfangs-
geschwindigkeiten variiert werden. Da aber auch
der Abstand der Rasterpunkte in Vorschubrichtung
{(lings der Mantellinie der Trommel) ebenso groB
wie der Rasterabstand in Zeilenrichtung sein muf,
um ein gleichmiBiges Rasterbild zu erzeugen, muf
die Vorschubgeschwindigkeit entsprechend angepaBt
werden. Derartige Anordnungen erfordern daher’
auBerordentlich umfangreiche Getriebe.

Weiterhin sind Verfahren bekannt, bei denen sich
die Bildvorlage und die Druckplatte auf zwei ge-
trennten Tischen befinden. Die Bewegung dieser
Tische oder auch der zugehdrigen Abtastorgane er-

folgt fir die Abtastrichtung durch zwei auf einer |

gemeinsamen Welle befindliche, verschieden- grofie
Exzenter, die einen verschiedenen Hub fiir die Ab-
tast- und Graviereinrichtung ergeben. Bei Exzénter-
anordnungen wirkt sich iibrigens als nachte111g aus,
daB die Bewegung ungleichférmig, nimlich -sinus-
formig verliuft, so- daf die Rasterfrequenz diesem
Verlauf angepafit werden mufi. Weiterhin sind Ver-
fahren bekannt, bei denen die relative Bewegung
eines Tisches in Zeilenrichtung mittels einer Hebel-
anordnung auf den anderen Tisch iibertragen wird,
wobei durch Variieren der Linge der Hebelarme

g

 bewegung im Verhiltnis 1 :

der Reproduktionsmafstab geindert wird. Sowohl
die bekannten Anordnungen mit Exzenterantrieb
als auch mit Hebeliibertragung iibertragen nur eine

-Dimension der relativen Tischbewegung auf den

zweiten Tisch, beispielsweise die Zeilenbewegung,
wiahrend die dazu senkrechte Vorschubbewegung
durch ein umlaufendes, endloses Band oder durch
eine Gewindespindel erzeugt wird. Da auch die Vor-
schubbewegung im gleichen ReproduktionsmaBstab
von dem einen Tisch auf den anderen iibersetzt
werden muB, sind umschaltbare Getriebé vor-
gesehen, die grofien mechanischen Aufwand er-
fordern. -

Bei der Erfindung wird eine gleichmiBig beleuch-
tete Bildvorlage mittels eines Objektivs in an sich
bekannter Weise in éine festliegende Bildebene ab-
gebildet. Dieses projizierte Bild wird lichtelektrisch
abgetastet. Bei der optischen Abbildung wird durch
gleichzeitiges Verindern des Objektivabstandes so-
wie des Abstandes der Bildvorlage von der Bild-
ebene der Reproduktionsmafistab so gewihlt, daB
die GroBe der Bildvorlage oder eines Ausschnittes

‘derselben auf die gewiinschte Gréfe des Klischees

in der Bildebene vergrofert oder verkleinert wird.
Das projizierte Bild kann sowohl als reelles Bild in

der Bildebene ohne Verwendung eines Schirmes-

entstehen als auch auf einem diffus reflektierenden
Bildschirm .aufgefangen werden. Bei Verwendung
eines Schirmes wird das projizierte Bild mittels
einer reellen oder virtuellen Blende abgetastet, die
zwangliufig {iber den Schirm gefithrt wird, und das
von jedem Bildelement diffus reflektierte Licht wird
in eine mitgefiihrte Fotozelle geworfen. Ohne Ver-
wendung eines Schirmes 188t sich ebenfalls das
projizierte reelle Bild in seiner Bildebene punkt-

 weise mittels einer Blende abtasten, hinter der sich

eine Fotozelle befindet. Bei der Abtastung des pro-

3 izierten Bildes oder eines Bildausschnittes wird die

in Zeilen- und Vorschubrichtung erfolgende Abtast-
1 auf das Gravierorgan
itbertragen. Als Gravierwerkzeug koénmen an sich
bekannte bohrende, driickende, frisende, schnei-

‘dende oder brennende Werkzeuge verwandt werden,
‘die die Druckplattenoberfliche bearbeiten. Das auf

diese Weise entstehende Klischee gibt somit den

"~ gewiinschten Bildausschnitt in der gewdhlten Ver-

groBerung oder Verkleinerung wieder. Selbstver-
standlich kann auch statt des Gravierorgans der die
Druckplatte tragende Tisch die Abtastbewegung
gleichsinnig mit ausfithren, wahrend das Gravier-

organ feststeht. In jedem Fall ist die Spitze des

Gravierwerkzeuges der Bildvorlage abgewandt und
die Druckplattenoberfliche der Bildvorlage zu-
gewandt, wenn das. Klischee splegelblldhch zum
Originalbild entstehen soll.

Die Vorteile des wvorliegenden Erﬁndungs-
gedankens bestehen darin, daB das Abtast- und das
Gravierorgan oder das Abtastorgan und der
Klischeetisch starr .miteinander verbunden -sein

konnen und sich beispielsweise auf einem gemein-

samen Arm befinden, der einen zwangliufigen An-
| trieb erhdlt. Da das VergrdBern bzw. Verkleinern
der Bildvorlage in den optischen Teil der Anord-
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nung verlegt wird, fallen alle variablen mechani-
schen Ubersetzungen, wie Trommeln verschiedenen
Durchmessers oder verschiedene Gewindespindeln
und Getriebe, fort. Das Verfahren erméglicht also
Anordnungen mit besonders einfachem, mechani-
schem Aufbau.

Fig. 1 und 2 zeigen schematisch zwei Aus-
fithrungsformen des Erfindungsgedankens.

In Fig. 1 beleuchten mehrere Lichtquellen 1
gleichmiBig die Bildvorlage 2. Diese wird mittels
des Objektivs 3 auf einem Schirm 4 abgebildet. Die
Abstinde Bildvorlage 2-—— Schirm 4 und Objek-
tiv 3 — Schirm 4 konnen derart verdndert werdemn,
daB die Bildvorlage 2 beliebig vergrofiert oder ver-
kleinert auf dem Schirm 4 abgebildet wird. Der
Schirm 4 hat eine diffus reflektierende Oberfliche.
Beispielsweise besteht der Schirm aus einer Kreide-
fliche, deren diffus reflektierende Lichtintensitit
unabhingig vom Einfallswinkel des einfallenden
Lichtes ist. Ein stets gleicher Anteil des vom
Schirm gestreuten Lichtes fallt durch die Linse 5
auf die Lochblende 6 und iiber eine weitere Linse 7
in die Fotozelle 8. Infolge dieser Anordnung wird
jeweils nur ein Bildelement des projizierten Bildes
in der Fotozelle 8 -abgebildet. Die Abtastvorrich-
tung 5, 6, 7, 8 befindet sich in einem Arm g, welcher
zwangliufig in Zeilenrichtung und in Vorschub-
richtung bewegt wird und der das projizierte Bild
auf dem Schirm 4 abtastet. Die fotoelektrischen
Strome steuern ein Gravierwerkzeug 10, welches
eine Druckplattenoberfliche 11 bearbeitet, die mit
dem Schirm 4 in einer Ebene liegt und der Bildvor-
lage zugewandt ist. Auf diese Weise erhilt das
Klischee die GroBe des auf den Schirm 4 proji-
zierten Bildes, das groBer oder kleiner als die Bild-
vorlage 2 selbst und zu ihr spiegelbildlich ist.

In Fig. 2 beleuchten in einer &hnlichen Anord-
nung mehrere Lichtquellen 1 gleichmiBig die Bild-
vorlage 2, die ebenfalls wieder mittels eines Objek-
tivs 3 in einer Bildebene 12 abgebildet wird. Durch
Variieren der Entfernungen der Bildvorlage 2 und
des Objektivs 3 von der Bildebene 12 entsteht
wieder ein vergroBertes oder verkleinertes Bild der
Bildvorlage 2 in der Bildebene 12. Das projizierte,
reelle Bild wird mittels einer Lochblende 13 zeilen-
weise in der Ebene 1z abgetastet. Dabei fallen
jeweils nur Lichtstrahlen von einem Bildelement von
der Grofie der Lochblende 13 in dieFotozelle 14. Weil

der Hauptstrahl des Objektivs 3 gegen die optische
Achse der Anordnung Lochblende 13 — Foto-
zelle 14 geneigt ist, befindet sich die Fotozelle
14 dicht an der Lochblende 13, so daB sie stets das
gesamte durch die Blende tretende Strahlenbiindel
auffingt. Diese Abtastvorrichtung ist auf einem
Arm 15 befestigt, der zwangliufig angetrieben wird
und die Zeilenbewegung und Vorschubbewegung
ausfithrt. Auf dem gleichen Arm 15 ist das Gravier-
werkzeug 16 angebracht, das von den fotoelek-
trischen Stréomen gesteuert wird. Das Gravierwerk-
zeug 16 bearbeitet die Klischeeoberfliche 17, die der
Bildebene 12 und der Bildvorlage 2z zugewandt ist.
DasKlischee entsteht in der Gréfe des reellen Bildes
in der Bildebene 12 und ist infolgedessen grofler
oder kleiner als die Bildvorlage 2 selbst. Aulerdem
entsteht das Klischee spiegelbildlich zur Bild-
vorlage 2, so daB ein Abdruck von dem Klischee
wieder seitenrichtig ist.

Sowohl in Fig. 1 als auch in Fig. 2 kénnen Gra-
vierorgan und Druckplatte vertauscht werden, wo-
bei ihre Relativbewegung erhalten bleibt. In diesem
Fall tragen die Arme ¢-15 die Druckplatte 11-17,
und das Werkzeug 10-16 steht auf der der Bild-
vorlage 2 zugewandten Seite.

PATENTANSPRUGHE:

1. Verfahren zur Herstellung von Druck-
formen mit wihlbarem Reproduktionsmafistab
durch lichtelektrische Ubertragung von Bild-
vorlagen, dadurch gekennzeichnet, daf das von
einer Bildvorlage projizierte Bild oder ein Teil
desselben zur Steuerung eines Gravierwerk-
zeuges lichtelektrisch abgetastet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das projizierte Bild mittels
einer zwangliufig gefithrten Abtastvorrichtung
auf einem diffus reflektierenden Schirm ab-
getastet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dafi das projizierte Bild mittels
einer in dessen Bildebene zwangliufig gefiihrten
Blende ohne Verwendung eines Zwischen-
schirmes abgetastet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daBl die zu bearbeitende Druck-
platte so angeordnet wird, daf ihre Oberfliche
der Bildvorlage zugewandt ist.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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