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Die Erfindung betrifft ein Blattschreiberverfahren
fiir Hell-Schriftzeichen, unter Verwendung eines um-
laufenden, endlosen, als Zwischenaufzeichnungs-
triger dienenden Bandes, auf das die in Form von
Impulsfolgen empfangenen Hell-Schriftzeichen auf-
gezeichnet und. mindestens fiir die Linge einer
Schriftzeile gespeichert werden, wobei die einzelnen
gespeicherten Schriftzeilen nacheinander jeweils in
ihrer Gesamtheit auf ein senkrecht zur Bandlaufrich-
tung transportiertes Papierblatt. phasenrichtig unter-
einander iibertragen werden, und jeweils nach Uber-
tragung einer gespeicherten Schriftzeile die auf-
gezeichneten Schriftzeichen dieser Zeile auf dem
Band wieder gelscht werden.

Es ist bereits ein Blattschreiberverfahren fiir Hell-
Schriftzeichen bekannt, bei dem unter Verwendung
einer laufend eingefirbten, rotierenden Schreib-

schraubenlinie und einer dieser gegeniiberstehenden

elektromagnetisch betitigten Schreibschneide fiir die
Aufzeichnung der in Form von Impulsen empfange-
nen Hell-Schriftzeichen ein zwischen der Schreib-
schraubenlinie und der Schreibschneide sowohl hin-
sichtlich seines Verwendungszweckes als Zwischen-
aufzeichnungstrager als auch hinsichtlich seiner
Form an sich bekanntes, endloses, flexibles Band
hindurchbewegt wird, auf dem die Hell-Schrift-
zeichen bildelementeweise in nebeneinander stehen-
den, senkrecht zur Bewegungsrichtung des Bandes
orientierten. Spalten aufgezeichnet und fiir die Linge
mindestens einer Schriftzeile gespeichert werden,
daBl anschlieBend die einzelnen gespeicherten
Schriftzeilen nacheinander in an sich bekannter
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© Weise mittels eines periodisch wirkenden Druck- -

mechanismus jeweils in ihrer Gesamtheit auf einen
senkrecht zur Bandlaufrichtung bewegten Papier-
bogen untereinander umgedruckt werden, und daf
in an sich bekannter Weise jeweils nach Umdruck
einer gespeicherten Zeile die Schriftzeichen dieser
Zeile auf dem Band wieder geldscht werden.
Weiterhin ist ein Verfahren zum Registrieren von
nach Bildelementen zerlegten Schriftzeichen oder
Bildern fiir die Zwecke der Bild- oder Faksimiletele-
graphie unter Verwendung eines elektrostatischen
Ladungsbildes, das auf einem mit einer Isolier-
schicht versehenen Aufzeichnungstriger aufgebracht
und mittels feinteiligen Pulvers’ sichtbar gemacht
wird, bekannt. Bei diesem Verfahren wird auf elek-
tromechanische oder elektrische Weise die Feld-
stirke eines zwischen einer zwangldufig gefiihrten
Elektrode und einer Gegenelektrode herrschenden
elektrostatischen Feldes, in dem sich der Aufzeich-
nungstriager befindet, durch die Abtastung der Bild-
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2
oder Schriftvorlage entsprechend der Helligkeit der
Schriftzeichen- oder Bildelemente moduliert.

Mit dem zuerst erwéhnten Blattschreiberverfahren
1aBt sich die Schreibgeschwindigkeit gegeniiber dem
bekannten Hell-Blattschreiber mit Rippenwalze auf
etwa eine Schriftzeile pro Sekunde steigern. Einer
weiteren Steigerung der Aufzeichnungsgeschwindig-
keit sind aber durch die Trdgheit der verwendeten
elektromechanischen Bauteile, vor allem des
Schreibschneidenankers, Grenzen gesetzt, so daf
unter  Verwendung von  elektromechanischen
Schreibsystemen keine Steigerung der Schreib-
geschwindigkeit mehr zu erwarten ist.

Neue Aussichten auf eine betrédchtliche Steigerung
der. Schreibgeschwindigkeit bieten sich hingegen bei
Anwendung des oben erwidhnten trigheitslosen xero-
graphischen Aufzeichnungsverfahrens.

Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daB an
der Aufzeichnungsstelle punktweise Ladungen in
nebeneinanderstehenden Spalten auf das Band auf-
gespriiht - werden, und zwar mittels eines Systems
von fiinf bis sieben in gleichen Abstinden in einer
zur Bandlaufrichtung nahezu senkrechten Ebene par-
allel untereinander und dicht vor dem Band an-
geordneten Spitzenelektroden, - die durch einen
Gruppenverteiler periodisch nacheinander an eine.
durch die empfangenen Hell-Impulse auf- bzw. zu-
getastete Hochspannungsquelle durchgeschaltet wer-
den, daB hinter der Aufzeichnungsstelle (in Band-
laufrichtung gesehen) das geladene Band mit einem
entgegengesetzt geladenen xerographischen Puder
eingestdubt wird, daB sodann periodisch jedesmal,
nachdem ein bestdubter Bandabschnitt mit einer auf-
gezeichneten vollstindigen Schriftzeile vor dem
Aufzeichnungspapier angekommen ist, der Puder
durch die elektrostatischen Kréfte eines impulsweise
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zwischen der mit einer elektrisch leitenden Ober-
fliche versehenen Papiertransportwalze und einer
dieser gegeniiberliegenden Gegenelektrode von min-
destens Zeilenldnge erzeugten konstanten homo-
genen elektrostatischen Feldes, durch das sich Band
und Papier bewegen, vom Band auf das Papier her-
iibergezogen und dort durch Wirmeeinwirkung
fixiert wird, und daB schlieBlich hinter der Uber-
tragungsstelle (in Bandlaufrichtung gesehen), aber
vor der Aufzeichnungsstelle, das Band entladen und
von haftengebliebenen Puderteilchen gereinigt wird.

Der kontinuijerliche Betrieb des Blattschreibers ge-
mil  der Erfindung erfordert beim Sender
Maschinentastung der Schriftzeichen, also Loch-
streifenbetrieb, um Aufzeichnungsliicken zu ver-
meiden und groBe Ubertragungsgeschwindigkeiten zu
erzielen, die eine photoelektrische Abtastung der
Lochstreifen erfordern. Wegen der bekannten Zwei-
deutigkeit des bindren  fiinfstelligen Fernschreib-
Codes, dessen Fernschreibzeichen erst durch einen
der beiden vorangegangenen Betriebszeichen »Bu«
und »Zi« eindeutig werden und deren Auftreten
einen Zeitverlust mit sich-bringt, wird zur Codierung
der Schriftzeichen in einem bindren Code ein ein-
deutiger sechsstelliger Code verwendet. Der Sechser-
Code-Lochstreifen wird mit Hilfe eines sogenannten
Schreiblochers hergestellt, bei dem gleichzeitig mit
dem Aufschreiben der zu tibertragenden Nachricht
auf einem Papierblatt mittels einer Schreibmaschine
ein Lochstreifen hergestellt wird.

Da wegen des kontinuierlichen Betriebes des Blatt-
schreibers die Ubertragung der Schriftzeilen vom
Band auf das Papierblatt nur periodisch vorgenom-
men werden kann, muf fiir die Aussendung und Auf-
zeichnung einer Schriftzeile, auch wenn sie unvoll-
standig ist, immer die gleiche Zeit zur Verfiigung
stehen, die gleich der Ubertragungsperiode ist. Eine
. vollstindige  Schriftzeile besteht aus maximal
69 Schriftzeichen. Um den Ubértragungsmechanis-
mus Zeit zum Ubertragen zu geben, ist am Ende
jeder (vollstandigen) Schriftzeile noch ein siebzigster
Leerraum vorgesehen, der nicht zur Aufzeichnung
eines Schriftzeichens fiihrt, sondern im Empfinger
eine Pause von der Dauer der Aufzeichnung eines
Schriftzeichens bewirkt.

Fiir die Wortzwischenrdume und fiir am Zeilen-
anfang einzuriickende Leerriume sowie fiir am
Zeilenende anzufiigende Leerrdume zur Auffiillung
einer unvollstindigen auf eine vollstindige Schrift-
zeile muf} eine eigene Lochkombination vorgesehen
werden, die beim Empfinger jeweils eine Leerimpuls-
folge von der Dauer der Aufzeichnung eines Schrift-
zeichens bewirkt.

Die abgetasteten Lochkombinationen des Senders
werden durch einen elektronischen Umsetzer vom
bindren Sechser-Code in den Hell-Code umgesetzt,
wofiir es bekannte Vorrichtungen gibt. Der Umsetzer
muB in der Weise arbeiten, daB, wenn auf den Ein-
gang " des Umsetzers in regelmiBigem Takt die
Sechser-Kombinationen gegeben werden, an seinem
Ausgang die den Sechser-Kombinationen zugeord-
neten Hellimpulsfolgen im regelmiBigen Takt er-
scheinen.

Bei der Aufrasterung eines rechteckigen Hell-
Schriftzeichenfeldes in fiinf bis sicben Zeilen und
fiinf Spalten, zuziiglich zweier seitlicher Leerspalten
fiir die Schriftzeichenzwischenriume, also in 35 bis
49 Bildelemente, werden, bei einer angenommenen

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

4

Sendegeschwindigkeit von zehn Schriftzeilen pro
Sekunde, rund 10-70-50 = 35000 Impulse pro
Sekunde ausgesendet (35000 Baud). Dies ent-
spricht einer Bildpunktfrequenz von 17 500 Hz und
erfordert eine Bandbreite von ebenfalls 17 500 Hz.
Diese ist also betrichtlich groBer als bei den bisher
bekannten Hellschreibern. Zur Ubertragung kommen
daher nur Trigerfrequenzleitungen oder Funkkanile
in Betracht.

In der Zeichnung ist ein Ausfithrungsbeispiel der
Erfindung dargestellt. Sie zeigt einen Blattschreiber-
empfanger in perspektivischer Ansicht und die dazu
gehdrende grundsitzliche Empfingerschaltung in
einem Blockschaltbild. ’ ,

Der Motor 1 treibt iiber die Rutschkupplung 2 die
Bandtransportscheibe 3 in Pfeilrichtung an. Mittels
der Scheibe 3 und der Fiihrungsscheiben4 und §
wird das endlose Band 6 mit konstanter Geschwin-
digkeit in Pfeilrichtung bewegt. Das Band 6 besteht
aus einem elektrisch isolierenden Kunststoff und hat
auf der Innenseite einen elektrisch leitenden metal-
lischen Belag 7, der iiber die metallische Fiihrungs-
scheibe 4 und den Schleifkontakt 8 geerdet ist.

Der Motor 9 treibt iiber ein nicht dargestelltes
Untersetzungsgetriebe die Papiertransportwalze 10
mit konstanter Drehgeschwindigkeit an. Die Walzen-
oberfliche ist mit einem metallischen Uberzug ver-
sehen. Mittels dieser Walze und der Gegendruck-
walze 11 wird der Papierbogen 12, der von der Vor-
ratsrolle 13 ablduft, in Pfeilrichtung langsam konti-
nuierlich bewegt. Das Verhiltnis der Umfangs-
geschwindigkeiten der Walze 1¢ und der Scheibe 3
ist so gewihlt, daB sich in der Zeit, in der sich das
Band 6 um die Linge einer Schriftzeile weiterbewegt,
der Papierbogen 12 um die um den Zeilenabstand
vermehrte Schriftzeilenhohe weiterbewegt. Der Um-
fang der Transportscheibe 3 ist gleich der Linge
einer vollstdndigen Schriftzeile, also etwa gleich
16 cm.

Die Aufzeichnung der empfangenen Hell-Impulse,
die in der Taststufe 14 eine Hochspannung aus der
Hochspannungsquelle 15 auftasten, geschieht durch
die fiinf bis sieben in gleichen Abstinden in einer
nahezu vertikalen Ebene parallel iibereinander an-
geordneten Spitzenelektroden 16, die in der Halte-
rung 17 aus Isolierstoff zu einem Spitzenkamm zu-
sammengehalten werden. Die Verteilung der durch
die empfangenen Hell-Impulse ausgeldosten Hoch-
spannungsimpulse auf die fiinf bis sieben Spitzen-
elektroden 16 entsprechend der Zerlegung eines
Hell-Schriftzeichenfeldes in fiinf Spalten, zuziiglich
zweier seitlicher Leerspalten fiir die Schriftzeichen-
zwischenrdume, zu je fiinf bis sieben Bildelementen
geschieht durch den Verteilerschalter 18. Dieser be-
steht aus einer feststehenden Scheibe 19 aus Isolier-
material, in die fiinf bis sieben elektrisch leitende
Segmente 20 in gleichen Abstinden eingelassen sind.
Die Segmente sind mit den Spitzenelektroden 16
elektrisch verbunden. Der rotierende Schleifer 21
wird iiber die Rutschkupplung 22 durch den Motor
23 in Pfeilrichtung angetrieben. Die Schleiferwelle 24
ist iiber den Schleifkontakt 25 mit dem Ausgang der
Taststufe 14 verbunden. Wenn sich der Schleifer 21
einmal herumdreht, legt er nacheinander an die fiinf
bis sieben Spitzenelektroden 16 impulsweise Hoch-
spannung oder keine Spannung, je nachdem die Tast-
stufe 14 durch die empfangenen Hell-Impulse getfi-
net ist oder nicht. An Stelle des beschriebenen
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rotierenden elektromechanischen Verteilers kann
auch ein elektronischer Verteiler verwendet werden,
der sich bei hheren Schreibgeschwindigkeiten emp-
fiehlt. ,

Zwischen der metallischen Innenbelegung 7 des
Bandes 6 und jeweils einer der unter Hochspannung
stehenden Spitzenelektroden 16 besteht impulsweise
ein konstantes elektrostatisches Feld. Ist z. B. die
Elektrode 16 negativ und die Innenbelegung des
Bandes 6 positiv, so werden durch Coronaentladungen
auf die der Elektrode 16 zugewandten Seite des
Bandes 6 negative Ladungen aufgespriiht, wodurch
jeweils ein Bildpunkt als Ladungsbild registriert wird.

Die Schriftzeichen werden spiegelbildlich von
rechts nach links auf dem Band 6 registriert, damit
die auf den Papierbogen 12 iibertragenen Schrift-
zeichen wieder seitenrichtig erscheinen.

Da sich wihrend der Registrierung der Bildpunkte
einer Schriftzeichenspalte das Band 6 weiterbewegt,
erscheinen die Schriftzeichen auf dem Band etwas
nach rechts geneigt, nach der Ubertragung auf den
Papierbogen 12 also nach links geneigt. Um dies zu
vermeiden, wird die Ebene der Spitzenelektroden 16
etwas nach links geneigt angeordnet. :

Um das latente Ladungsbild sichtbar zu machen,
wird es mit einem entgegengesetzt, also positiv, ge-
ladenen xerographischen Kunstharzpuder bestiubt.
Der Puder bleibt dann an den geladenen Stellen
haften. Das Einstduben geschieht z. B. mittels einer
rotierenden magnetischen - Biirste 2§, die durch den
Motor 27 angetrieben wird. Die Gegendruckrolie 28
verhindert ein Ausweichen des Bandes 6. Das xero-
graphische Pulver besteht z. B. aus einer Mischung
von feinen Eisenfeilspinen und Kunstharzpuder.
Wenn beides miteinander gemischt wird, so wird
durch den triboelektrischen Effekt das Eisenpulver
negativ und der Kunstharzpuder positiv aufgeladen,
so daB die Eisenteilchen die Kunstharzpuderteilchen
binden. Beim Einstduben mittels der magnetischen
Biirste, die im wesentlichen aus einem Dauerma-
gneten besteht, zieht das negativ geladene Band 6
die positiv geladenen Kunstharzxeilchen zu sich her-
iiber und hilt diese fest, wihrend das Eisenpulver an
dem Dauermagneten haften bleibt. Anstatt der be-
schriebenen bekannten Einstdubvorrichtung kénnen
auch andere bekannte FEinrichtungen verwendet
werden, z.B. eine rotierende Biirste, die mit den
Haaren gewisser tierischer Pelze iiberzogen ist. Die
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Pelzhaare reifen bei Rotation der Biirste aus einem -

Vorratsbehilter Puderteilchen heraus. Durch die
Reibung laden sich Haare und Puderteilchen ent-
gegengesetzt elektrisch auf, so daB letztere von erste-
ren festgehalten werden. Durch die iiberwiegende
Ladung des Bandes 6 werden die Puderteilchen von
-der Pelzbiirste auf das Band 1 -heriibergezogen.
Jedes Mal, nachdem ein Bandabschnitt mit einer
eingestdubten vollstindigen Schriftzeile vor dem
Papierbogen 12 angekommen ist, wird das Puderbild
kurzzeitig vom Band 6 auf den Papierbogen 12 {iiber-
tragen. Hierzu dient ein periodisch und impulsweise
einzuschaltendes konstantes und homogenes elek-
trisches Feld, welches zwischen der metallischen
Oberfliche der Transportpapierwalze 10 und der
metallischen Innenbelegung 7 des Bandes 6 erzeugt
wird. Die Oberfliche der Walze 10 ist iiber den
Schleifkontakt 29 und die steuerbare Taststufe 30
mit dem negativen Pol der Hochspannungsquelle 31
verbunden. Bei jedem SpannungsstoB, der durch
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die Taststufe 30 ausgeldst wird, wird das Puderbild
vom Band 6 auf den Papierbogen 12 bildgetreu her-

{iibergezogen. Mittels der Infrarot-Quarzlampe 32,

deren Wirmestrahlen durch den zylindrischen
Reflektor 33 auf einen schmalen Bereich von Schrift-
zeichenhdhe des Papierbogens 12 konzentriert wer-
den, werden die nacheinander iibertragenen Schrift-
zeichenpuderbilder eingeschmolzen und damit auf
dem Papier sichtbarlich fixiert.

Da sich das Band 6 wihrend des Ubertragungsvor-
ganges weiterbewegt, tritt eine geringfiigige Ver-
wischung der Schriftzeichen in Zeilenrichtung auf.
Der Ubertragungsvorgang dauert etwa 10 usec. Bei
einer Aufzeichnungsgeschwindigkeit von zehn
Schriftzeilen pro Sekunde betrégt die Bandgeschwin-
digkeit etwa 1600 mm/sec. Wihrend der Ubertra-
gungszeit von 10 usec tritt also eine Verwischung
von 0,016 mm auf, die nicht wahrnehmbar ist. Das
gleiche gilt fiir die Verwischung der Bildpunkte auf
dem Band 6, die diese bei der Registrierung durch
die Spitzenelektroden 16 erfahren. Die Impulsfre-
quenz der empfangenen Hell-Impulse betrdgt rund
35 kHz, der Impulsabstand also rund 30 psec. Die
Impulslinge betréigt aber etwa ein Drittel des Im-
pulsabstandes, also ebenfalls rund 10 usec, was zu
dem gleichen Verwischungsbetrag von '0,016 mm
fiihrt.

Zur periodischen Auslosung des Hochspannungs-
stoBes dient der auf der Welle 34 der Scheibe 3 be-
festigte Nocken 35, der an seinem geschérften Ende
einen kleinen keilfdrmigen Dauermagneten 36 trigt,
und der Tonabnehmerkopf 37. Bei jeder Umdre-
hung des Nockens 35 induziert der Magnet 36 wih-
rend seines Vorbeistreichens am Luftspalt 38 des
Tonabnehmerkopfes 37 in dessen Wicklung einen
Spannungsimpuls, der nach Verstirkung die Tast-
stufe 30 kurzzeitig 6ffnet und damit einen Hoch-
spannungsimpuls aus dem Generator 31 zum
Walzenschleifkontakt 29 frei gibt.

Nach jeder Ubertragung einer Schriftzeile vom
Band 6 auf den Papierbogen 12 muf}- das Band von
eventuell haftengebliebenen Puderteilchen gereinigt
und wieder entladen werden. Hierzu dient die mit
feinen Metallborsten versehene rotierende Biirste 39,
die iiber den Schleifkontakt 46 geerdet ist und
durch den Motor 41 angetrieben wird.

Zur Einphasung des Hell-Blattschreibers beziiglich
der phasenrichtigen Auslosung der Hochspannungs-
impulse fiir die Ubertragung der Puderbilder vom
Band auf das Papier vor Beginn des Empfanges einer
Sendung dient der um die Achse 42 drehbar ge-
lagerte Hebel 43, dessen vorderes Ende in der Ruhe-
lage durch die Feder 44 hochgezogen wird, so dalB}
sein hinteres Ende auf der Halterung 45 aufliegt und
den Nocken 46 an der oberen Hilfte der Rutsch-
kupplung 2 frei gibt. Kommt vom Sender das Start-

" signal, so erhdlt der Magnet 47 Strom und zieht das
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vordere Ende des Hebels 43 entgegen dem Zug der
Feder 44 nach unten. Dadurch geht das hintere
Ende des Hebels 43 hoch und legt sich. vor den
Nocken 46, so daB die Welle 34 in dieser Phasen-
lage festgehalten wird. Nach Beendigung des Start-
signals wird der Magnet 47 stromlos, das vordere
Ende des Hebels 43 geht nach unten und gibt den
Nocken 46 frei, so daf die Welle 34 durch die
Rutschkupplung 2- mitgenommen wird. _

Der Winkelabstand zwischen dem Nocken 35 in
seiner Phasenlage und dem Spalt38 des Tonab-
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nehmerkopfes 37 — in Drehrichtung gemessen —
ist so bemessen, daB die Taststufe 30 nach Beginn
des Empfanges einer Sendung zum ersten Male dann
betitigt wird, wenn sich das Band 6 um einen Be-
trag bewegt hat, der gleich. dem Restbetrag ist, der
‘entsteht, wenn man die Bandldnge zwischen den
Spitzen der Schreibelektroden 16 und dem linken
Schreibrand auf dem Papierbogen 12 — in Pfeilrich-
tung gemessen — durch die Lénge der Schriftzeile
dividiert. Zu Beginn einer Aufzeichnung wird die
Taststufe 30 mindestens einmal leer betdtigt, bevor
der Anfang der Aufzeichnung der ersten Schrift-
zeile den linken Schreibrand des Papierbogens 12 er-
reicht hat. Die Anzahl der Leerbetitigungen der
Taststufe 30 hingt von der obenerwidhnten Band-
linge ab und ist gleich dem Quotienten aus Band-
und Schriftzeilenlinge ohne Beriicksichtigung des
Divisionsrestes.

Zur Einphasung des Hell-Blattschreibers beziig-
lich der phasenrichtigen Lage der die Hell-Schrift-
zeichen zusammensetzenden Bildelementespalten vor
Beginn des Empfanges einer Sendung dient der um
die Achse 48 drehbar gelagerte Hebel 49, dessen vor-
deres Ende in der Ruhelage durch die Feder 50 hoch-
gezogen wird, so daB sein hinteres- Ende auf der
Halterung 51 aufliegt und den Nocken 52 der
oberen Hilfte der Rutschkupplung 22 freigibt.
Kommt vom Sender das Startsignal, so erhilt der
Magnet 53 Strom und zieht das vordere Ende des
Hebels 49 entgegen dem Zug der Feder 50 nach
unten; das hintere Ende des Hebels 49 geht nach
oben und legt sich vor den Nocken 52, so daf die
Welle 24, auf der der Schleifer 21 befestigt ist, in
dieser Lage festgehalten wird. Es ist dies diejenige
Lage, bei der der Schleifer 21 auf demjenigen
Segment aufliegt, das mit der ersten oberen Spitzen-
elektrode verbunden ist. Nach Beendigung des Start-
signals wird der Magnet 53 stromlos, der Hebel 49
geht in seine Ruhelage zuriick und gibt den Nocken
52 frei, so daB dic Welle 24 und der darauf be-
festigte Schleifer 21 durch die Rutschkupplung 22
mitgenommen wird.

Eine laufende Synchronisierung des Hell-Blatt-
schreibers durch den Sender wihrend des Empfanges
kann entfallen, wenn die Synchronmotoren 1 und 23
fir .den Antrieb des Bandes 6 und des Verteiler-
schalters 18 durch lokale stimmgabelstabilisierte
Oszillatoren gespeist werden, wie diese heutzutage in
der Bildtelegraphie iiblich ist, oder wenn Sender-
und Empfingermotoren durch dasselbe synchroni-
sierte Wechselstromnetz betrieben werden. ‘

Sind im Sender und in den Empfangern keine bili-
‘sierten Generatoren fiir die Motoren vorhanden, so
kann eine Zeilensynchronisierung der Empfinger
durch den Sender in der Weise vorgesehen werden,
daB der Sender am Ende der Aussendung jeder voll-
standigen Schriftzeile, und zwar wihrend der Pause,
die durch das nicht iibertragene siebzigste Schrift-
zeichen zur Verfiigung steht, ein Zeilensynchronisier-
signal aussendet, das in den Empfingern mit Hilfe
einer der bekannten Vorrichtungen zur Drehzahl-
nachregelung verwendet wird. )

Die grundsitzliche Empfangerschaltung ist in der
Zeichnung oben rechts dargestellt. Die iiber die
Fernleitung 54 empfangenen Telegraphieimpulse des
Senders werden im Verstirker 55 verstiarkt und im
Gleichrichter 56 demoduliert. Vor Beginn der Sen-
dung gibt der Sender das Startsignal in Form eines
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Dauertones von ungefihr 1 Sekunde Dauer, um die
Empfiangermotoren ferneinzuschalten und die Aus-
16sestellungen der Taststufen 30 und 14 einzu-
phasen. Hierzu ist das Empfangsrelais E und das
Betriebsrelais R vorgesehen. Zur Ausschaltung des
Empfingers dient das Ausschaltrelais F. Das Start-
signal, von dem angenommen wird, daB es die
gleiche Amplitude wie die Telegraphiesignale hat,
ladt den Kondensator 57 von sehr grofier Kapazitit
auf und bringt das F-Relais iiber den Arbeits-
kontakt f, zum Anziehen. Hierdurch &ffnet der Kon-
takt f,, und der Ruhekontaktf, im Stromkreis des
R-Relais” schliet. Das F-Relais erhidlt jetzt durch
das Wirksamwerden des Widerstandes S8 einen
kleineren Strom, bei dem es indessen nicht abfillt.
Das Startsignal kann nicht zur Taststufe 14 ge-
kontakte ¢, und r; zum E-Relais, welches anzieht.
Hierdurch legte, um, so dall das E-Relais unter
Strom bleibt, und e, schlieft, wodurch das R-Relais
anzieht. Der Ruhekontakt r, schlieBt, und das
R-Relais hilt sich fortan iiber r, und f,. Ferner legt
r, um, was aber zunéchst noch keine Wirkung hat.
Das Startsignal kann nicht zur Taststufe 14 ge-
langen, da e, noch oben liegt. Weiter schlieBen die
Kontakte e, und e,, wodurch die Magnete 47 und 53
Strom erhaiten, und sich die hinteren Enden der
Hebel 43 und 49 in den Weg der Nocken 46 und 52
legen. SchlieBlich schlieBen die Kontakte r, r,, 7, 7¢,
r; und ry, wodurch die Motoren 1, 27, 23, 41 und 9
anlaufen, und die Quarzlampe 32 eingeschaltet
wird. Die Nocken 46 und 52 drehen sich, mitgenom-
men durch die Rutschkupplungen 2 und 22, in die
Phasenstellungen, in denen die Nocken durch die
Sperrhebel 43 und 49 festgehalten werden.

Nach Beendigung des Startsignals, durch dessen
Ende im Sender die Aussendung der Impulsfolge des
ersten zu iibertragenden Hell-Schriftzeichens aus-
gelost wird, wird das E-Relais stromlos, wodurch e,
nach unten umlegt und die Verbindung der Taststufe
14 mit der Fernleitung 54 iiber den unten liegenden
Kontakt r, hergestellt wird. Weiter offnet e,, wo-
durch aber das sich iiber r, und f, selbst haltende
R-Relais nicht abfillt. Ferner 6ffnen e, und e,, wo-
durch die Magnete 47 und 53 stromlos und die
Nocken 46 und 52 frei gegeben werden, so daB das
Band 6 umzulaufen und der Schleifer 21 zu rotieren
beginnt. Die Ladung des Kondensators 57 wird durch
die Telegraphieimpulse aufrechterhalten.

Der Empfinger wird ausgeschaltet, wenn die
Telegraphieimpulse des Empfingers z. B. 1/: Minute
lang ausbleiben. Der Kondensator 57 entlddt sich
dann langsam iiber den groflen Widerstand 58. Die
Zeitkonstante dieses RC-Gliedes ist so bemessen,
daB das F-Relais nach etwa !/: Minute abfillt. Da-
durch schlieBt f,, und f, 6ffnet. Der Stromkreis des
R-Relais” wird unterbrochen, r, legt nach oben um,
und r,, 14, 1y, Ty, T T, und ry Offnen, wodurch alle
Motoren und die Quarzlampe 32 ausgeschaltet wer-
den. Der Hell-Blattschreiber ist jetzt wieder zu
einem Neustart bereit.

Patentanspruch:

Blattschreiberverfahren fiir Hell-Schriftzeichen,
unter Verwendung eines umlaufenden, endlosen,
als Zwischenaufzeichnungstriger dienenden Ban-
des, auf das die in Form von Impulsfolgen emp-
fangenen Hell-Schriftzeichen aufgezeichnet und
mindestens fiir die Linge einer Schriftzeile ge-
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speichert werden, wobei die einzelnen gespeicher-
ten Schriftzeilen nacheinander jeweils in ihrer
Gesamtheit auf ein senkrecht zur Bandlaufrich-
tung transportiertes Papierblatt phasenrichtig
untereinander iibertragen werden, und jeweils
‘nach Ubertragung einer gespeicherten Schriftzeile
die aufgezeichneten Schriftzeichen - dieser Zeile
auf dem Band wieder geloscht werden, da-
"durch gekennzeichnet, daB an der Auf-
zeichnungsstelle punktweise Ladungen in neben-
einanderstehenden Spalten auf das Band auf-
gespriiht werdeh, und zwar mittels eines Systems
von fiinf bis sieben in gleichen Abstinden in
einer zur Bandlaufrichtung nahezu senkrechten
Ebene parallel untereinander und dicht vor dem
Band angeordneten Spitzenelektroden, die durch
einen Gruppenverteiler periodisch nacheinander
an eine durch die empfangenen Hell-Impulse auf-
bzw. zugetastete Hochspannungsquelle durch-
geschaltet werden, daf hinter der Aufzeichnungs-
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stelle (in Bandlaufrichtung gesehen) das ge-
ladene Band mit einem entgegengesetzt gelade-
nen xerographischen Puder eingestdubt wird, da3
sodann periodisch jedesmal, nachdem .ein be-
stiubter Bandabschnitt mit einer aufgezeich-
neten vollstindigen Schriftzeile vor dem Auf-
zeichnungspapier angekommen ist, der Puder
durch die elektrostatischen Krifte eines impuls-
weise zwischen der mit einer elektrisch leitenden
Oberfliche versehenen Papiertransportwalze und
einer dieser gegeniiberliegenden Gegenelektrode
von mindestens Zeilenlidnge erzeugten Konstanten
homogenen elektrostatischen Feldes, durch das
sich Band und Papier bewegen, vom Band auf
das Papier heriibergezogen und dort ‘durch
Wirmeeinwirkung fixiert wird, und daB schlieB-
lich hinter der Ubertragungsstelle (in Bandlauf- -
richtung - gesehen), aber vor der Aufzeichnungs-
stelle, das Band entladen und von haftengeblie-
benen Puderteilchen gereinigt wird.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

409 688/136 9.64 ¢ Bundesdruckerei Berlin

509 546/58
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